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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza gazu i instalacji gazowej dla kottowni
~ w budynku Domu Dziecka nr2 przy ul Walecznych w Szczecinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— zlecenie architekta prowadzacego,

— plan sytuacyjno- wysokosciowy skala 1:500,

— projekt architektoniczno—budowlany,

— obowiazujace normy i przepisy,

— warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej

— projekt istniejacej kottowni olejowej przekazany przez inwestora,

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przytacza gazu sredniego ci$nienia, projekt punktu
redukcyjno pomiarowego, oraz projekt instalacji gazu z zainstalowaniem nowych palnikéw
gazowych oraz systemu ochrony przed niekontrolowanym wyplywem gazu.

4, CEL OPRACOWANIA. CHARAKTERYSTYKA PRZYEACZANYCH ODBIORNIKOW.

Celem opracowania jest doprowadzenie gazu do dwoch kottow grzewczych zasilajacych w ciepto i
w c.w.u. zespot budynkéw domu dziecka przy ul. Walecznych. Znamionowa moc kazdego kotla to

225kW. Maksymalny sumaryczny przeptyw gazu to 53m’/h.
5. CHARAKTERYSTYKA PRZYLACZANEGO OBIEKTU.

Obiekt to budynek Panstwowego Domu Dziecka z nastgpujacymi przewidywanymi funkcjami:
mieszkalna, zbiorowego zywienia, hotelowa oraz rekreacyjno sportowa. Gaz wykorzystywany
bedzie w kotlowni na cele grzewcze i przygotowania c.w.u. Kottownia, do ktorej ma by¢
doprowadzony gaz, ogrzewa i zasila w c.w.u. dwa pozostale budynki Domu Dziecka.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

6.1. PRZYLACZE GAZU
6.1.1. Odcinek $redniego ci$nienia, od wcinki do punktu redukcyjno — pomiarowego.

Miejscem wiaczenia jest istniejace odgalezienie Dz32PE od gazociagu Dz90PE $redniego cisnienia.
Odgalezienie to jest w terenie oznaczone tabliczka na wolnostojacym stupku koloru zottego. Na
odejsciu zabudowaé (w przypadku braku wiasciwego urzadzenia odcinajacego) zasuwe zeliwna z
koncowkami do zgrzewania z rura Dz32PE. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i
zakoficzyé skrzynka zeliwna. Zgrzewanie wykonywac¢ za pomoca muf elektrooporowych.
Przytacze od weinki do stacji redukcyjno-pomiarowej nalezy wykona¢ z rur PE Dz32mm SDR11
koloru zottego produkcji WAVIN METALPLAST-BUK o $rednicy 32mm. Predkos¢ przeptywu
gazu bedzie wynosi¢ 17m/s(<20m/s) jednostkowa strata ciSnienia 0,14kPa/m, catkowita strata
ci$nienia na dlugosci to 35,14 kPa x1.1(opory miejscowe) = 38.65 kPa.
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Gazociag uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm oraz zasypac piaskiem
gr.30cm ponad wierzch rury zageszczajac warstwami. Do poziomu terenu wykop uzupetni¢
gruntem rodzimym zageszczajac warstwami. Na wysokosci 30 cm nad rurociagiem ulozy¢ z6ita
tasme ostrzegawcza. Przy przylaczu ulozy¢ drut sygnalizacyjny DY 1,5 mm?. W odlegtosci 1,5m od
stacji redukcyjno-pomiarowej przej$é z rurociagu 32PE na Dn25 stal — potaczenie kolnierzowe.
Przylacze przebiega¢ bedzie w terenie zaliczanym do drugiej klasy lokalizacji — park o matym
zageszczeniu drzew. Trasg trwale oznakowad w terenie tabliczkami.

‘Uktadanie przytacza wykona¢ na glebokosei 1,1m i ze spadkiem - zgodnie z czgScig graficzng
projektu oraz technologia montazu zaprojektowanych rur. Lokalizacj¢ uzbrojenia przylacza
oznaczyé tabliczkami. Strefa kontrolowana dla projektowanego przylacza to pas 1m. Teren o
szeroko$ci 2m po obu stronach gazociagu ma by¢ wolny od drzew 1 krzewow.

W przypadku skrzyzowania na kablach teletechnicznych zamontowa¢ pustaki kablowe.

W przypadku skrzyzowania na kablach elektroenergetycznych zamontowac rury ostonowe PCV.
Przed zasypaniem przylacze zglosi¢ do odbioru. Wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna rurociagu.
Przed wlaczeniem do gazociagu ulicznego rurociag przylacza nalezy od wewnatrz oczyscic z
zanieczyszczen przez przedmuchanie. Oczyszczanie wnetrza podziemnych rurociggdw nalezy
wykonaé po utozeniu w wykopie i zasypaniu. Ci$nienie powietrza nalezy przyjmowa¢ 0,1 MPa
Probe szczelnoéci wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503.

Tloczenie czynnika probnego do rurociaggu powinno odbywac sig¢ ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania ci$nienia badania szczelnosci. Ci§nienie to powinno byé rowne 0,6 MPa.

Czas badania przylacza gazowego powinien wynosi¢ co najmniej 1 h. Wykres i protokot z
przeprowadzonej proby ci$nieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.

Odpowietrzanie rury prowadzi¢ az do momentu gdy zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym nie jest
wigksza niz 2 %. Zakonczenie odpowietrzania powinno by¢ potwierdzone co najmniej trzykrotnie
wykonanymi analizami skiadu gazu.

6.1.2. Punkt redukcyjno pomiarowy

~ Jako zalgcznik nrl zostala przedstawiony gotowy punkt redukcyjno-pomiarowy oferowany np.
przez firm¢ WEBA, dobrany na zamoéwienie projektanta. Punkt wykona¢ jako kontenerowy
wolnostojay. Scianki obudowy powinny by¢ zaizolowane termicznie. Szafke ustawic (i
przytwierdzi¢) na wypoziomowanym i stabilnym fundamencie betonowym zaglebionym co
najmniej na glgboko$é przemarzania i wystajacym 0,5m nad terenem. W bloku wykonac dwa
przepusty dla rur przylaczeniowych. Beton zaizolowa¢ 2 x abizolem.

Zaprojektowano dwa ciagi redukcyjne o maksymalnej przepustowosci stacji — kazdy po 53m’/h.
Jeden ciag bedzie ciagiem rezerwowym wiaczanym w przypadku awarii pierwszego reduktora. Taki
uktad jest niezbedny ze wzgledu na specyfike obiektu (dom dziecka z funkcja zbiorowego
zywienia), niezbedne jest zachowanie ciaglosci dostawy gazu.

Do pomiaru zuzycia gazu przewidziano gazomierz rotorowy G-16. Pozostate elementy zgodnie ze
schematem technologicznym stacji, specyfikacja materiatowa i oferta firmy WEBA. Rury wewnatrz
stacji wykonywaé jako czarne bez szwu produkowana zgodnie z PN-80/H-74219 faczone przez
spawanie, zabezpieczone antykorozyjnie. Armaturg taczy¢ na kotnierze.

6.1.3. Odcinek niskiego ciSnienia od Pu&%edffcg)élo ;ﬁ(ﬁ;}gﬁréniarowqjédo kurka glownego.
Odcinek ten wykonaé z rury stalowej Dn80 czarnej bez szwu prodyikowanej zgodnie z PN-80/H-
74219 laczonej przez spawanie. Rura musi by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie farba
podkiadows gruntujaca kauczukowo — zywiczna oraz dwukrotnie tasma polietylenowa.

Ziacza spawane wyczy$cié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wykonaniu proby cisnienia w
identyczny sposéb co zabezpieczenie rury.
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Gazociag ukladac na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm oraz zasypac piaskiem
gr.30cm ponad wierzch rury zaggszczajac warstwamni. Do poziomu terenu wykop uzupelni¢
gruntem rodzimym zageszczajac warstwami. Na wysokosci 30 cm nad rurociagiem ulozy¢ zolta
tasme ostrzegawcza. Przy przylaczu utozy¢ drut sygnalizacyjny DY 1,5 mm*. Ukladanie przylacza
wykonaé na glgbokosci 1 ze spadkiem - zgodnie z czescia graficzna. Lokalizacj¢ uzbrojenia
przytacza oznaczy¢ tabliczkami. W przypadku konieczno$ci zblizenia do uzbrojenia w terenie na
mniej niz 20cm zastosowacé rurg ostonowa PE.

W przypadku skrzyZowania na kablach teletechnicznych zamontowaé pustaki kablowe.

W przypadku skrzyzowania na kablach elektroenergetycznych zamontowaé rury ostonowe PCV
Na $cianie zewngtrznej budynku umiescié¢ na wysokosci 0,5m od terenu szafke z kurkiem gtéwnym
Dn80 kotnierzowym. Projektowany kurek gtéwny bedzie drugim kurkiem glownym dla budynku.
Obydwa kurki oznakowac tabliczkami KG-1(2) i KG-2(2) koloru zoltego. W przypadku
koniecznosci zblizenia do uzbrojenia w terenie na mniej niz 20cm zastosowag rur¢ ostonowa PE.

6.1.4. Roboty ziemne.

Wykopy o glebokosci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunigciem, stosujac umocnienia.
Wykopy na trasie gazociagu oznakowaé i zabezpieczy¢ przez mozliwoscia wypadku. W sasiedztwie
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o glebokosci ponizej 1 m nalezy
zabezpieczy¢ przed obsunigciem, stosujac umocnienia. Wykopy na trasie gazociagu oznakowaé i
zabezpieczyé przez mozliwosci adku. W Socpiechet wie ‘ 4 >
wmg‘@g w“ao(w’ Mez‘od@q ‘;yu&n'wfw ??WW%W'@ /-‘(0(5,;7/‘;0\%’7{ Aaa ]
7. INSTALACJA WEWNETRZNA. |

Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Rury oczysci¢ i pomalowaé farba antykorozyjng a nastepnie olejng na
kolor z6ity. Rury prowadzi¢ powyzej innych instalacji. Przy prowadzeniu rownolegltym zachowaé
odstep 100mm Na skrzyzowaniach z innymi przewodami zachowaé odleglosé 20mm. Przejscia
przez Sclany w rurach ostonowych. Kotlownia posiadaé bedzie automatyczny system detekji
metanu z zaworem szybkoodcinajacym elektromagnetycznym i sygnalizacja.

Kotlownia nie wykazuje przeciwwskazan odnosnie zastosowania paliwa gazowego co potwierdzajg
obliczenia (punkt.8). Jedynie nalezy zmieni¢ otwor wywiewny na 400x400 a kratka wywiewna ma
posiadaé 90% wolnego przeswitu.

Kotly sg podlaczone czopuchami stalowymi do komindéw z wkladami ze stali kwasoodporne;.
Kominy te posiadaja wyczystki i odkraplacze. Sa wlasciwe do odprowadzania spalin ze spalania
gazu ziemnego. Nalezy zdemontowac¢ istniejace palniki olejowe wraz z armatura, przewodami 1
zbiornikami oleju i zamontowaé palniki gazowe dwustopniowe o parametrach wg zalgcznika 2.
Automatyke palnikoéw zespoli¢ z automatyka kotlow.

Po uruchomieniu kottéw c.o. nalezy przeprowadzi¢ regulacje zuzycia gazu w zaleznosci od
wydajnosci kotla i rodzaju pobieranego paliwa. Przeprowadzi¢ préby instalacji wg PN-92/M-34503
Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagéw.

Przed uruchomieniem dokonaé odbioru technicznego w obecnosci przedstawiciela Zakladuy
Gazowniczego Szczecin, potwierdzonego protokotem odbioru i zawrze¢ umowe na dostawe gazu

do celow grzewczych
Obowiazek zgloszenia instalacji do odbioru technicznego spéczywa na Wykonéwéy instalgcj{i.}
8. OBLICZENIA ZUZYCIA GAZU, SPRAWDZENIE PARAMETROW KOTLOWNL
Zuzycie maksymalne paliwa:

przy sprawnosci kotla 1n=0,97
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B = 5000053600 5
M 31%108 x 097 DM

Zuzycie paliwa dla c.o.
- $rednia zapotrzebowanie ciepla dla c.o. WYynosi:
20-20

Ocosr = 350———"1m = 175 0 kW
=eosr /20416 T

- srednie zuzycie paliwa dla c.o. Wynosi:
175000 x 3600

31x10°x0.9
- zuzycie paliwa dla c.0. w sezonie grzewczym (220 dni) wynosi:

Beorok = 22,6 x 24 x 220 = 119 328 m* ok

Beosr = =226 mh

Zuzycie paliwa dla wentylacji
- srednia zapotrzebowanie ciepla dla wentylacji wynosi:
20-2,0

Ocosr = 50 220 _= 25 kW
SO 204167
- $rednie zuzycie paliwa dla wentylacji wynosi:
25000 x 3600
cosr = = 3,22m

31x10° % 0.9

- zuzycie paliwa dla wentylacji w sezonie grzewczym (220 dni po 4 godzin w ciagu dnia) wynosi:
- Bcorok = 3,22x 4 x 220 = 2 833 m’frok

Zuzycie paliwa dla c.w.u.:
- srednie dobowe zuzycie cieptej wody:
mew = 80 x 200 = 16 000 kg/d

- ciepto do podgrzania wody:
Ocwsr = 16 000 x 4200 x 40 = 2 688 x 10° Jd
- srednie dobowe zuzycie paliwa dla c.w.u. Wynosi: ‘
‘ : Bewsr = 2688 x 10°/(31 x 10° x 0,9) = 96,34 m>d
- roczne zuzycie paliwa dla ¢.w.u. wynosi (wykorzystanie 250 dni):
| Bewrok = 96,34 x 250 = 24 085 m> ok
Roczne zuzycie paliwa:
Brok =119 328 + 2833 424085 = 146 246 m°/rok

WENTYLACJA KOTEOWNI

- otwor nawiewny :

- Wymagany przekr6j kanatu nawiewnego wgPN-B-02431-1 (, Kotlownie

wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1) e

- przyjeto wg.2.3.8.1. Scm? kanah nawiewnego na kazdy kW zainstalowany

Fn = Scm’ x 450 = 2250,0 m?

Istniejacy kanat nawiewny o wymiarach 50 x 50 cm o F = 2500 cm? spelnia ten warunek, kanat ten
nalezy sprowadzié¢ na wysoko$é 0,3 m nad posadzka, oczyscié i udrozpi¢ zapewniajac wymagana
powierzchnig przeptywu na catej diugosci. Zabezpieczenia wlotdéw kanaly muszg posiada¢ wolny
przekroj w min. 90%.



- otwlr wywiewny:

- wymagany przekroj kanatu nawiewnego wgPN-B-02431-1 (, Kotlownie

wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17):

- przyjeto wg.2.3.8.2. otwor wywiewny réwny potowie nawiewnego

Fw = 0.5 x 2500 = 1250 m*
Istniejacy otwor wywiewny pod stropem pomieszczenia nalezy powigkszy¢ do wymiaréw 40x40cm
i zastoni¢ kratka o 90% wolnego przeswitu. ; U e e
- sprawdzenie ilosci wywiewanego powietrza przez istn. murowany kanat grawitacyjny:
- z tablic wydajnosci kanatéw grawitacyjnych zgodnie z PN-83/B-03430
dla wysoko$¢ kanat H = 10.0 m i wymiarach 26 x 40 cm

Vip = 98 m>/h

Zgodnie z W.T.W. strumiefi powietrza wywiewanego 0,5 m’/% .
vw = 100/(3600 x 0.30 x 0.15 x 0.9) = 0,68 m/s

KUBATURA KOTLOWNI I POWIERZCHNIA OKIEN

- kubatura kottowni V' =57,0x 3,5=199,5 m’
- sprawdzenie obciazenia cieplnego pomieszczenia:
O/V=450000/199,5= 2255 < 4650 W/m’
- wymagana powierzchnia otwordw okiennych:
Fo =F/15=57/15= 3.8 ni’
Istniejaca powierzchnia okien 12,18 m? spetnia ten warunek

8.OBLICZENIE STRATY CISNIENIA NA ODCINKU STACJA REDUKCYJNA ~
NAJNIEKORZYSTNIEJSZY PALNIK ‘ : S e

Przeplyw gazu sumaryczny Q=53m’/h, predkosé < 4m/s przeptyw ustalony
Odcinek O1 rura Dn80 L=20m, strata jednostkowa 0,1 12dPa/m, strata calkowita 24 Pa

Odcinek O2 rura Dn100 L=12m, strata jednostkowa 0,045dPa/m, strata catkowita 5,4 Pa
. Przeplyw gazu dla jednego kotta Q=26.5m’/h, predko$é < 4m/s przeplyw ustalony
Odcinek O3 rura Dn125 L=4m, strata jednostkowa 0,006dPa/m, strata catkowita 0,24 Pa
Odcinek O4 rura DnS0 L=5m, strata jednostkowa 0,255dPa/m, strata catkowita 12,75 Pa
01+02+03+04=24+5,4+0,24+12,75=42 4Pa x 2 (opory miejscowe) = 84,84Pa~0,1kPa
Wymagane min. ci$nienie przed Sciezka gazowa palnika 2,3kPa

Dopuszczalne cisnienie przed urzadzeniem wg PN-87/96001 to 2,5kPa

Cisnienie na wyjsciu stacji redukcyjnej ustawié na 2,4kPa

9. UWAGI KONCOWE.

1. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i q\)&7mkami 1 icznymi oraz
obowiazujacymi przepisami I}EE i gpzoz()l? 2007 | Z// o

2. Przylacze gazu i [l/w,&}(‘redukcyjmf musi spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dni 30lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych jakirr{ powinny odpowiadaé
sieci gazowe. e

3. Montaz urzadzen wylacznie zgodnie z DTR urzadzen przychodza‘cyéh na budowe.
Opracowat:
mgr inz. Jerzy Nejranowski - [ V/ N
mgr inz. Robert Lipinski ‘
Ml JY

- /




Palniki i systemy grzewcze

- weishaupt -

Weishaupt Polska Sp. z 0.0. tel. 022 - 336 94 41
Bazancia 55, 02-892 Warszawa fax 022 -336 94 11
NIP 951-00-43.970 REGON 010816260

PROJEKTOWANIE —- ROBERT LIPINSK]
ul. Romera 39/10
71-250 Szezecin

Oferta nr BA/0162a/2002/TM 25.04.2002

Dzigkujemy za ztozone nam zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2002.
Oferta zostata opracowana przy zatozeniu nastepujgcych warunkéw technicznych:

Oferta w cenach katalogowych ( w EUR ) ii1.

dane techniczne dane paliwa
kociot rodzaj oleju: Hu=
producent: Viessmann lepkosé mm?*/s przy
typ: Paromat Simplex A zuzycie oleju Qn=
medium: WW rodzaj gazu: G250 Hu=
moc: 225 kW gestos$é wzgl. d=
cidnienie w komorza epali 1,2 mhor suZycie gazu V=
wym.kom. D= mm; L= mm cisnienie gazu (*) Pes=
sprawnos$é: 80% dop. cis$n. robocz.

. armatury
Schaltanlagen: nein Druck vor DMV

(*) przed zaworem kulowym

dane ogdine
wysoko$é geodez. Om n.p.m.
zasil.elektr, N, 1x220V 50 Hz

Odpowiednio do powyzszych warunkéw technicznych proponujemy:
Angebotsspezifikation - Specyfikacja ofertowa
Lp. Hlos¢ szt. Oznaczenie cena jedn razem

Weishaupt-palnik gazowy
typ WG30N/1-C-ZM-LN
$lizgowo-dwustpopniowy
gleitend-zweistufig
gtowica pal. WG30/1

z wbud. skrzynka steruj - W-FM 20 - o
mit Einbauschaltteil - W-FM 20
moc 250 kW

zuzycie gazu 28 Nm3/h

Oferta nr BA/0162a/2002/TM 1

300

kWh/kg

kg/h
KWh/Nm?
(Luft=1)
Nmh
mbar
mbar



armatura z DMV DN11/2"

Brenner Baumuster/DIN-Reg.Nr

CE-0085AU 0064 29,00
1 ‘ 1 Bestell Nr. 23231651 /JEUR 262900 -7

Sonderaustatungen - Wyposazenie palnika

ohne TAE DN11/2" o o 188.00
2 1 Bestell_Nr. 23000759 /EUR -168,00
bez TAE DN11/2"
Ausfithrung Polen nach UDT 750
3 1 Bestell-Nr. 23000410 /EUR 7,50

Tabliczka znamionowa

Catkowita wartos¢ oferty poz 1-3 na bazie loco 2 468,50
magazyn w Warszawie (bez podatku VAT/EUR

UWAGA:

1. Palnik wyposazony do pracy ze statym nadzorem
[

. 1t oferty !!!
Przy zaméwieniu prosimy o wyszczegélnienie zaméwionych pogysl oferty I
.

Emissionwerte - Emisja NOx
- na poziomie deklarowanym przez producenta kotia.
- nach der Angaben des Kesselherstellers.

VORSCHRIFTEN - Przepisy (BRENNER - Palnik)
UDT EC-006/5-01 - , do pracy ze statym nadzorem”
-, Betrieb unter der stindiger Beaufsichtigung”

BEMERKUNGEN - Uwagi
Armatura gazowa palnika skfada sie: z podwoéjnego zaworu elektromagnetyczn
ci$nienia FRS, filtra gazowego, kolana oraz elementéw faczacych. Elementy am

o DMV, mgu_latora .
yatury gazowej s wstepnie

zmontowane.
Warunki dostawy Cunawnpcyeh
Zgodnie z warunkami dostaw | platnodci f-my WEISHAUPT Polska Sp 7 0 0 dh? yiu integralng czesd
otrzymujacych ryczaft za przejecie obowiazku gwarancyjnego dostawcy, stanow'
oferty.
Kalkulacja cenowa t GmbH
] . . I . oishaup
Ceny jednostkowe ustalono w oparciu o obowigzujacy aktualnie cennik firmy Max W
na bazie franco granica RFN w cenach katalogowych ~ bez rabatéw.. o granicy RP do

- Calkowita warto$¢ oferty zawiera koszty obstugi odprawy celnej, koszty transpot
magazynu w Warszawie.

Catkowita warto$¢ oferty nie zawiera podatku VAT. . woh | naliczonych
Zastrzega sig ostateczne ustalenie optat granicznych wedtug stawek obowiazuj#:¥

przez Urzad Celny w dniu dokonania odprawy ceinej. . ; o, Ry
Platnosé ot sprzedazy EUR

Ptatno$¢ nastepuje w PLN jako réwnowarto$é kwoty w EUR przeliczonej wg. kut o (kIS Z dnia
przez Bank Pekao S.A. : 100% przed odbiorem towaru z magazynu w Warszaw!

wystawienia f-ry VAT). Y

Waznos¢ oferty

Oferta nr BA/01622a/2002/TM 2



Do 30.04.2002, po warunkiem efektywnej wysylki z Niemiec przed tym terminem. Po tym termine
nalezy spodziewaé sig podwyzki cen o ok. 3,0%. : - e

Gwarancija
Na dostarczane przez nas wyroby udzielamy gwarancji materiatowej na okres 18 miesigcy od daty

uruchomienia, jednak nie diuzej niz 21 miesiecy od daty wystawienia faktury.

Mozliwe jest przediuzenie gwaranciji odpowiednio do 24 miesigcy od daty uruchomienia, jednak nie
dtuzej niz 27 miesigcy od daty wystawienia faktury za okazaniem na zadanie protokotu pomiarowego
z pierwszego uruchomienia - wg wzoru Weishaupt (nr. druku 7099).

~ Spodziewany termin *) odbioru z magazynu w Warszawie

Od momentu speinienia przez Zamawiajacego obowiazkéw wynikajgcych z ogoinych warunkow

dostaw i pfatno$ci firmy Weishaupt Polska Sp. z 0.0. :
Jesli nie ma odpowiedniego palnika w magazynie w Warszawie 2-3 tygodni roboczych

*) Termin ten obowigzuje w dniu wystawienia oferty. Ostateczny termin dostawy podamy przy
potwierdzeniu zaméwienia - moze r62ni¢ sie od wyzej podanego w zaleznosci od sytuacji w zakladzie

z serdecznymi pozdrowieniami

WEISHAUPT Polska Sp. z o.0.

Tomasz Maciejuk
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. Kotnierz stalowy ocynkowany DN23
. Zawadr Julowy kot DN 25
lManometr tarcz, 0- L8 MPa = turkiem mar.

. Filtr gazowy kohiermwy G 0,5
. Manometr rodnico wy DP

. Kurel obejsciowy DN1D

. Zavwry buove DH20 whavwpade DN20G

oraz meskepha DHD2O “okular”

8. Garomierzrotorowy G-15 DN4D

2. Koreltor MacBat = zaworem tr4droiym ©
10. Furel: upustews DN1D
1. Reduktor R-72

S saworam sTybk ozam ykajgoym

12. Manometr tarcz. D- 81 Pa = ukiem man.
13 Zawor bulowy kotnierzowy DHED
14, Cbudowa Fortenerowa 1600x14 00> 800
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