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1. Charakterystyka ogólna opracowania 

1.1 Podstawa opracowania 

− zlecenie od Inwestora : Gminy Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 
− uzgodnienia z Inwestorem 
− wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 
− umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji                

w Szczecinie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu 
infrastruktury światłowodowej 

− umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Komendą Wojewódzką Policji w 
Szczecinie w sprawie rozbudowy wspólnego systemu teletransmisyjnego.  

1.2 Przedmiot projektu 
       PoniŜszy projekt obejmuje budowę  kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE Ø40 (rurociągu 

światłowodowego) od studni kablowej nr SK5 (będącej własnością ZWiK)  zlokalizowanej przy 
ul. Mała Odrzańska (pod estakadą Trasa Zamkowa)   do studni nr T15 (będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin) zlokalizowanej przy Moście Długim.       

       W chodniku ulicy Wyszyńskiego projektowany rurociąg wprowadzony będzie do studni kablowej 
(przebudowa z SKR-1 na SKR-2) będący własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie. 

1.3   Projekty zwi ązane 
1.3.1  Projekt  budowy linii światłowodowej dla kontraktów nr 13 i 16 – realizowany przez ZWiK 
1.3.2  Budowa infrastruktury teleinformatycznej  dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin i Komendy  
          Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
1.3.3  Projekt przyłącza linii światłowodowej w relacji : studnia KWP nr 38 na ul. Wyszyńskiego 
           - SWD Policji ul. Piotra i Pawła 4/5 

1.4     Zakres rzeczowy 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje : 
- budowę kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE 40 ...............................  450m 
- budowę kanalizacji wtórnej 4x HDPE 32 w rurze HDPE 110/6,3  ….… 86m 
- przebudowę studni kablowej SKR-1 na SKR-2  ………………….………1 kpl 
- instalację kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 144J .................. 534m 
- instalację kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 96J .................... 123m 

 
 1.5   Normy i przepisy. 
          
      Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• ZN-96/TPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia     
terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.                                               
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne. 
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2. Charakterystyka techniczna opracowania 
 

2.1 Budowa ruroci ągu światłowodowego i przebudowa studni kablowej 

       Projektuje się wybudowanie  kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE Ø40 (rurociągu 
światłowodowego) od studni kablowej nr SK5 (będącej własnością ZWiK)  zlokalizowanej przy 
ul. Mała Odrzańska (pod estakadą Trasa Zamkowa) do studni nr 38 zlokalizowanej w chodniku 
ul. Wyszyńskiego (będącej własnością KWP) oraz dalej rurociągu wtórnego 4x HDPE 32                
w rurze  HDPE 110/6,3 (przecisk) do studni T15 (będącej własnością Gminy Miasto Szczecin) 
zlokalizowanej przy  ul. Wyszyńskiego/NabrzeŜe Wieleckie.       

       Studnię kablową KWP nr 38 naleŜy przebudować (z SKR-1 na SKR-2). 
       Roboty naleŜy wykonać tak, aby nie naruszyć istniejących tam kabli. Zwrócić szczególną uwagę 

na istniejący tam kabel energetyczny (zasilający kamerę). 
Pokrywa włazu studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do naturalnej 
wentylacji komory studni. Dodatkowo studnia powinna być zabezpieczona pokrywą 
(wewnętrzną) produkcji PIOCH zamykaną na zamek. 
W studni naleŜy wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia przedostającej się tam wody. 
Osadnik ten naleŜy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia chłonności. 
 
Na skrzyŜowaniach z przeszkodami terenowymi oraz instalacjami uzbrojenia podziemnego 
rurociąg naleŜy zabezpieczyć układając go w rurach ochronnych typu HDPE 110/6,3.  
Przejścia przez pobocze ul. Wielka Odrzańska (pomiędzy punktami T29 – T34)  wykonać 
metodą przewiertu sterowanego stosując  rurę HDPE 110/6,3, do której naleŜy zaciągnąć 
rurociąg 2x HDPE 40 (zgodnie z zapisem w opinii ZUDP).  
Przewiert sterowany przez ulicę Wyszyńskiego wykonać rurą HDPE 110/6,3 na głębokości 
minimum 1,2m licząc od górnej główki szyny tramwajowej. Wprowadzenie do obu studni 
pomiędzy przewiertem wykonać takŜe rurą HDPE 110, a następnie do tak wykonanego odcinka 
zaciągnąć cztery rury HDPE 32 (3 rury rezerwowe pomiędzy studniami na późniejszą 
rozbudowę). 
Na projektowanej trasie rurociąg układać na głębokości min. 1,0 m w wykopie o szerokości do 
0,4m lub na głębokości większej, jeśli będzie to wynikało z uzgodnień szczegółowych z 
właścicielami  i uŜytkownikami gruntów lub opinii ZUDP. 
Przed ułoŜeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni 
i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane. 
Rurociąg kablowy układany w wykopie powinien być zasypywany najpierw warstwą piasku lub 
miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur. 
 
NaleŜy pamiętać o dokładnym uszczelnieniu pianką uszczelniającą PU przestrzeni pomiędzy 
rurociągiem a rurą ochronną, uniemoŜliwiając tym samym przedostawanie się do wnętrza rur 
wszelkich zanieczyszczeń stałych i płynnych.  
Łączenie rur polietylenowych rurociągu kablowego powinno być wykonane przy uŜyciu złączek 
rurowych typu MO 40. Złączki powinny być szczelne i wytrzymałe na działanie podwyŜszonego 
ciśnienia powietrza (100Kpa) stosowanego przy róŜnych metodach pneumatycznego 
zaciągania kabli. 
Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy powinien być 
szczelny w kaŜdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w 
czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania końców rur rurociągu kablowego naleŜy 
stosować piankę uszczelniającą PU. 
W połowie wykopu naleŜy układać taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem 
„UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY.”. 
 
Mapa z projektowaną trasą rurociągu oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia  zawarte są            
w projekcie budowlanym.  
Przystąpienie do robót moŜe nastąpić po otrzymaniu i uprawomocnieniu pozwolenia na budowę 
(projekt budowlany pod tym samym tytułem). 
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2.2 Dobór kabli 

Projektuje się instalację kabla  światłowodowego typu Z-XOTKtsd 144J   w powłoce 
polietylenowej, produkcji TELEFONIKA MYŚLENICE na odcinku studnia nr SK5 (ZWiK) – 
studnia nr 38 (KWP) oraz kabla typu Z-XOTKtsd 96J na odcinku studnia nr 38 (KWP) – studnia 
nr T15 (Gmina Miasto Szczecin). 
Zestawienie odcinkowe (instalacyjne) projektowanych kabli  pokazano w załączonej tabeli. 

2.3    Układanie, monta Ŝ i zapasy kabli 

Projektowana linia OTK w zakresie niniejszego opracowania składa się z 2 odcinków 
montaŜowych kabla liniowego. NaleŜy zaciągnąć je go do rurociągu kablowego metodą 
pneumatycznego wdmuchiwania, w sposób nie powodujący przekroczenia dopuszczalnej siły 
ciągu oraz minimalnego promienia gięcia wynoszącego 20 średnic zewnętrznych kabla.   
Zapasy kabla w  studniach kablowych naleŜy nawijać na stelaŜe zapasu typu SZK-600, które 
naleŜy trwale przymocować do ścianki obiektu. NaleŜy jednak zadbać o to, aby końce zapasów 
były ułoŜone w ten sposób (ósemka), aby przy poderwaniu kabla na trasie mogły się swobodnie 
rozwinąć i zostać wciągnięte do rurociągu, chroniąc w ten sposób kabel przed zerwaniem. 
 
Projektowane odcinki kabli OTK naleŜy łączyć (poprzez spawanie) w światłowodowych mufach 
liniowych FOSC 400D5 firmy Raychem, umieszczonych w studniach kablowych (w studni nr 
SK5 mufa ujęta jest w projekcie ZWiK). Szczegóły pokazano na rys. 1 i 2. 
 

2.4 Złącze w studni nr SK5 
 
Dla złącza w studni nr SK5 na kablach 144J – 144J - 24J mufę ujętą w projekcie ZWiK 
doposaŜyć w dodatkową kasetę spawów   FOSC-D-TRAY-72 : 
- do dodatkowej kasety wprowadzić i spawać przelotowo włókna tub 3 ÷10 obu kabli 144J  
  (własność Gmina Miasto  Szczecin i KWP) 
- do kasety 1 (ujętej w projekcie ZWiK) wprowadzić tuby 1, 2 oraz 11, 12 
   i spawać włókna zgodnie z rys.2. 
Wszystkie kasety spawów jednoznacznie opisać. 

 
2.5 Złącze w studni nr 38 

 
Dla złącza w studni nr 38 na kablu 144J i 96J mufę FOSC 400D5 firmy Raychem  
doposaŜyć w dwie dodatkowe kasety spawów  FOSC-D-TRAY-72 : 
- w kasecie 1 ułoŜyć tuby 1 i 2 kabla 144J oraz tuby 1 i 2 kabla 96J (własność ZWiK ) 
  i spawać wszystkie włókna 
- w kasecie 2 ułoŜyć tuby 3 ÷ 10 kabla 144J oraz tuby 3 ÷ 6 kabla 96J (własność Gmina  
  Miasto Szczecin i KWP) - spawanie włókien tych tub ujęte jest w projekcie KWP  
  do SWD (patrz pkt 1.3.3) 
- w kasecie 3 ułoŜyć i spawać włókna tub 11 i 12 kabla 144J oraz tub 7 i 8 kabla 96J 
  (własność Zarząd Portu Szczecin/Urząd Morski)  
Wszystkie kasety spawów jednoznacznie opisać. 
 

2.6 Złącze w studni nr T15 
 
W studni T15 istniejący zapas kabla 144J naleŜy odwinąć, a wyciągnięty odcinek  nawinąć na 
dwa stelaŜe zapasu typu SZK-600 (symetrycznie na obu kierunkach istniejącego  kabla 144J) 
pozostawiając w środku niezbędny zapas na wykonanie złącza odgałęźnego z projektowanym 
kablem 96J . Wykonać zapas kabla 96J nawijając 12m na stelaŜ zapasu typu SZK-600. 
 
Wykonać złącze odgałęźne  stosując mufę FOSC 400D5 firmy Raychem, którą naleŜy 
doposaŜyć w dwie dodatkowe kasety spawów FOSC-D-TRAY-72  
oraz koszyk  do magazynowania  nie przeciętych tub typu FOSC-D-BASKET : 
- w koszyku  ułoŜyć nie przecięte tuby 1 ÷11 istniejącego kabla 144J 
- w kasecie 1 ułoŜyć tuby 1 i 2 kabla 96J oraz tubę 12 kabla 144J  
  (spawać włókna zgodnie z rys.2) 
- w kasecie 2 ułoŜyć tuby 3 ÷ 6 kabla 96J (własność Gmina Miasto Szczecin i KWP)  
   i pozostawić  wszystkie w kasecie jako rezerwowe 
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- w kasecie 3 ułoŜyć tuby 7 i 8 kabla 96J (własność Zarząd Portu Szczecin/Urząd Morski)  
   i pozostawić  wszystkie w kasecie jako rezerwowe 
 
Wszystkie kasety spawów i koszyk nieprzeciętnych tub jednoznacznie opisać. 
 

2.7 Oznakowanie kabli 

Kable światłowodowe naleŜy oznaczać za pomocą przywieszek identyfikacyjnych wg zaleceń 
zawartych w normie zakładowej Telekomunikacji Polskiej ZN-96/TP S. A. – 022.                         
Opis kabla na przywieszkach uzgodnić z Inwestorem. 

2.8 Pomiary 
 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabli naleŜy wykonać ich oględziny, 
tj.: 

a) sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabla, 
b) sprawdzić zabezpieczenie kabla na bębnie przed uszkodzeniami, 
c) sprawdzić długość odcinka fabrykacyjnego, przeprowadzić kontrolne pomiary 

          reflektometryczne włókien światłowodowych. 
Wszystkie te badania mają na celu wykrycie ewentualnego wystąpienia jakichkolwiek 
uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru 
z zamawianym. 
Po zmontowaniu całego projektowanego odcinka oraz odcinków objętych inwestycją rozbudowy 
wspólnego systemu teletransmisyjnego realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin i 
Komendę Wojewódzką Policji (przyłącze do JRG-5 ul. Firlika, przyłącze do KP ul. Bardzińska, 
przyłącze do SWD Policji ul. Piotra i Pawła), a takŜe wspólnego odcinka realizowanego przez 
ZWiK (patrz pkt 1.1) - naleŜy wykonać pomiary reflektometryczne na wszystkich włóknach z 
obydwu kierunków transmisji pomiędzy przełącznicami światłowodowymi dla fal długości  
1310 i 1550 nm. 
 

3. Uwagi ko ńcowe 
− Prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać z zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisami obowiązującymi w obrębie dróg publicznych.  
− Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji naleŜy uzgodnić z projektantem i inwestorem 

oraz nanieść na załączoną mapę, by mogły słuŜyć celom inwentaryzacyjnym. 
− Wszystkie prace w terenie naleŜy prowadzić po szczegółowym zapoznaniu się 

z naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach.  

− Na zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z innym uzbrojeniem terenu wszystkie prace wykonać 
ręcznie, za wyjątkiem przejść pod przeszkodami terenowymi zaprojektowanymi metodą 
bezodkrywkową. 

− Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy powiadomić właścicieli sieci uzbrojenia 
podziemnego, zwłaszcza sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz zarządcę drogi 
o zamiarze przystąpienia do robót. 

− Wszelkie prace w pobliŜu drzew winny być wykonywane wyłącznie pod nadzorem inspektora 
nadzoru d.s. ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych (zgodnie z zapisem  
uzgodnienia WGKiOŚ) 
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4. Tabele  
Tabela 1   Wykaz materiałów podstawowych 

Lp. Rodzaj materiału Typ materiału Jedn. Ilość Producent/ 
dostawca 

1 Rura HDPE opto HDPE 40/3,7  [m] 902 Arot 

2 Rura HDPE opto HDPE 32/2,9 [m] 344 Arot 

3 Rura HDPE HDPE 110/6,3  [m] 256 Arot 

4 Studnia kablowa kompletna z  
zabezpieczeniem mechanicznym SKR-2 [kpl] 1 BS 

5 Taśma ostrzegawcza w kolorze 
pomarańczowym 

„UWAGA KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY [m] 305 hurtownia 

6 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 144J   [m] 534 Telefonika 

7 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 96J   [m] 123 Telefonika 

8 Osłona złącza światłowodowego FOSC-400D5 [szt] 2 Raychem 

9 Wspornik do montaŜu FOSC FOSC DMARC [szt] 2 Raychem 

10 Koszyk na zapasy FOSC-D-BASKET [szt] 1 Raychem 

11 Kaseta na spawy FOSC-D-TRAYT-72 [szt] 7 Raychem 

12 Osłonka spawów DPS [szt] 190 DLL 

13 StelaŜ zapasu kabla SZK 600 [szt] 5 Optronic 

 
 
 
 

Tabela 2  –  Zestawienie odcinkowe kabli światłowodowych 
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Tabela 3  –  Zestawienie projektowanych zapasów i spawów kabli światłowodowych 

 
łączna ilość stelaŜy  
zapasu kabla              5   

łączna ilość spawów             190 

 
 
 

L.p. Studnia            typ stelaŜa 
zapasu kabla Ilość zapasu ilość spawów 

 w złączu 
  

na kablu OTK 

  
1 

Nr SK5 (studnia ZWiK) - 
złącze nr W3  SZK-600  30 128 

SZK-600 30 

 
144J (ZWiK) – 
144J (Gmina 

Szczecin) 
2 

 
Studnia KWP nr 38 – 

złącze W2 
 SZK-600 12 

 
48 
 

3 
Studnia T15                   

(Gmina Szczecin) – 
złącze nr 09a 

SZK-600 12 14 

SZK600 12 0 
4 

Studnia T15                   
(Gmina Szczecin) – 

złącze nr 09a 
istniejący           

w studni T15 12 0 

 
96J (Gmina 
Szczecin) – 
144J (relacji 
ACI-Rydla) 


