
  Jednostka projektowa: 
 

 
                                                                  

                                                                     Egzemplarz nr : 
 
     

 Stadium :       PROJEKT BUDOWLANY  
 

  Tytuł:    „Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowej  
              w  relacji :    studnia SK5 (ruroci ąg ZWiK) przy Trasie  
              Zamkowej – studnia T15 (ruroci ąg Gminy Miasto Szczecin )  
              przy Mo ście Długim  w Szczecinie 
 
     
   Adres  
inwestycji :    Szczecin, ulice:    NabrzeŜe Wieleckie, Wielka Odrza ńska, Wyszy ńskiego  
               działki nr:  5  obręb 1038 , 
                     13/4,  14/4,  29,  30/6,  31/1,  43/15,  139/14   obręb 1037 w Szczecinie 
 
    
   Inwestor :     Gmina Miasto Szczecin 

                  Pl. Armii Krajowej 1 
                           70-456 Szczecin   

 
 

  BranŜa:      teletechniczna 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane                                       
(Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oświadczamy,  
Ŝe my niŜej podpisani sporządziliśmy niniejszą dokumentację projektową 
zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami  

         oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 
    Zespół projektowy : 

Funkcja Imi ę  i  Nazwisko Uprawnienia/specjalno ść Podpis 
 
Projektował: 

mgr  inŜ.  
Mariusz Borkowski 

upr. bud. nr  
ZAP/0092/ZOOT/06                                  
w specjalności telekomunikacja 

 

 
Sprawdził: 

 
mgr inŜ.  Jan Kowalski  

upr. bud. nr  1071/98/U 
w specjalności telekomunikacja 

 

 
Szczecin  -  październik 2008 

 

 



                                                                                                                              str. 2                                                                                   

 
SPIS TREŚCI 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPRACOWANIA 
 
1.1.  Podstawa opracowania 
1.2.  Przedmiot projektu 
1.3.  Projekty związane 
1.4.  Zakres rzeczowy 
1.5.  Normy i przepisy 
 
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 
 
2.1.  Stan istniejący 
2.2  Budowa rurociągu światłowodowego 
 
3. UWAGI KOŃCOWE 
 
4. TABELE 
 
Tabela 1  –  Wykaz materiałów podstawowych 
Tabela 2  –  Wykaz współrzędnych 
 
 
5. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Uprawnienia budowlane projektanta 
2. Uprawnienia budowlane sprawdzającego 
3. Zaświadczenia o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa 
4. Informacja BIOZ 
5. Opinia ZUDP nr 947/2008 z dnia 03.09.2008 
6. Uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                            

pismo WGKiOŚ. II-KM/7632/228/08 z dnia 09.09.2008 
7. Uzgodnienie z Zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                       

pismo WUiAB/VII/EW/4045/571/08 
8. Postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   pismo 

Arch./SZ/28/MS/2008 z dnia 12.09.2008 
9. Decyzja ZDiTM o udostępnienie pasa drogowego na budowę kanalizacji teletechnicznej        

pismo IRD.MG(RS).7024-3478/08 z dnia 22.09.2008 
10. Zgoda WGN na dz. nr 139/4 – pismo nr WGN.II.KW.72213-13/22-3/2008 z dnia 22.10.2008 
11. Zgoda KW Policji na włączenie się do jej infrastruktury teletechnicznej  pismo L.dz. ŁJ-2938/08 

z dnia 02.09.2008 
12. Uzgodnienie ZWiK pismo IRI-ZI/WR/076/2231/2008 z dnia 10 października 2008 
13. Wypisy z rejestru gruntów 

 
 
6. RYSUNKI 
 
Rys. 1   -  Przebieg trasowy projektowanej  kanalizacji teletechnicznej w relacji:  
               studnia SK5 (rurociąg ZWiK) – studnia T15 (rurociąg Gminy Miasto Szczecin) 
 

 
 
 



                                                                                                                              str. 3                                                                                   

1. Charakterystyka ogólna opracowania 

1.1 Podstawa opracowania 

− zlecenie od Inwestora : Gminy Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 
− uzgodnienia z Inwestorem 
− wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 
− umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji                

w Szczecinie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu 
infrastruktury światłowodowej 

− umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Komendą Wojewódzką Policji w 
Szczecinie w sprawie rozbudowy wspólnego systemu teletransmisyjnego.  

1.2 Przedmiot projektu 
       PoniŜszy projekt obejmuje budowę  kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE Ø40 (rurociągu 

światłowodowego) od studni kablowej nr SK5 (będącej własnością ZWiK)  zlokalizowanej przy 
ul. Mała Odrzańska (pod estakadą Trasa Zamkowa)   do studni nr T15 (będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin) zlokalizowanej przy Moście Długim.       

       W chodniku ulicy Wyszyńskiego projektowany rurociąg wprowadzony będzie do studni kablowej 
będący własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

1.3   Projekty zwi ązane 
• Budowa infrastruktury teleinformatycznej  dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin i Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
• Projekt  budowy linii światłowodowej dla kontraktów nr 13 i 16 – realizowany przez ZWiK 

 

1.4     Zakres rzeczowy 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje : 
- budowę kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE 40 o długości   545 m 
- przebudowę studni kablowej SKR-1 na SKR-2  – szt.1 

 
 1.5   Normy i przepisy. 
          
      Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• ZN-96/TPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia     
terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.                                               
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne. 

 
 
 
 

2. Charakterystyka techniczna opracowania 

2.1 Stan istniej ący 

Pod estakadą Trasa Zamkowa (przy ul. Mała Odrzańska) zlokalizowana jest  studnia kablowa         
nr SK5  typu SK-2 (będąca własnością ZWiK) .   
W chodniku ulicy Wyszyńskiego zlokalizowana jest studnia kablowa typu SKR-1, będąca  
własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 
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Na skrzyŜowaniu ulic Wyszyńskiego/NabrzeŜe Wieleckie (przy Moście Długim) zlokalizowana 
jest studnia kablowa nr T15 typu SKR-1 będąca własnością Gminy Miasto Szczecin. 
 

2.2 Budowa ruroci ągu światłowodowego 

       Projektuje się wybudowanie  kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE Ø40 (rurociągu 
światłowodowego) od studni kablowej nr SK5 (będącej własnością ZWiK)  zlokalizowanej przy 
ul. Mała Odrzańska (pod estakadą Trasa Zamkowa)   do studni nr T15 (będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin) zlokalizowanej przy Moście Długim.       

       Projektowany rurociąg wprowadzony będzie takŜe do studni kablowej będącej własnością 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (w chodniku ulicy Wyszyńskiego). 

       Studnię kablową KWP naleŜy przebudować (z SKR-1 na SKR-2). 
Pokrywa włazu studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do naturalnej 
wentylacji komory studni. Dodatkowo studnia powinna być zabezpieczona pokrywą 
(wewnętrzną) produkcji PIOCH zamykaną na zamek. 
W studniach naleŜy wykonać osadniki chłonne dla odprowadzenia przedostającej się tam wody. 
Osadniki te naleŜy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia chłonności. 
Na skrzyŜowaniach z przeszkodami terenowymi oraz instalacjami uzbrojenia podziemnego 
rurociąg naleŜy zabezpieczyć układając go w rurach ochronnych typu HDPE 110/6,3.  
Przejścia przez pobocze ul. Wielka Odrzańska (pomiędzy punktami T29 – T34)  wykonać 
metodą przewiertu sterowanego stosując  rurę HDPE 110/6,3, do której naleŜy zaciągnąć 
rurociąg 2x HDPE 40 (zgodnie z zapisem w opinii ZUDP).  
Przewiert sterowany przez ulicę Wyszyńskiego wykonać rurą HDPE 110/6,3 na głębokości 
minimum 1,2m licząc od górnej główki szyny tramwajowej. Wprowadzenie do obu studni 
pomiędzy przewiertem wykonać takŜe rurą HDPE 110, a następnie do tak wykonanego odcinka 
zaciągnąć cztery rury HDPE 32 (rezerwa pomiędzy studniami na późniejszą rozbudowę). 
Na projektowanej trasie rurociąg układać na głębokości min. 1,0 m w wykopie o szerokości do 
0,4m lub na głębokości większej, jeśli będzie to wynikało z uzgodnień szczegółowych z 
właścicielami  i uŜytkownikami gruntów lub opinii ZUDP. 
Przed ułoŜeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni 
i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane. 
Rurociąg kablowy układany w wykopie powinien być zasypywany najpierw warstwą piasku lub 
miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur. 
 
NaleŜy pamiętać o dokładnym uszczelnieniu pianką uszczelniającą PU przestrzeni pomiędzy 
rurociągiem a rurą ochronną, uniemoŜliwiając tym samym przedostawanie się do wnętrza rur 
wszelkich zanieczyszczeń stałych i płynnych.  
Łączenie rur polietylenowych rurociągu kablowego powinno być wykonane przy uŜyciu złączek 
rurowych typu MO 40. Złączki powinny być szczelne i wytrzymałe na działanie podwyŜszonego 
ciśnienia powietrza (100Kpa) stosowanego przy róŜnych metodach pneumatycznego 
zaciągania kabli. 
Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy powinien być 
szczelny w kaŜdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w 
czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania końców rur rurociągu kablowego naleŜy 
stosować piankę uszczelniającą PU. 
W połowie wykopu naleŜy układać taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem 
„UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY.”. 
 
Budowa kabla światłowodowego zawarta będzie na etapie projektu wykonawczego. 
Wymagane uzgodnienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym zawarte jest na mapie (rys.1) 

3. Uwagi ko ńcowe 
− Prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonać z zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisami obowiązującymi w obrębie dróg publicznych.  
− Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji naleŜy uzgodnić z projektantem i inwestorem 

oraz nanieść na załączoną mapę, by mogły słuŜyć celom inwentaryzacyjnym. 
− Wszystkie prace w terenie naleŜy prowadzić po szczegółowym zapoznaniu się 

z naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach.  
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− Na zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z innym uzbrojeniem terenu wszystkie prace wykonać 
ręcznie, za wyjątkiem przejść pod przeszkodami terenowymi zaprojektowanymi metodą 
bezodkrywkową. 

− Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy powiadomić właścicieli sieci uzbrojenia 
podziemnego, zwłaszcza sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz zarządcę drogi 
o zamiarze przystąpienia do robót. 

− Wszelkie prace w pobliŜu drzew winny być wykonywane wyłącznie pod nadzorem inspektora 
nadzoru d.s. ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych (zgodnie z zapisem  
uzgodnienia WGKiOŚ) 
 

 

4. Tabele 
 
Tabela 1   Wykaz materiałów podstawowych 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość Uwagi 

  Studnie       
1 SKR-2 kompletna szt 1 BS Sp. z o.o. St. Szczeciński 
2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy szt 1 BS Sp. z o.o. St. Szczeciński 
  Rury       
1 HDPE  40 opto m 918  Arot Polska Leszno 

2 HDPE 32 opto m 344 Arot Polska Leszno 

3 HDPE 110/6,3 m 263 Arot Polska Leszno 
 
 
Tabela 2    Wykaz współrz ędnych  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr X Y 
T01 36228.8200 90969.9300 
T02 36228.8467 90952.2629 
T03 36222.6354 90939.8060 
T04 36212.3571 90939.5838 
T05 36195.3637 90938.4922 
T06 36174.9847 90935.3968 
T07 36156.8500 90931.3200 
T08 36147.7500 90928.3500 
T09 36134.9500 90923.3000 
T10 36125.4300 90919.2300 
T11 36104.7400 90908.5800 
T12 36099.9300 90905.1500 
T13 36093.1500 90901.2600 
T14 36083.2900 90892.9700 
T15 36072.0477 90885.7684 
T16 36050.4459 90865.4907 
T17 36036.1575 90851.7171 
T18 36029.9715 90843.7698 
T19 36012.9519 90824.8538 
T20 36011.0100 90821.5200 

Nr X Y 
T21 35999.4500 90805.9000 
T22 35993.3300 90797.8700 
T23 35986.6700 90792.2500 
T24 35980.7400 90784.0800 
T25 35976.9700 90781.5500 
T26 35975.9711 90776.8433 
T27 35960.8505 90759.1755 
T28 35964.5995 90751.8117 
T29 35965.6000 90744.1000 
T30 35959.9300 90736.5700 
T31 35951.2100 90725.6700 
T32 35943.1000 90715.7100 
T33 35934.1500 90704.8300 
T34 35929.0563 90698.9537 
T35 35928.8200 90696.3800 
T36 35928.2311 90694.7634 
T37 35927.0210 90694.6798 
T38 35868.9566 90641.1893 
T39 35865.9269 90637.6613 
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5. Załączniki 
                               ZAŁ.1   Uprawnienia projektanta   
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                                       ZAŁ.2   Uprawnienia sprawdzającego 
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           ZAŁ.3   Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynaleŜności do  
                    Zachodniopomorskiej Izby InŜynierów  Budownictwa. 
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                                                   ZAŁ.4   Informacja BIOZ 
 

 
                   INFORMACJA BIOZ 

 
 
 

Obiekt budowlany:   
Projekt budowy światłowodowego rurociągu kablowego  na terenie miasta Szczecina 
 w ramach inwestycji : 
„Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowej  w  relacji :     
studnia SK5 (ruroci ąg ZWiK) przy Trasie Zamkowej –  
- studnia T15 (ruroci ąg Gminy Miasto Szczecin )  
 przy Mo ście Długim  w Szczecinie 
 
INFRASTRUKTURA działki nr:  
działki nr:  5  obręb 1038 , 
                 13/4,  14/4,  29,  30/6,  31/1,  43/15,  139/14   obręb 1037 w Szczecinie 

 
Inwestor:       Gmina Miasto Szczecin 

                  Pl. Armii Krajowej 1 
                           70-456 Szczecin   
 
Projektant:   Mariusz Borkowski , nr uprawnień : ZAP/0092/ZOOT/06 
                       ul. Ku Słońcu 70/4,  
                       71-047 Szczecin.  
                                                                                    .................................... 
                                                                                               podpis 
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Część opisowa 
 
1.   Zakres robót 

Projektowany światłowodowy rurociąg kablowy o długości ... m wykonany zostanie z pięciu 
dwóch rur HDPE 40/3,7 układanych w jednym wykopie o szerokości 40 cm na głębokości 1,0 m. 
Przy przejściach przez jezdnię oraz w miejscach wskazanych przez uzgadniających (ZUDP) 
wykonane zostaną przeciski. 

 
2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Istniejąca infrastruktura podziemna na terenie inwestycji. 
 

3.  Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarza ć zagro Ŝenie 
Nie występują. 
 

4. Przewidywane zagro Ŝenia podczas realizacji robót budowlanych  
Przewiduje się wykonania prac określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   jako 
roboty szczególnie niebezpieczne  : 

• roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przecisku 
• prace w pobliŜu sieci trakcyjnej tramwajowej  

Inne roboty określone w powyŜszym rozporządzeniu  jako szczególnie niebezpieczne nie będą 
miały miejsca w trakcie realizacji inwestycji. 
Roboty prowadzone poza pasem drogowym to wykopy o szerokości 0,4m i  głębokości ok. 1,0 m   – 
naleŜy je prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zwracając szczególną uwagę na 
prawidłowe  zabezpieczenie wykopów (takŜe w porze nocnej). 
 
5.   Sposób prowadzenia instrukta Ŝu przed realizacj ą robót budowlanych  
Przed przystąpieniem do wszystkich prac wykonawczych ekipy budowlane zostaną przeszkolone        
w zakresie przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem  wykonywania prac przy zbliŜeniach          
z infrastrukturą techniczną. 
Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający  niezbędne badania, środki ochrony osobistej 
oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaŜ pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
  indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagroŜeń 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 
pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iŜ zostali do nich odpowiednio przygotowani. 
 
6. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych   
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić : 
 a)  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

b) odpowiednie środki zabezpieczające 
c) instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności : 

- imienny podział pracy 
- kolejność wykonywania zadań 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach. 

7.    Uwagi ko ńcowe 
Niniejszą informację BIOZ sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). 
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