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1. Charakterystyka ogolna opracowania

11

1.2

1.3

1.4

Podstawa opracowania

— zlecenie od Inwestora : Gminy Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1

— uzgodnienia z Inwestorem

— wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500

— umowa pomiedzy Gming Miasto Szczecin a Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji
w Szczecinie w sprawie wspolnej realizacji inwestycji polegajacej na wybudowaniu
infrastruktury swiattowodowe]

— umowa pomiedzy Gming Miasto Szczecin a Komendg Wojewddzkg Policji w
Szczecinie w sprawie rozbudowy wspélnego systemu teletransmisyjnego.

Przedmiot projektu

Ponizszy projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE @40 (rurociggu
Swiattowodowego) od studni kablowej nr SK5 (bedacej wiasnoscig ZWiK) zlokalizowanej przy
ul. Mata Odrzanska (pod estakadg Trasa Zamkowa) do studni nr T15 (bedacej wtasnoscig
Gminy Miasto Szczecin) zlokalizowanej przy Moscie Diugim.

W chodniku ulicy Wyszynskiego projektowany rurocigg wprowadzony bedzie do studni kablowej
(przebudowa z SKR-1 na SKR-2) bedacy wiasnoscig Komendy Wojewddzkiej Policji w
Szczecinie.

Projekty zwi gzane

1.3.1 Projekt budowy linii swiattowodowej dla kontraktow nr 13 i 16 — realizowany przez ZWiK

1.3.2 Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin i Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie

1.3.3 Projekt przytacza linii swiattowodowej w relacji : studnia KWP nr 38 na ul. Wyszynskiego
- SWD Policji ul. Piotra i Pawta 4/5

Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- budowe kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE 40 .............ccccooeeeee. 450m
- budowe kanalizacji wtornej 4x HDPE 32 w rurze HDPE 110/6,3 ....... 86m
- przebudowe studni kablowej SKR-1 na SKR-2 ..., 1 kpl
- instalacje kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 144J .................. 534m
- instalacje kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 96J .................... 123m

1.5 Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace normy:

» ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogélne wymagania techniczne.

» ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne.
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2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1

Budowa ruroci ggu swiattowodowego i przebudowa studni kablowej

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE @40 (rurociggu
Swiattowodowego) od studni kablowej nr SK5 (bedacej wiasnoscig ZWiK) zlokalizowanej przy
ul. Mata Odrzanska (pod estakadg Trasa Zamkowa) do studni nr 38 zlokalizowanej w chodniku
ul. Wyszynskiego (bedacej wiasnoscig KWP) oraz dalej rurociggu wtérnego 4x HDPE 32

w rurze HDPE 110/6,3 (przecisk) do studni T15 (bedacej wtasnoscig Gminy Miasto Szczecin)
Zlokalizowanej przy ul. Wyszynskiego/Nabrzeze Wieleckie.

Studnie kablowg KWP nr 38 nalezy przebudowac (z SKR-1 na SKR-2).

Roboty nalezy wykonac¢ tak, aby nie naruszy¢ istniejgcych tam kabli. Zwréci¢ szczegdlng uwage
na istniejgcy tam kabel energetyczny (zasilajacy kamere).

Pokrywa wlazu studni powinna posiada¢ wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do naturalnej
wentylacji komory studni. Dodatkowo studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywa
(wewnetrzng) produkcji PIOCH zamykang na zamek.

W studni nalezy wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia przedostajgcej sie tam wody.
Osadnik ten nalezy wypeié piaskiem w celu zapewnienia chtonnosci.

Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi oraz instalacjami uzbrojenia podziemnego
rurocigg nalezy zabezpieczy¢ uktadajgc go w rurach ochronnych typu HDPE 110/6,3.

Przejscia przez pobocze ul. Wielka Odrzanska (pomiedzy punktami T29 — T34) wykonac
metodg przewiertu sterowanego stosujgc rure HDPE 110/6,3, do ktorej nalezy zaciagnac
rurocigg 2x HDPE 40 (zgodnie z zapisem w opinii ZUDP).

Przewiert sterowany przez ulice Wyszynskiego wykonac¢ rurg HDPE 110/6,3 na gtebokosci
minimum 1,2m liczac od gornej gtdwki szyny tramwajowej. Wprowadzenie do obu studni
pomiedzy przewiertem wykonac¢ takze rurg HDPE 110, a nastepnie do tak wykonanego odcinka
zaciggna¢ cztery rury HDPE 32 (3 rury rezerwowe pomiedzy studniami na pdzniejszg
rozbudowe).

Na projektowanej trasie rurociag uktada¢ na gtebokosci min. 1,0 m w wykopie o szerokosci do
0,4m lub na gtebokosci wiekszej, jesli bedzie to wynikato z uzgodnien szczegbétowych z
wiascicielami i uzytkownikami gruntow lub opinii ZUDP.

Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni
i innych przedmiotéw oraz starannie wyréwnane.

Rurociagg kablowy uktadany w wykopie powinien by¢ zasypywany najpierw warstwag piasku lub
miatkie] ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym uszczelnieniu piankg uszczelniajgcg PU przestrzeni pomiedzy
rurociggiem a rurg ochronng, uniemozliwiajgc tym samym przedostawanie sie do wnetrza rur
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych.

taczenie rur polietylenowych rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek
rurowych typu MO 40. Zigczki powinny by¢ szczelne i wytrzymaite na dziatanie podwyzszonego
cisnienia powietrza (100Kpa) stosowanego przy roznych metodach pneumatycznego
zaciggania kabli.

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy powinien byé
szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w
czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania kohcdw rur rurociggu kablowego nalezy
stosowac pianke uszczelniajgcg PU.

W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem
JUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY.”.

Mapa z projektowang trasg rurociggu oraz wszystkie niezbedne uzgodnienia zawarte sg

w projekcie budowlanym.

Przystapienie do rob6t moze nastgpi¢ po otrzymaniu i uprawomochnieniu pozwolenia na budowe
(projekt budowlany pod tym samym tytutem).
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Dobor kabli

Projektuje sie instalacje kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 144J w powioce
polietylenowej, produkcji TELEFONIKA MYSLENICE na odcinku studnia nr SK5 (ZWiK) —
studnia nr 38 (KWP) oraz kabla typu Z-XOTKtsd 96J na odcinku studnia nr 38 (KWP) — studnia
nr T15 (Gmina Miasto Szczecin).

Zestawienie odcinkowe (instalacyjne) projektowanych kabli pokazano w zalaczonej tabeli.

Uktadanie, monta z i zapasy kabli

Projektowana linia OTK w zakresie niniejszego opracowania sktada sie z 2 odcinkéw
montazowych kabla liniowego. Nalezy zaciggnac¢ je go do rurociggu kablowego metodg
pneumatycznego wdmuchiwania, w sposéb nie powodujacy przekroczenia dopuszczalnej sity
ciggu oraz minimalnego promienia giecia wynoszacego 20 srednic zewnetrznych kabla.
Zapasy kabla w studniach kablowych nalezy nawija¢ na stelaze zapasu typu SZK-600, ktore
nalezy trwale przymocowac do $cianki obiektu. Nalezy jednak zadbac o to, aby konce zapasow
byly utozone w ten sposéb (6semka), aby przy poderwaniu kabla na trasie mogtly sie swobodnie
rozwing¢ i zostaé wciggniete do rurociggu, chronigc w ten sposoéb kabel przed zerwaniem.

Projektowane odcinki kabli OTK nalezy taczy¢ (poprzez spawanie) w swiattowodowych mufach
liniowych FOSC 400D5 firmy Raychem, umieszczonych w studniach kablowych (w studni nr
SK5 mufa ujeta jest w projekcie ZWiK). Szczegoty pokazano narys. 1i 2.

Ztgcze w studni nr SK5

Dla ztacza w studni nr SK5 na kablach 144J — 144J - 24J mufe ujetg w projekcie ZWiK
doposazy¢ w dodatkowg kasete spawow FOSC-D-TRAY-72:
- do dodatkowej kasety wprowadzi¢ i spawac przelotowo wtdkna tub 3 +10 obu kabli 144J
(wlasnos¢ Gmina Miasto Szczecin i KWP)
- do kasety 1 (ujetej w projekcie ZWiK) wprowadzi¢ tuby 1, 2 oraz 11, 12
i spawac¢ wtdkna zgodnie z rys.2.
Wszystkie kasety spawow jednoznacznie opisac.

Ztgcze w studni nr 38

Dla ztacza w studni nr 38 na kablu 144J i 96J mufe FOSC 400D5 firmy Raychem

doposazy¢ w dwie dodatkowe kasety spawéw FOSC-D-TRAY-72:

- w kasecie 1 utozyc¢ tuby 1 i 2 kabla 144J oraz tuby 1 i 2 kabla 96J (wtasnos¢ ZWiK )
i spawac wszystkie wtokna

- w kasecie 2 utozyc¢ tuby 3 + 10 kabla 144J oraz tuby 3 + 6 kabla 96J (wlasnos¢ Gmina
Miasto Szczecin i KWP) - spawanie widkien tych tub ujete jest w projekcie KWP
do SWD (patrz pkt 1.3.3)

- w kasecie 3 utozy¢ i spawa¢ widkna tub 11 i 12 kabla 144J oraz tub 7 i 8 kabla 96J
(wlkasnos¢ Zarzad Portu Szczecin/Urzad Morski)

Wszystkie kasety spawow jednoznacznie opisac.

Ztgcze w studni nr T15

W studni T15 istniejacy zapas kabla 144J nalezy odwingé, a wyciggniety odcinek nawing¢ na
dwa stelaze zapasu typu SZK-600 (symetrycznie na obu kierunkach istniejgcego kabla 144J)
pozostawiajgc w srodku niezbedny zapas na wykonanie zlgcza odgaleznego z projektowanym
kablem 96J . Wykonac¢ zapas kabla 96J nawijajgc 12m na stelaz zapasu typu SZK-600.

Wykonac ztgcze odgatezne stosujac mufe FOSC 400D5 firmy Raychem, ktorg nalezy
doposazy¢ w dwie dodatkowe kasety spawéw FOSC-D-TRAY-72
oraz koszyk do magazynowania nie przecietych tub typu FOSC-D-BASKET :
- w koszyku utozyC nie przeciete tuby 1 +11 istniejgcego kabla 144J
- w kasecie 1 utozy¢ tuby 1 i 2 kabla 96J oraz tube 12 kabla 144J
(spawaé wtdkna zgodnie z rys.2)
- w kasecie 2 utozyc¢ tuby 3 + 6 kabla 96J (wlasnos¢ Gmina Miasto Szczecin i KWP)
i pozostawi¢ wszystkie w kasecie jako rezerwowe
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- w kasecie 3 utozyc¢ tuby 7 i 8 kabla 96J (wtasnos¢ Zarzad Portu Szczecin/Urzad Morski)
i pozostawi¢ wszystkie w kasecie jako rezerwowe

Wszystkie kasety spawow i koszyk nieprzecietnych tub jednoznacznie opisac.

Oznakowanie kabli

Kable swiattowodowe nalezy oznacza¢ za pomocg przywieszek identyfikacyjnych wg zalecen
zawartych w normie zaktadowej Telekomunikacji Polskiej ZN-96/TP S. A. — 022.
Opis kabla na przywieszkach uzgodni¢ z Inwestorem.

Pomiary

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabli nalezy wykonac ich ogledziny,
tj.:

a) sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia kohcow kabla,

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie kabla na bebnie przed uszkodzeniami,

c) sprawdzi¢ dtugosc odcinka fabrykacyjnego, przeprowadzi¢ kontrolne pomiary

reflektometryczne widkien swiattowodowych.

Wszystkie te badania majg na celu wykrycie ewentualnego wystgpienia jakichkolwiek
uszkodzen powstatych podczas transportu oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonego towaru
Z zamawianym.
Po zmontowaniu catego projektowanego odcinka oraz odcinkdw objetych inwestycjg rozbudowy
wspolnego systemu teletransmisyjnego realizowanego przez Gmine Miasto Szczecin i
Komende Wojewddzka Policji (przytacze do JRG-5 ul. Firlika, przytacze do KP ul. Bardzinska,
przylacze do SWD Policji ul. Piotra i Pawta), a takze wspdlnego odcinka realizowanego przez
ZWIiK (patrz pkt 1.1) - nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne na wszystkich wtoknach z
obydwu kierunkow transmisji pomiedzy przetgcznicami $wiattowodowymi dla fal diugosci
1310 1550 nm.

3. Uwagi ko ncowe

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisami obowigzujacymi w obrebie drég publicznych.

Ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem
oraz nanies¢ na zatgczong mape, by mogty stuzy¢ celom inwentaryzacyjnym.

Wszystkie prace w terenie nalezy prowadzi¢ po szczegétowym zapoznaniu sie

Z naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotaczonych uzgodnieniach.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu wszystkie prace wykonaé
recznie, za wyjatkiem przejs¢ pod przeszkodami terenowymi zaprojektowanymi metodg
bezodkrywkowsa.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic¢ wiascicieli sieci uzbrojenia
podziemnego, zwlaszcza sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz zarzadce drogi
0 zamiarze przystgpienia do robot.

Wszelkie prace w poblizu drzew winny by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem inspektora
nadzoru d.s. ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych (zgodnie z zapisem
uzgodnienia WGKiOS)
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4. Tabele
Tabela 1 Wykaz materiatdw podstawowych
Lp. Rodzaj materiatu Typ materiatu Jedn. | llos¢ F:jroducent/
ostawca
1 Rura HDPE opto HDPE 40/3,7 [m] 902 Arot
2 Rura HDPE opto HDPE 32/2,9 [m] 344 Arot
3 Rura HDPE HDPE 110/6,3 [m] 256 Arot
4 Studn_la kab_lowa komple_tna z SKR-2 [kpl] 1 BS
zabezpieczeniem mechanicznym
5 Tasma ostrzegawcza w kolorze | ,UWAGA KABEL [m 305 hurtownia
pomaranczowym SWIATEOWODOWY
6 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 144J [m] 534 Telefonika
7 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 96J [m] 123 Telefonika
8 Ostona ztgcza swiattowodowego FOSC-400D5 [szt] 2 Raychem
9 Wspornik do montazu FOSC FOSC DMARC [szt] 2 Raychem
10 Koszyk na zapasy FOSC-D-BASKET | [szt] 1 Raychem
11 Kaseta na spawy FOSC-D-TRAYT-72 | [szt] 7 Raychem
12 Ostonka spawéw DPS [szt] 190 DLL
13 Stelaz zapasu kabla SZK 600 [szt] 5 Optronic
Tabela 2 — Zestawienie odcinkowe kabli swiattowodowych
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Tabela 3 — Zestawienie projektowanych zapaséw i spawow kabli swiattowodowych

: typ stelaza o ilos¢ spawdéw
L.p. Studnia zapasu kabla llos¢ zapasu w zlaczu na kablu OTK
Nr SK5 (studnia ZWiK) - )
1 |zigcze nr W3 SZK-600 30 128 1447 (ZWiK) —
1447 (Gmina
2 Studnia KWP nr 38 — SZK-600 30 48 Szczecin)
zlgcze W2
SZK-600 12 96J (Gmina
Studnia T15 Szczecin) —
3 (Gmina Szczecin) — SZK-600 12 14 144 (relacji
zlgcze nr 09a ACI-Rydla)
Studnia T15 SZK600 12 0
4 (Gmina Szczecin) — istniei
jacy
Zlacze nr 09a w studni T15 12 0
taczna ilos¢ stelazy 5
zapasu kabla

laczna ilos¢ spawow 190




