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1. Charakterystyka ogolna opracowania

11

1.2

Podstawa opracowania

— zlecenie od Inwestora : Gminy Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1

— uzgodnienia z Inwestorem

— wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500

— umowa pomiedzy Gming Miasto Szczecin a Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji
w Szczecinie w sprawie wspolnej realizacji inwestycji polegajacej na wybudowaniu
infrastruktury swiattowodowe]

— umowa pomiedzy Gming Miasto Szczecin a Komendg Wojewddzkg Policji w
Szczecinie w sprawie rozbudowy wspélnego systemu teletransmisyjnego.

Przedmiot projektu

Ponizszy projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE @40 (rurociggu
Swiattowodowego) od studni kablowej nr SK5 (bedacej wiasnoscig ZWiK) zlokalizowanej przy

ul.

Mata Odrzanska (pod estakadg Trasa Zamkowa) do studni nr T15 (bedacej wtasnoscig

Gminy Miasto Szczecin) zlokalizowanej przy Moscie Diugim.

w

chodniku ulicy Wyszynskiego projektowany rurocigg wprowadzony bedzie do studni kablowej

bedacy wtasnoscig Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie

1.3 Projekty zwi gzane

1.4

15

Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin i Komendy
Wojewoddzkiej Policji w Szczecinie
Projekt budowy linii Swiattowodowej dla kontraktow nr 13 i 16 — realizowany przez ZWiK

Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie obejmuje :
- budowe kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE 40 o dtugosci 545 m
- przebudowe studni kablowej SKR-1 na SKR-2 — szt.1

Normy i przepisy.

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace normy:

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogéblne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne.

2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1

Stan istniej gcy

Pod estakadg Trasa Zamkowa (przy ul. Mata Odrzanska) zlokalizowana jest studnia kablowa
nr SK5 typu SK-2 (bedaca wlasnoscig ZWiK) .

W chodniku ulicy Wyszynskiego zlokalizowana jest studnia kablowa typu SKR-1, bedaca
wlasnoscig Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie.
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2.2

3.

Na skrzyzowaniu ulic Wyszynskiego/Nabrzeze Wieleckie (przy Moscie Dtugim) zlokalizowana
jest studnia kablowa nr T15 typu SKR-1 bedgca wtasnoscig Gminy Miasto Szczecin.

Budowa ruroci ggu swiattowodowego

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji teletechnicznej 2x HDPE @40 (rurociggu
Swiattowodowego) od studni kablowej nr SK5 (bedacej wiasnoscig ZWiK) zlokalizowanej przy
ul. Mata Odrzanska (pod estakadg Trasa Zamkowa) do studni nr T15 (bedace] wtasnoscig
Gminy Miasto Szczecin) zlokalizowanej przy Moscie Diugim.

Projektowany rurocigg wprowadzony bedzie takze do studni kablowej bedacej wlasnoscig
Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie (w chodniku ulicy Wyszynskiego).

Studnie kablowg KWP nalezy przebudowac (z SKR-1 na SKR-2).

Pokrywa wlazu studni powinna posiada¢ wietrznik, aby byta zachowana zdolnos¢ do naturalnej
wentylacji komory studni. Dodatkowo studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg
(wewnetrzng) produkcji PIOCH zamykang na zamek.

W studniach nalezy wykona¢ osadniki chtonne dla odprowadzenia przedostajacej sie tam wody.
Osadniki te nalezy wypelnic¢ piaskiem w celu zapewnienia chtonnosci.

Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi oraz instalacjami uzbrojenia podziemnego
rurocigg nalezy zabezpieczy¢ uktadajgc go w rurach ochronnych typu HDPE 110/6,3.

Przejscia przez pobocze ul. Wielka Odrzanska (pomiedzy punktami T29 — T34) wykonaé
metodg przewiertu sterowanego stosujgc rure HDPE 110/6,3, do ktorej nalezy zaciagnac
rurocigg 2x HDPE 40 (zgodnie z zapisem w opinii ZUDP).

Przewiert sterowany przez ulice Wyszynskiego wykonac¢ rurg HDPE 110/6,3 na gtebokosci
minimum 1,2m liczac od gornej gtdwki szyny tramwajowej. Wprowadzenie do obu studni
pomiedzy przewiertem wykonac takze rurg HDPE 110, a nastepnie do tak wykonanego odcinka
zaciggnag¢ cztery rury HDPE 32 (rezerwa pomiedzy studniami na pdzniejszg rozbudowe).

Na projektowanej trasie rurocigg uktadac¢ na gtebokosci min. 1,0 m w wykopie o szerokosci do
0,4m lub na gtebokosci wigkszej, jesli bedzie to wynikato z uzgodnieh szczegétowych z
wiascicielami i uzytkownikami gruntéw lub opinii ZUDP.

Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno byé oczyszczone z kamieni
i innych przedmiotow oraz starannie wyrownane.

Rurocigg kablowy uktadany w wykopie powinien by¢ zasypywany najpierw warstwa piasku lub
miaitkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym uszczelnieniu piankg uszczelniajacg PU przestrzeni pomiedzy
rurociggiem a rurg ochronng, uniemozliwiajgc tym samym przedostawanie sie do wnetrza rur
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych.

taczenie rur polietylenowych rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek
rurowych typu MO 40. Ztaczki powinny by¢ szczelne i wytrzymate na dziatanie podwyzszonego
cisnienia powietrza (100Kpa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego
zaciggania kabli.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy powinien byc
szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w
czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania kohcow rur rurociggu kablowego nalezy
stosowac pianke uszczelniajgcg PU.

W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem
LJUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY.".

Budowa kabla swiattowodowego zawarta bedzie na etapie projektu wykonawczego.
Wymagane uzgodnienie z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym zawarte jest na mapie (rys.1)

Uwagi ko ncowe

- Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisami obowigzujacymi w obrebie drég publicznych.

- Ewentualne zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem
oraz nanies¢ na zatgczong mape, by mogty stuzy¢ celom inwentaryzacyjnym.

- Wszystkie prace w terenie nalezy prowadzi¢ po szczegétowym zapoznaniu sie
Z naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w
dotaczonych uzgodnieniach.
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- Na zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu wszystkie prace wykonac¢
recznie, za wyjatkiem przejs¢ pod przeszkodami terenowymi zaprojektowanymi metodg
bezodkrywkowa.

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ witascicieli sieci uzbrojenia
podziemnego, zwlaszcza sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz zarzadce drogi
0 zamiarze przystgpienia do robot.

- Wszelkie prace w poblizu drzew winny by¢ wykonywane wytacznie pod nadzorem inspektora
nadzoru d.s. ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych (zgodnie z zapisem
uzgodnienia WGKIOS)

4. Tabele

Tabela 1 Wykaz materiatdw podstawowych

L.p. Wyszczegolnienie jedn. llos¢ Uwagi
Studnie
1 |SKR-2 kompletna szt 1 BS Sp. z 0.0. St. Szczecinski
2 |Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy szt 1 BS Sp. z 0.0. St. Szczecinski
Rury
1 |HDPE 40 opto m 918 Arot Polska Leszno
HDPE 32 opto m 344 Arot Polska Leszno
3 |HDPE 110/6,3 m 263 Arot Polska Leszno
Tabela 2 Wykaz wspohz ednych
Nr X Y Nr X Y
TO1 |36228.8200 90969.9300 T21 |35999.4500 90805.9000
T02 |36228.8467 90952.2629 T22 |35993.3300 90797.8700
TO3 |36222.6354 90939.8060 T23 |35986.6700 90792.2500
T04 [36212.3571 90939.5838 T24 |35980.7400 90784.0800
TO5 [36195.3637 90938.4922 T25 |35976.9700 90781.5500
TO6 |36174.9847 90935.3968 T26 |35975.9711 90776.8433
TO7 |36156.8500 90931.3200 T27 |35960.8505 90759.1755
TO8 [36147.7500 90928.3500 T28 |35964.5995 90751.8117
T09 [36134.9500 90923.3000 T29 |35965.6000 90744.1000
T10 |36125.4300 90919.2300 T30 [35959.9300 90736.5700
T11 |36104.7400 90908.5800 T31 |35951.2100 90725.6700
T12 |36099.9300 90905.1500 T32 [35943.1000 90715.7100
T13 [36093.1500 90901.2600 T33 [35934.1500 90704.8300
T14 |36083.2900 90892.9700 T34 |35929.0563 90698.9537
T15 |[36072.0477 90885.7684 T35 [35928.8200 90696.3800
T16 |36050.4459 90865.4907 T36 |35928.2311 90694.7634
T17 |36036.1575 90851.7171 T37 [35927.0210 90694.6798
T18 [36029.9715 90843.7698 T38 |35868.9566 90641.1893
T19 [36012.9519 90824.8538 T39 |35865.9269 90637.6613
T20 [36011.0100 90821.5200
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5. Zatgczniki
ZAL.1 Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

A 1 Z B A
j\% INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/123t/06 Szezecin, dnia 30 czerwcea 2006r.

v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.), § 28 ust. 1i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w  budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiagzku § 12 pkt 1 § 22
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu MARIUSZOWI BORKOWSKIEMU
mgr inz. elektrykowi

ur. dnia 05 sierpnia 1957r. w Kroénie Odrzanskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0092/Z00T/06
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ
W OGRANICZONYM ZAKRESIE I STOPNIA
DO PROJEKTOWANIA

w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK: v Q)

1. Stanistaw Kaminski .......... @’ el D
7

2. Krzysztof Motylak  ....... /% A / =

3. Daria Kozakowska WM .........
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ZAL.2 Uprawnienia sprawdzajgcego

Warszawa, dnia 28.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1450 /98

DECYZJA nNr 1071/98/U

Pan mgr inz. Jan Kowalski
urodzony dnia 15.05.1941 r. w Chojnicach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ELacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 26.11.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od :
dnia jej doreczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa) :

PANSTWOWA INSPEKCJA TELE

2-691 Wnsuv.a ul. Qbrzeina 7

lZa 2godnoét 7 oryginatem

DYREKTOR
a Spraw Pracowniczyss

o
1 AQIeSZNE ':‘G'\kﬁdw!ﬂ’l
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ZAt.3 Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do
Zachodniopomorskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezecin, ul. Energetykow 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www, zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P. }
BORKOWSKI Mariusz
ul.Ku Sforicu 70/4
71-047 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) BORKOWSKI Mariusz, kod identyfikacyjiny ZAP/BT/0197/06, zamieszkaty(a) 71-
047 SZCZECIN ulKu Stoncu 70/4, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

" Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2008-08-01
2009-07-31

Szczecin, dnia 2008-08-07 N

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA &'
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 % i
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl .

Sz. P. ‘
KOWALSKI Jan Tadeusz
ul.Rodakowskiego 19/3
71-345 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KOWALSKI Jan Tadeusz, kod identyfikacyjny ZAP/BT/0412/04, zamieszkaly(a)
71-345 SZCZECIN ul.Rodakowskiege 19/3, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej |zby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoém‘ cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-09-01
dodnia:  2009-08-31

Zachodniopomorska Okrggowa
lzba Inzyrlierdw Budownictwa
Przevpdnibpacy Rady Okregows)

maqr iz, Miscrysiaw G!awewfsf«/

Szczecin, dnia 2008-08-19
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ZAt.4 Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Obiekt budowlany:

Projekt budowy swiattowodowego rurociggu kablowego na terenie miasta Szczecina
w ramach inwestyciji :

,Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii swiattowodowej w relacji :

studnia SK5 (ruroci ag ZWiK) przy Trasie Zamkowej —

- studnia T15 (ruroci ag Gminy Miasto Szczecin )

przy Mo $cie Dlugim w Szczecinie

INFRASTRUKTURA dziafki nr:
dziatki nr: 5 obreb 1038 ,
13/4, 14/4, 29, 30/6, 31/1, 43/15, 139/14 obreb 1037 w Szczecinie

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Projektant: Mariusz Borkowski , nr uprawnien : ZAP/0092/Z00T/06
ul. Ku Stoncu 70/4,
71-047 Szczecin.
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informacja BIOZ strona 1/2
Czes¢ opisowa

1. Zakres robot
Projektowany swiattowodowy rurocigg kablowy o dtugosci ... m wykonany zostanie z pieciu
dwaoch rur HDPE 40/3,7 uktadanych w jednym wykopie o szerokosci 40 cm na gtebokosci 1,0 m.
Przy przejsciach przez jezdnie oraz w miejscach wskazanych przez uzgadniajgcych (ZUDP)
wykonane zostang przeciski.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Istniejgca infrastruktura podziemna na terenie inwestycji.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére ~ mog g stwarza € zagro zenie
Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét budowlanych
Przewiduje sie wykonania prac okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jako
roboty szczegodlnie niebezpieczne :
« roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metoda przecisku
e prace w poblizu sieci trakcyjnej tramwajowej
Inne roboty okreslone w powyzszym rozporzadzeniu jako szczegdlnie niebezpieczne nie bedg
mialy miejsca w trakcie realizacji inwestyciji.
Roboty prowadzone poza pasem drogowym to wykopy o szerokosci 0,4m i gtebokosciok. 1,0m -
nalezy je prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zwracajac szczego6lng uwage na
prawidtiowe zabezpieczenie wykopdw (takze w porze nocnej).

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu przed realizacj g robét budowlanych
Przed przystgpieniem do wszystkich prac wykonawczych ekipy budowlane zostang przeszkolone
w zakresie przepiséw BHP ze szczegdélnym uwzglednieniem wykonywania prac przy zblizeniach
z infrastrukturg techniczna.
Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy niezbedne badania, srodki ochrony osobistej
oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- poinformowac o koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robo6t
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Instrukta z pracownikbw przed przyst agpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych
Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych , a zwtaszcza zapewnic :
a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb,
b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce
c) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci :
- imienny podziat pracy
- kolejnos$¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.

7. Uwagi ko ncowe

Niniejszg informacje BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126).
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