Przedsiebiorstwo Handlowo — Techniczne Sprzetu PoZarniczego
i Ochronnego SUPON S.A.
Biuro Projektowe
70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6

PROJEKT BUDOWLANY

Branza sanitarna
Wewnetrzna instalacja hydrantowa

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OBIEKT: II Liceum Ogdlnoksztalcqce im. Mieszka I
Szczecin ul. Henryka Poboinego 2

OPRACOWAL: mgrinZ. Robert @c’/

PROJEKTOWAL: mgrinz. Pawel Kuwik
upr. ZAP/0059/PO0OS/05

SPRAWDZIE: mgrini. Grzegorz Morgg
upr. 85/52/2002

Szczecin , lipiec 2007



N
Projekt budowlany instalacji hydrantowej dla Gimnazjum nr 4
przy Al. Piastow 7 w Szczecinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
1. | Przedmiot opracowania str. 2
2. [Podstawa opracowamia str. 2
3. | Zakres opracowania : str 2
4. | Opis stanu istniejacego | str. 2
5. | Przyj Qfé: rozwiatzam'\a str. 3-4
1 6. Obliczéﬁia hydrauliczne str. 5
SPIS RYSUNKOW
T symaéyjhyw“ I (oo
2. | Rzut piwnicy | rys. 2
3. Rzut suteryny rys. 3
R T — . v o
5. | Rzut I pigetra rys. 5
6. | Rzut Il pigtra ’-~-- rys. 6
7. [ Reut Il pigtra ~ [rys.7
8. | Aksonometria instalacji ppoz. ‘Tys. 8




Projekt budowlany instalacji hydrantowej dla I LO im. Mieszka I
przy ul. Henryka Poboznego 2 w Szczecinie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji hydrantowej w budynku

II Liceum Ogdlnoksztatcacego i. Mieszka I przy ul. Henryka Poboznego 2 w Szczecinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczny

- obowigzujace przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne wewngtrznej instalacji hydrantowe]

w budynku II LO natomiast nie obejmuje projektu nowego przylacza wodociagowego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt zasilany jest w wodg¢ za pomoca trzech oddzielnych przytaczy do budynku.
Dwa o srednicy @ 25 i @ 32 zasilajg budynek od ulicy Jarowita a jedno o $rednicy & 50 od
ulicy H. Poboznego. Wszystkie przylacza wraz z wodomierzami zlokalizowane sa
w poziomie piwnic. Cisnienie dyspozycyjne podane przez ZWiK w Szczecinie (w zalgczeniu
pismo ZWiK) wynosi 0,50 MPa. Projektuje si¢ wpigcie instalacji hydrantowej do przylacza

wodociggowego od ul. H. Poboznego.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Wykonanie wewnetrznej instalacji ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
laczonych za pomoca ksztaltek gwintowanych z uszczelnieniem tasmag teflonows lub
wioknem konopnym z pokostem. , montowanych na $cianach budynku. Dopuszcza sie
wykonanie polaczen przewodow rurowych za pomocg technologii potaczen rowkowanych

(groovlockowych).



Projekt budowlany instalacji hydrantowej dla I LO im. Mieszka I
przy ul. Henryka Poboznego 2 w Szczecinie

Budynek nie posiada przylacza, ktore pokr/yje laczne zapotrzebowanie na wode do celow
ppoz. oraz bytowo gospodarczych dlatego nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé nowe
przytacze wodociagowe. Przylacze to nalezy wykonaé¢ w miejscu istniejacego przylacza od
ul. H. Poboznego z rur PE o $rednicy @ 90. Po wykonaniu nowego przylacza nalezy wykonaé
dwa odgalezienia. Jedno dla celéw projektowanej instalacji ppoz. drugie do przytaczenia
istniejacej instalacji wodociagowej (poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy)
Na odgalezieniu dla wody ppoz. nalezy zamontowa¢ wodomierz Srubowy Powogaz typu
MWN ,,Nubis” o érednicy o 40 oraz zawory odcinajace zgodnie z rysunkiem (rys nr 2 i 8)

Dla zabezpieczenia instalacji wewnetrznej przed skazeniem nalezy dodatkowo zamontowaé
we wskazanym miejscu (rys. nr 2 i 8) zawor antyskazeniowy EA 291 INF SOCLA dn 65.

Do wykonania instalacji ppoz. przyjeto 24 hydranty H 25 z wezem poOtsztywnym
o diugosci 20 Iub 30m i wydajnosci 1 dm’/s kazdy oraz dwa hydranty H 52 z wezem
ptaskoskadanym df 20m. o wydajnosci 2,5 dm®/s. Wszystkie hydranty muszg posiadac¢ atest
CNBOP i byé¢ dopuszczone do stosowania w ochronie ppoz.

Poniewaz liczba pionéw hydrantowych przekracza trzy instalacje zaprojektowano w sposéb
umozliwiajacy doprowadzenie wody do przewodow zasilajacych z dwoch stron.

Zawory odcinajace hydrantéw umieszcza¢ na wysokosci 1,35 m. Przejscia przez stropy
i $ciany wewnetrzne wykona¢ w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é rura
o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu min. o 2 cm przy
przejsciu przez przegrode pionowa i o 1 cm przy przejsciu przez strop. Dhugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza z kazdej strony o 2 cm od grubosci przegrody pionowej a przy przejsciu przez
strop wystawaé ok 2cm powyze]j posadzki i 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rur.

Instalacja wody ppoz. powinna zapewni¢ staly przeplyw wody. W tym celu wskazane
hydranty nalezy podiaczyé do wybranych punktéw poboru wody. Szczegdly pokazano na
rysunkach.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania hydrantéw zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia MSWiA z 21.04.2006 w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow
budowlanych i teren6w oraz norma PN-EN-671-3

Po wykonaniu instalacji hydrantowe] nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniows instalacji.
Warto$¢ cisnienia probnego powinna wynosi¢ min 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz

10 bar przez ok 30 min.



Projekt budowlany instalacji hydrantowej dla II LO im. Mieszka I
przy ul. Henryka Poboznego 2 w Szczecinie

OBLICZENIA

1. loé¢ zimnej wody ,
- Suma wypltywdéw normatywnych q, = 10,56 dm?®/s
- Przeplyw obliczeniowy q = 1,85 dm®/s = 6,67 m’h

2. Hos$¢ wody ppoz.

jeden hydrant g 52 — wydajnosé 2,5 dm?/s

jeden hydrant & 25 — wydajnos¢ 1,0 dm’/s

max. obliczeniowa ilo$¢ wody ppoz. —2 x 2,5dm’/s =5 dm’/s = 18 m*/h

Obliczenia strat cisnienia inst. hydrantowej:

Straty ci$nienia na przeplywie

Rury dn 65

L-32m; q=5,0dm’s R=75dPa/m
32 mx 75 dPa/m = 2400 dPa
Rury dn 50

L-39m; q=2,5dm’s R=70dPa/m

32 m x 70 dPa/m = 2240 dPa

Laczne straty w instalacji:

Straty na przeptywie — na d}. 4640 dPa = 0,46 bar
—miejscowe 30% str. na dt = 0,12 bar

Straty na wodomierzu — 0,07 bar

Wysokosé geometryczna — 3,0m = 0,3 bar

Minimalne cisnienie na hydrancie — 2 bar

Razem — 2,97 bar

Cisnienie dyspozycyjne — 5,0 bar

Straty dla hydrantéw polozonych najniekorzystniej pod wzgledem hydraulicznym.
Rurydn32 .L-9,5m; q=1,0 dm®/s R =90 dPa/m

Rurydn40 L-51m; q=2,0dm*s R=160dPa/m

Rury dn 50 L—22m; q=2,0dm’s R=45dPa/m

Straty na przeptywie (lacznie) — 1,33 bar
Straty na wodomierzu — 0,003 bar

Wysoko$é geometryczna — 12,80 m = 1,28 bar
Minimalne ci$nienie na hydrancie — 2 bar
Razem — 4,61 bar

Ciénienie dyspozycyjne — 5,0 bar

Uwagi koncowe:
Cato$¢ prac wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych-montazowych — cz. III” 1 instalacje sanitarne oraz zgodnie z przepisami BHP.
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OSWIADCZENIE

zespohu projektowego

w skladzie:
1. mgr inz. Pawet Kuwik — projektant branzy sanitarne;j
2. mgr inz. Grzegorz Morag — sprawdzajacy branzy sanitarnej

do projektu budowlanego instalacji hydrantowej w budynku II LO
w Szczecinie

Oswiadczam, ze do projekt budowlany instalacji hydrantowej w budynku
II Liceum Ogodlnoksztalcacego im. Mieszka 1 w Szczecinie zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
wiedzy techniczne;.
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Sprawa: TRA2Z487TATLAIN Szezecin, 24/05/200
Nasz znak: TSM81542447

Wasz zaak:

II LICEUM
OGOLNOKSZTALCACE
IM."MIESZKA I

ul. HPOBOZNEGO 2
70-507 SZCZECIN

Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacjii Sp. z 0.0. w Szczecinie
odpowiadajac na Wasze pismo z dnia 22.05.2007r. informuje, Ze ciénienie wody
pomierzone w hydrantach  p.poz wynosi: przy ul. H. Poboznego 0,50 MPa,
przy ul Jarowita 0,50 MPa.

Z powazaniem:

Otrzymuja:
1/ Adresat
2/ TS afa




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPECZEN STWA I OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

II LICEUM OGOLNOKSZTAELCACE PRZY UL. H. POBOZNEGO NR 2
W SZCZECINIE.
BUDOWA INSTALACII HYDRANTOWEJ

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

PROJEKTANT : mgr inz. Pawel Kuwik
ul. Wilkéw Morskich 2/3
71-063 Szczecin

Szczecin, 07.2007



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnetrzne] instalacji
hydrantowej w budynku II LO.

2. Wykaz obiektow budowlanvch
Budynek szkoly - II LO

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren jest zagospodarowany, a projekt nie przewiduje jego zmiany.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Rodzaj i sposéb prowadzonych prac nie stanowi szczegblnego zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi. Uwage zwr6cié nalezy na:

- roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw w stropach i $cianach oraz wykonanie
bruzd w $cianach — zachowa¢ ostrozno$¢ i przestrzegal przepiséw BHP podczas pracy
z przeznaczonymi do tego typu prac elektronarzg¢dziami.

- roboty zwigzane z cigciem i gwintowaniem rur stalowych — zachowaé ostroznosé i
przestrzega¢ przepisy BHP podczas pracy z przeznaczonymi do tego typu prac
elektronarzedziami

- teren robot oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,,UWAGA! PRACE BUDOWLANE”

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét.

Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b nadzorujacych i wykonawcéw

Wykonywanie poszczegolnych etapéw tego procesu moze by¢ powierzone tylko tym osobom, ktore

dysponujg niezbedng wiedza i przygotowaniem potwierdzonym zas§wiadczeniem kwalifikacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budowsg instalacji moze by¢ prowadzone tylko przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej oraz nalezace do Izby
Inzynier6w Budownictwa

- osoby wykonujace prace potaczeniowe na rurociggach powinny posiadaé co najmniej
przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego.

6. Wskazanie Srodkow technicznvch i organizacyvinvch, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przedstawi¢ w formie opisowej i graficznej w ,,planie bioz".

Na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia” kierownik budowy powinien sporzadzié¢ ,,Plan BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw Nr 120 z
dnia 23.06.2003.

OPRACOWAL:

mgr inz. Pawel Kuwik \



