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Zal. MNr 1 do Instukeji wprowadzonej
i N, Zarzagdzeniem Nr 3 2005 Prezesa Zarzadu
(I CoY Dyrektora Generalnege z «n. 17.05.2005r.

. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

Spotka z 0.0.
ul. Golisza 10 Szezecin, 28/11/2005

71- 682 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin

-Nr kolejny dziennika ul.Ar. Krajowej 1
podawczego TT wydanych warunkow Szczecin
"TT-67/033785/05
Wasz znak:

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
. ! PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

W odpowiedzi na wniosek z dnia Zakiad Wodociag6w i Kanalizacji Spdika z 0.0. w Szczecinie okresla
nastepujgce warunki ogdlne i techniczne przylaczenia zwane dalej ,warunkami”. :

1. Do siect wod. — kan,

1.1. Wodociag

1.1.1. @ 400PE mm &r. cién.40m st. wody w ul.Nowoszeroka / od wezia A wg ustalei str 4
1.1.2. @ 400zel mm $r. ci$n.-/-m st wody w ul.Szeroka

1.1.3. ¢ 180PE mm’  ér. cién.-/-m st. wody  w ultukasinskiego c.d strd

Pobér wody w ifoéci Q= wg zapotrz. m*/d Qimax= == M>/h

1.2. Kanalizacja saniarna

1.2.1. & proj 50/70 mm w ul.Nowoszeroka /opracowanie iMBUD/ c.d.str. 4
b #1.2.2, & wmmm W Ul-m--

123 @ -——mm wul.-~-

llosé sciekow Qs = wg zuzyciam’/d "Qumax = =~ m*/h

1.3, Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ 500 mm w ultukasinskiego
1.32. @ ——-mm wul---
133. @ ~mm wul.----

Uwaga! Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze ZWiK Sp. z 0.0. umowy na budowe sieci wod.-
‘kan. lub umowy przylaczeniowej na budowe przytaczy wod.-kan.

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod. - kan. okreslone sa
w__ Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw _wod. — kan.”
opracowanych przez ZWiK Sp. z 0.0.

i
b



3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych stect i przylaczen wod.— kan.

3.1.W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod. — kan. przez grunty nie stanowigce wiasnosci
Gminy m. Szczecin lub ZWIK Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczna wlasnoscia inwestora, inwestor powinien:
- doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspdiwlasnos¢ inwestora gruncie (nieruchomosé
obciazona) przez ktory przechodzi przewdd wod.-kan. sluzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego
wtasciciela gruntu do ktdrego przewdd jest doprowadzany (nieruchomo$¢ wiadnaca), stuzebnos¢ ta winna
umozliwia¢ przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacjg przewoddw wod.—kan. oraz urzadzen wod.—kan.
nlezbednych do korzystania z tych przewodow oraz gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i
usuwania awarii.
-albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci przez ktorg
przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie na zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci
przewodow wod.-kan. i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw.

3.2.Na urzadzeniach wod. — kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.3.Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Uzgodnienie projektu
nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan. lub umowy przylaczeniowej na budowe¢ przytaczy wod.-
kan.

3.4 Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.5.Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd cigzkiego sprzetu specialistycznego dia prowadzenr ‘}
prac konserwacyjnych. _
W przypadku niezapewnienia stalego dojazdu, sieé¢ kanalkizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.6.Sie¢ wodociagows i przylacze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gémej krawedz rury.

3.7.Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przyfczy nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o.0.
w Szczecinie,
Wigczenie do eksploataci nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ wyfacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. po dokonaniu proby szczelnosci i przegladu technicznego. -

3.8.Nawiercenie do sieci wodociagowej bedgcej w eksploatacji Spotki wykonuje wylacznie ZWIK Sp. z 0.0.
~w Szczecinie, natomiast pozostate weinki do sieci wodociggowej moga wykonywaé specialistyczne podmioty

gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie,
Woinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacii Spélki moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodq i pod nadzorem ZWiK Sp. zo.o.

3.9.Nowo budowane siedi wod —kan. i pizylacza nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajac je w stanie
odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegladu kamerg TV, przedkladajgc
szkic polowy wraz z wykazem wspohzednych elementéw sieci kanakzacyjnei.

3.10.Przeglad techniczny sieci wod.~kan. winien si¢ odbyé w obecnoSci przedstawiciela ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie.

3.1 :I .Do przegladu technicznego zewnetrznych sieci i przyfaczy wod.—kan. nalezy przediozyé nastepu;ace
okumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszyct warunkéw (do wgladu),

B) 1 egz. karty informacyjnej ( osobno dia TS i TK),

¢) 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginainie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z
naniesionymi zmianami,

d) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociggowej,

¢) 4 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociggowego,

f) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i wpustami,

g po 3 egz. dla TK i TS kopi mapy zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupelnienie elementami inwentaryzacji
powykonawczej z kiauzulag MODGIK w Szczedinie -0 przyjeciu wynikow pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego. W przypadku inwestycji realizowanej na zlecenie ZWiK Sp. z o.0. dodatkowo 2 egz. dla Dzatu
inwestyciji | Remoniéw.

h) 1 egz. szkicu polowego dla sieci | przylgczy wodociggowych,

i) 1 egz. szkicu polowego dla sieci i przytgezy kanalizacyjnyeh,

iy wykaz wspéGlzednych elementdw sieci wod.- kan. zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (ponizej pigciu
punktéw dopuszcza sie wykaz wspdlrzednych w formie papierowej),

Uwaga! Calos¢ prac geodezyinych musi speiniaé wymogi zawarte w Instrukaji technicznej G.4.4.

K} rachunek Wydzialu Handlowego na ryczalowy poboér wody do celéw plukania wodociggu,

B wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

) protokdt proby szezelnosci sieci wodociagowe;j,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowe;j,




[¥5)

n) certyfikat na znak bezpieczetisiwa,
0) deklaracja zgodno$ci producenta,
p) certyfikat zgodnoéci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.

3.12.Przeglad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgednionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. '

3.13.Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan. uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie do
zawarcia umowy w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbi6r Sciekow.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekéw reguluje ustawa “O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czetwea 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej oplaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doptywu wody i odbioru
$ciekow na koszt uzytkownika.

:3.14.Montaz wodomierzy w ukfadzie poziomym wykonuje wylacznie ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie —~ Gospodarka
Wodomierzowa, ul. Jagielloiska 34 w Szczecinie. Do Srednicy © 40 mm nalezy stosowaé konsole pod
wodomierz,

'3.15,Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWIK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilosé odprowadzanych sciekow — odbiorca ustug. :
Nowo budowane przytacza wodociggowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci wodaciggowej do zaworu
gtéwnego za wodomierzem gléwnym pozostajg w eksploatacji na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacjg
wodociagows — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.
Nowo budowane przylacza kanalizacyjne (z wzadzeniem pomiarowym wigcznie) na odcinku faczacym
wewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci z siecia kanalizacyjng za pierwszq studzienka liczac od
strony budynku (@ w przypadku jej braku do granicy nieruchomos$ci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorcy ustug wraz z instalacjq kanalizacyjng — jezel umowa na odprowadzenie Sciekow nie stanowi inaczej.

3.16.Przylgcza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gléwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o wydanie
warunkow przykgczenia.

3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna pizekaza¢ Gminie miasto Szczecin protokolem przekazania-

przejecia $rodka trwatego PT.*
Osoby, ktére wybudowaty z wlasnych $rodkéw urzadzenia wodociggowe i urzadzenia kanalizacyjne, mogq je
przekazywaé odpfatnie gminie lub ZWiK Sp. z 0.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowe¢ przylaczy wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow Dz.U. nr 72
poz. 747 zdn, 13.07.2001r. art. 31

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizacji rob0t w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki niniejsze tracg
waznosé po uplywie 2 iat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacfi projekiowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczedinie.

LT

§ 4. Warunki dotyczace jakosci éciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.0bowiazki dostawcy Sciekow przemyslowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw™ z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
nr72 poz. 747).

4.2.Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom;
BZTs = ~mg O,/ dm’ : CHZT = 250 mg O, / dm® ; zaw.0g. = 500 g O, / dm® ; Chlorki = 500 i ponizej mg / dm’
Zelazo = 10 i ponizej mg Fe / dm® ; Fosfor og6iny = 5 i ponizej mg P / dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH, / dm®; Substancje ekstrahujgce sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm®: Odczyn pH = 6,5-8,5.
Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).

Scieki wprowadzone do urzadzefi kanalizacyinych zawierajacych substancie szczegdlnie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229). _

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizaci deszczowej powinny odpowiadacé warunkom
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciek6w do wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W pozostalvch kwestiach nic nregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majs przepisy ogélnie
obowiazujace.




n) certyfikat na znak bezpieczetisiwa,

o) dekiaracja zgodnosci producenta,

p} certyfikat zgodnosci wyrobu z PN Tub aprobatg techniczng.

3.12.Przeglad techniczny koficowy sieci i przylaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po calkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczedinie, '

3.13.Po dokonaniu przegigdu technicznego przytaczy wod. — kan. uzytkownik zobowigzany jest niezwlocznie do
zawarcia umowy w ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbior Sciekow.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekéw reguluje ustawa “O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej oplaty karnej, ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doplywu wody i odbioru
Sciekow na koszt uzytkownika.

13,14 Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym wykonuje wylacznie ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie — Gospoedarka
Wodomieizowa, ul. Jagieliofiska 34 w Szczecinie. Do &rednicy @ 40 mm nalezy stosowaé konsole pod
wodomierz,

‘3.15,Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWiK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego

mierzacego itos¢ odprowadzanych $ciekdw — odbiorca usiug.
Nowo budowane przylgcza wodociggowe na odcinku od miejsca wigczenia do sieci wodociagowej do zaworu
gtéwnego za wodomierzem glownym pozostajg w eksploatacji na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacjq
wodociggowq — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.
Nowo budowane przytacza kanalizacyjne (z wizadzeniem pomiarowym wigcznie) na odcinku faczacym
wewnetrzng instalacie kanakzacyjna w nieruchomosci z siecig kanakzacyjng za pierwszg studzienkq liczac od
¢ strony budynku {(a w przypadku jej braku do granicy niesuchomo$ci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorey ustug wraz z instalacjq kanalizacyjng — jezel umowa na odprowadzenie $ciekGw nie stanowi inaczej.
3.16.Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienkg) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekdw wykonuje na wlasny koszt osoba ubiegajaca sig¢ o wydanie
warunkow przyigczenia.
3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekaza¢ Gminie miasto Szczecin protokotem przekazania-
przejecia $rodka trwatego. PT.*
Osoby, ktére wybudowaly z wlasnych $rodkow urzgdzenia wodociagowe | urzadzenia kanalizacyjne, moga je
przekazywaé odplatnie gminie lub ZWIK Sp. z o.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowe przytaczy wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okre$lonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopaltrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow Dz.U. nr 72
poz. 747 z dn. 13.07.2001r. art.31.

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizaci rob6t w zakresie sieci i przytaczy wod.-kan. warunki niniejsze tracg
waznoéé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

é& 4. Warunki dotyczace jakosci §ciekow i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4 1.0bowigzki dostawcy $ciekéw przemyslowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguiuje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow™ z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
nr 72 poz. 747).

4.2.Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ nastgpujgcym warunkom;
BZTs = ---mg Oy / dm’ ; CHZT = 250 mg O, / dm" ; zaw.0g. = 500 mg O, / dm® ; Chlorki = 500 i ponizej mg / dm”
Zelazo = 10 i ponizej mg Fe / dam’® ; Fosfor ogélny = 5 i ponizej mg P / dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH, / dm® ; Substancje ekstrahujace sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm’ ; Odezyn pH = 6,5-9,5.
Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcoéw $ciekéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancie szczegoélnie szkodiiwe dia
Srodowiska wodnego okresione na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229). :

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacif deszczowej powinny odpowiada¢ warunkom
jakie nalezy speini€ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W_pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogodlnie
obowiazujace.




| ZAKEAD WODOCIAGOW

B | KANALIZACSI
£ = Spotka 2 o.0. w Szczecinie [

Zal. Ne 4 do Insteukeji wprowadzonej

71-682 Szezecin, ul. Golisza 10
Zarzadzeniem Ni 3 2005 z dn. 17.05.20035r,

tel, centr.: (091) 422-12-61 (1)
REGON 811931430

pieczed zakladu pracy

KARTA INFORMACYJNA ODBIORCY

Nr z dziennika podawczego Dzialu TT wydanych warunkow
TT-67/033785/05

.. Stwlerdram 2
Data zalozenia karty, v!pimas\ sifiatem

TT 28/11/2005 '
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Imie i nazwisko (nazwa instytucji), adres:Giina Miasto Szczecin ul. Ar. Krajowej 1 Szczecin
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OPIS_TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-umowa z inwestorem,
-plan syt.-wys. z naniesionym uzbrojeniem nad i podziemnym
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- WO i T przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez
ZWIK Spoika z 0.0. z 28-11-2005r.
- OPINIA GEOTECHNICZNA sporzadzona przez. EKO-GEOQ, Andrzej Piotrowski, w celu
okreslenia budowy geologicznej i ocena warunkow gruntowo-wodnych dla pfojektowanego
zadanta.
-uzgodnienia miedzybranzowe w zakresie projektow objetych w/w umowa,
-obowiazujaca wiedza techniczna i akty prawne;

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- wymiang sieci wodociagowej 150zel. w ul. Brackiej;

3, Warunki gruntowo-wodne

Teren objety opracowaniem, to fragment nieckowatego obniZenia terenu ciagnacego sig od
j.Glgbokiego poprzez Krzekowo do Réwniny Gumienieckiej, tj. w dolinie starej niecki
roztopowej. Dodatkowo w czgéei zachodniej teren zostal przeksztatcony poprzez nawiezienie
ziemi z gruzem.

Pod warstwa gleby préchnicznej, znajduja si¢ wilgotne piaski drobne i pylaste z lokalnymi
wkiadkami piask6w gliniastych.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Opis ogélny stanu istniejacego.

Ulica Bracka przebiega po zboczu nieckowatego obnizenia w dolinie starej niecki roztopowej.
W poboczu ulicy znajduje si¢ awaryjny wodociag 150 zel. ktéry nalezy wymienic.

W rejonie istniejacego wodociagu znajduje sic liczne uzbrojenie w postaci gazociagu #150,
kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznych i teletechnicznych.

5. Opis rozwiazania projektowego

Zaprojektowano sie¢ wodociagowy 160PE, dlugosci 233 metry, z wezlami przylaczeniowymi do
zasilanych posesji i obiektow.
Wymiana wodociagu winna pizebiega¢ bezposrednio przed remontem nawierzehni i chodnikow w

ulicy Brackiej.
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Projekt opracowano w oparciu o _WYTYCZNE PROJEKTOWANIA 1 WYKONAWSTWA

SIECI, URZADZEN 1 OBIEKTOW WOD-KAN.” dla MIASTA SZCZECINA,

opracowane przez ZWiK 5p. z 0.0. W Szczecinie, wydanie 11 2003r,

Wodociag wykonad z zastosowaniem ponizszych wymogow :

2)

b)

d)

g)
h)

i)

sie¢ wodociagowa wykonaé z rur Dy 160 x 59,5 PE 100 SDR 17 PN 10 w gat. I,
laczonych za pomoca zgrzewania doczolowego i muf elektrooporowych (co piate
7lacze za pomocg mufy), w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem;
ksztattki potaczeniowe wykonane metodg wiryskowa, winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura;

zasuwy kolnierzowe Dy 80 i 150, z zeliwa sferoidalnego GGG-40, 7 ochrona
antykorozyjna obudowy i glowicy za pomocg fluidyzacyjnego spickania powloki z
proszkéw epoksydowych lub EKB, grubo$é powloki ochronnej min. 250um, ©
temperaturze spiekania proszkow z zywic epoksydowych 200°C, =z korpusem
zamykajacym 7z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z obustronnie nawulkanizowana
powloka z EPDM, wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym z
wypolerowaniem w czgsei uszezelniajacej, z mosigzng kostkg zasuwows, z przelotem
prostym bez gniazda, przelot przez serce na calej dtugodci cylindrycznej (nie
zawezony), zasuwa powinna posiadac co najmniej dwa gléwne O-ringi, wszystkie O-
ringi z EPDM, strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z
woda, w kolorze niebieskim, trzpien faczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego
producenta zasuwy,

skrzynki uliczne do zasuw duze, 7 deklem cigzkim, korpus z zeliwa lub z polietylenu
(jezeli z polietylenu to stosowa¢ PEHD o wyitzymalo$ci na temperaturg +200°C, z
podstawa przenoszaca obciazenia 40T);

polaczenia kotnierzowe za pomoca tulei PE do polaczen konierzowych systemu jak rury,
éruby i podktadki do potaczen komierzowych ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,

ruchome kohierze z zeliwnym elementem dociskowym, powlekane polipropylenem lub ze
stali nierdzewnej;

polaczenia kotnierzowe zabezpieczyt taSma termokurczliwa,

hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego GGG-40,

- z ochrong antykorozyjna obudowy i glowicy: wewnatrz emaliowanc lub powtoka z
proszkéw epoksydowych, z zewnatrz FKB lub powloka z proszkow epoksydowych za
pomoca fluidyzacyjnego spiekania, grubosé powloki ochronnej min 250um;

. stozek zaworu zamykajacego z Zeliwa bialego z nawukanizowang warstwa tworzywa

sztucznego (elastomer);
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- ¢zop spustowy z poliamidu;
- z odwodnieniem dzialajacym tylko przy pelnym zamknigeiu hydrantu;
- wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej;
- pwint walcowany w czgéei uszezelniajacej szlifowany;
- nakretka wrzeciona demontowana, wykonana metoda prasowania i dokladnie oszlifowana;
- hydrant powinien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w {ulei mosiezne;j;
- powinien posiada¢ deflektor zanieczyszczefn oraz zamknigcie pierfcieniowe czgsci
wylotowej;
$ruby laczace ze stali nierdzewnej;
- winien posiada¢ ochraniacz czworokatny wrzeciona
k) hydrant nadziemny w wykonaniu j/w, w wersji z zabezpieczeniem przeciwko ztamaniu;
[) potaczenia z istniejacymi wodociagami za pomoca sprzggiet typu Ultra Range np. f-my
VIKING JOHNSON;
m) w oznaczonych wezlach montowaé bloki oporowe,
n) nad rurociagiem ulozy¢ tasme lokalizacyjng z wkladka magnetyczna laczong na zaciski,
0) lokalizacje zasuw oznaczyé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700

p) istniejace przewody i uzbrojenie przeznaczone do wylaczenia, zdemontowaé i przekazaé¢ do
ZWiK,

q) materialy uzyte do budowy wodociagu winny posiada¢ certyfikat ISO 9002, oceng higieniczna
PZH, certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosei producenta oraz karte
katalogowa.

7. Wykonawstwo i odbiér robot

Uwaga:

Wykonawca winien zapoznaé si¢ z ,, WYTYCZNYMI PROJ EKTOWANIA 1
WYKONAWSTWA SIECIL URZADZEN 1 OBIEKTOW WOD-KAN.” dla MIASTA
SZCZECINA, opracowanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, wydanie I1 2003r.

- roboty ziemne wykonaé recznie, zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — Przewody
zewnetrzne” i PN-B-10736-,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”
oraz. ,Instrukcjg montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PE”,
- rurociagi ukiadaé na gruncie rodzimym, na warstwie niezaggszczonej podsypki

piaskowej grub.10+15 cm,
- rurociag zasypywaé piaskiem, warstwami o gr. 20 cm kolejno zapeszezanymi do

95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora, zasypka ma siggaé po jej zageszczeniu 30

cm nad wierzch rurociagu, |
- pozostaly czesé wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym , zageszezonym do 90 % Proktora.

- zasypke na odcinku przebiegajacym pod nawierzchnia drogowa zagedeic zgodnie z
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BN-72/8932-01,

- w trakcie prowadzenia rob6t zwrocié szezegblng uwage aby wypelnié i zaggscic cata
przestrzen na ktérej spoczywa rurociag a nastgpnie wykonywaé kolejne warstwy obsypki,

- w micjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi roboty
prowadzié recznie, napotkane kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125,

- odbidr techniczny wykonaé zgodnie z PN-94/B-10735,

- wezly wodociggowe wykonaé zgodnie z zalaczonymi schematami.

- po wykonaniu sie¢ poddaé prébie ciénienia py= 1,0 MPa, nastgpnie przeplukac i
zdezynfekowaé, zgodnie z PN-81/B-10725

8. Wytyczne BIOZ.

Na podstawie niniejszego projektu, przepisami BHP i p-poz, oraz zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego, Kierownik budowy winien sporzadzi¢ ,,Projekt BIOZ” okreslajacy
sposob prowadzenia robdt.

W celu zrealizowania inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykopy waskoprzestrzenne o gi. do 2m, trasa istniejacego chodnika, przeznaczonego do
przebudowy;

- wykopy ziemne, r¢ezne;

- skrzyzowania z drogami dojazdowymi do parkingéw i posesji;

- uzywanie narzedzi i elektronarzedzi

- uzywanie sprzetu mechanicznego do robét ziemnych (zaggszczanie gruntu);

9. Uwagt koncowe.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

- wiedza techniczna, sztuka i prawem budowlanym oraz przywolanymi w projekeie
przepisami;

-Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 46-M.G.P i B z 14.XI1.94r. z pdZniej szymi

zmianami (Dz. U.nr10 z 8.1I1.95).

- stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace $wiadectwo dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie, lub, jesli sa przedmiotem norm pafistwowych - zadwiadczenie

producenta potwierdzajace ich zgodno4¢ z norma

- zapoznad¢ si¢ z protokolem ZUDT. :
Yy
L ! -
opr. inz.%ec?’lska.



Przebudowa wodocigeu w ul. Brackiej

X Y
WIl* 38015,39 85969,15
W2¥ 38018,23 85968,18
W3* 38102,30 £5921,85
W4* 38187,54 §5874,59
Weaak 38190;30 85879,55—
W5* 38197,35 85869,17
Wo 38281,10 85823,02
Woa* 38268,12 85799,07
WT7H* 38282,68 85822,15
Wa* 38290,08 85818,20
Wo* 38290,76 85817,84
Ww10* 3829294 85806,32
WI1i* 38298,72 85802,98
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