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l. OPIS TECHNICZNY. 2
Il. ZESTAWIENIE MATERIALU 3+4

lll. RYSUNKI:
1. Stupy i fundamenty.
2. Sciana oporowa SCO1, SCO2,
3. Sciana oporowa SCO3, SCO4.
4, Sciana oporowa SCO5.
5. Szczegdt konstrukeyjny kielicha pod stup.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu branzy koustrukcyjnej ,,P.B. ul. Nowoszerokiej w Szczecinie
— ekran akustyczny”.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA,
1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt zagospodarowania.

2.0, ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje opracowanie branzy konstrukcyjnej fundamentéw oraz $ciany
oporowe] pod oknstrukcje ekranu akustycznego.

3.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. .

W podlozu dziatki ponizej powierzchni terenu zalegajg nasypy o migzszosci do 1.0m
ponizej poziomu terenu, sg to nasypy, ktore nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia na nich fundamentdw.

Ponizej poziomu nasypow zalegaja paiski drobne o Id=0,4, grunty te nadajg sie do
bezposredniego posadowienia. Grunty nienosne(nasypy) nalezy wybra¢ do stropu
gruntow nosnych 1 zastapic je zageszcezong do 1d>0,5 podsypka piaskowo-zwirowa.
Przejawy wod gruntowych po usunigciu nieno$nych nasypow moga by¢ lokalnym
utrudnieniem-wystepowanie <1m ppt.

4.0, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Projektowane sa pale zelbetowe pod konstrukcje ekranu nr 3i2 o $rednicy @60em
wylewane z betonu B25, zbrojone stala A-TII, w palach w trakcie betonowania
mocowane sg stupy stalowe ekranu HEB160, w rozstawie 3,0m.

Pod konstrukcje ekranu nr{ projektuje sie $ciane oporows o gr 20cm, grubosé pyty
podstawy 20+25cm  wylewana z betonu B25 i zbrojona stala A-TII, od strony
nastonecznionej uktadaé siatke zbrojeniows z pretdw o8 ze stali A-III o oczkach
25x25¢cm, W §cianie oporowej wykonuje sie kielichy zelbetowe w rozstawie co 3m
pod shupy stalowe ekranu HEB160. Dylatacje wykona¢ co 15m. Betonowane
powierzchnie smarowac Dyperbitem.

Ekran stanowt plyta Plexiglas Soundstop mocowna przy pomocy ptaskownikow
stalowych 1 uszczelek do stupow ekranu, '
Elementy narazone na wplywy czynnikow atmosferycznych nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Opracowal: ‘(%__)\

mgr inz, Ryszard Klemiat ==
upt. projektowe w specjalnodei konstrukevino-budowlangj nr 238/87/87
czlonek ZPOIIB nr ZAP/BO/32 110
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OBIEKT: P.B. Ul. Nowoszerokiej w Szczecinie

ADRES: §zczecin
ELEMENT:SCIANY OPOROWE SCO1+5CQOb6
WYKAZ STALl NR 1 do rys nr 2+4
STAL ZBROJENIOWA
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Diugos¢ fgczna pretow
Nr Diugo$é llosé A-1(St3SX) A-1(34GS)
pretal A-l | A-llI 26 | @8 g8 | @10 | @12
@ [mm] m szt. m
1 12 5,69 56 318,36
2 12 4,04 56 225 986
3 8 |log= 5740,00 1 5740,00
4 12 6,03 356 2144 90
5 12 4,21 356 1496,98
8 12 5,65 178 1005,70
7 12 402 178 714,67
8 12 412 195 802,43
9 12 3,84 180 €90,30
101 8 m2 432,60 1 432,80
siatka 25x25cm
Razem m 0,00 432,60 | 5740,00 0,00 7399,30
Masa jednostkowa kg/m 0,222 0,395 0,395 0,888
Masa R kg 2267,3 6570,6
Qgélem kg 19008;
STAL KSZTALTOWA
Nr | Przekr6j | Diugosé| llosé | M.jedn. | M. 1szt. |  Masa taczna STAL
mm m szt. kg/m kg
1 {HEB 160 vy 5,000 168 42,6 213,00 35784,00 St38X
Razem kg 35784,0
Dodatek 1,8% na spoiny kg 6441
MASA EACZNA ¢] 5 36428,1
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OBIEKT: P.B. Ul. Nowoszerokiej w Szczecinie

ADRES. Szczecin
ELEMENT: PALE
WYKAZ ZBROJENIA NR 3 do rys. nr 1
Rodza i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dilugoéé faczna pretow
Nr Diugosé llogé A-0(5t08) A-lI(34GS)
foretal A-0 | A-lll g6 | @10 | @25 g8 | 12 | @14
¢ [mm] m szt. m
1 | 10 2,04 99 201,66
2 14 0,46 396 182,16
3 14 2,80 792 2217,60
4 | 10 1,06 495 524,70
5 | 25 1,34 297 397,98
6a | 10 0,60 396 237,80
6b | 10 0,48 396 190,08
Razem m 0,00 [1154,04] 387,98 | 0,00 0,00 |2399,76
Masa jednostkowa kg/m 0222 | 0617 | 3,850 | 0,395 | 0,888 | 1,210
Masa @ kg 0,0 712,0 | 1632,2 0,0 0,0 2903,7
Qgobtem kg ’

CBIEKT: P.B. Ul. Nowoszerckiej w Szczecinie

.C_J‘géiem

ADRES: Szczecin
ELEMENT: KIELICH ZELBETOWY
Rodza) i liczba pretéw zbrojenia
Gat, stali Blugosé taczna pretéw
Nr Dlugosé logs A-D(510S) A-HI(34GS)
loreta| A-0 { A-llI g6 | @8 | @10 8 | @12 | @14
9 [mm] m szt. m
11 8 2,88 | 552 1589,76
2 8 0,50 414 207,00
3 8 2,32 345 800,40
4 8 1,84 552 1015,68
Razem m 0,00 |1589,76 2023,08] 0,00
Masa jednostkowa kg/m 0,395 0,395
Masa & 628,0 799,1
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pala ze slupem ekranu 1Ok KONSTRUKTORA.

I [

1 Wykonanie odwieriu. 2.0sadzenia zbrojenia pala  3.Betonowanie rdzenia pala. 4. Montaz stupa ekranu.

Fazy wykonywania ekranu akustycznego _
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PROJEKTOWAL | mgr inz. Ryszard Klemiata Y e i
OPRACOWAL. mar_inz. Marcin Hiadki —
SPRAWDZIL. mgr inz. Andrzej Brodowski 107/52/85 ( m‘%ﬂ!
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