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PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

Szczecin, luty 2006

- Odwodnienie ulicy -

Budowa ulicy Nowoszerokie] w Szczecinie
- potaczenie skrzyzowania ul. Taczaka — Eukasitiskiego z ul. Szerokg

Urzad Miejski w Szczecinie
Wrydziat Inwestycji Miejskich
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Warunki gruntowo-wodne

4.0pis ogdlny stanu istniejacego.
5. Etapowanie inwestycji.
6. Opis rozwigzan projektowych.
6.1. Opis ogélny. |
6.2. Kanaty.
6.3. Studnie.
6.4. Wpusty deszczowe.
6.5.Przepust kanalizacji sanitarnej.
7. Wykonawstvéro i odbiér robot

8. Uwagi koncowe.

II. Rysunki

Nr: 1.PLANZAGOSPODAROWANIA.
2. Profil kanalizacji na odcinku Dil —D4.
3, Profil kanalizacji na odcinku D1 _D5- DS.
4. Profile kanalizacji deszczowej - c.d.

© 5, Profile przylaczy wpustow dcszczowych.

Rys. typowy: Wpust deszczowy. |
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h i %;} Zat. Nr 1 do Instrukeji wprowadzonej
Zazadzeniem Nr 3 2005 Prezesa Zarzqdu
. . . . Dhrekiora Generalnego z dn. 17.05.2005r.
- Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji
Spétka z o.o.
ul. Golisza 10 Szczecin, 28/11/2005

71~ 682 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin

Nr kolejny dziennika ul.Ar. Krajowej 1
. podawczego TT wydanych warunkow Szczecin
TT-67/033785/05
- Wasz znak:

WARUNKI OGOINE I TECHNICZNE
PRZYEACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

'

W odpowiedzi na wniosek z dnia Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Szczecinie okresla
nastepujace warunki ogdine i techniczne przytaczenia zwane dalej Jwarunkami’. :

1. Do sieci wod. — kan,

1.1. Wodociag

11.1. @ 400PE mm  &r. cién.40m st. wody w ul.Nowoszeroka / od wezta A wg ustalen str 4
1.1.2. @ 400zel mm  §r. ci$n.-/-m sh. wody w ul. Szeroka

1.1.3. @ 180PE mm  $r. ci$n.--m st. wody w ul.tukasinskiego c.dstr4

Pobér wody w ilogci Qus= wg zapotrz. m’id Qhmar= -~ M/h

1.2. Kanalizacia sanitarna

.- 1.21. @ proj 50/70 mm  w ul.Nowoszeroka fopracowanie IMBUD/ c.d. str. 4
122 @ -—mm wul.-—

1.2.3. @ -—mm wul--

lloé¢ $ciekow Qus = wg zuzyciam®/d Qi = === M°/h

1.3. Kanalizacia deszczowa

1.3.1. @ 5300 mm w ultukasinskiego
1.3.2. @ —-mm wul----
1,33, @ ——-mm wul-—--

‘Uwagal! Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze ZWiK Sp. z 0.0. umowy na budowe sieci wod.-
kan. lub umowy przylaczeniowej na budowe przytaczy wod.-kan.

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatow I armatury na sieciach wod. - kan. okreslone sgq
w__ Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen | obieldow wod. — kan.”
opracowanych przez ZWIK Sp. z 0.0.

A

*



3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i

3.1.W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod. — kan. przez grunty nie stanowigce wiasnoéci
Gminy m. Szczecin lub ZWIK Sp. z 0.0. ani nie bgdacych wylaczng wlasnoécig inwestora, inwestor powinien:
- doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowiacym wspdtwlasnosé inwestora gruncie (nieruchomosé
obciazona) przez ktory przechodzi przewod wod.-kan. sluzebnosci grunfowej na rzecz kazdoczesnego
whasciciela gruntu do ktérego przewdd jest doprowadzany (nieruchomo$¢ wiadnacay), stuzebnosé ta winna
umozliwia¢ przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje przewoddw wod.—kan. oraz urzadzen wod.~kan.
niezbednych do korzystania z tych przewoddw oraz gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i
usuwania awarii.
-albo uzyskaé decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci przez ktorg
przechodzi przewéd wod.-kan. poprzez zezwolenie na zalozenie | przeprowadzenie na nieruchomosci
przewoddw wod.-kan. i urzadzen niezbgdnych do korzystania z tych przewodow, ' -

3.2.Na urzadzeniach wod. — kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.3.Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. 2 0.0. w Szczecinie. Uzgodnienie projektu
nastgpi po podpisaniu umowy na budoweg sieci wod.-kan. lub umowy przytaczeniowej na budowe przylgczy wod.-
kan.

3.4.Koncepcja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

3.5.Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego dia prowadzeni~
prac konserwacyjnych. s
W przypadku niezapewnienia stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacii przez
ZWiK Sp. z 0.0, w Szczecinie.

3.6.Sie¢ wodociagows i przylacze nalezy ukiadaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do goérnej krawedzi rury.

3.7.Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przytaczy nalezy powiadomi¢ ZWIiK Sp. z o.0.
w Szczecinie. :
Wiaczenie do eksploatacii nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ wylacznie po wyrazeniu
zgody | pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. po dokonaniu proby szczelnosci i przegladu technicznego.

3.8.Nawiercenie do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje wytacznie ZWiK Sp. z o.0.
w Szczecinie, natomiast pozostale weinki do sieci wodociagowej moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Weinki do sieci kanalizacyinej bedacej w eksploatacii Spotki mogg wykonywac specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0.

3.9.Nowo budowane sieci wod.—kan. i przylacza nalezy zglosié do przegladu technicznego pozostawiajgc je w stanie
odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegiadu kamerg TV, przedkiadajac
szkic polowy wraz z wykazem wspdirzednych elementow sieci kanafizacyjnej.

3.10.Przeglad techniczny sieci wod—kan. winien si¢ odbyé w obecnoSci przedstawiciela ZWIK Sp. z 0.0.
w Szczecinie., L

3.1 é Do przegladu technicznego zewnegtrznych sieci i przylaczy wod.—kan. nalezy przedfozy¢ nastepujace
okumenty: ;

a) 1 egz. oryginainych, waznych niniejszych warunkow (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej ( osobno dla TS i TK),

¢) 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcg, z
naniesionymi zmianami,

d) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociggowe],

e) 4 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociggowego,

f) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i wpustami, :

g) po 3 egz. dla TK i TS kopii mapy zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupelnienie elementarni inwentaryzacji
powykonawczej z klauzula MODGIK w Szczednie o przyjeciu wynikow pomiaru do parfistwowego zasobu
geodezyjnego. W przypadku inwestycii realizowanej na zlecenie ZWIK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dia Dziatu
Inwestycji i Remontéw.

h) 1 egz. szkicu polowego dla sieci i przylgczy wodociggowych,

iy 1 egz szkicu polowego dia sieci i przytgczy kanalizacyjnych,

0 wykaz wspéirzednych elementdw sieci wod.- kan. zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (ponizej pigciu
punktow dopuszcza si¢ wykaz wspdlrzednych w formie papierowe;),

Uwaga! Cato$é prac geodezyjnych musi speiniaé wymogi zawarte w {nstrukcji technicznej G.4.4.

k) rachunek Wydziatu Handlowego na ryczattowy pobdr wody do celow plukania wodociagu,

)  wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

b protokdt proby szczelnosci sieci wodociagowe),

m) oznakowanie tabliczkami steci wodociggowe],



-

n) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- 0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnoéci wyrobu z PN lub aprobatq techniczna.

3.12.Przeglad techniczny koficowy sieci i przylqczy wod.—kan. moze nastapié¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWik Sp. z 0.0. w Szczecinie. ’

3.13.Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan. uzytkownik zobowiazany jest niezwlocznie do
zawarcia umowy w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawg wody i odbior Sciekow.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekow reguluje ustawa "0 zbiorowym zaopattzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwea 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej optaty karnej, ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doplywu wody i odbioru
Sclekdw na koszt uzytkownika,

3.14.Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wylacznie ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie ~ Gospodarka
Wodomierzowa, ul. Jagiellonska 34 w Szczecinie. Do érednicy @ 40 mm nalezy stosowad konsole pod
wodomierz. '

3.15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWiK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilo$¢ odprowadzanych sciekow — odbiorca ushug.
Nowo budowane przylacza wodociagowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci wodociggowej do zaworu
gidwnego za wodomierzem gléwnym pozostaja w cksploatacji na koszt odbiorcy uslug wraz z instalacjq
wodogciggowa — jezeli umowa na dostawe wody nie stanowi inaczej.
Nowo budowane przylacza kanalizacyjne (z uzadzeniem pomiarowym wigeznie) na odeinku faczacym
wewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci z siecig kanakzacyjng za pierwszg studzienkq liczac od
strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji
odbiorcy ushig wraz z instalacja kanalizacyjna — jezek umowa na odprowadzenie Sciekow nie stanowi inaczej.

3.16.Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienkg) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekéw wykonuje na wilasny koszt osoba ubiegajaca sie o wydanie
warunkéw przylgczenia.

3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekazaé Gminie miasto Szezecin protokolem przekazania-

przejecia érodka trwalego.PT.* '
Osoby, ktére wybudowaly z wlasnych Srodkow urzadzenia wodociggowe i urzadzenia kanalizacyjne, mogq je
przekazywaé odplatnie gminie lub ZWIiK Sp. z o.0. na warunkach uzgodnionych wezesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.-kan.
Przekazywane wrzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopalrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. nr 72
poz. 747 z dn. 13.07.2001r. art. 31.

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizacji rob6t w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki niniejsze tracg
waznosé po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

4. Warunki dotyczace jakofci Sciekbw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.0bowiazki dostawcy §ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyinych reguluje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7 czerwca 2001y, (Dz.U.
nr 72 poz. 747).

4.2 Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé nastgpujacym warunkom;
BZTs = ~—~mg O,/dm’ ; CHZT = 250 mg O, / dm?® : zaw.og. = 500 mg O, / dm’ : Chiorki = 500 i ponizej mg / dm®
Zelazo = 10 i ponizej mg Fe / dm® : Fosfor ogdiny = 5 i ponizej mg P / dm?® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH, / dm® : Substancje ekstrahujace sig ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm® ; Odezyn pH = 6,5-9,5.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 20 lipca 2002 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).

¢ Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyinych zawierajacych substancje szozegdinie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt.T wymagajg pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. ni 115 poz.1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé warunkom
jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy_ogolnic
ohowiazujjce.




-

n) certyfikat na znak bezpieczerstwa,
o) deklaracja zgodnoéci producenta,
p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

3.12 Przeglad techniczny korficowy sieci i przylaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. ’

3.13.Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan. uzytkownik zobowiazany jest niezwlocznie do
zawarcia umowy w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbi6r Sciekow.
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie Sciekow reguluje ustawa “O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiotowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7 czeiwca 20011 (Dz.U. nt 72 poz. 747.). Niezaleznie od
pobranej oplaty karnej, ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odciecia doplywu wody i odbioru
Sciekdw na koszt uzytkownika.

3.14.Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym wykonuje wytacznie ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie — Gospodarka
Wodomierzowa, ul. Jagiellofiska 34 w Szczecinie. Do &ednicy @& 40 mm nalezy stosowaé konsole pod
wodomierz. '

3.15.Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWiK Sp. z 0.0., a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych $ciekow — odbiorca usiug.
Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci wodociagowej do zaworu
gléwnego za wodomierzem glownym pozostajg w eksploatacji na koszt odbiorcy ushig wraz z instalacjq
wodociagowa — jezeli umowa na dostawg wody nie stanowi inaczej.
Nowo budowane przytacza kanalizacyine (z wizadzeniem pomiarowym wlgcznie) na odcinku {gczacym
wewnetrzng instalacje kanalizacyjnq w nieruchomosci z siecig kanakizacyjng za pierwszg studzienkg liczac od
strony budynku {(a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosei gruntowej) pozostaje w eksploatacii
odbiorcy ustug wraz z instalacja kanalizacyjng — jezel umowa na odprowadzenie Sciek6w nie stanowl inaczej.

3.16.Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglgdnie studzienkg) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajgca sig o wydanie
warunkéw przylaczenia.

3.17.Urzadzenia wod.-kan. po wybudowaniu mozna przekaza¢ Gminie miasto Szcezecin protokotem przekazania-
przejecia Srodka trwatego PT.* '
Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych $rodkéw urzadzenia wodociggowe | urzadzenia kanalizacyjne, moga je
przekazywaé odplatnie gminie lub ZWIK Sp. z 0.0. na warunkach uzgodnionych wczesniej w umowie na
budowe sieci wod.-kan. lub umowie przylaczeniowej na budowe przylaczy wod.kan.
Przekazywane urzgdzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopalrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw Dz. U nri2
poz. 747 zdn. 13.07.2001r. art.31.

3.18.W przypadku nieprzystapienia do realizacj robét w zakresie sieci i przylgczy wod.-kan. warunki niniejsze traca
waznosé po uplywie 2 iat od daty ich wystawienia.

3.19.Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

'4. Warunki dotyczace jakosci §ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskie).

4.1 Obowiazki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzed kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.
ny 72 poz. 747).

4.2 Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzest kanalizacyjnych powinny. odpawiadaé nastgpujgcym warunkom;
BZTs = - mg O,/ dm® : CHZT = 250 mg O, / dm® ; zaw.og. = 500 mg O, / dm® ; Chlorki = 500 i ponizej mg / dm®
Zelazo= 10 i ponizej mg Fe / dm?® ; Fosfor ogéiny = 5 i ponizejmg P/ dm?® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg
NH, / dm® : Substancie ekstrahujace sie ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg / dm® ; Odczyn pH = 6,5-9,5.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r w sprawie sposobu
realizacji obowiazkow dostawcéw $ciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz. 1108).

< Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancie szczegdlnie szkodliiwe dla
Srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z
ustawa Prawo Wodne 2z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz.1229). .

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé warunkom
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 28 lipca 2004r. (Dz.U. nr 168 poz.1763).

5. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mai3 przepisy ogolnie
obowiazujace.




6. Ustalenia dodatkowe:

dla pkt 1. istn. czynny wodociag 400 koliduje z projektowanym ukladem drogowym , wymaga
przelozenia od wezta A tréjnik Zelz wiaczeniem do wodociagu zel 400 poza projekt. uklad
drogowy, na w/w odecinku przewidzie¢ odwodnienie i odpowietrzenie / istn.uzbrojenie / ,
przewidzieé przelaczenie istn. wodociggu 160 pomigdzy nr, 27-18 , dla pkt. 1.1.3. wymienic pod
projektowanym chodnikiem awaryjny wodociag 150 przy ul. Brackiej ,dla pkt. 1.2 uwzgledni¢
projekt przylgcza kan. INBUD od str.ul. Szerokiej/ dla Strazy Granicznej na przejsScie przez
projektowane jezdnie , oraz projekt budowy kolektora K2 wramach IiSPA, dla.pkt. 1.3 kanail
deszczowy 400 ul Bracka jest w kontrakcie ISPA dot. renowaciji informacja dla WIM ‘

Zafacznik:

1.Karta informacyjna odbiorcy: TS ; TK

2. Druk:

1. Wystawit: [ 3. Zatwierdait:

LAY TECHNIG iy ¢

Dyrektor Techniczny
CZLONEK ZARZADU
DYREKTOR JECHNICZNY

2811112005 Wiacvstaw Progial Lg A A DS\'/
data, podpis, pieczeé data, podpls, pieczeé
2. Akceptowal kierownik dzialu: 4. Otrzymat do wiadomoéci | wykonania:

data, podpis, pi imig i nazwisko

data i pieczed

A
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:r s I KANALIZACO)
71-682 pélka.z 0.0. WﬁSz?zecinie . Zal. Ny 3 do Instrukeji wprowadzone
zezecin, ul. Golisza 10 Zarzadzeniem Ny 3 2005 z dn. 17.05.2005r,

tel. centr:: (091) 422.12-81 (1)
REGON 811931430

pleczed —akladu praa:

KARTA INFORMACYJNA ODBIORCY

Nr z dziennika podawczego Dziatu TT wydanych warunkow
TT-67/033785/05

Data zalozenia karty, wplywu:

TT 28/11/2005

A. Wypehia TT

1. Imig i nazwisko {nazwa instytucji}, adres: Gmina Miasto Szczecin ul. Ar. Krajowe;j 1

Szczecin e, ¢ eeeeeeaeens ) eerreneenns
2. Lokalizacja przytacza(y) budowa ul. Nowoszerokiej na odcinku od. Lukasinskiego do
Szerokiej oo cevineinns ) rreereenens
r
£3
Data 28/11/2005 .

1. Autor i data opracowania dokumentaci:

GROTERT? BP. oovawifor. £, Lore.cqbiotet. cene bewol £

7z /%) ﬂ? :Z;{
............................................ it LD NIO..... ey DO,

2. Dokonane uzgodnienia dokumentacii:

podpis i pieczeé Kigrownika Daialu
mgr ini. Jpenna Ryma zuk

dor foses

vy
i
[EHe

N
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-umowa z inwestoreim,

-plan syt.-wys. z naniesionym uzbrojeniem nad i podziemnym

-Decyzja .....cooovvivninnnn o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- WO i T przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez
ZWIK Spéika z 0.0. z 28-11-20051.

- OPINIA GEOTECHNICZNA sporzadzona przez EKO-GEQ, Andrzej Piotrowski, w

celu okreslenia budowy geologicznej i ocena watunkow gruntowo-wodnych dla

projektowanego zadania.

-uzgodnienia migdzybranzowe w zakresie projektéw objetych w/w umowa

-obowiazujaca wiedza techniczna i akty prawne;

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje;
- budowg kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd opadowych z

projektowane;j ulicy.

3. Warunki gruntowo-wodne

Teren objety opracowaniem, to fragment nieckowatego obnizenia terenu ciagnacego si¢
od j.Glebokiego poprzez Krzekowo do Réwniny Gumienieckiej, tj. w dolinie starej
niecki roztopowej. Dodatkowo w czgdei zachodniej teren zostal przeksztalcony poprzez
nawiezienie ziemi z gruzem.

Po usunigciu warstwy nasypowej, rodzime podloZe jest zbudowane z utworéw nie
spoistych przewarstwionych seriami gruntéw spoistych.

W strefie posadowienia uzbrojenia wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne,

Warstwe I-nasypow, przeznaczono do wymiany.

Warstwe I, w postaci gruntéw sypkich, niespoisthh w sktad ktérych wchodza piaski
drobne i pylaste z lokalnymi wkladkami piaskéw gliniastych, Osad jest wilgotny i

nawodniony.

4. Opis ogélny stanu istnicjacego.

Teren objgty opracowaniem, to fragment nieckowatego obnizenia w dolinie starej niecki
roztopowe], Dodatkowo w czeéci zachodniej teren zostal przeksztatcony poprzez

nawiezienie ziemi z gruzem,



W rejonie przebiegu projektowanej kanalizacji, wystepuje liczne uzbrojenie podzie:mne:,4
przede wszystkim w rejonie wlaczenia do ul. Szerokiej,

Na skrzyzowaniu z ulicg F.ukasifskiego, znajduje si¢ nowo wybudowany si¢gacz
kanalizacji deszczowej @300, di. ~60m, w celu planowanego odbioru fciekéw z
nawierzchni ulicy Nowoszerokiej.

5. Etapowanie inwestycii.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano budowe uzbrojenia podziemnego.
Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ wg nastepujacej kolejnosci:
1. Wykona¢ kolektor sanitarny ,,K2”- 0,5/0,75m; wg projektu INBUD-u;
-przelaczy¢ do kolektora przyltacze sanitarne z posesji nr 171 17a;
2. wykonaé przepust sanitarny 200PVC na odcinku S227+ST52; 1=27,1m;
wg projektu INBUD-u;

3. Wykona¢ sie¢ gazowsg 225 c.

4, Wykona¢ sie¢ wodociagowa wg niniejszego opracowania;

5. Zdemontowaé stary wodociag @400;

6. Wykona¢ kanalizacje deszczows zaprojektowana pod projektowanymi
jezdniami;,

7. Wykona¢ pozostale prace przewidziane do wykonania.

6. Opis rozwiazania projektowepgo

6.1. Opis ogdlny.

Wody opadowe z projektowanej ulicy odprowadzone beda do kanalizacji deszczowej na
skrzyzowaniu ulicy Taczaka i Fukasifiskiego, oraz do kanalizacji deszczowej w ulicy
Brackiej.

Projekt opracowano w oparciu 0 ,, WYTYCZNE PROJEKTOWANIA 1
WYKONAWSTWA SIECI, URZADZEN I OBIEKTOW WOD-KAN.” dla MIASTA
SZCZECINA, opracowany przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, wydanie II 2003r,

6.2. KANALY .

Kanaly wykona¢ w systemie rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC kl S o nominalnej

sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m® Rury musza by¢ obustronnie gladkie, posiadaé
jednorodna strukture sScianki, taczone za pomocy kielichéw z uszezelkami gumowymi
(EPDM, TPE). Kanaly uklada¢ zgodnie z instrukcja montazowsg producenta.

6.3. STUDNIE.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729.

W systemie z elementow betonowych i zelbetowych zgodnie z normg DIN 4034 cz.1,
taczonych na uszczelki gumowe z gumy syntetycznej. Wszystkie elementy jednego

systemu , z betonu klasy min, B45, mrozoodpornego F-50, o nasigkliwo$ci max. 4 %.



5
a) Elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami

szezelnymi dia rur kanalizacyjnych ( wg schematow na profilach ).
b) Przykrycie studzien za pomocs zelbetowych plyt pokrywowych z otworem wlazowym,
pierscieni dystansowych 1 wiazoéw zeliwnych,

¢) Krggi betonowe i elementy fundamentowe wyposazy¢ fabrycznic w stopnie zlazowe
zgodnie z PN-64/H-740386.

d) Zwiefczenia studzicn w postaci wlazéw kanalowych z zeliwa szarego plytkowego ¢ 600,
k1.D o wytrzymalosci 40 ton, wykona¢ zgodnie z PN-EN 124,

e) Studnie usytuowane poza jezdnia (D10, D11 1 D12,) przykryé elementami zwezkowymi
systemu j/w, z wlazami kanalowymi z zeliwa szarego plytkowego ¢ 600, kL.C o
wytrzymatosci 25 ton, wykona¢ zgodnie z PN-EN 124. Pozostale elementy j/w.

f) Studnic D1, zaprojektowana na kanalc wybudowanym w celu odbioru sciekow
deszczowych z planowanej ul. Nowoszerokiej, wykona¢ w technologii jak opisano wyzej.

g) Usytuowanie kanatébw doplywowych dla  poszczegOlnych studni  oraz
wyprofilowanie kinet wykona¢ wg schematow pokazanych na profilu.

h) Przejécia rurociagdéw przez §ciany studzienek za pomocs kroccow wklejanych w

§cianki studzien / zgodnie z technologig producenta studzien /.

6.4. WPUSTY DESZCZOWE.

Zastosowano  wpusty deszczowe osadnikowe, z  betonowych  elementow
prefabrykowanych max. ¢ 500, z betonu klasy min, B45, mrozoodpornego F-50, o
nasigkliwosei max. 4 %, skladajacych si¢ z osadnika o gl min 50 cm, elementu
odplywowego z przejéciem szczelnym w celu wlaczenia do przykanalika ¢ 200 oraz
kregow gornych.

Zwicnczenia wpustdw 500500 mm z zawiasem, klasy D-400 z Zeliwa szarego plytkowego ,
wykona¢ zgodnie z PN-EN 124.

Giebokos¢ osadzenia wpusta w korpusie min. 50 mm.

7. Wykonawstwo i odbidr rebot
Uwaga: Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z ,WYTYCZNYMI PROJEKTOWANIA 1
WYKONAWSTWA SIECI, URZADZEN 1 OBIEKTOW WOD-KAN.” dla MIASTA

SZCZECINA, opracowanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, wydanie IT 2003r.

- trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o wspolrzedne geodezyjne drogowe i
kanalizacyjne, zwracajac uwage e kanat deszczowy ma przebiegaé w odleglosci 1,7 m
od kraweznika, znajdujac si¢ w srodku 3,5 metrowego pasa ruchu,

- roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-83/88-03 oraz “Instrukcja

montazows, uktadania w gruncie rurociagéw wydang przez producenta,
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- W pierwszym etapie robét na trasie projektowanych jezdni, zgodnie z projektem

drogowym zostanie usunigty grunt nasypowy o miazszoéci 0,2 + 1,3 m

- w drugim etapie wykona¢ wymiang gruntu, zgodnie 7z wymogami projektu drogowego,
do poziomu posadowienia kanatow i zgescié do 90 % Proctora;

- rurociagi posadawiane na gruncie rodzimym (w miejscach o malej migzszosdci nasypéw
nickontrolowanych),  kanaly ukladaé na warstwic podsypki piaskowo-zwirowej
grub.40 cm ( 30 cm zwiru + 10 cm piasku ) zageszezonej do 90 % Proctora, w obsypce
piaskowo-zwirowej si¢gajacej 2/3 wysokodci rury, zaggszezonej do 95% Proctora.

- rurociagi zasypywaé 30cm warstwami gruntu rodzimego bez zbrylen i kamieni, badz
zasypki stanowiacej wymiang gruntu wymaganego w projekcie  drogowym,
zageszezonej j.w. _

- przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie, na
pozostatych odcinkach wykopy mechaniczne,

- wykopy w rejonie istn. uzbrojenia waskoprzestrzenne z pelnym oszalowaniem,

-odbidr techniczny wykona¢ zgodnie z PN-94/B-10735,

- wykopy nalezy wykonywa¢ krétkimi odcinkami, aby w przypadku wystgpienia
opad6w, mroz6w czy roztopéw nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu,

- W przypadku wystapienia wody w postaci saczefi, odprowadzié ja za pomoca pompy

przenosnej,

8. UWAGI KONCOWE,

Catosé robdt wykonaé zgodnie z:

- wiedzg techniczng, sztukg i prawem budowlanym oraz przywolanymi w projekcie
przepisami;

-Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 46-M.G.P i B 7 14.X11.94r. = pdZniejszymi

zmianami (Dz.U.nr10 z 8.11.95). _

- stosowac materialy i wyroby posiadajace obowiazujace $wiadectwo dopuszezalnosei
do stosowania w budownictwie, lub, jesli sa przedmiotem norm panstwowych -
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosé z normg é

E A
< /! '
opr. inz. K. Eredinska.

- zapozna¢ sig z protokolem ZUDT,



Budowa ul. Nowoszerokicj

X Y

Kanalizacja deszczowa

D1 3800974 85893,33
Wpl 38011,50 85888,78
Dil 38033,94 85885,17
TR1 38041,33 85882,31
Wp2 38043,96 85876,02
D2 38078,58 85867,72
Wp3 38081,33 85861,41
D3 38113,85 85853,87
Wp4 38116,48 85847,57
D4 318154,07 85838,09
Wp3 318156,24 85839.04
DS 38018,24 85915,01
Wpld 38020,03 85915,79
D6 38056,08 85900,16
Wpl3 38058,01 85901,00
D7 38094,77 85884,99
Wpl2 318096,65 85885,81
D38 38133,47 85869,81
Wpll 38135,35 85870,63
D9 38171,77 85854,78
Wplo 38174,21 85855,73
Di2 38240,36 85837,52
TR2 38252,00 85831,37
Wpo 38250:13- 28t 80 8582754— 582556
D10 38256,57 85828,37
Dil 38277,35 85817,53
Wp8 38279,19 85811,62
Wp6 3823326 85815,88
D12 38252,75 85812,46

Wp7 38265,41 85808,39
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