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basen PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja c.o.
1

d.1
KNR-W 2-15
0418-06

Grzejniki stalowe dwupłytowe VHV 22/430/2400  ocynko-
wane

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Instalacja wentylacji mechanicznej
2

d.2
KNR-W 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %
- TRÓJNIK

m2

0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800

3
d.2

KNR-W 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ
S(Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

4
d.2

KNR 9-16
0205-05

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LAMELLA
MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzy-
lepne - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 3000
mm

m2 izolacji

6.0 m2 izolacji 6.000
RAZEM 6.000

5
d.2

KNR 9-16
0214-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o
przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT
firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane;
średnica kanałów do 350 mm

m2 izolacji

0.8 m2 izolacji 0.800
RAZEM 0.800

6
d.2

KNR-W 2-17
0122-03
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne o śr. 250 mm m2

1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100

7
d.2

KNR-W 2-15
0432-03
analogia

Dostawa i montaŜ - naścienny osuszacz basenowy
CDP65

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaŜ - nagrzewnicy strefowej CB315-6.0 z
układem sterowania

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacja kanalizacji
9

d.3
KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m

4.5+3+2.5 m 10.000
RAZEM 10.000

10
d.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

11
d.3

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.3 kalk. własna

Wykonanie zasyfonowania z PVC  o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.3

KNR-W 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnie-
niem uszczelkami gumowymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.3

KNR-W 4-02
0202-05

Wymiana trójnika Ŝeliwnego kanalizacyjnego kielichowego
o śr. 200 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.3

KNR-W 2-15
0218-02
analogia

Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16
d.3

KNNR 1 0518-
01
analogia

UłoŜenie odwodnienia liniowego z bl.stalowej nierdzewnej m

18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
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