
komin w kształcie litery "L"

brak sterczynek wieńczących;
ubytek fragmentu szczytu

ubytek wieńczących
elementów ceramicznych

zniszczony element
ceramiczny

wszystkie lukarny do oczyszczenia i
pomalowania w kolorze nawiązującym do
historycznej kolorystyki; okna do wymiany
na nowe, wykonane na wzór istniejących

wymiana zniszczonego elementu
ceramicznego na kształtkę wykonaną
na wzrór elementu istniejącego

uzupełnienie i odtworzenie fragmentu
szczytu, uzupełnienie brakujących
kształtek ceramicznych wykonanych na
wzrór elementów istniejących

uzupełnienie i odtworzenie fragmentu
szczytu, uzupełnienie brakujących kształtek
ceramicznych wykonanych na wzrór
elementów istniejących

haki rynnowe do oczyszczenia i
pomalowania farbą do metalu

obluzowane
cegły wieńczące
szczyt

uzupełnienie ubytku w cegle oraz
wzmocnienie obluzowanych kształtek
(w miarę możliwości wykonania z
poziomu dachu)

komin do przemurowania cegłą o wymiarach i
kolorze nawiązującym do cegieł istniejących z
zachowaniem historycznej formy komina

wyłaz dachowy
do wymiany na wyłaz
np. firmy Fakro WG 45/75

demontaż istniejącej czapy komina

projektowana żelbetowa czapa  w
kształcie litry "L", forma i wymiary
nawiązujące do czapy istniejącej

rynna z blachy cynkowej
o przekroju prostokatnym

rynna z blachy cynkowej
o przekroju prostokatnym

rynna z blachy cynkowej
o przekroju prostokatnym

rynna o przekroju półokręgu
do demontażu

rynna o przekroju półokręgu
do demontażu

rynna o przekroju półokręgu
do demontażu

rynna z blachy cynkowej
o przekroju prostokątnym
wykonana na wzrór istniejącej

rynna z blachy cynkowej
o przekroju prostokątnym
wykonana na wzrór istniejącej

rura spustowa z blachy cynkowej
do wymiany, wykonana na wzór
istniejącej

rury spustowe i kosze
spustowe z blachy
cynkowej wykonane na
wzrór istniejących
elementów

rura spustowa do wymiany,
na rurę z blachy cynkowej

rura spustowa do wymiany,
na rurę z blachy cynkowej

wyłaz dachowy do
wymiany na wyłaz
np. firmy Fakro
WLI 54/83 cm

wyłaz dachowy do wymiany
na wyłaz np. firmy Fakro
WLI 54/83 cm

rura spustowa z blachy cynkowej
do wymiany,
wykonana na wzór istniejącej

wyłaz dachowy
do wymiany na wyłaz
np. firmy Fakro WG 45/75

wyłaz dachowy
do wymiany na wyłaz
np. firmy Fakro WG 45/75

wyłaz dachowy
do wymiany na
wyłaz
np. firmy Fakro
WG 45/75

rynna z blachy cynkowej
o przekroju prostokatnym

rynna o przekroju półokręgu
do demontażu

rury spustowe i kosze spustowe z
blachy cynkowej wykonane na wzrór
istniejących elementów

rura spustowa z blachy cynkowej do
wymiany, wykonana na wzór istniejącej

rynna o przekroju
prostokątnym

ubytek cegły

uzupełnienie cegły

siatka zabezpieczająca w ramie
stalowej ocynkowanej, montowana
w grubości otworu kominowego
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Elewacja boczna od ul.Jagiellońskiej ­ projekt Elewacja tylna od ul.Jagiellońskiej ­ projekt

nr upr. podpisy

ul. Starego Wiarusa  28  71­206  SZCZECIN

mgr inż. arch. Przemysław Włosek
PRACOWNIA PROJEKTOWA

skala: 1 : 100

Elewacja boczna i tylna od strony
ul.Jagiellońskiej ­ projekt

Nr rys: 12

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
przy al. Piastów 6 w Szczecinie

INWESTOR.: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70­456 Szczecin
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rura spustowa do wymiany,
na rurę z blachy cynkowej

rura spustowa do wymiany,
na rurę z blachy cynkowej

rura spustowa do wymiany,
na rurę z blachy cynkowej

Element istniejący ­ kolor czarny

Element projektowany ­ kolor zielony

Element do likwidacji ­ kolor niebieski
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