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I.CZĘŚĆ OPISOWA.

1.Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku Szczecińskiego Centrum 
Przedsiębiorczości w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-87. 

Budynek SCP wpisany do Rejestru Zabytków (zgodnie z dokumentacja archiwalną przekroczył 
100lat) , znajduje się w bezpośredniej bliskości Dworca Głównego w Szczecinie przy ul. Kolumba gdzie 
stanowi część zwartej zabudowy. Od strony zachodniej sąsiaduje bezpośrednio z drogą oraz 
torowiskiem tramwajowym, a od strony wschodniej budynek znajduje się na skraju rzeki Odry, gdzie 
jego ściana stanowi jednocześnie linię brzegową /mur oporowy ustawiony na palach drewnianych/.
Dach stanowi przekrycie budynku składającego się z 3 zasadniczych części opisanych jako: „A”, „B” 
„C”. Brak jest informacji co do dokładnej daty budowy poszczególnych jego części. Do momentu 
zmiany sposobu użytkowania na budynek szkoleniowy Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości 
budynek był własnością WPKM i niegdyś pełnił rolę zajezdni tramwajowej. W 1996r. Została wykonana 
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na podstawie projektu pracowni architektonicznej 
„Arkada”, gdzie zadaniem było przystosowanie hal usytuowanych na parterze i piętrze (funkcja 
przemysłowa z pomieszczeniami socjalno – magazynowymi) na powierzchnie o rożnym 
przeznaczeniu , w przeważającej części na biura i pracowanie SCP. Budynek po przystosowaniu dla 
potrzeb SCP użytkowany jest do dnia dzisiejszego. 

W zakres prac związanych z opracowaniem projektowym wchodzą:
- zerwanie istniejącego pokrycia dachu wraz z izolacją w częściach wymagających wymiany;
- ułożenie nowej termoizolacji, deskowania oraz przekrycia z papy;
- zaimpregnowanie drewnianych elementów konstrukcji dachu;
- ewentualna wymiana zgniłych elementów drewnianych;
- wymiana istniejących obróbek blacharskich, opierzeń, rynien, rur spustowych;
- ukształtowanie koryt odwadniających wody opadowe do wpustów dachowych;
- wymiana istniejących wpustów dachowych;
-  ukształtowanie  i  poprawienie  kontr  spadków na  dachu  umożliwiających  swobodny odpływ wody 
deszczowej do wpustów;
- wymiana zniszczonych elementów sufitów podwieszanych wraz z wykończeniem;
- remont pomieszczeń, które zostały zalane;
- remont instalacji odgromowej;
- zaimpregnowanie odkrytych elementów attyk ceglanych środkiem hydrofobizującym; 
- inne prace niezbędne przy wykonaniu kompleksowego remontu dachu. 
UWAGA:
Zakres projektu obejmuje roboty budowlane w istniejącym obiekcie, polegające na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji.

1.1Inwestor:  
Gmina Miasto Szczecin, Reprezentowana przez Pawła Sikorskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji 
Miejskich, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 
Umowa nr CRU/11/0001782

1.2.Podstawa opracowania:
1.Umowa o prace projektowe.
2.Dokumenty inwestycji: 
2.1.Wypis i Wyrys z planu miejscowego;
2.2.Oświadczenie Inwestora dotyczące prawa dysponowania działkami na cele  budowlane;
2.3.Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów oraz Izby Inżynierów i Techników;

          2.4.Akt własności działki Inwestycji;
    3. Obowiązujące normy przepisy w zakresie projektowania.
    4. Program uzgodniony z Inwestorem.
    5. Inwentaryzacja ogólnobudowlana;

6. Dokumentacja archiwalna /projekt remontu budynku wykonany przez firmę ARKADA z 1996r./. 
7. Dokumentacja zdjęciowa wykonana w trakcie prac remontowych w 1996r. 

         2. Zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt obejmuje jedynie prace związane z remontem pokrycia dachowego. Nie planuje się 
żadnych ingerencji w istniejąca zagospodarowanie terenu.
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3. Funkcja budynku .

Nie planuje się żadnych ingerencji w układ funkcjonalny budynku.

4. Program użytkowy fragmentu obiektu objętego niniejszym opracowaniem i jego 
charakterystyczne parametry techniczne.

4.1.Parametry techniczne obiektu:
- Ilość kondygnacji …....................................................................................1-2
- Powierzchnia zabudowy …............................................................2525,00m²
- Powierzchnia użytkowa ….............................................................3230,31m²
- Kubatura budynku........................................................................20471,00m³
- Nachylenie połaci dachowych:
- część „A” : 15%;
- część „B” : 8% w części 1 – kond., oraz 19%, 12%, 15%, w części 2 – kond.
- część „C” : 11% i 37% w części 1 – kond. oraz 11% w części 2 – kond.
- Powierzchnia połaci dachowych:
- łączna powierzchnia połaci na części „A”: ok. 850,00m2;
- łączna powierzchnia połaci na części „B”: ok. 990,00m2;
- łączna powierzchnia połaci na części „C”: ok. 660,00m2.
/powierzchnia liczona w rzucie poziomym/.

UWAGA: 
Niniejszy projekt nie zakłada zmian istniejących parametrów obiektu.  
Założeniem projektu jest wymiana elementów uszkodzonych. Wygląd budynku nie ulegnie, więc 
zmianom. 

4.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i powierzchni dla kondygnacji bezpośrednio pod 
inwentaryzowanym dachem. 
POD CZĘŚCIĄ „A”: Parter:

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
101 Hol 47,5
102 Pasaż 62,5
104 Trakt komunikacyjny 365,4
105 Biuro 52,98
106 Biuro 73,53
107 Biuro 31,68
201 Antresola 26,32
202 Biuro 39,76
203 Magazyn 9
204 Pokój socjalny 15,23

POD CZĘŚCIĄ „B”: Parter /dach nad częścią jednokondygnacyjną/. 

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
117 Korytarz 29,5
118 Sala konsumpcyjna 72,27
119 Przygotowalnia 16,74
120 WC męski 6,03
121 WC Damski dla niepełn. 7,04
122 Pom. Na opakowania 3,19
123 Pom. Porządkowe 2,67
124 WC Personelu 3,34
125 Korytarz 12,62
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126 Węzeł sanitarny 5,82
127 Magazyn 5,01
128 Pok. socjalny z aneksem szatni 11,9
128A Magazyn 8,72
129 Pokój biurowy 23,76
130 WC dla niepełnospr. 6,63
131 WC Damski 8,87
132 WC męski 11,76
133 Pom. Porządkowe 2,93
134 Korytarz 49,23

POD CZĘŚCIĄ „B”: I Piętro  /dach nad częścią dwukondygnacyjną/. 

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
K1 Klatka schodowa 23,21
205 Korytarz 15,97
205A Korytarz 7,97
206 Biuro 13,82
207 Biuro 12,72
208 Pracownia projektowa 28,93
209 Pracownia projektowa 28,6
210 Pracownia projektowa 29,01
211 Pracownia projektowa 35,19
212 Palarnia 22,08
213 Korytarz 69
214 Pom. Porządkowe 1,7
215 WC Damski 3,35
216 Korytarz 4,27
217 Korytarz 8,42
218 Sekretariat 13,02
219 Biuro prawne 22,35
220 WC męski 5,1
221 WC dla niepełn. 6,46
222 WC Damski 7,96
223 WC męski 11,29
224 Pom. Porządkowe 1,94
225 Aneks kuchenny 10,04
226 Aneks szatniowy 9,33
227 Sala konferencyjna 58,02
228 WC męski 6,37
229 WC Damski 4,04
230 Biuro rachunkowe 46,54
231 Biuro reklamowe 30,41
232 Pokój socjalny 14,14
233 Biuro notarialne 27,9
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POD CZĘŚCIĄ „C”: Parter /dach nad częścią jednokondygnacyjną/. 

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
135 Biuro 46,02
136 Biuro 29,61
137 Wentylatornia 23,25
138 Kotłownia 50,63
139 Hol 300,35

POD CZĘŚCIĄ „C”: I piętro /dach nad częścią dwukondygnacyjną/. 

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
234 Biuro 22,72
235 Antresola Pracowania 55,77
236 Biuro 18,72
237 Biuro 11,1
238 Biuro 18,06
239 Biuro 16,95
240 Biuro 11,05
241 Biuro 10,54
242 Korytarz 8,14
243 Korytarz 8,14
244 Komunikacja 27,28
245 Dźwig hydrauliczny 2,64
K2 Klatka schodowa 23,71
K3 Klatka schodowa 9,28
K4 Klatka schodowa 8,55

5. Roboty rozbiórkowe.
5.1 Planowany zakres robót rozbiórkowych:  
− Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
− Rozbiórka pokrycia papowego dachu;  
− Rozbiórka deskowania dachu;
− Miejscowa wymiana izolacji termicznej z wełny;  
− Remont instalacji odgromowej.

5.2. Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych: 

Przystępujemy do demontażu rynien, rur spustowych,   pokrycia papowego, deskowania dachu. 
Odpady styropianu, drewna i papy przekazywane są do utylizacji, zaś materiały metalowe odstawiamy 
do skupu złomu. Demontaż należy prowadzić sukcesywnie z jednoczesnym wykonywaniem 
zabezpieczeń przed zalaniem pomieszczeń.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren z gruzów i odpadów które stanowią 
własność Wykonawcy.
Szczegóły – patrz    STWiOR.  

6.Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Istniejący układ warstw dachu pokazano na inwentaryzacji ogólnobudowlanej dachu – patrz Tom I/2 – 
Inwentaryzacja. 

6.1.Istniejąca konstrukcja dachu:
              - Część A: - kratownice stalowe. Płatwie drewniane; 
              - Część B: 
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               a) w części jednokondygnacyjnej oraz w części dwukondygnacyjnej przy ul. Kolumba - Strop 
              ceramiczny. Na nim drewniana konstrukcja stropodachu wentylowanego;  
               b) w części dwukondygnacyjnej – rama stalowa, pokrycie na płatwiach stalowych;
              - Część C:
              a) w części jednokondygnacyjnej  od strony rzeki Odry – strop żelbetowy.

 b) w części dwukondygnacyjnej w części środkowej – kratownice stalowe, płatwie stalowe;
 c) w części dwukondygnacyjnej od strony ul. Kolumba – strop żelbetowy;

 
              UWAGA:

Nie przewiduje się zmian w istniejącym układzie konstrukcyjnym dachu. Natomiast przy prowadzeniu 
robót budowlanych należy liczyć się z koniecznością miejscowej wymiany elementów drewnianych 
konstrukcji dachu i ewentualnych skorodowanych stalowych elementów konstrukcyjnych. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń należy elementy wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu rozwiązań 
projektowych z Głównym Projektantem i po uzyskaniu akceptacji Inwestora.
W przypadku wymiany elementów drewniany należy zastosować drewno sosnowe lub świerkowe klasy 
C24.

6.2. Fundamenty:
Nie przewiduje się żadnej ingerencji w układ fundamentów – poza zakresem opracowania. 
6.3. Ściany:
Nie przewiduje się żadnej ingerencji w układ ścian – poza zakresem opracowania. 
6.4. Stropy:
Nie przewiduje się żadnej ingerencji w układ stropów – poza zakresem opracowania. 
6.5.Kominy / wentylacja:

Nie przewiduje się ingerencji w układ wewnętrznej instalacji wentylacyjnej budynku. Nie 
przewiduje się wymiany istniejących wentylatorów na dachu budynku. Nie mniej jednak w przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń wentylator należy wymienić po wcześniejszym uzgodnieniu z Głównym 
Projektantem i po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Istniejące wentylatory /ich kołnierz/ należy obrobić 
obróbką blacharską i pokryć papą termozgrzewalną x2.

UWAGA:
Należy zabezpieczyć właściwą wentylację istniejących stropodachów w przypadku stwierdzenia jej 
braku. Metodą nawierceń w ścianie zapewnić nawiew /otwór min. 10cm średnicy zabezpieczony 
kratką/, a w pokryciu dachu zamontować systemowe kominki wentylacyjne.

6.6.Izolacje przeciwwilgociowe:
− Istniejąca izolacja dachu z folii PCV – do zachowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia folii 

należy dokonać niezbędnych poprawek i napraw po wcześniejszym uzgodnieniu z Głównym 
Projektantem i po uzyskaniu akceptacji Inwestora; 

− Projektowana Papa termozgrzewalna podkładowa oraz nawierzchniowa, zgodnie z STWiOR, 
sklasyfikowana jako NRO;

− Attyki zaizolowane preparatem hydrofobizującym  - materiałem o następującej charakterystyce: 
przezroczysty, małocząsteczkowy, zawierający rozpuszczalnik, hydrofobowy środek impregnacyjny 
na bazie siloksanu do impregnacji elewacji ceramicznych klinkierowych.

Szczegółowa charakterystyka materiałów zawarta została w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.7.Izolacje termiczne:
- Istniejąca termoizolacja gr. 15cm z wełny mineralnej umieszczona pomiędzy płatwiami – do 

zachowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zawilgoceń termoizolacji należy dokonać 
niezbędnej wymiany i uzupełnień. 

- Proj. termoizolacja dodatkowa /ułożona na istniejącej/ gr. 5,0cm /łącznie gr.20,0cm/, np. firmy 
ROCKWOOL  ROCKMIN lub równoważna. 

Szczegółowa charakterystyka materiałów zawarta została w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. Wszelkie materiały do wykonania termoizolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

6.8. Deskowanie i nadbitki. 
6.8.1. Deskowanie.
Planuje się przekrycie dachów w postaci deskowania z płyt OSB SF-B /ognioodporna/ gr.22mm jako 
podstawa pod ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej; 
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6.8.2. Nadbitki.
Dach nad częścią „A” - W celu zachowania istniejących przestrzeni wentylacyjnych nad warstwą istn. 
wełny mineralnej, zmniejszonej w wyniku pogrubienia o 5,0cm warstwy termoizolacji, należy 
zastosować nadbitki z krawędziaków drewnianych o wym. 5,0x5,0cm z drewna sosnowego lub 
świerkowego klasy C24 w rozstawie 1,0m.  Drewno należy zaimpregnować zgodnie z zapisami pkt. 
6.13 niniejszego opracowania.
UWAGA:
Nadbitki stosować tylko w miejscach, gdzie przestrzeń wentylowana zostaje rzeczywiście utracona w 
wyniku dodania 5cm warstwy wełny mineralnej. 

6.9. Obróbki blacharskie:

Przewiduje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich. Obróbki blacharskie z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowo-tytanowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm . W dachach (stropodachach) z 
odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o 
wyregulowanym spadku podłużnym /spadek rynny min. 0,5%/.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). W projekcie przewiduje 
się rury spustowe nie mniejsze niż 125mm. 
W przypadku rur spustowych z wylotem na niższą połać dachową , wylot zlokalizować w odległości nie 
bliższej niż 0,5m od ściany budynku. 

Szczegółowa charakterystyka materiałów zawarta została w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.10. Elewacje:
Nie przewiduje się żadnej ingerencji w elewacje budynku – poza zakresem opracowania. 

6.11. Odwodnienie dachu.
6.11.1. Spadki.
Nie przewiduje się zmian w ogólnym układzie spadków dachu. Parametry spadków określone w 
inwentaryzacji oraz w punkcie 4.1 niniejszego opisu – do zachowania lub odtworzenia dokonując 
niezbędnych nadbitek z krawędziaków drewnianych lub zwiększenia jeśli zajdzie taka konieczność 
stwierdzona przez wykonawcę w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 
Przewiduje się wykonanie miejscowe kontrspadków z profili spadkowych z wełny mineralnej, np. firmy 
ROCKWOOL DACHROCK SPS lub równoważny – szczegóły ułożenia – patrz część rysunkowa. 

6.11.2. Wpusty dachowe i piony wewnętrzne kanalizacji deszczowej. 
W obecnej chwili wpusty dachowe są otwarte i niezabezpieczone przez zapchaniem. 
Planuje się zamontowanie systemowych wpustów dachowych dla dachów płaskich dostosowany do 
projektowanego układu warstw dachowych z nasadą zabezpieczającą przed zatkaniem rury spustowej. 
Np. WAVIN śr.110 z kołnierzem bitumicznym lub równoważny. 
Szczegóły według zaleceń producenta.  
Podłączenie do istniejących pionów kanalizacji deszczowej. Wpusty nowoprojektowane podłączyć 
rurami pcv, w budynku pod dachem.

6.12. Instalacja odgromowa.
W ramach prac elektrycznych przewiduje się remont instalacji odgromowej w zakresie:
- zwody poziome naprężane.
- zwody poziome nienaprężane na  wywietrzakach dachowych.
6.12.1 Rodzaje materiałów
Materiały do wykonania instalacji odgromowej:
- drut stalowy ocynkowany 8 mm
- śruby naciągowe.
- złącza naciągowe.
- złącza krzyżowe.
- wsporniki dachowe do instalacji naprężanej
6.12.2. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8 mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych i śrub 
naciągowych.
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- zwody poziome nieizolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach 
o pokryciach niepalnych i trudnopalnych.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być wykonane:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 
dachu.
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnie dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu.
- zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 
10 cm), nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację.
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami.
- do mocowania nowych wsporników naciągowych wykorzystać istniejące przez przyspawanie lub 
przykręcenie.
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu 
należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą.

6.12.3. Przewody pionowe.
Wykorzystać istniejące przewody pionowe do których należy podłączyć instalacje pozioma na dachu.

6.13. Chemiczne środki zabezpieczające konstrukcję drewnianą.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych preparatami ognio i biochronnymi np. Fobos M-4 mający 
Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5942/2008, Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W i Atest 
Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008.
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta.

6.15. Roboty murarskie:
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich: 

- przemurowanie ścian ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej, lub 
gotowych zaprawach do klinkieru na styku części B i C;

- spoinowanie  ściany gotową zaprawą barwioną;
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji  

      umowy.

6.16. Wykończenie wewnętrzne  budynku:

6.16.1. Zakres prac:
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się remont pomieszczeń , w których 

stwierdzono uszkodzenia powstałe w wyniku przecieków z dachu.
Przewiduje się:
- wymianę istniejących, zniszczonych i zawilgoconych płyt GK stanowiących sufit podwieszany lub 
obudowę ścian – wymiana na 2x płyta gipsowo – kartonowa zwykła GKB gr.12,5mm oraz w 
pomieszczeniach mokrych impregnowana GKBI, gr. 12,5mm, a w pomieszczeniach, gdzie wymagane 
jest zabezpieczenie ppoż GKF gr. 12,5mm. Płyty szpachlowane i malowane 2x farbą emulsyjną.
- malowanie ścian farbą emulsyjną 2x po uprzednim zagruntowaniu. 
- wymiana tynków w miejscach zawilgoceń na tynk gipsowy. 
- inne prace niezbędne dla remontu pomieszczeń. 

Szczegółowa charakterystyka materiałów oraz sposób prowadzenia robót zawarta została w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie materiały do wykonania remontu 
pomieszczeń  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.16.2. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do remontu /numeracja zgodna z obowiązująca 
numeracją pomieszczeń w budynku i funkcją pomieszczenia/: 
− nr 101 – Hol , 102 Pasaż /Przestrzeń nad portiernią/; 
− nr 105 – Biuro;
− nr 106 – Biuro;
− nr 107 – Biuro;
− nr 135 i 136 – Salka szkoleniowa;
− nr 139 – Hol w części „C”; 
− nr 215 – WC damski /przedsionek z umywalką/;
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− nr 216 – Korytarz;
− nr 217 – Korytarz;
− nr 220 – WC męski;
− nr 223 – WC męski /pom. Z ustępami i pisuarami/;
− nr 225 – Aneks kuchenny;
− Korytarz w części „B” - pod oknami połaciowymi.

6.17. Wyposażenie instalacyjno - budowlane .
Nie przewiduje się  ingerencji w instalacje wewnętrzne  – poza zakresem opracowania. 
Jedyne prace dotyczące instalacji to wykonanie niezbędnych /patrz część rysunkowa/ , dodatkowych 
włączeń do istniejących pionów kanalizacji deszczowej wynikające z dodanych wpustów 
odwadniających na dachu. 

7.Warunki ochrony  P.POŻ.

7.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji dla obiektu objętego analizą ppoż. 
UWAGA: 

Ze względu na fakt, iż część podmiotowego budynku nie objęta niniejszym opracowaniem, 
posiadająca 3 kondygnacje nadziemne, nie posiada ściany wydzielenia pożarowego od części 
stanowiącej zakres niniejszego projektu, klasyfikację ppoż przeprowadza się jak dla budynku 3 – 
kondygnacyjnego o jednej strefie pożarowej. W związku z czym poniższe dane dotyczą całego obiektu, 
a nie jedynie zakresu opracowania.

− Pow. zabudowy dla całego budynku: ok. 4300,00m2;
− Wysokość: powyżej 12,0m npt./przy najniżej położonym wejściu do budynku/; 
− Ilość kondygnacji: 1-3;
− Grupa wysokości: SW /średnio wysoki/;

7.2. Odległość od budynków sąsiadujących.
Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem wolnostojącym od strony północno – zachodniej 

sąsiadujący z ul. Kolumba. Od strony północno – wschodniej – zabudowy sąsiadującej brak. Od strony 
południowo – wschodniej sąsiaduje z rzeką Odrą, a najbliższa zabudowa od tej strony znajduje się w 
odległości ok. 33m. Od strony południowo – zachodniej znajduje się budynek usługowy w odległości 
ok. 10,0m i jest to jednocześnie najbliżej położony budynek od przedmiotu opracowania. 

Wskazane odległości są wystarczające ze względu na warunki ppoż.

7.3. Kategoria zagrożenia ludzi.
Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek kwalifikuje się do ZLIII.

7.4. Ocena zagrożenia wybuchem.
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

7.5. Podział obiektu na strefy pożarowe.
Przyjmuje się, iż cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 7000m2 co przekracza 
dopuszczalną powierzchnię strefy wynoszącą 5000m2.  

7.6. Klasa odporności pożarowej.

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku SW , kategorii ZLIII - „B”.

7.7. Zabezpieczenia elementów budynku.
7.7.1.Wymagania dla elementów budynku objętego niniejszym projektem /konstrukcja dachu i 
przekrycie dachu/ , wynikające z klasy odporności pożarowej „B” są następujące: 
− konstrukcja dachu R30;
− przekrycie dachu RE30;
w/w elementy powinny być klasyfikowane jako NRO.

7.7.2. W celu spełnienia powyższych wymagań fragmenty konstrukcji dachu wykonane z:
− Elementów drewnianych zgodnie z pkt. 6.13 niniejszego opracowania lub obudować płytami 
GKF /ognioochronnymi/ gr. 12,5mm. 
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7.7.3. W celu zapewnienia NRO dla przekrycia dachu, należy zastosować deskowanie z plyt OSB SF-B 
/ognioodporna/ gr.22mm oraz pokryć 2 warstwami papy termozgrzewalnej posiadającej aprobatę 
techniczną wykazującą, że papa zapewnia NRO dachu na palnym podkładzie. 

7.7.4. Istniejące świetliki poliwęglanowe w połaci dachowej, o łącznej powierzchni ok. 230m2 stanowią 
ok. 9% całości powierzchni połaci dachowych, co stanowi mniej niż 20%, dopuszczalne zgodnie z 
Warunkami Technicznymi... /paragraf 216, ustęp 1/. W związku z powyższym nie muszą być wykonane 
w klasie RE30.

7.8. Droga pożarowa.
Obligatoryjną drogę pożarową dla budynku stanowi ul. Kolumba., spełniająca wymagania w 

zakresie parametrów i nośności stawianej drogom ppoż. 

7.9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Zapewnione z istniejących hydrantów zewnętrznych Dn80 /podziemnych/, usytuowanych w 

miejskiej sieci wodociągowej w ul. Kolumba oraz z rzeki Odry. 

8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Nie dotyczy.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
PATRZ OSOBNA TECZKA – BiOZ

10. Uwagi  ogólne .
- W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia  do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm.
- Wszelkie zmiany w uzgodnieniu z projektantem.
- Wszystkie instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub deklarację zgodności z polskimi normami
- Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. W terminie 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót inwestor ma obowiązek 
powiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski , dołączając na piśmie 
oświadczenia: kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli został ustanowiony) 
stwierdzające przyjęcie ustawowych obowiązków.
- Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i 
wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją 
producenta. Przyszły wykonawca powinien dysponować umową na wywóz odpadów. Prace 
budowlane mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po 
zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.
- Projekt zawiera rozwiązania architektoniczno – budowlane w zakresie określonym ustawowo , 
wymaganym przez władze budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowę. Nie jest to 
zakres dokumentacji w ujęciu kompleksowym niezbędnej do realizacji obiektu. Uzupełnieniem 
niniejszej dokumentacji jest Projekt Wykonawczy – oddzielne opracowanie.

     - Szczegółowa charakterystyka materiałów zawarta została w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. Wszelkie materiały użyte w trakcie remontu dachu powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

− Wszystkie szczegółowe informacje i zestawienia pokazano na rysunkach.
− W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

KONIECZNIOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
NIEWYSZCZEGÓLNIONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU , A NIEZBĘDNYCH 
DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA REMONTU DACHU, ROBOTY TE NALEŻY 
WYKONAĆ UZGADNIAJĄC WCZEŚNIEJ ROZWIĄZANIA Z GŁÓWNYM 
PROJEKTANTEM I INWESTOREM. 

                                                             Opracowała: arch. Joanna Strzeszewska.
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