
119
350

7070
350

7070
350

83
350

106

350
70

490
105

350
84

350
70

490
75

350
114

350
70

490
90

350
99

99
350

90

490
70

350

58
25

20
0

27
05

20
0

24
95

20
0

26
0

20
0

26
0

20
0

26
0

20
0

20
0

26
0

20
0

34
0

20
0

18
0

20
0

72
0

20
0

49
85

40
100

1 0265

40 70

40

130

130

480

3835

3815

1 1185 150 785 150 538

15
0

53
0

29
5

50
5

32
0

5075 6615 908

389 479 612 217 335

50
5

32
0

53
0

2 0325

373 3725

72 300

20
0

200 150 150 200 150 150 200 150 150 200 164

20
0

80
20

0
11

5
37

75
20

0

200 80 150 200

200 100 100 200

40
0

11

27
35

27
35

30

10
1

40
35

37
95

20
0

35
0

40

76

140 251 249 420 80 98 297 1195

14
5

14
95

110

86 115

20
5

15
5 20

45

40105 1 015 480 4635

11
5

2 1725

625 81542
05

42
95

29
2

97
9

66
95

2 095

170 200 320 200 310 200

52
05

91
95

52
2

91
8

51
65

40
0

30
05

11
2

11
5

115 166

567

168 200 320 200

50
5

71
25

1 
15

45

70
5

47
5

50
15

390 300

2 027

7065

1 992

31
05

444

24
0

180
766

426 5

30

+5,55

+5,45

+6,85

+6,85

+8,73

+8,73

+4,72

+8,03 +8,03

+9,26

+8,73

+9,26

+8,86

+9,86

+8,03

+10,06+9,86

+8,86

+9,26

+9,98
+8,73

+4,41

+9,98

+5,40

+5,57

+8,97

+10,53

+5,20

Istn. Wpust dachowy
śr. 125mm,
DO LIKWIDACJI

Istn. wpust dachowy
śr. 125mm do wymiany

Istn. wpust dachowy
śr. 125mm do wymiany

Istn. Went. dachowy

Istn. RS śr .125mm
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
do wymiany. Istn. RS śr .125mm

do wymiany.

Rynna wisząca
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
Wylot na niższy dach
do LIKWIDACJI.

Istn. RS śr .125mm
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
do wymiany

Istn. Rynna wisząca

Istn. Rynna na gzymsie
do wymiany.

Istn. Wentylator dachowy

Istn. Wentylator dachowy

Istn. Okno połaciowe
do zachowania.

Istn. Okno połaciowe
do zachowania.

Went. dachowy Wpust dachowy
śr. 125mm,

Wentylator dachowy

Wentylator dachowy

Istn.RS śr .120mm
do wymiany

Istn. RS śr .125mm
do wymiany.Rynna na gzymsie

do wymiany

Istn. Went. dachowy

Istn. Wpust dachowy

Istn. pion kan. deszcz.

Istn. RS śr .125mm
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
Wylot na niższy dach,
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
Wylot na niższy dach,
do wymiany.

Istn. RS śr .125mm
Wylot na niższy dach

Balustrada stalowa.
do zachowania.

Wyłaz dachowy o wym. w świetle
46x77cm do wymiany na systemowy
o zblizonych wymiarach.

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Proj.kontrspadek

Wpusty dachowe
śr. 125mm,
PROJEKTOWANE
Włączenie do istn. pionu
kan.deszczowej pod dachem rurą
o nachyleniu min. 1%.

RS śr .125mm
Wylot na niższy dach

KontrspadekKontrspadekKontrspadekKontrspadek

Kontrspadek

Istn. Wpust dachowy
Istn. pion kan. deszcz.

Koryto odwadniające

Złagodzenie uskoku w dachu.
Kąt max. 45 stopni.

Istn. RS śr .125mm

istn. Kontrspadek

Lampa uliczna

istn. kontrspadekObróbka blacharska

Istn. RS śr .125mm

Detal nr 3

Detal nr 2

Detal nr 1

UWAGA:
Wpust zabezpieczyć przed
możliwością zatkania.

15%

Istn. spadek 15%- do zachowania.

Istn. spadek 15%- do zachowania.

Istn. spadek 15%- do zachowania.

Istn. spadek 15%- do zachowania.
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Istn. spadek 15%
- do zachowania.

Istn. spadek 15%
- do zachowania.
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Część "A" Część "B" Część "C"

PROJEKT:

INWESTOR:

BRANŻA:

RYSUNEK:

SKALA:

Gmina Miasto Szczecin,
Reprezentowana przez Pawła Sikorskiego –

Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich,
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,

70-456 Szczecin.

Umowa nr CRU/11/0001782

RZUT DACHU

Szczecin
08.03.20121:100 2

DATA: RYS:

FAZA:

ARCHITEKTURA Nadzór
autorski

Remont dachu budynku
przy ul. Kolumba 86 - 87 w Szczecinie.
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Spadek 2%Spadek 2%
Proj. spadek min.1,5%Proj. spadek min.1,5%
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- do wyremontowania.
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ZAKRES OBJĘTY PRACAMI W
RAMACH PRZETARGU NA
ROBOTY BUDOWLANE.
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