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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAL OZENIE TRAWNIKOW

|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania gospodarki
drzewostanem i odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjne - ochronnej i ozdobnej oraz
wykonania trawnikow przy realizacji ulicy Partyzantow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwiazanych z zatoZeniem
(odtworzeniem) trawnikdw przy pl.Zwyciescow w Szczecinie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ST_000. "Wymagania ogélne", obowiazujacymi
w tym zakresie normami oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody
(Dz. Ust. Nr 114 p6z. 492; 2 1992 r. Nr 54, p6z. 255; z 1994 r. Nr 89, pdz.415). Polska Norma PN-87
R-67022. PN-87 R-67023. Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIAL
Materiat roslinny do obsadzenia, musi odpowiada¢ wymogom srodowiska naturalnego, zgodnie z
dokumentacja Projektowa. Wyselekcjonowany do obsadzenia materiat roslinny musi by¢
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Nasiona traw - stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki, ktore
powinny by¢ oznaczone procentowym sktadem gatunkowym, klasa i numerami normy. Nawozy
mineralne powinny byc w oryginalnym opakowaniu z podobnym sktadem chemicznym i udziatem
procentowym sktadnikow.

3. SPRZET
Wykonawca rob6t powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonania robét gtéwnie
recznie, jak: fopaty, grabie, pity mechaniczne i reczne, sita do przesitowywania pozyskanego urobku
glebowego. Do wykoszenia trawnikdw nalezy uzyc kosiarki spalinowej. Roboty ogrodnicze
zwiazane z rozplantowaniem gleby, wysiewy traw beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Nasiona traw moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyc je przed wysychaniem i przemarzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace wykonania zieleni.

Dla powierzchni trawnikowych stosowana bedzie ziemia zyzna.
5.1.1. Zatozenie powierzchni trawnikowych.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg. Na 100 m2. Przykrycie nasion przez przemieszczanie z ziemia
grabiami lub watem lekkim. Po wysiewie nasion ziemia powinna byc watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Nalezy
uzywac gotowej mieszanki nasion trawnikowych.

5.1.2. Pielegnacja zieleni.

Pielegnacja trawnikdw.
Wykoszenie reczne trawnikow na powierzchniach ptaskich. Koszenie traw wykona¢ za pomoca
kosiarki mechanicznej. Nalezy uzupetnic 5% powierzchni trawnikéw na powierzchniach ptaskich.
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Wykoszone trawy nalezy recznie zagrabic, zatadowac¢ do skrzyni samochodowej i wywiezc na
wysypisko smieci, lub na inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST_000. ,Wymagania ogélne" punkt 6.
6.2. Kontrola wykonania trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- 0Cczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen. 15cm warstwy ziemi zyznej.
- prawidtowego uwatowania terenu.
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
- gestosci zasiewu nasion i nasadzen kwiatow.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia.
- wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST_000. ,Wymagania ogoine" Jednostka obmiaru robét
jest 1m2 powierzchni trawnikowych. Obmiar powierzchni trawnikowych powinien byc zgodny z
wyliczonymi jednostkami, ktdre wyszczegdlniono w projekcie branzowym Architektura i wykonywany w
obecnosci Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST_000.
Odbiér zieleni powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robdt przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych
kontroli materiatu roslinnego. Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone srodowisko glebowe wraz
z podsypka glebowa powierzchni trawnikowych. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i
nieprawidtowosci wykonawczych, Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
wykonanie i uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych. Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa
wadliwie wykonana zielen, wykonawca wykona na koszt wiasny w terminie ustalonym przez kierownika
Projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine wymagania dotyczace pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST_000.
9.2. Ptatnosci- wg warunkéw zawartych w podpisanej umowie
Cena wykonania 1 m2 trawnikéw obejmuje:
* wykonanie i oczyszczenie powierzchni pod trawnik,
* wykonanie humusowania dla skarpy i trawnika gr. 10 cm,
* obsianie trawa z walcowaniem,
* pielegnacja trawnikow przez dwa lata,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-87/R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

3. Dziennik Ustaw Nr 114 z dnia 16X1991 r o ochronie przyrody

4. PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte

5.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku- Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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