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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKCJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego
wraz wewnetrzng instalacja wod-kan. dla przebudowywanego na fontanne basenu p-poz
zlokalizowanego na placu Zwycigstwa w Szczecinie.

1.2. . ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231110-9  Kladzenie rurociggdw

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggdw do
odprowadzania Scickow

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w roboét:
1.3.1. przylacza wodociaggowego @50PE 80 SDR 11 PN10
Wiaczenie zaprojektowano poprzez zabudowe na istniejagcym rurociagu & 200AC
uniwersalnej opaski do nawiercania do rur azbestocementowych firmy HAWLE DN200
z odejsciem gwintowanym 2 ( kat nr 3800) oraz zaworu katowego do przytaczy domowych
z odej$ciem ISO do rur PE Dy 50 mm (Dn 40 mm) wraz z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng.

- Materiat: rury do wody ci$nieniowe @ 50mm PE 80 SDR 11
- Zaglebienie: ~1,6 m
- Przebieg trasy: w terenie utwardzonym.

1.3.2. przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Wody popluczne z ze stacji uzdatniania oraz spustu wody z fontanny beda odprowadzane do
kolektora kanalizacji ogélnosptawnej © 300.

Zaprojektowano wiaczenie projektowanego kolektora @ 160 do istniejacego kanatu
kanalizacyjnego przy zastosowaniu obejmy siodtowej produkcji Funke typ Fabekun dn 300/
dn160.

1.3.3. instalacji wod-kan.

Zakres robot przy budowie przytacza i instalacji wod-kan.obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty,

- utozenie przylacza wodociagowego,

— wcinke w istniejacy wodociag & 200AC



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- montaz zestawu wodomierzowego i zaworu antyskazeniowego w pom podbasenia.

- ulozenie na trasie przytgcza wodociggowego tasmy lokalizacyjnej z wktadka magnetyczng
laczonej na zaciski, oznakowanie armatury.

— ulozenie przewodow kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,

— wcinke w istniejgcy kanat kanalizacji ogolnosptawnej & 300
- zasypanie i zageszczenie wykopow,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane
oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.:
- zeszyt 3: ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych ”
- zeszyt 9: ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”
- zeszyt 7 : ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych .
- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE wydang przez producenta rur
- Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw PVC wydana przez producenta rur

2. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnego i instalacji wod-kan. powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.1. Rury przewodowe wodociagowe

Do wykonania przytagcza wodociggowego nalezy stosowac rury ci$nieniowe z polietylenu Dy 50
(PE 80 SDR 11 PN10) o potaczeniach zgrzewanych.

2.2. Armatura.

® Uniwersalna opaska do nawiercania do rur azbestocementowych firmy HAWLE DN200
z odej$ciem gwintowanym 2 ( kat nr 3800)

® zawor katowy do przytaczy domowych z odejsciem ISO do rur PE Dy 50 mm (Dn 40 mm)
wraz z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczna.

e zlaczka PE/ gwint,

e zawor odcinajacy kulowy Dn 40,

® wodomierz jednostrumieniowy DN32 klasy C,

® zawor skosny zwrotno zaporowy z kurkiem spustowym Dn 40 ( za wodomierzem ) oraz
zawor antyskazeniowy typ EA DN 40.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw wody zimnej i cieplej wykona¢ z otulin termoizolacyjnych np.
z pianki poliuretanowe;j.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Rury kanalizacji sanitarne;j .
Wykonanie materiatowe projektowanego przylgcza i wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
- rury kielichowe PCV klasy S produkcji Wavin o $rednicy 160 o jednorodne;j strukturze
1 0 sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2. ( kanalizacja grawitacyjna) Laczenie rur za pomoca
uszczelki gumowe;.
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- rury ci$nieniowe DN 110 mm PE 80 PN 6, SDR 17, laczone za pomoca muf
elektrooporowych ( spust wody z fontanny)

Uzbrojenie przytacza

- zasuwa odcinajaca zeliwna kotnierzowa DN 100 mm

- skrzynka uliczna do zasuwy
2.5. Studzienki kanalizacyjne
a) Studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z elementow prefabrykowanych betonowych,
zelbetowych taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetyczne;.
Elementy studzienki :
— Kiregi betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,
— Dno studzienki wykonane jako monolit stanowiacy potaczenie kregu i ptyty dennej.
Material elementow: beton klasy min. B45, nasigkliwo$ci max 4%, mrozoodporny F-50
b) Studnie kanalizacji deszczowej nalezy wykonacé z
- prefabrykowanych elementéw z tworzywa sztucznego ( kineta, rura trzonowa, stozek)
- betonowego pierscienia odcigzajacego

2.5.1. Wilazy kanalowe studzienek kanalizacyjnych.
— Wiazy zeliwne o $rednicy © 600 typu lekkiego C250.

2.5.2. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE, PVC) nalezy skladowac w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
podlozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur PE i PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

3.2. Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3.3. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow

3.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
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3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparki podsiebiernej 0,25 m?

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— zgrzewarki do rur PE,

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

5.2. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki

5.3. Transport kregow betonowych

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materialow, w miarg postgpu robot.

5.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz material PE i PP ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardéw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” .
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6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikdéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania wykopdw recznie

z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i wynosi¢ min 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow.

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposoéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Przygotowanie podloza
Podloze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci minimum 15 cm.

6.5. Roboty montazowe przylacza wodociagowego.
6.5.1. Warunki ogdlne

Przytacze wodociagowe powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania
gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

Przykrycie to powinno wynosic:

— wstrefleohz=1,0m, hn=1,4m

6.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz calej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegodlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur z tworzywa sztucznego PE nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Ulozony odcinek przewodu wodociagowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Na catlej trasie wymienianego przytacza wodociggowego, utozy¢ tasme lokalizacyjna

z wktadka magnetyczna taczong na zaciski.

Armature sieci wodociggowej nalezy oznakowac za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN -B-09700.

Przy budowie przewodow sieci wodociggowej nalezy przestrzegac przepisoOw bezpieczenstwa higieny
pracy, zawartych w rozporzadzeniach.
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6.6. Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej .

Kanaly $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC. Rury z PVC przygotowane sa do faczenia
kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe;.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury z PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Kanaly z rur $ciekowych ci§nieniowych montowac¢ jak rury wodociagowe.

6.6.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienke nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

6.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur
PVCiPE -0,3m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

7. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i

z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wytyczenie osi przewodow.

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw wbudowywanych pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowos$ci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

— badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

7
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— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— sprawdzenie montazu armatury,

— badanie szczelno$ci przewodow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienki oraz innych obiektow wraz z pokrywami
wlazowymi,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem przytacza i instalacji wod-kan. powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
» Warunkow technicznych wykonania 1odbioru robot instalacji wodociggowych, sieci
wodociggowych i sieci kanalizacyjnych ” zeszyt 3,719 COBRTI INSTAL.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Badania przy odbiorze przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot . Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla
robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze przytacza wodociggowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot

podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,

uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania wodociggu ( zbadanie prawidtowosci wykonania potaczen
spawanych),

— proby szczelnosci przewodu wodociggowego. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725.

— roboty montazowe wykonania kanalizacji oraz zbadanie szczelno$ci  przewodu.
Badanie szczelnos$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 1671

— materiaty uzyte do zasypu i stan jego zaggszczenia.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— Zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru przytacza wodociggowego: proby szczelnosci, wynikow
badan bakteriologicznych, wynikdw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— Zbadaniu szczelno$ci przy przejsciu przez Sciang obiektu.

— Zbadaniu rozstawu armatury - zestaw wodomierzowy.

— Zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru ujete w formie protokoétu, szczegétowo omowione,
winny by¢ wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci przewodow)
zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
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spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodow i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZYCH.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnie;j

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad

lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Btgdne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegoélowo ustalone w
umowie.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12201
ZAT/97-01-001
PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-B-10725
PN-92/M-74001

PN-EN 1610
PN-B-10729
PN-EN-671;2001
PN-81/B-10700.00
PN-B-10720:1998.

PN-70/N-01270.01
PN-EN1717.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych .
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne .

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.
Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne.
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

Opracowata Ewa Bogunowicz
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