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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przebudowa basenu przeciwpozarowego zlokalizowanego w Szczecinie przy placu Zwycigstwa na
fontanne

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw o$wietleniowych

KATEGORIA  45315000-8 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej zewnetrznej

KATEGORIA  45316000-5 Roboty w zakresie o§wietlenia zewnetrznego
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ST NR 1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH - CPV 45311000-0, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ
CPV 45315000-8 ORAZ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO CPV 45316000-5

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy przebudowie
istniejacego basenu przeciwpozarowego na fontanng.

Inwestycja znajduje si¢ w Szczecinie przy placu Zwycigstwa, na dzialce nr 14

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych wykonanie:

- przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- instalowanie instalacji wyr6wnawczej

- instalowanie tablic rozdzielczych

- instalacji elektrycznej zewngtrznej

- instalacji o§wietlenia terenu

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czgécia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".
2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".
2.2. Wymagania szczegélowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa

—_—

wazelina techniczna

2. bednarka ocynkowana PFe/Zn 25 x 4 mm

3. uchwyty

4. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/I1I
5. piasek

6. piasek do betonow

7. zwir do betonow

8. Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work

9. Plyta chod.bet.50x50x7cm kl.II,szara

10. $ruby stalowe z nakrgtkami i podktadkami

11. Sruby stalowe zgrubne M-6 dt. do 40 mm

12. tablica rozdzielcza T

13. grzejnik elektryczny 2,0 kW z termostatem

14. inwerter 36W 1h

15. zasilacz LED RGB 350mA

16. zasilacz LED RGB 700mA

17. sterownik DMX 512 IP 65

18. oprawy MEGARING 35W HIT, FLOOD, stal nierdzewna

19. lampa oswietleniowa 150W HIT-DE MININUVOLA z ekranem
20. oprawy $wietlowkowe AGA LIGHT NEPTUN NPC 236 IP 65
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

oprawa RGB 36W (36 x IW ) LED
oprawa RGB 36W (12 x3W ) LED
swietlowki

Lacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP-4

Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H

Gniazdo 3P+N+Z nf 2642-126 stale
odgalezniki bryzgoszczelne

Rura AROTA DVKS50mm

Rura AROTA A 50mm

Rura instalacyjna gtadka RB 28 mm
Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 28
Ostona przewodéw uziem.z blachy K-511
wsporniki $cienne

System uziemien pretowych fi 17,2 mm
Ztaczka kontrolna K-422

ztacza pretow

grot stalowy

tabliczka bezpiecznikowa stupowa
koncowki kablowe

opaski kablowe typu Oki

uchwyty uniwersalne typu UKU
Przewdd DY-750V 6mm?2

Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm?2
Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm?2
Przewod YDY-450/750 V 4x1,5mm?2
Przewo6d YDY-450/750 V 5x2,5mm?2
Przewod YDY-450/750 V 5x4mm?2
Przewo6d YDY-450/750 V 5x16mm2

przewody fabryczne opraw oswietlenia basenu dostarczane z oprawami

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2

Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV 3x1,5mm2 (YKY)
Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV 5x1,0mm2 (YKY)

Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm?2

stupy cylindryczne Hrob=5,0m, wkopywany, szary, wyposazony

Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO
Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO
Korytko kablowe KK 00

Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg
kotki rozporowe plastykowe

powerball HCI-TS RX7S, barwa 830

materialy pomocnicze



2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materialty wbudowane przez wykonawce, musza spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Musza posiada¢
stosowne dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ oraz dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow z odzysku. Materialy, ktore w
sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpowiadajace wymogom
ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materialdéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dana parti¢ materiatu.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST . - ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

Lp. Nazwa

—_—

. koparka podsigbierna 0,15m3

. mlot udarowy elektryczny

. zuraw samochodowy

. Zuraw samochodowy do 4t (1)
. $rodek transportowy

. ciagnik kotowy

. Ciagnik kotowy 18kW (1)

. Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

O 0 9 N W bW

. samochod samowyladowczy

10. Przyczepa do przewoz.kabli 4t
1. spawarka

12. agregat pradotwodrczy do 2.5 kVA

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegélowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST. - ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres i kolejnos¢é wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Dla prowadzenia robot elektrycznych ustanawia si¢
kierownika robot, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowiazkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbior frontu robot przez wykonawceg dokonuje si¢ komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne musza by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robot.
Roboty nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci :

- ustalenie tras przewodow i kabli

- kucie bruzd

- ukfadanie przewodow, puszek, rozgateznikow sterownikow i tablic

5



- odbidr migdzyoperacyjny

- tynkowanie §cian

- wykonanie potaczen przewodow

- odbidr migdzyoperacyjny

- malowanie $cian

- montaz osprz¢tu elektrycznego

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbidr migdzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbiodr koncowy

- Kopanie rowow kablowych pod kable: zasilajacy i o§wietlenia zewngtrznego
- Ukladanie kabli oswietlenia zewngtrznego

- Stawianie stupoéw i opraw

- Zasypywanie rowOw

- Pomiary elektryczne

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacja powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,,Wymagania og6lne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtlowosci wykonania robot

— oceng jakosci i estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - ,,Wymagania ogdlne".

Na zakonczenie roboét, nalezy dostarczy¢ naste¢pujace protokoty pomiarow:

- pomiar stanu izolacji przewodoéw

pomiar oporno$ci uziemien

pomiar ,,szybkiego wylaczenia”

pomiar natgzenia oswietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogo6lne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.



PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektoéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych. Wybor §rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywdéw zewngtrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor s$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Dobor i  montaz  wyposazenia  elektrycznego.  Inne  wyposazenie.  Niskonapigciowe
zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
1inne.



PN-IEC 364-7-703:1993  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania  dotyczace  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje

Wymagania
Zewngtrznego.

dotyczace

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2002 (U)

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2002 (U)
PN-HD 625.151:2002 (U)

N SEP-E-004
PN-EN 50146:2002 (U)

BN-84/8984-10

PN EN 12464-1
PN/E-05003

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

elektryczne w obiektach budowlanych.
specjalnych  instalacji ~ lub  lokalizacji.  Instalacje = o$wietlenia
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodéw oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspodlne aspekty
instalacji i urzadzen.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja  izolacji  urzadzen  elektrycznych ~w  ukfadach

niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnetrzowe.
og6lne wymagania.

Oswietlenie miejsc pracy.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania og6lne 1986 .
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogoblne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne. Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.



PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w petnym i
niepelnym zakresie badan typu.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane [EC.

PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cia statyczna. Ochrona obiektéw instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzqdzenia

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nar 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 =z 2000r., poz. 1157, Dz. U. nr 120 =z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.
U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r.,, poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nor 54 =z 1997r,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 =z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 =z 200lr., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia  1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegdtowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ushug
przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr
85z 2000r., poz. 957).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oso6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. u. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995t., poz. 507).

10



