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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKCJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego
wraz wewnętrzną instalacją wod-kan. dla  przebudowywanego na fontannę basenu p-poż 
zlokalizowanego na placu Zwycięstwa w Szczecinie. 

1.2. . ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
                          lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8       Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                          i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5       Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
                          i linii energetycznych
45231110-9      Kładzenie rurociągów
45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
                         odprowadzania ścieków

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
1.3.1.przyłącza wodociągowego Ø50PE 80 SDR 11 PN10 

Włączenie zaprojektowano poprzez zabudowę na istniejącym rurociągu  200AC 
uniwersalnej opaski do nawiercania do rur azbestocementowych firmy  HAWLE DN200 
z odejściem gwintowanym 2”  ( kat nr 3800) oraz zaworu kątowego do przyłączy domowych 
z odejściem ISO do rur PE  Dy 50 mm (Dn 40 mm) wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 

 
- Materiał: rury do wody ciśnieniowe Ø 50mm PE 80 SDR 11
- Zagłębienie: ~1,6 m
- Przebieg trasy: w terenie utwardzonym.

1.3.2. przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Wody popłuczne z ze stacji uzdatniania oraz spustu wody z fontanny będą odprowadzane do 
kolektora kanalizacji ogólnospławnej Ø 300.
Zaprojektowano włączenie projektowanego kolektora Ø 160 do istniejącego kanału 
kanalizacyjnego przy zastosowaniu  obejmy siodłowej produkcji Funke typ Fabekun dn 300/ 
dn160.

1.3.3. instalacji wod-kan.

Zakres robót przy budowie przyłącza i instalacji wod-kan.obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie wykopów  w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty,
 ułożenie przyłącza wodociągowego,
 wcinkę w istniejący wodociąg  200AC   
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 montaż zestawu wodomierzowego i zaworu antyskażeniowego w pom podbasenia.  
 ułożenie na trasie przyłącza wodociągowego taśmy lokalizacyjnej z wkładką magnetyczną 

łączonej na zaciski, oznakowanie armatury. 
 ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, 
 wcinkę w istniejący kanał kanalizacji ogólnospławnej   300   
 zasypanie i zagęszczenie wykopów,
 przeprowadzenie pomiarów i badań.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane
oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:
-  zeszyt 3: „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych ”
-  zeszyt 9: „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”
- zeszyt 7 : „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych ”.
- Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PE wydaną przez producenta rur
- Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PVC wydaną przez producenta rur  

2.  MATERIAŁY. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza 
wodociągowego, kanalizacyjnego i instalacji wod-kan. powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie.

2.1. Rury przewodowe wodociągowe
Do wykonania przyłącza wodociągowego należy stosować rury ciśnieniowe z polietylenu Dy 50 
(PE  80 SDR 11 PN10) o połączeniach zgrzewanych.

2.2. Armatura.
 Uniwersalna opaska do nawiercania do rur azbestocementowych firmy  HAWLE DN200 

z odejściem gwintowanym 2”  ( kat nr 3800) 
 zawór kątowy do przyłączy domowych  z odejściem ISO do rur PE  Dy 50 mm (Dn 40 mm) 

wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. 
 złaczka PE/ gwint, 
  zawór odcinajacy kulowy Dn 40, 
  wodomierz  jednostrumieniowy DN32 klasy C, 
  zawór skośny zwrotno zaporowy  z kurkiem spustowym Dn 40  ( za wodomierzem ) oraz 

zawór antyskażeniowy typ EA  DN 40.
2.3. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów wody zimnej i  ciepłej wykonać z otulin termoizolacyjnych  np. 
z pianki poliuretanowej. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

 
2.4. Rury kanalizacji sanitarnej . 

Wykonanie materiałowe projektowanego przyłącza i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
- rury kielichowe PCV klasy S produkcji Wavin o średnicy 160 o jednorodnej strukturze 

i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. ( kanalizacja grawitacyjna) Łączenie rur za pomocą 
uszczelki gumowej. 
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- rury ciśnieniowe DN 110 mm  PE 80 PN 6, SDR 17 ,  łączone za pomocą muf 
elektrooporowych ( spust wody z fontanny)

Uzbrojenie przyłącza 
- zasuwa odcinająca żeliwna kołnierzowa  DN 100 mm 
- skrzynka uliczna do zasuwy 

2.5. Studzienki kanalizacyjne
a)  Studnie  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać  z  elementów  prefabrykowanych  betonowych, 
żelbetowych łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.  
Elementy studzienki :
 Kręgi betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,
 Dno studzienki wykonane jako monolit stanowiący połączenie kręgu i płyty dennej.
Materiał elementów: beton klasy min. B45, nasiąkliwości max 4%, mrozoodporny F-50
b) Studnie kanalizacji deszczowej należy wykonać z
 prefabrykowanych elementów z tworzywa sztucznego ( kineta, rura trzonowa, stożek)
 betonowego pierścienia odciążającego 

2.5.1. Włazy  kanałowe studzienek kanalizacyjnych. 
 Włazy żeliwne o średnicy ∅600 typu lekkiego C250.
2.5.2. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .

2.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka  może  być  wykonana  z  gruntu  piaszczystego  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na  podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

3.1. Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE, PVC) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur PE i PVC  nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30oC,

3.2. Armatura 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

3.3. Kręgi
Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów

3.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być  składowane z dala od substancji  działających korodująco.  
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona.
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3.5. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparki podsiębiernej 0,25 m3 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 zgrzewarki do rur PE,

5.  TRANSPORT 

5.1. Transport rur    
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

5.2. Transport armatury. 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki

5.3. Transport kręgów betonowych
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji  wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona  ich usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów i  klinów z drewna,  gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.4. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

5.5. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na  otuliny, 
ponieważ materiał PE i PP ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny 
i krawędzie  nieuszkodzone,  a odchyłki  ich  wymiarów  w stosunku  do  nominalnych  wymiarów 
produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej  w odpowiednich  normach 
przedmiotowych.

6.  WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
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6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń.

6.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania wykopów ręcznie 
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być składowany po jednej stronie wykopu.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu 
i wynosić min  0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego głębienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże należy wykonać z warstwy  piasku o grubości minimum 15 cm.

6.5. Roboty montażowe przyłącza wodociągowego.
6.5.1. Warunki ogólne
Przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
Przykrycie to powinno wynosić:
 w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m 
6.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien być  tak ułożony na  podłożu naturalnym,  aby opierał  się  na nim wzdłuż  całej  
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak,  
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur z tworzywa sztucznego PE należy wykonywać poprzez zgrzewanie.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30oC.
Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Na całej trasie wymienianego przyłącza wodociągowego, ułożyć taśmę lokalizacyjną
z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski.
Armaturę sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą  jednolitych tabliczek orientacyjnych wg 
PN -B-O9700. 
 
Przy budowie przewodów sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa higieny 
pracy, zawartych w rozporządzeniach.
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6.6.  Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej .
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC. Rury z PVC przygotowane są do łączenia 
kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C.
Przed  zakończeniem dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy  zabezpieczyć  końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.
Połączenia  kanałów stosować  należy  zawsze  w  studzience.  Kąt  zawarty  między  osiami  kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.
Rury z PVC  należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.

Kanały z rur ściekowych ciśnieniowych montować jak rury wodociągowe. 

6.6.1. Studzienki kanalizacyjne
Studzienkę należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu.
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w  trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu.

6.7.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur 
PVC i PE   - 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud  i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 
obu stronach przewodu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności  
osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  1,  należy zastąpić  górną  warstwę  zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi.

7. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie wytyczenie osi przewodów. 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
 zbadanie materiałów i elementów wbudowywanych pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  z 

kruszywa,
 badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w 

odpowiednich normach przedmiotowych.
 badanie  głębokości  ułożenia  przewodu,  jego  odległości  od  budowli  sąsiadujących  i  ich 

zabezpieczenia,
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 badanie ułożenia przewodu na podłożu,
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
 sprawdzenie montażu armatury, 
 badanie szczelności przewodów,
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienki  oraz  innych  obiektów  wraz  z  pokrywami 

włazowymi,
 sprawdzenie wykonanych izolacji.
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

Kontrola  jakości  robót  związanych  z wykonaniem przyłącza  i  instalacji  wod-kan.  powinna być 
przeprowadzana  w czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z wymaganiami  Polskich  Norm  i 
„  Warunków  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  instalacji  wodociągowych,  sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych  ” zeszyt 3,7 i 9 COBRTI INSTAL. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Badania przy odbiorze przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót . Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze przyłącza wodociągowego powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  powinny być zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  dla  poszczególnych  faz  robót 
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 roboty montażowe wykonania wodociągu ( zbadanie prawidłowości wykonania połączeń 

spawanych),
 próby szczelności przewodu wodociągowego. Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-B-

10725.
 roboty  montażowe  wykonania  kanalizacji  oraz  zbadanie  szczelności  przewodu. 

Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 1671
 materiały użyte do zasypu i stan jego zagęszczenia.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające  na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
 Zbadaniu zgodności protokołów odbioru przyłącza wodociągowego: próby szczelności, wyników 

badań bakteriologicznych, wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
 Zbadaniu szczelności przy przejściu przez ścianę obiektu.
 Zbadaniu rozstawu armatury - zestaw wodomierzowy.
 Zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
winny być wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 
uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności przewodów) 
zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
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spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodów  i w zależności od 
tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZYCH.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej  
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3:

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych ”.
2. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE)
3. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody.
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie
5. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
6. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
7. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
8. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9:

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”.
9. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
10. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
11. PN-EN-671;2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
12 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7:

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych ”
13 PN-81/B-10700.00 Insta1acje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
14 PN-B-10720:1998. Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

15 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
16 PN-EN1717. Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zabezpieczających  przed przepływem zwrotnym.

Opracowała Ewa Bogunowicz

9


	2.1. Rury przewodowe wodociągowe
	2.5. Studzienki kanalizacyjne
	2.7. Zaprawa cementowa
	5.  TRANSPORT 
	5.1. Transport rur    
	5.2. Transport armatury. 
	5.3. Transport kręgów betonowych
	5.4. Transport kruszywa
	6.1. Ogólne zasady wykonania robót
	6.2. Roboty przygotowawcze
	6.3. Roboty ziemne
	6.4. Przygotowanie podłoża
	6.5. Roboty montażowe przyłącza wodociągowego.
	6.6.  Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej .
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3. Odbiór końcowy


