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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne, dz nr 14, oraz sieci

zewnetrzne: wod.-kan. i elektr. dz nr 12/8, obreb 1041 Szczecin

W projektowanym obiekcie jako wykoniczenie powierzchni zostat zaprojektowany Beton architektoniczny eksponowany, ktéry nie
bedzie wykoriczony w zaden dodatkowy sposdb, a jego betonowa powierzchnia bedzie stanowita element wykoriczenia.
Ptaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego posiada¢ musza jednorodng powierzchnie betonu o duzej gtadkosci i jednolite
ubarwienie powierzchni bez plam, efektu marmurkowego czy chmurek, bez rakéw, z matq iloscig niewielkich poréw na powierzchni
betonu. Cato$¢ powinna dawa¢ zharmonizowany, jednorodny, petny obraz. Powierzchnie widoczne powinny posiada¢ jednorodng
fakture i wyglad. Jako$¢ wykoriczenia powierzchni: beton architektoniczny o podwyzszonych (najwyzszych) wymaganiach, beton

dekoracyjny, finalna estetyka powierzchni jest efektem zastosowania

gladkiego szalunku.

Wymagania:
— kluczowg warto$cig jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyzszym
mozliwym do osiggnigcia stopniu gtadkosci, jednolity i spojny charakter powierzchni o
réwnomiernej tonacji koloru,
— powierzchnig betonu nalezy wykona¢ jako matowa, uskoki i nierdwnos$ci sg
niedopuszczalne, niedopuszczalne sq réwniez marmurkowania, chmurkowania, plamy,
przebarwienia, pecherze, raki, oraz miejscowe zmatowienia powierzchni,
— krawedzie nalezy wykonacé jako ostre (90 stopni - bez stazowania krawedzi),

— powierzchnie elementéw betonowych musza zosta¢ wykonane jako absolutnie gtadkie,

korekty wtorne powierzchni betonu sa niedopuszczalne. Nalezy wykluczy¢ mozliwos$é
uszkodzenia w procesie rozszalowywania oraz podczas prowadzenia dalszych robét
budowlanych.

— powierzchnia betonu musi by¢ w stopniu jak najdalej idacym wolna od porow

- najwigksza dopuszczalna $rednica poréw to 2,0-3,0mm. Wielko$¢ poréw na

catej powierzchni musi by¢ podobna a ich rozmieszczenie musi byé rownomierne w celu
zachowania homogenicznego wygladu powierzchni betonu. Dla potrzeb projektu zaktada si¢
maksymalng liczbe poréw w ilosci 30-40 na 1 metr kwadratowy powierzchni.

— odnosnie réwnosci tak wytworzonej powierzchni obowigzujq przepisy normy DIN 18202,
tabela 3, wiersz 6,

- system deskowania nalezy skoordynowac z projektem wykonawczym i przedstawic¢
Zamawiajacemu i Projektantowi do akceptacii.

— wykonczenie powierzchni betonu nastapi przez jego impregnacje transparentnym,
bezbarwnym, matowym $rodkiem hydrofobowym na podstawie wzorcowej probki,

- szczeliny dylatacyjne zgodnie z wymaganiami technologicznymi, w pierwszym rzedzie
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samoodwadniajace,

—az do momentu oddania budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewni¢ trwatg,

ochrone powierzchni betonowych, uniemozliwiajac uszkodzenie naroznikéw, powstanie

zadrapan powierzchni, plam farby, zabrudzen oraz innych uszkodzen w calym czasie

trwania budowy.
Uwagi ogdlne:
+ Dla powierzchni z betonu architektonicznego nie przewiduje sie prac naprawczych. W przypadku wadliwego wykonania nalezy
wykonany element wyburzy¢ i wykonaé ponownie.
« Zabrana sie wykonywania jakichkolwiek oznaczen na przeznaczonych do wyeksponowania,
widocznych powierzchniach gotowego betonu architektonicznego.
« Zabrania sie uzywania na placu budowy twardych przyrzadow pisarskich (np. twardych
oféwkéw), gdyz moga one w przypadku nierozwaznego uzycia trwale uszkodzi¢ powierzchnie betonu architektonicznego
przeznaczone do ekspozycji. Wszystkie powierzchnie betonowe w budynku eksponowane do wnetrza lub na zewnatrz beda pokryte
impregnacjq transparentnym, bezbarwnym, matowym $rodkiem hydrofobowym paroprzepuszczalnym, dla zabezpieczenia przed
dziataniem wilgoci oraz chronigcym od brudu i zaplamien.

Wymagania odnosnie estetyki

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacji jakos$ci wykonanego betonu.
Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary 100x100cm. W przypadku wykonywania elementéw betonowych przed
rozpoczeciem odpowiednich rob6t nalezy wykonac i przedstawi¢ Zamawiajacemu i Projektantowi do akceptacji probki wzorcowe na
tyle wczes$nie, aby mieli oni wystarczajacq ilo$¢ czasu na komentarz i decyzje. Ostateczne decyzje odno$nie kolorystyki elementéw
betonowych zostang podjete na placu budowy na podstawie poréwnania i oceny probek wzorcowych. Probka po akceptacii
projektanta powinna zosta¢ zachowana jako element poréwnawczy stuzacy do oceny wykonanego betonu elewacyjnego.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty
w betonie zadne skazy. Dla projektowanego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta.
Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia. Wszystkie potaczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykoriczeniu powinny mie¢ regularny wzoér zaakceptowany przez Architekta, sktadajgcych
sig z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny
wystepowa¢ w migejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wymagania dotyczace recepty i produkcji

- Do robét zelbetowych z betonu architektonicznego nalezy stosowac beton klasy B-37

- Dozowanie skfadnikéw na wezle produkcyjnym powinno by¢ wagowe z doktadnoscia;
+2% — przy dozowaniu cementu i wody,
13% - przy dozowaniu kruszywa.

- Wszystkie wagi powinny posiada¢ $wiadectwa legalizacii

- Wezet powinien posiada¢ sondy wilgotnosci na piasku i kruszywie

- Wezet powinien by¢ zautomatyzowany z rejestracjg parametrow betonu

- Producent powinien przedstawi¢ recepte betonu i atesty na wszystkie surowce

- Dokument WZ na beton powinien zawiera¢ rzeczywiste odczyty z wag zadozowanych sktadnikéw i rzeczywiste wic z
uwzglednieniem wilgotnosci kruszyw

- Beton samozageszczalny powinien mie¢ na budowie rozptyw zgodny z zadeklarowanym przez producenta, powinien ulega¢
samoodpowietrzaniu i nie wykazywac objawdw segregacii

- Rozptyw betonu powinien by¢ sprawdzony na budowie

- Beton dowozony z wytwérni do konstrukciji zelbetowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - gtebokos¢ wnikania wody w tego typu beton nie powinna przekracza¢ 20-30 mm

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy lub réwny 0,45.

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie.

- stosunek poszczegoinych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é przy

zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PNEN206-1:2003 nie powinna przekraczac:
- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
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- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kr. do 16mm.

- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN206-1:2003.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Zaleca sie stosowanie jako domieszki modyfikujace plastyfikatory (reduktory wody) na bazie lignosulfonianéw wapniowych lub
magnezowych, i/lub superplastyfikatory (reduktory wody w duzym zakresie) melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet
uplynniacze najnowszej generacii, na bazie eteréw polikarboksylowych. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ uzycia barwnikéw do betonu
w celu osiggniecia jednakowej barwy catych powierzchni elementéw fontanny.

Zabezpieczenie anty graffiti

Srodki AGS do zabezpieczania przed graffiti s wodna dyspersja mikro woskéw. Dzieki ich naturalnemu sktadowi moga by¢
stosowane na niemal kazdej powierzchni, nie powodujac niepozadanych reakcji z podtozem. Produkowane sg w trzech
bezbarwnych wariantach: mat, pétmat, potysk, ktore w wiekszosci przypadkdw sg nie zauwazalne na powierzchni. Naktada sie je
pedzlem, watkiem lub natryskowo. Preparaty tworzg trwatg warstwe, odporng na czynniki atmosferyczne i temperaturowe (mroz i
upat) oraz uszkodzenia mechaniczne. Do jej usuniecia potrzebny jest preparat AGS 3505 lub goraca woda pod cisnieniem.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rbwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa, przefomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

OPIS PODSTAWOWYCH ROZWIAZAN KONSTRUCYJNYCH | MATERIALOWYCH

Zaprojektowany obiekt sktada sie z dwéch odrebnych funkcjonalnie czesci: niecki basenowej fontanny i podziemnego pomieszczenia
technicznego. Lokalizacja obiektu jest w miejscu przeznaczonego do catkowitego wyburzenia istniejacego basenu p.poz.
Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie za pomoca plyt zelbetowych:
— w niecce basenowej ptyta Zelbetowa z betonu B37 W8, gr. 50cm, zbrojona
przeciwskurczowo stalg BSt500, o otulinie dolnej 5,0cm, goémej i bocznych 4cm, klasa
ekspozycji XD2, w przestrzeni ptyty rozprowadzone sg instalacje wodne, ktére nalezy uktada¢
w Srodkowej czeSci przekroju, zachowujac otulenie min 20cm, z ptyty nalezy wypusci¢ startery dla cokotéw pod prefabrykowane
Scianki i elementy dekoracyjne. Plyta basenowa
zaprojektowana jest na podtozu chudego betonu B10, z izolacjg poziomg 2x papa
termozgrzewalna. Szczegdty zbrojenia wg rys. nr 1.1 1.2 oraz startery wg rysunkéw detali
powigzanych z piyta.

Wszystkie przerwy robocze miedzy ptyta a cokotami nalezy uszczelni¢ tasmami

bentonitowymi.

Pod pomieszczeniem technicznym plyta zelbetowa z betonu B30 W8, gr. 30cm, zbrojona stalg BSt500, o otulinie dolnej 5,0cm,
gérnej i bocznych 3cm, klasa ekspozycji XC4. Ptyta fundamentowa zaprojektowana jest na podtozu chudego betonu B10, z izolacjg
poziomg 2x papa termozgrzewalna. Pomieszczenie techniczne stanowi szczelny obiekt podziemny. $ciany zewnetrzne niecki
basenowej zaprojektowano jako monolityczne powigzane z plytg fundamentowa do poziomu 95cm powyzej ptyty, nastepnie
nadbudowa wykonana bedzie z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych, cokoty i prefabrykaty wykona¢ z betonu B37 W8,
prefabrykaty dodatkowo wykona¢ z tzw. ,betonu architektonicznego”, potaczenia prefabrykatéw z cokotami uszczelni¢ pionowo i
poziomo za pomocg tasm bentonitowych np. Waterstop RX-101, tasmy lokalizowa¢ w przestrzeni zamka o szczelinie 1,0cm, tasme
w szczelinie otuli¢ zaprawa np. Ceresit CX 15, na potgczeniu cokotu z prefabrykatem wykonaé wyréwnujaca tzw. podlewke ,0”, z
zaprawy wodoodpornej np. Ceresit CX 15. Dla stabilizacji prefabrykatéw zastosowano potaczenia z trzpieniami stalowymi z pretéw
nierdzewnych M16, wbetonowanych i wklejanych w zagtebienia prefabrykatow na zywiczny klej montazowy np. Pattex CF 900.
Prefabrykaty zostaly zaprojektowane do montazu za pomocg paséw, oraz
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dodatkowych klamr obejmujacych np. glowice prefabrykatow Sciennych. Potaczenia montazowe prefabrykatéw 4 i 5, za pomocq
katownikéw wykonaé kotwami chemicznymi M12.

Sciany pomieszczenia technicznego zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, wylewane na placu budowy, gr. 20cm , z betonu
B30 W8, potaczenie z plytg fundamentowa wykonac¢ jako szczelne, z doszczelnieniem tadma bentonitowa. Sciany obsypac gruntem
dopiero po wykonaniu i rozszafowaniu stropu. W $cianach nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne, ktérych usytuowanie nalezy
sprawdzi€ z projektami branzowymi. Strop cze$ci technicznej zaprojektowano jako monolityczny, wylewany na placu budowy gr.
30cm z betonu B30 W8, klasa ekspozycji XC4, nie zatozono agresywnego $rodowiska w pomieszczeniach technicznych, w
przypadku zaistnienia mozliwo$ci zanieczyszczenia

Srodowiska poprzez zwigzki szkodliwe dla betonu (chlorki itp. ) nalezy zastosowaé¢ ochrone powtoka powierzchowna. Strop zbrojony
stalg BSt500, o otulinie dolnej i gérnej 3cm, wg rys. nr 3.2.

Wewnetrzna komunikacja pionowa w pomieszczeniu technicznym za pomoca stalowych

schoddw systemowych.

W pomieszczeniu technicznym nadproza zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B30,

zbrojone stalg BSt500. Nadproza wylewane tacznie z $ciang zelbetowa. Szczegoty wg

rysunkow detali.

Posadzka Betonowa z zbrojeniem rozproszonym wg proj. architektonicznego.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od
chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +150C i wyZej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3

dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe, — przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwérczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

Opis oraz rysunki przewidywanych szczegétowych rozwiazan konstrukcyjnych zawarto w osobnej teczce Projektu
Budowlanego Konstrukcji, stanowiacego integralng czes¢ Projektu Budowlanego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robét betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetien z chudego betonu i innych robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:
a) podktady betonowe pod fundamenty
b) fawy, stupy i Sciany ,
c) plyty stropowe, belki, podciggi nadproza
c) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie budowlanym
konstrukcji i architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i
uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjgq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Szalunki. Do szalunkéw mogg zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

2.2.2 Srodek anty przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancii, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s
(w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne nalezy wykona¢ z Zzebrowanych pretéw zbrojeniowych. Musi ona spethia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarmego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢
celom jakim maja stuzy¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatéw zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych substanciji zabronionych w normie PN-88/B-
32250.

2.4.3. Kruszywo

Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1 %. Kruszywo
drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajgcej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych
ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
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2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, Srodkéw do
pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementdéw wchodzacych w sktad robét betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodoéw
- betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwércy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogoinej Specyfikaciji Techniczne;.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

a) Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami.
Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) Przed utoZzeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungé luzng ziemie.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢
obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzié w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

¢) Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie moga zostac.
5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
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Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej
identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Ukfadanie stali zbrojeniowe;
a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, tuszcz, ziemig¢ oraz inne zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,
- nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,
c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne)

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement,
domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz Ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badar mieszanki wykonanymi
przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacii lub utraty
sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubo$ci nie wigkszej niz 300 mm.
Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utoZzeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do
zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.

5.4.4. Ukladanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt
wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem
wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego powinny
spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okres$lonym w projekcie. Wymaga si¢
od producenta $rodkéw wigzacych dostarczenia na piémie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
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przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjq umowy do akceptaciji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnient betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi
sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnier powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore Srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta Srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjq umowy do
akceptacii.
5.4.7. Prace wykonczeniowe
a) Normalne wykoriczenie $cian:
Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetnié braki i sku¢ wszystkie nierdwno$ci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢
poddane pielegnaciji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po
deskowaniu.
b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:
- natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ Srednio ziaristym kamieniem karborundowym i
cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularno$ci i uzyskania jednolitej
powierzchni,
- przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni,
- po wyschnieciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ Sciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykoriczona w
sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania.
¢) Wygtadzanie powierzchni:
- packg drewniang, kielnig drewniana, itp.,
- wykanczaé szczotkq dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
- wystajace krawedzie wykoriczy¢ katownikami stalowymi.
d) Wykoriczenia plyt i podtdg:
Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykoniczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno byé
wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale
jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i
ponownie podda¢ pracom wykoAczeniowym.
e) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykoficzeniowych
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny
by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, Srodkéw i materiatéw
metalowych oraz innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenie.
5.4.8. Pielegnacja betonu
a) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybér metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.
b) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez
dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OgdIne zasady kontroli jakoSci robdt
OgoIne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
szalunkéw,
zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,
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sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

doktadnosci prac wykofczeniowych,

pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizacji robét i
przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogéinej Specyfikaciji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

I m3 dla kubatury fundamentéw,

I m2 dla $cian,

1m2 dla ptyty posadzki i podktadu betonowego,

I m2 dla schoddw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badarn laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikdw produkcii,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie i rozbidrka deskowan,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacjg fundamentéw,

- prace wykonfczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasno$cig wykonawcy - materiatow z placu
budowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdlne:

- Rozdziat | - Warunki Ogéine Wykonania
- Rozdziat 5 - Deskowania

- Rozdziat 6 - Roboty betonowe

- Rozdziat 7 - Zbrojenia

-Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegoinosci:
PN-63/B-0625] - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gltadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwycigstwa w Szczecinie na fontanne. 10/10



