Specyfikage Techniczne S-02.00-Roboty rozbidrkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwycigestwa w Szczecinie na fontanne.



Specyfikage Techniczne S0200-Roboly rozbicrkone

1, WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych i
przygotowawczych dla zadania:

Przebudowa basenu p.poz. zlokalizowanego na Placu Zwyciestwa w Szczecinie na fontanne.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

1.3.1. Rozebranie istniejacej niecki basenu p.poz.
1.3.2. Rozbiodrka ogrodzenia stalowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontrakiu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami Kontrakiu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiorki wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na swoj koszt na sktadowisko oraz ponies¢
koszty sktadowani lub utylizacii.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

a) samochdd ciezarowy, skizyniowy 10+ 15Mg,

b) samochdd dostawczy 3+5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z
budynku materiatow z rozbiérki. Strefy gromadzenia odpaddw wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbiorki usuwaé
w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie. Przejscia i przejazdy w zasiegu rob6t musza by¢ zabezpieczone.

Znajdujace sie w poblizu prowadzonych rob6t rozbiorkowych urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i inne drobne
materiaty nalezy usuwac przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na sktadowisko odpaddow.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposdb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgacych sie do ponownego
wbudowania.

5.2.  Warunki techniczne wykonania robét

5.2.1.Do rozbiorki przewidziane sg nast.pujgce elementy:
. Ogrodzenie stalowe.
. Elementy betonowe oczepu, $cian i dna basenu.

5.2.2. Rozbidrki
Wszystkie prace rozbiorkowe majg si¢ odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych
nieprawidtowosci nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

5.2.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknagé
wszelkich zagrozen, tak dla osob pracujacych bezposrednio na budowie, jak i osob postronnych. Dotyczy
to rowniez uzytkownikow sasiednich budynkéw. Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot rozbiorkowych /Dz.U. nr 120 z
dnia 10 lipca 2003 r. . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporz.dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, biorac pod uwage
informacije zawarte w projekcie prac rozbiorkowych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot
rozbiorkowych to upadek cztowieka z wysokosci, upadek narzedzi i gruzu, praca ciezkiego sprzetu typu
dzwigi i tadowarki, obsuniecie ziemi w wykopie. Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie
szczegotowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robot, biorac pod uwage bezpieczenstwo i
higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie.
Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.
Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych wraz z zachowaniem zasad BHP. Podczas prac nalezy caly czas, uwaznie obserwowac
zachowanie sig¢ poszczegolnych elementow konstrukcyjnych! W razie objawow wskazujacych na
nieprawidtowe zachowanie elementow konstrukcyjnych, podczas prowadzonych prac rozbiorkowych,
nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ nadzér budowy. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na elementy
budynku, ktore nie podlegajg rozbiorce oraz na sasiadujacy budynek. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

6.1.1  ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w ST ,Wymagania ogdine"

6.1.2  wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen

6.1.3  wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy

6.1.4  wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

1.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine". Obmiar robét okresla ilosé
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe :

8.

e Jednostki obmiarowe wskazano odpowiednio w przedmiarze robdt .

ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Odbior jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ROZBIORKA

BASENU PPOZ przez Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii

technicznej i dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t obejmowaé beda;

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét
Budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych
Urzadzen technicznych do wykonywania robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw BHP.
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