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Kod wg CPV:
Roboty budowlane
45000000-7
SPIS TRESCI
Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie rob6t
Kontrola jako$ci robot
Obmiar robét
Odbior robot
Roboty tymczasowe
0. Dokumenty odniesienia

SYeNoaRwN

1 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
PRZEDMIOTEM SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) SA WYMAGANIA
DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ NA BUDOWIE : PRZEBUDOWA BASENU
P.POZ. ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU ZWYCIESTWA W SZCZECINIE NA
FONTANNE.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STOSOWANA JEST JAKO
DOKUMENT PRZETARGOWY PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT NA
DROGACH.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
USTALENIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI (SST) DOTYCZA PROWADZENIA ROBOT -
WYKONANIA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ NA
PODSYPCE ZWIROWEJ O POW. 255,00M2. WYMIARY KOSTKI GRANITOWEJ
8*8*8CM. NAWIAZUJACEJ DO NOWEJ NIECKI FONTANNY.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ TO WARSTWA SCIERALNA WYKONANA Z
KOSTKI GRANITOWEL.
2.MATERIALY
2.1 MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONANIU ROBOT BEDACYCH PRZEDMIOTEM
SST SA:
- KOSTKA GRANITOWA,CIOSANA O WYM. 8*8*8CM.
2.2 KRAWEZNIKI

— WG.ODREBNEJ SPECYFIKACJI
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2.3.CEMENT
- CEMENT STOSOWANY DO PODSYPKI | WYPELNIENIA POWINIEN BYG CEMENTEM
PORTLANCKIM KLASY 32,50DPOWIADAJACY WYMAGANIOM PN-B - 19701(9).
TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE CEMENTU ZGODNIE Z BN - 88/6731 - 08 (13).
2.4 KRUSZYWO
- KRUSZYWO NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN POWINNO ODPOWIADAC
WYMAGANIOM NORMY PN - B - 06712 (7). NA PODSYPKE STOSUJE SIE
MIESZANKE KRUSZYWA NATURALNEGO O FRAKCJI DO 8 MM, A DO ZAPRAWY
CEMENTOWEJ- PIASEK O FRAKCJI DO 4MM.
2.5\WODA
- POWINNA ODPOWIADAC WYMAGANIOM PN - B - 32950 (10).
2.6MASA ZALEWOWA
- MASA ZALEWOWA DO WYPELNIENIA SPOIN | SZCZELIN DYLATACYJNYCH W
NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ POWINNA BYC STOSOWANA NA GORACO
| ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORMY
BN - 74/6771 - 04 (14) LUB APROBATY TECHNICZNEJ.
3.SPRZET
ROBOTY MOZNA WYKONAC PRZY UZYCIU DOWOLNEGO TYPU SPRZETU
ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ INSPEKTORA, W TYM:
- ELEKTRONARZEDZIA RECZNE, MIESZARKI DO ZAPRAW , SPRZET MURARSKI
-PILY DO CIECIA KAMIENIA
- WIBRATOR POWIERZCHNIOWY
- SPYCHARKA GASIENICOWA
- CIAGNIK KOLOWY
- ZBIORNIK NA WODE ITD.
STAN TECHNICZNY UZYTEGO SPRZETU MUSI GWARANTOWAC WYKONANIE
ZAMOWIENIA ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | ZASADAMI BHP.

4. TRANSPORT
4.1.D0 TRANSPORTU MATERIALOW,SPRZETU BUDOWLANEGO,URZADZEN,GRUZU |
UROBKU Z ROBOT ZIEMNYCH STOSOWAC NASTEPUJACE,SPRAWNE TECHNICZNIE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INSPEKTORA SRODKI TRANSPORTU :

-SAMOCHOD DOSTAWCZY SKRZYNIOWY

-SAMOCHOD CIEZAROWY,SAMOWYLADOWCZY

5.WYKONANIE ROBOT
WYKONAWCA ROBOT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC ICH WYKONANIA ORAZ ZA
ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST | POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.
5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZASADNICZYCH WYKONA
A/PRACE GEODEZYJINE ZWIAZANE Z WYZNACZONYM ZAKRESEM ROBOT
B/ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH URZADZEN TECHNICZNYCH UZBROJENIA
TERENU.
5.2.KOSTKE GRANITOWA 8*8*8CM W KOLORZE SZARYM NALEZY UKLADAC NA
PODBUDOWIE Z MIESZANKI PIASKOWO - ZWIROWEJ LUB PIASKOWEJ Z
DODATKIEM CEMENTU. PO ULOZENIU NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ
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SPOINY WYPELNIC PIASKIEM,ZMIESC NADMIAR A NASTEPNIE ROWNOMIERNIE
ZAGESCIC ZAGESZCZARKA AZ DO UZYSKANIA STATECZNEJ NAWIERZCHNI.

5.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYNOSZA +_1 CM DLA IWETY | +- 5 CM DLA
USYTUOWANIA OSI W RZUCIE POZIOMYM. ROBOTY NALEZY REALIZOWAC
ZGODNIE Z BN-80/6775-03 ORAZ Z K.P.E.D. WYDANYM PRZEZCB.PBD.IM W
1981 R. WBUDOWANE ELEMENTY WINNY SPELNIAC WYMAGANIA TECHNICZNE
OKRESLONE WE WLASCIWEJAPROBACIE TECHNICZNEJ. WYKONAWCA WINIEN
ZAPEWNIC DOSTAWE MATERIALOW SPELNIAJACE TE WYMAGANIA WRAZ Z
SWIADECTWEM BADAN | KLASYFIKACJI WYDANYMI PRZEZ PRODUCENTA.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT POWINNA BYC ZGODNA Z WYMAGANIAMI NORM
BRANZOWYCH ORAZ ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY
ZA PELNA KONTROLE JAKOSCI ROBOT,MATERIALOW | URZADZEN.

7.0BMIAR ROBOT
- DLA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH ~ 1M2
- DLA ROBOT ZIEMNYCH 1M3

8.0DBIOR ROBOT ,
POLEGA NA OCENIE WYKONANIA ZAKRESU ROBOT OBJETYCH UMOWA |
KOSZTORYSEM OFERTOWYM POD  WZGLEDEM ILOSCI, JAKOSCI | KOSZTOW.

9.ROBOTY TYMCZASOWE
-NIE PRZEWIDUJE SIE ODDZIELNEJ WYCENY.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-86/B-02480 - GRUNTY BUDOWLANE.OKRESLENIA,SYMBOLE,PODZIAL | OPIS
GRUNTOW.

PN-B-04452; 2002 - GEOTECHNIKA.BADANIA POLOWE..

PN-88/B-04481 — GRUNTY BUDOWLANE.BADANIA PROBEK GRUNTU.

PN-B-06050 ; 1999 - GEOTECHNIKA.ROBOTY ZIEMNE.WYMAGANIA OGOLNE.

PN-EN-1342;2003 - KOSTKA BRUKOWA Z KAMIENIA NATURALNEGO DO
ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH.
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