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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych i 
przygotowawczych dla zadania: 
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.   Rozebranie istniejącej niecki basenu p.poż.
1.3.2.   Rozbiórka ogrodzenia stalowego. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY
Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na składowisko oraz ponieść 
koszty składowani lub utylizacji.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować sprawny technicznie i  zaakceptowany przez 
Inżyniera,  sprzęt.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg,
b) samochód dostawczy 3÷5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  norm PN i  EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami Kontraktu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót  oraz wykonać urządzenia do usuwania z 
budynku materiałów z rozbiórki. Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać 
w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. Przejścia i  przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z 
przewodami,  drzewa itp.  powinny  być  zabezpieczone  przed uszkodzeniami.  Przy  rozbiórce  gruz i  inne  drobne 
materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego 
wbudowania.

5.2. Warunki techniczne wykonania robót

5.2.1.Do rozbiorki przewidziane są nast.pujące elementy:
. Ogrodzenie stalowe.
. Elementy betonowe oczepu, ścian i dna basenu.

5.2.2. Rozbiórki
Wszystkie prace rozbiorkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych
nieprawidłowości należy wstrzymać roboty i powiadomić nadzor budowy.

5.2.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  zabezpieczenie  terenu  budowy  w  takim  stopniu,  aby  uniknąć  
wszelkich zagrożeń, tak dla osob pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osob postronnych. Dotyczy 
to  rownież  użytkownikow  sąsiednich  budynków.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany,  sporządzić  lub  
zapewnić  wykonanie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot rozbiorkowych /Dz.U. nr 120 z 
dnia  10 lipca  2003 r.  .  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia 23  czerwca 2003 r.  w sprawie  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
zgodnie  z  Rozporz.dzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003 r.  w  sprawie  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  biorąc  pod uwagę  
informacje zawarte w projekcie prac rozbiorkowych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robot 
rozbiorkowych to upadek człowieka z wysokości, upadek narzędzi i gruzu, praca ciężkiego sprzętu typu 
dźwigi  i  ładowarki,  obsunięcie  ziemi  w  wykopie.  Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  sporządzenie  
szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robot, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i 
higienę wykonywanych robot, uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie.
Zakres robot został podany w opisie technicznym.
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej  z zachowaniem zasad  
sztuki  budowlanej,  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-
montażowych wraz z zachowaniem zasad BHP. Podczas prac należy cały czas, uważnie obserwować  
zachowanie  się  poszczegolnych  elementow  konstrukcyjnych!  W  razie  objawow  wskazujących  na  
nieprawidłowe  zachowanie  elementow  konstrukcyjnych,  podczas  prowadzonych  prac  rozbiorkowych,  
należy przerwać roboty i  powiadomić nadzór budowy. Szczegolną uwagę należy zwrocić na elementy  
budynku, ktore nie podlegają rozbiorce oraz na sąsiadujący budynek. Specyfikacja techniczna obejmuje  
podany  wyżej  zakres  robot  zasadniczych.  Oferent  powinien  przewidzieć  i  wycenić  ewentualne  prace  
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę.



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                    S-02.00 -Roboty rozbiórkowe  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST „Wymagania ogólne"

6.1.2 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
6.1.3 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy
6.1.4 wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe :               

 Jednostki obmiarowe wskazano odpowiednio w przedmiarze robót .      

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 
robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową,
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROZBIÓRKA 
BASENU PPOŻ przez Wykonawcą w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
  - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

Budowlanych.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych

Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.
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