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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę, dz nr 14, oraz sieci zewnętrzne: wod.-
kan. i elektr. dz nr12/8, obręb 1041 Szczecin.

TYNKI   WEWNĘTRZNE
W całym obiekcie wszystkie ściany murowane, a także słupy i sufity wylewane z betonu, które według rysunków nie są obudowane 
płytami gipsowo – kartonowymi, panelami, glazurą lub innymi okładzinami, powinny być otynkowane tynkiem cementowym, 
pospolitym trójwarstwowym kategorii III., o maksymalnej grubości warstw do 1,5 cm. Dotyczy to także przestrzeni zabudowywanych 
np. szachtów instalacyjnych. Po wykonaniu tynki cementowe powinny być odpowiednio gipsowane powierzchniowo i szlifowane. W 
przypadku tynkowania betonowych stropów należy zastosować odpowiednie siatki mocowane do spodu stropów. 

Wszystkie tynki wewnętrzne powinny być wykonane ze szczególną starannością i zacierane na gładko z ewentualną domieszką 
gipsu. Tynki po zagruntowaniu powinny być np. malowane dwukrotnie farbą emulsyjną lub silikatową, mogą też być jednowarstwowo 
pokrywane dekoracyjnymi masami fakturowymi o maksymalnej grubości do 3 mm lub pokrywane tapetami.

Przed ostatecznym malowaniem tynków w poszczególnych pomieszczeniach l, próbki zastosowanych kolorów o powierzchni rzędu 2 
m2 (kwadrat o wymiarach 1,5 x 1,5 m) powinny być wykonane na ścianach i po wyschnięciu powinny być zaakceptowane przez 
Użytkownika  lub przez architektoniczny nadzór autorski.

Zależnie od układu funkcjonalnego ściany od strony wnętrz będą pokrywane glazurą (łazienki, sanitariaty, fartuchy kuchenne), 
różnymi okładzinami i panelami (przedsionki) lub będą malowane. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

           1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków, okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych i robót malarskich w budynku
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi:
       1.3.1 tynki 
1.3.2. okładziny ścienne 
1.3.3. roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
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Do wykonania tynków tradycyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze  zwłaszcza posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być:
• nowe i nieużywane,
• bieżąco produkowane,
• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i
Projekcie Budowlanym oraz innych obowiązujących norm i przepisów ,
Materiały do tynków tradycyjnych:
Woda(PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł.
Piasek(PN-EN 13139:2003) – piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy, w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów ( piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty 0,5-1,0mm,
gruboziarnisty1,0-2,0mm).
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty. Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty przechodzący całkowicie przez sita o
prześwicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowe:
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej,
- przygotowanie zapraw do robót murowych winno być wykonywane mechanicznie,
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana najszybciej po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5 stopni Celsjusza.
- łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta
Okładziny wewnętrzne – płytki ceramiczne(PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):
Barwa wg wzorca producenta. Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa. Odporność 
szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 stopni
Celcjusza.
Okładziny zewnętrzne – płytki ceramiczne(PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):
Barwa wg wzorca producenta. Nasiąkliwość po wypaleniu 3-4%. Wytrzymałość na zginanie nie
mniejsza niż 10,0MPa. Płytki wytrzymałe na zmiany temperatury, mrozoodporne(miejsce ułożenia taras zewnętrzny, schody 
zewnętrzne).
Na cokół wokół budynku  użyć płytek elewacyjnych klinkierowych,
odpornych na zmiany temperatury, o niskiej nasiąkliwości(3%) .
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych oraz klinkierowych – w zależności od miejsca klejenia
używać zapraw wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujących się elastycznością i
odpornością na zmiany temperatur(np. systemu Deitermann lub równoważne). Zaprawy winny
posiadać aktualny okres przydatności do użycia oraz wszelkie niezbędne atesty
Farby budowlane gotowe:
- farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – na tynkach można stosować farby emulsyjne na
spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Środki gruntujące:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni płyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich
gruntowanie.Farby elewacyjne – przy malowaniu tynków cementowych zaleca się stosować farby silikonowe(krzemoorganiczne), 
spoiwem w nich jest żywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronią ścianę przed wnikaniem wody, mają też właściwości 
samoczyszczące, są paroprzepuszczalne. Przed użyciem w/w farby wskazane jest zagruntowanie podłoża. Uwaga: w przypadku 
malowania świeżego tynku należy odczekać potrzebny czas na całkowite wyschnięcie ściany(minimum 30 dni). Jeżeli zacznie się 
malowanie wcześniej wapno zawarte w tynku będzie agresywne w stosunku do farby i nie uzyska się jednolitego koloru.

Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę. 3/6



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                    S-.007 – TYNKI, OKŁADZINY I ROBOTY MALARSKIE 

2.1 Składowanie materiałów
Warunki w jakich należy składować materiały określają instrukcje producentów dla zachowania
gwarancji. Farby winny być przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych i transportu
materiałów budowlanych oraz wykonania robót; w przypadku robót malarskich wykonywanie przy
użyciu pędzli, wałków i aparatów natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
-Należy spełnić wymagania zawarte w PB, STWiOR  i innych obowiązujących przepisów
5.2 Wymagania dotyczące suchych tynków.
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
-bezpośrednio na podłożu o gładkiej powierzchni,
-na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew
Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanymi do używania wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową.
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny,
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki wg norm.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

5.3 Ogólne zasady wykonywania tynków.
-przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego,
-tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 stopni Celcjusza pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z ”Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”,
-zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  w ciągu pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie, w 
okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia , zwilżane 
wodą,
-w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm; 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z rdzy i substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła; nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilż yć wodą,
-przy wykonywaniu tynków trójwarstwowych należy wykonać obrzutkę, narzut i gładź; gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu; należy 
stosować zaprawy cementowe – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża; w 
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pomieszczeniach mokrych okładziny należy mocować do
dostatecznie mocnego podłoża,
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane ściany z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe,
-do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku,
-do klejenia okładzin ceramicznych używać gotowych zapraw klejących w sposób zgodny z instrukcją producenta,
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić najmniej + 5 stopni Celcjusza,
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5 Wykonywanie robót malarskich.
Przy wykonywaniu robót malarskich we wnętrzu budynku temperatura ie powinna być niższa niż + 8 stopni C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8 C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1 
stopień C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek,
-usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita,nieuszkodzona, bez smug i plam oraz śladów pędzla.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW
I ROBÓT
Wymogi ogólne: Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji poprzez
porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. Wymagania standardowe.
Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach(powierzchnie malowane farbą
emulsyjną). Badanie powinno obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2.
Materiały ceramiczne – przy odbiorze na budowie należy przeprowadzić sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z 
zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny,
opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć.
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie; wyniki
odbioru materiałów winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót oraz podanie
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową (zgodnych z dokumentacją projektową i ST) 
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania Robót 
pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Jednostką obmiarową wszystkich robót jest 1m2 powierzchni suchego tynku lub 
zamalowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Dla wszystkich robót odbiór końcowy należy przeprowadzić
wykonanych robót z projektem i specyfikacją.
Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami oraz przepisami.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych.Przy 
przekazywaniu robót do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację Powykonawczą 
uwzględniająca zmiany wynikłe w trakcie robót. Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po 

Przebudowa basenu p.poż. zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Szczecinie na fontannę. 5/6



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                    S-.007 – TYNKI, OKŁADZINY I ROBOTY MALARSKIE 

zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach(powierzchnie malowane farbą emulsyjną). Badanie powinno obejmować 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok 
malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki. Sprawdzenie odporności 
powłoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepności powłoki po podłoża. Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna 
mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. Tynki - ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż  3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi(ściany, belki). Niedopuszczalne są następujące wady – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Dla wszystkich robót podstawą płatności stanowi ilość m2 powierzchni ścian, ilość m2 powierzchni
zamalowanej oraz ceny jednostkowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
         10.1 .  Ustawy i rozporządzenia
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
10.2 Normy
PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(płyty kartonowo-gipsowe)
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo
ogólne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
10.3. Materiały pomocnicze:
• „Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.
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