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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA
Il. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
2. RzZUT DACHU - SKALA 1:100
3. PRZEKROJA-A - SKALA 1:50
4. PRZEKROJ B-B - SKALA 1:50
5. PRZEKROJ C-C - SKALA 1:50
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. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja ogolnobudowlana dachu i
przedstawienie stanu istniejgcego (rzuty i przekroje) budynku Szczecinskiego Centrum
Przedsiebiorczosci w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-87. Inwentaryzacja wykonana
zostata w celu przygotowania projektu remontu pokrycia dachowego.

2. OPIS INWENTARYZACJI

Budynek SCP wpisany do Rejestru Zabytkéow (zgodnie z dokumentacja archiwalng
przekroczyt 100lat) , znajduje sie w bezposredniej bliskosci Dworca Gtéwnego w
Szczecinie przy ul. Kolumba gdzie stanowi czes¢ zwartej zabudowy. Od strony zachodniej
sgsiaduje bezposrednio z drogg oraz torowiskiem tramwajowym, a od strony wschodniej
budynek znajduje sie na skraju rzeki Odry, gdzie jego Sciana stanowi jednoczesnie linie
brzegowg /mur oporowy ustawiony na palach drewnianych/.

Inwentaryzowany dach stanowi przekrycie budynku sktadajgcego sie z 3
zasadniczych czesci opisanych jako: ,A”, ,B”, ,C”. Brak jest informacji co do doktadnej daty
budowy poszczegolnych jego czesci. Do momentu zmiany sposobu uzytkowania na
budynek szkoleniowy Szczecinskiego Centrum Przedsigbiorczosci budynek byt wtasnoscig
WPKM i niegdys petnit role zajezdni tramwajowej. W 1996r. Zostat wykonany remont
generalny na podstawie projektu pracowni architektonicznej ,Arkada”, gdzie zadaniem
byto przystosowanie hal usytuowanych na parterze i pietrze (funkcja przemystowa z
pomieszczeniami socjalno — magazynowymi) na powierzchnie o roznym przeznaczeniu , w
przewazajgcej czesci na biura i pracowanie SCP. Budynek po przystosowaniu dla potrzeb
SCP uzytkowany jest do dnia dzisiejszego.

3. OGOLNE DANE LICZBOWE BUDYNKU ORAZ INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU.

Sl | (oY= ToRl (o To |/ | =T | 1-2
— Powierzchnia zabudowy ..........ccccoiiiiiiiiiiiii 2525,00m?
— Powierzchnia UzytkOWa ...........ccooiiiiiiiii 3230,31m?
— Kubatura budynKu.............ooooiiiiiiiec e 20471,00m3

— Nachylenie pofaci dachowych:
- czes¢ ,A” : 15%;
- czes¢ ,B” : 8% w czesci 1 — kond., oraz 19%, 12%, 15%, w czesci 2 — kond.
-czes¢ ,C” :11% i 37% w czesci 1 — kond. oraz 11% w czesci 2 — kond.
— Powierzchnia potaci dachowych:
- fgczna powierzchnia potaci na czesci ,A”: ok. 850,00m2;
- tgczna powierzchnia pofaci na czesci ,,B”: ok. 990,00m2;
- fgczna powierzchnia potaci na czesci ,,C”: ok. 660,00m2.
/powierzchnia liczona w rzucie poziomym/.
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- ZESTAWIENIE POMIESZCZEN i powierzchni dla kondygnacji bezposrednio pod
inwentaryzowanym dachem.

POD CZESCIA .A”: Parter:

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
101 Hol 47,5
102 Pasaz 62,5
104 Trakt komunikacyjny 365,4
105 Biuro 52,98
106 Biuro 73,53
107 Biuro 31,68
201 Antresola 26,32
202 Biuro 39,76
203 Magazyn 9
204 Pokdj socjalny 15,23
POD CZESCIA ..B”: Parter /dach nad czescia jednokondygnacyjnal.
LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
117 Korytarz 29,5
118 Sala konsumpcyjna 72,27
119 Przygotowalnia 16,74
120 WC meski 6,03
121 WC Damski dla niepen. 7,04
122 Pom. Na opakowania 3,19
123 Pom. Porzadkowe 2,67
124 WC Personelu 3,34
125 Korytarz 12,62
126 Wezet sanitarny 5,82
127 Magazyn 5,01
128 Pok. socjalny z aneksem szatni 11,9
128A |Magazyn 8,72
129 Pokdj biurowy 23,76
130 WC dla niepetnospr. 6,63
131 WC Damski 8,87
132 WC meski 11,76
133 Pom. Porzadkowe 2,93
134 Korytarz 49,23
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POD CZESCIA .B”: 1 Pietro /dach nad czescig dwukondygnacyjnal.

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2
K1 Klatka schodowa 23,21
205 Korytarz 15,97
205A |Korytarz 7,97
206 Biuro 13,82
207 Biuro 12,72
208 Pracownia projektowa 28,93
209 Pracownia projektowa 28,6
210 Pracownia projektowa 29,01
211 Pracownia projektowa 35,19
212 Palarnia 22,08
213 Korytarz 69
214 Pom. Porzadkowe 1,7
215 WC Damski 3,35
216 Korytarz 427
217 Korytarz 8,42
218 Sekretariat 13,02
219 Biuro prawne 22,35
220 WC meski 5,1
221 WC dla niepetn. 6,46
222 WC Damski 7,96
223 WC meski 11,29
224 Pom. Porzagdkowe 1,94
225 Aneks kuchenny 10,04
226 Aneks szatniowy 9,33
227 Sala konferencyjna 58,02
228 WC meski 6,37
229 WC Damski 4,04
230 Biuro rachunkowe 46,54
231 Biuro reklamowe 30,41
232 Pokdj socjalny 14,14
233 Biuro notarialne 27,9
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POD CZESCIA .C”: Parter /dach nad czescia jednokondygnacyjnal.

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2

135 Biuro 46,02

136 Biuro 29,61

137 Wentylatornia 23,25

138 Kottownia 50,63

139 Hol 300,35
POD CZESCIA ,.C”: | pietro /dach nad czesciag dwukondygnacyjna/.

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m2

234 Biuro 22,72

235 Antresola Pracowania 55,77

236 Biuro 18,72

237 Biuro 11,1

238 Biuro 18,06

239 Biuro 16,95

240 Biuro 11,05

241 Biuro 10,54

242 Korytarz 8,14

243 Korytarz 8,14

244 Komunikacja 27,28

245 Dzwig hydrauliczny 2,64

K2 Klatka schodowa 23,71

K3 Klatka schodowa 9,28

K4 Klatka schodowa 8,55

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE DLA DACHU.

Czes¢ ,A”: uktad warstw dachowych:
— papa termozgrzewalna x2;
— deskowanie gr. 32mm;
— przestrzen wentylowana;
— wetna mineralna gr. 15cm, pomiedzy drewnianymi ptatwiami.
- folia pcv
- ptyty GK na stelazu podczepionym do ptatwi.
— konstr. stalowa - kratownica.
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Czesc¢ ,B”: uktad warstw dachowych:
a) nad czescig jednokondygnacyjng oraz nad czescig dwukondygnacyjng na dachu od
strony ul. kolumba.

— papa termozgrzewalna x2;

— deskowanie gr. 32mm;

— drewniana konstrukcja dachu;

— przestrzen wentylowana;

— wetna mineralna gr. 15cm;

— folia pey;

— istniejgcy strop ceramiczny;

- tynk cementowo wapienny;

b) nad czescig dwukondygnacyjna:

papa termozgrzewalna x2;

— docieplenie z ptyt styropianowych;

— blacha trapezowa;

— przestrzen wentylowana;

— wetna mineralna gr. 15cm pomiedzy stalowg konstrukcjg dachu i stalowymi
ptatwiami;

- folia peyv;

- ptyty GK na stelazu podczepionym do ptatwi.

Czesc¢ ,C”: uktad warstw dachowych:

a) nad czescig jednokondygnacyjng oraz nad czescig dwukondygnacyjng na dachu od
strony ul. kolumba.

— papa termozgrzewalna x2;

— istn. konstrukcja stropodachu w konstr. zelbetowej;

— przestrzen wentylowana;

— wetna mineralna gr. 15cm;

- folia peyv;

— podwieszona konstrukcja stalowa;

- piyty GK.

b) nad czescig dwukondygnacyjna:

papa termozgrzewalna x2;
— docieplenie z ptyt styropianowych;

- blacha trapezowa powlekana;
— stalowa konstrukcja dachu /ptatwie/;
— przestrzen wentylowana;
— wetna mineralna gr. 15cm;
— folia pcv;
- ptyty GK na stelazu podczepionym do ptatwi.
— konstrukcja stalowa - kratownica.
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Patrz réwniez cze$¢é rysunkowa.

UWAGA:

Na etapie inwentaryzacji nie dokonano odkrywek dachu. Opisane w powyzszym punkcie
warstwy dachéw oparte sg na projekcie remontu budynku z 1996r., wykonanym przez
Pracownie projektowg Arkada. W trakcie robét budowlanych nalezy dokonaé oceny stanu
zgodnosci niniejszego opracowania ze stanem faktycznym.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Strzeszewska



