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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacja ogdlna o obiekcie
Przedmiatem opracowania jest projekt
- przytacza wodociggowego o $rednicy dy 50mm L=18,80m z rur PE 80 SDR 11 PN 10
- przytacze kanalizacyjne o $rednicy de 160mm L=58,55m z rur kielichowych PVC kl. S - kanalizacja grawitacyjna
- przytacze kanalizacyjne o $rednicy dy 110mm L=3,50m z rur ci$nieniowych PE 80 PN 6 SDR 17
- instalacja wewnetrzna : wodociag z rur polietylenowych, kanalizacja z rur PVC kl. S
- wykopy liniowe przyjeto 60& mechanicznie 40% recznie
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20.10.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI 1 57
1.1/Roboty drogowe - przygotowywawcze 1 18
1.2|Roboty ziemne 19 30
1.3|Roboty montazowe wod-kan 31 57
2|INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN 58 82
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20.10.prd PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz \ Razem
PRZYtACZE WOD-KAN
1145231300-8 PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI
11 Roboty drogowe - przygotowywawcze
1|CNiKRB 6 - Ciecie nawierzchni asfaltowej do gt. 11-16cm m
d.1.1]1103-02
analogia
3.0+4.5*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm |m?2
d.1.108 mechanicznie
<jezdnia> 2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m?2
d.1.1/04 mechanicznie
<chodnik>4.5*1.0+<jezdnia>2.0*1.0 m?2 6.500
RAZEM 6.500
4/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na |m2
d.1.1|06 podsypce piaskowej
3.0"1.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej |m?2
d.1.1/05
3.0"1.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.1.1]01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m
d.1.1/07 sypce piaskowej
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/06
26*0.5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
9|KNNR 1 0508- |Wyciecie ptatéow darniny z transportem na odlegto$¢ do 0.5 km. |m?2
d.1.1/01 (do ponownego wykorzystania)
(14.5+10.0+1.5)*1.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
10/KNNR 1 0505- |Ponowne darniowanie terenu z humusem lub bez humusu. m?2
d.1.1]01
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
11/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w grun- |m?2
d.1.1/01 cie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.5+3.0+3.0 m?2 12.500
RAZEM 12.500
12/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. |m?2
d.1.1]01 4 cm
<jezdnia > 2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.1.1/01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
<jezdnia > 2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.1.1/02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
<jezdnia > 2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 6 0504- |Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej gru- |m2
d.1.1]02 bosci 4 cm
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
16/KNNR 6 0302- |Wznowienie - Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm |m?2
d.1.1/01 na podsypce cementowo-piaskowej (materiat z odzysku)
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 6 0503- |Wznowienie - Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach na pod- |m?2
d.1.1/01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (materiat z odzys-
ku)
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 6 0404- |Wznowienie - Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m
d.1.1{02 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (materiat z odzys-
ku)
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty ziemne
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20.10.prd PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebierny- |m3
d.1.2|09 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
60% wykonanie mechaniczne
<wykopy liniowe- wodocigg> 18.8*0.90*1.80*0.60 m3 18.274
<wykop liniowy - kan.grawitacyjna > (58.55-2.90*3)*0.90%4.5* m3 121.136
0.60
<wykopy pod studzienki> 2.90*2.90%(4.70+4.50+4.50)*0.60 m3 69.130
<wykop liniowy - kan. ci$énieniowa > (3.50-1.45)*0.90*1.70*0.60 |m3 1.882
RAZEM 210.422
20|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo  |m3
d.1.2|/04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
40% wykonanie reczne
<wykopy liniowe- wodociag> 18.8*0.90*1.80*0.40 m3 12.182
<wykop liniowy - kan. ci$énieniowa > (3.50-1.45)*0.90*1.70*0.40 |m3 1.255
RAZEM 13.437
21|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 6,0 mo  |m3
d.1.2|/06 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
40% wykonanie reczne
<wykop liniowy - kan.grawitacyjna > (58.55-2.90*3)*0.90*4.5* m3 80.757
0.40
RAZEM 80.757
22|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokoscido 6,0 mo  |m3
d.1.2|/06 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
40% wykonanie reczne
<wykopy pod studzienki> 2.90*2.90%(4.70+4.50+4.50)*0.40 m3 46.087
RAZEM 46.087
23|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun-|m2
d.1.2/01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
18.80%1.80*2+2.05*1.70*2 m?2 74.650
RAZEM 74.650
24| KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérka palami szalun-{m2
d.1.2/02 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
(58.55-2.90*3)*4.5*2 m?2 448.650
RAZEM 448.650
25/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina |m2
d.1.2|05 gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2.9*4* (4.70+4.50+4.50) m?2 158.920
RAZEM 158.920
26|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.2|/05 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
210.422+13.437+80.757+46.087 m3 350.703
<obj.podsypki> - (4.651+2.538) m3 -7.189
<obj.obsypki wraz z rurami>- 23.05 m3 -23.050
<obj.studzienek>-3.14*0.7*0.7*(4.70+4.50+4.50) m3 -21.079
RAZEM 299.385
27|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1.2/0109-06 1 km (grunt kat. IIl)
7.189+23.05+21.079 m3 51.318
RAZEM 51.318
28|/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1.2/0109-08 stepny 1 km - do 20 km
Krotno$¢ = 19
51.318 m3 51.318
RAZEM 51.318
29|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1.2/01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1.2|06 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Roboty montazowe wod-kan
31/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanalizacje z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.3/01
(58.55-2.90*3)*0.90*0.10+2.05*0.8*0.10 m3 4.651
RAZEM 4.651
32|KNNR 4 1411- |Podfoza pod wodociag z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3/02
18.8*0.90*0.15 m3 2.538
RAZEM 2.538
33|/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt.
d.1.3/04 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNNR 4 1708- |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych meto- |m
d.1.3/01 da elektrooporowg - rurociagi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przyta-
cza)
18.8+1.60 m 20.400
RAZEM 20.400
35/KNNR 4 1113- | Zawor katowy z odejsciem ISO do rur PE dy 50 z obudowag teles- |kpl.
d.1.3/01 kopowa i skrzynka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 1011- | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomoca ztacz.
d.1.3/01 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
37|/KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.1.3/02 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurocia-
gach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1.3/04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 0132- |Zawor antyskazeniowy w instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.3|05 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |{odc.200m
d.1.3/01 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do |odc.200m
d.1.3/01 150 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o |200m -1
d.1.3/01 $r.do 110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi tasmag z two- |m
d.1.3/0102-01 rzywa sztucznego
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
44|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 4 1703- |Obejma siodtowa typ Fabekum wbudowane w istniejace rurociagi|wcin.
d.1.3/07 0 $r. 300x160 mm
analogia
1 wain. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3|02
58.55 m 58.550
RAZEM 58.550
47/KNNR 4 1009- |Kanalizacja z rur polietylenowych (PE 80 SDR 17) o $r.zewnetrz- |m
d.1.3|04 nej 110 mm - spust z fontanny
analogia
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
48/KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ztacz.
d.1.3/04 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNNR 4 1012- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, o potaczeniach zgrzewano- |szt
d.1.3/02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
analogia wnetrznej 110/100 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm monto- |kpl.
d.1.3(02 wane na rurociggach PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.3|03 wym wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  [[0.5 m
d.1.3|04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
9 [0.5m] 9.000
stud.
RAZEM 9.000
53|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.1.3|08 podstawa studni betonowa
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
54 /KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do |odc. -1
d.1.3(02 200 mm prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.1.3/01 Sciany 20 cm - otwor o $r. 75 mm - przylgcze wody
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 1411- |Nadsypka z materiatéw sypkich. 30cm + de wodociggu, kanali- |m3
d.1.3|04 zacji 20cm+de
18.80*0.35%0.90-3.14*0.025*0.025*18.80 m3 5.885
(58.55-2.9*3)*0.36*0.90-3.14*0.08*0.08*(58.55-2.9*3) m3 15.150
3.5*0.31*0.90-3.14*0.055*0.055*3.5 m3 0.943
RAZEM 21.978
57/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.
d.1.3/0218-01
2 zabezp. 2.000
RAZEM 2.000
2|45332000-3 [INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN
58 KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2|04 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
59|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.2|01 20 mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
60/ KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potacze- \m
d.2|05 niach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|01 nych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o ér. nominalnej 15 mm  |szt.
d.2|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2|01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
prob. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2|04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
66 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami z pianki poliuretanowej m
d.2|0101-07 gr.13 mm
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
67 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinamii z pianki poliuretanowej |m
d.2|0101-06 gr.13 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo  |m3
d.2|02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
21.5*0.75*0.80 m3 12.900
RAZEM 12.900
69 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2|01

-7-
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21.5*0.80*0.10 m3 1.720
RAZEM 1.720
70|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.2|03 pach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
71|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn-|m
d.2|01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
72|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 50 mm o|szt.
d.2|01 potaczeniach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm |szt.
d.2|03 o potaczeniach wciskowych
szt. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNNR 4 0218- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.2|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNNR 4 0218- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 4 0229- |Zlewy szt.
d.2|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 0224- |Studnie rewizyjne o $r. 450 mm z kregéw betonowych, wewnatrz |szt.
d.2|01 budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
szt. 1.000
RAZEM 1.000
78| KNNR 4 1505- |Izolacja potaczen kielichowych o $r. 110 mm folig PE szt.
d.2|01
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
79/KNNR 4 1411- |Obsypka kanatu z materiatow sypkich grub. 20+de cm m3
d.2|04
21.5*0.80*0.36-3.14*0.08*0.08*21.5 m3 5.760
RAZEM 5.760
80|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2|01 2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
12.90-1.72-6.192 m3 4.988
RAZEM 4.988
81|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.2/0109-06 1 km (grunt kat. IIl)
1.72+6.192 m3 7.912
RAZEM 7.912
82|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.2/0109-08 stepny 1 km - do 20 km
Krotno$¢ = 19
7.912 m3 7.912
RAZEM 7.912

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 7679




