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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacja ogólna o obiekcie
Przedmiatem opracowania jest projekt 
  - przyłącza wodociągowego   o średnicy  dy 50mm  L=18,80m z rur PE 80 SDR 11 PN 10
  - przyłącze kanalizacyjne   o średnicy  de 160mm  L=58,55m z rur kielichowych PVC  kl. S - kanalizacja grawitacyjna 
  - przyłącze kanalizacyjne   o średnicy  dy 110mm  L=3,50m   z rur ciśnieniowych  PE  80 PN 6 SDR 17
  - instalacja   wewnętrzna : wodociąg z rur polietylenowych, kanalizacja z rur  PVC kl. S 
  - wykopy liniowe przyjęto 60& mechanicznie  40% ręcznie
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20.10.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 PRZYŁĄCZE WODY  I  KANALIZACJI 1 57
1.1 Roboty drogowe - przygotowywawcze 1 18
1.2 Roboty ziemne 19 30
1.3 Roboty montaŜowe wod-kan 31 57
2 INSTALACJA  WEWNĘTRZNA  WOD-KAN 58 82
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20.10.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZYŁĄCZE WOD-KAN

1 45231300-8 PRZYŁĄCZE WODY  I  KANALIZACJI

1.1 Roboty drogowe - przygotowywawcze
1

d.1.1
CNiKRB 6 -
1103-02
analogia

Cięcie nawierzchni asfaltowej do gł. 11-16cm m

3.0+4.5*2 m 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1.1

KNNR 6 0801-
08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie

m2

<jezdnia> 2.0*1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie

m2

<chodnik>4.5*1.0+<jezdnia>2.0*1.0 m2 6.500
RAZEM 6.500

4
d.1.1

KNNR 6 0803-
06

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na
podsypce piaskowej

m2

3.0*1.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1.1

KNNR 6 0805-
05

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej m2

3.0*1.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.1

KNNR 6 0806-
01

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce piaskowej m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1.1

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.1

KNNR 6 0802-
06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

26*0.5 m2 13.000
RAZEM 13.000

9
d.1.1

KNNR 1 0508-
01

Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0.5 km.
(do ponownego wykorzystania)

m2

(14.5+10.0+1.5)*1.20 m2 31.200
RAZEM 31.200

10
d.1.1

KNNR 1 0505-
01

Ponowne darniowanie terenu z humusem lub bez humusu. m2

31.2 m2 31.200
RAZEM 31.200

11
d.1.1

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

6.5+3.0+3.0 m2 12.500
RAZEM 12.500

12
d.1.1

KNNR 6 0110-
01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.
4 cm

m2

<jezdnia > 2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.1

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa wiąŜąca)

m2

<jezdnia > 2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

<jezdnia > 2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.1

KNNR 6 0504-
02

Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-Ŝwirowej gru-
bości 4 cm

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

16
d.1.1

KNNR 6 0302-
01

Wznowienie - Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.1

KNNR 6 0503-
01

Wznowienie - Chodniki z płyt betonowych o wymiarach  na pod-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z odzys-
ku)

m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.1

KNNR 6 0404-
02

Wznowienie - ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z odzys-
ku)

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Roboty ziemne
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19
d.1.2

KNNR 1 0209-
09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III
 60%  wykonanie mechaniczne

m3

<wykopy liniowe- wodociąg> 18.8*0.90*1.80*0.60 m3 18.274
<wykop liniowy  - kan.grawitacyjna > (58.55-2.90*3)*0.90*4.5*
0.60

m3 121.136

<wykopy pod studzienki> 2.90*2.90*(4.70+4.50+4.50)*0.60 m3 69.130
<wykop liniowy  - kan. ciśnieniowa > (3.50-1.45)*0.90*1.70*0.60 m3 1.882

RAZEM 210.422
20

d.1.2
KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
40%  wykonanie ręczne

m3

<wykopy liniowe- wodociąg> 18.8*0.90*1.80*0.40 m3 12.182
<wykop liniowy  - kan. ciśnieniowa > (3.50-1.45)*0.90*1.70*0.40 m3 1.255

RAZEM 13.437
21

d.1.2
KNNR 1 0307-
06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
40%  wykonanie ręczne

m3

<wykop liniowy  - kan.grawitacyjna > (58.55-2.90*3)*0.90*4.5*
0.40

m3 80.757

RAZEM 80.757
22

d.1.2
KNNR 1 0308-
06

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
40%  wykonanie ręczne

m3

<wykopy pod studzienki> 2.90*2.90*(4.70+4.50+4.50)*0.40 m3 46.087
RAZEM 46.087

23
d.1.2

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

18.80*1.80*2+2.05*1.70*2 m2 74.650
RAZEM 74.650

24
d.1.2

KNNR 1 0313-
02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

 (58.55-2.90*3)*4.5*2 m2 448.650
RAZEM 448.650

25
d.1.2

KNNR 1 0315-
05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na
gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2.9*4* (4.70+4.50+4.50) m2 158.920
RAZEM 158.920

26
d.1.2

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

210.422+13.437+80.757+46.087 m3 350.703
<obj.podsypki> - (4.651+2.538) m3 -7.189
<obj.obsypki wraz z rurami>- 23.05 m3 -23.050
<obj.studzienek>-3.14*0.7*0.7*(4.70+4.50+4.50) m3 -21.079

RAZEM 299.385
27

d.1.2
KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km (grunt kat. III)

m3

7.189+23.05+21.079 m3 51.318
RAZEM 51.318

28
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy na-
stępny 1 km - do 20 km
Krotność = 19

m3

51.318 m3 51.318
RAZEM 51.318

29
d.1.2

KNNR 1 0527-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.2

KNNR 1 0527-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Roboty montaŜowe wod-kan
31

d.1.3
KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanalizację z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

 (58.55-2.90*3)*0.90*0.10+2.05*0.8*0.10 m3 4.651
RAZEM 4.651

32
d.1.3

KNNR 4 1411-
02

PodłoŜa pod wodociąg z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

18.8*0.90*0.15 m3 2.538
RAZEM 2.538

33
d.1.3

KNNR 4 1702-
04

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe
(opaski) na istniejących rurociągach o śr. 200 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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34
d.1.3

KNNR 4 1708-
01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych meto-
dą elektrooporową - rurociągi o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przyłą-
cza)

m

18.8+1.60 m 20.400
RAZEM 20.400

35
d.1.3

KNNR 4 1113-
01

Zawór kątowy z odejściem ISO do rur PE dy 50 z obudową teles-
kopową i skrzynką

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.3

KNNR 4 1011-
01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,  za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 50 mm

złącz.

5 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

37
d.1.3

KNNR 4 0122-
02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurocią-
gach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.3

KNNR 4 0140-
04

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.3

KNNR 4 0132-
05

Zawor    antyskaŜeniowy w  instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.3

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.200m

1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.3

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.200m

1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.3

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE o
śr. do 110 mm

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
43

d.1.3
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodoociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

18.8 m 18.800
RAZEM 18.800

44
d.1.3

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.3

KNNR 4 1703-
07
analogia

Obejma siodłowa typ Fabekum  wbudowane w istniejące rurociągi
o śr. 300x160 mm

wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.3

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

58.55 m 58.550
RAZEM 58.550

47
d.1.3

KNNR 4 1009-
04
analogia

Kanalizacja z rur polietylenowych (PE 80  SDR 17) o śr.zewnętrz-
nej 110 mm - spust z fontanny

m

8.50 m 8.500
RAZEM 8.500

48
d.1.3

KNNR 4 1011-
04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.3

KNNR 4 1012-
02
analogia

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110/100 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

50
d.1.3

KNNR 4 1112-
02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm monto-
wane na rurociągach  PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.3

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
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52
d.1.3

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

9 [0.5 m]
stud.

9.000

RAZEM 9.000
53

d.1.3
KNNR 4 1413-
08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie -
podstawa studni betonowa

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

54
d.1.3

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej  do
200 mm

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
55

d.1.3
KNNR 4 1427-
01

Przejście przez ściany  tulejami stalowymi "PS" przy grubości
ściany 20 cm - otwór o śr. 75 mm - przyłącze wody

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.3

KNNR 4 1411-
04

Nadsypka z materiałów sypkich. 30cm + de  wodociągu ,  kanali-
zacji 20cm+de

m3

18.80*0.35*0.90-3.14*0.025*0.025*18.80 m3 5.885
(58.55-2.9*3)*0.36*0.90-3.14*0.08*0.08*(58.55-2.9*3) m3 15.150
3.5*0.31*0.90-3.14*0.055*0.055*3.5 m3 0.943

RAZEM 21.978
57

d.1.3
KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp.

2 zabezp. 2.000
RAZEM 2.000

2 45332000-3 INSTALACJA  WEWNĘTRZNA  WOD-KAN
58
d.2

KNNR 4 0112-
04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

59
d.2

KNNR 4 0112-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

60
d.2

KNNR 4 0106-
05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połącze-
niach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2

KNNR 4 0116-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.2

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNNR 4 0135-
01

Zawory czerpalne  ze złączką do węŜa o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2

KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 63 mm)

m

14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

66
d.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki poliuretanowej
gr.13 mm

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

67
d.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinamii z pianki poliuretanowej
gr.13 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

68
d.2

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

21.5*0.75*0.80 m3 12.900
RAZEM 12.900

69
d.2

KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm m3
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21.5*0.80*0.10 m3 1.720
RAZEM 1.720

70
d.2

KNNR 4 0203-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

21.5 m 21.500
RAZEM 21.500

71
d.2

KNNR 4 0208-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.50 m 0.500
RAZEM 0.500

72
d.2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2

KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.2

KNNR 4 0218-
01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.2

KNNR 4 0218-
02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2

KNNR 4 0229-
01

Zlewy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2

KNNR 4 0224-
01

Studnie rewizyjne o śr. 450 mm z kręgów betonowych, wewnątrz
budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2

KNNR 4 1505-
01
analogia

Izolacja połączeń kielichowych  o śr. 110 mm  folią PE szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

79
d.2

KNNR 4 1411-
04

Obsypka kanału z materiałów sypkich grub. 20+de cm m3

21.5*0.80*0.36-3.14*0.08*0.08*21.5 m3 5.760
RAZEM 5.760

80
d.2

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3

12.90-1.72-6.192 m3 4.988
RAZEM 4.988

81
d.2

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km (grunt kat. III)

m3

1.72+6.192 m3 7.912
RAZEM 7.912

82
d.2

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy na-
stępny 1 km - do 20 km
Krotność = 19

m3

7.912 m3 7.912
RAZEM 7.912
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Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 7679


