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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejszg informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na podstawie art.20
ust.1 pkt. 1b Ustawy — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 120. Poz. 1126).

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejno  $¢ realizacii

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodza:

- zerwanie istniejgcego pokrycia dachu wraz z izolacjg w czesciach wymagajgcych wymiany;

- utozenie nowej termoizolacji, deskowania, izolacji wodnej oraz przekrycia z papy;

- zaimpregnowanie drewnianych elementéw konstrukcji dachu;

- ewentualna wymiana zgnitych elementéw drewnianych;

- wymiana istniejgcych obrdbek blacharskich, opierzen, rynien, rur spustowych;

- uksztaltowanie koryt odwadniajgcych wody opadowe do wpustéw dachowych;

- wymiana istniejgcych wpustéw dachowych;

- uksztattowanie i poprawienie kontr spadkéw na dachu umozliwiajgcych swobodny odptyw wody
deszczowej do wpustow;

- wymiana zniszczonych elementéw sufitdow podwieszanych wraz z wykonczeniem;

- remont pomieszczen, ktore zostaly zalane;

- wymiana instalacji odgromowej;

- ulozenie elektrycznych /ogrzewajgcych/ kabli w rynnach i korytach uniemozliwiajgcych zamarzanie
wody;

- zaimpregnowanie odkrytych elementow attyk ceglanych srodkiem hydrofobizujgcym;

- inne prace niezbedne przy wykonaniu kompleksowego remontu dachu.

Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na Il kwartat 2011 r.

Prace rozpoczng sie przygotowaniem placu budowy pod inwestycje: prace rozbiorkowe , wywozenie
gruzu i innych elementow pokrycia dachowego. Szczegotowa kolejnos¢ prac zostanie przedstawiona w
harmonogramie opracowanym przez kierownika budowy.

2. Wykaz istniej acych obiektow

Istniejgcy obiekt o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mog g stwarza é zagrozenie bezpiecze Astwa i

zdrowia ludzi
Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

Projekt nie przewiduje:
- robét budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;
- robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substanciji chemicznych lub czynni-
koéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
- robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;
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- robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyj-
nych;

- robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

- robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

- robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - ro-
boty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

- robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - ro-
boty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

- robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatobw wybuchowych;

- robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

W zwigzku z powyzszym, podczas procesu budowy nie wystgpig roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. Instrukta z pracownikow

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed niego wyznaczona,
zapewni przeprowadzenie instruktazu ogélnego i stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresie
przepisOw bhp i ppoz. (zasady ogolne i szczegbétowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego
stanowiska). Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do
szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegOtow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62,
poz. 285 z 1996). Okreslone czynnosci mogg wykonywaé¢ wylacznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory
uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownicy przeznaczeni do prac
specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie specjalistyczne.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Uwaga — obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikow, ale takze
pracodawcow w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegolowe instrukcje i wskazdéwki dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z

wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlneg 0 zagrozenia ludzi lub w ich

sasiedztwie
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisbw BHP (Rozp. Min. Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot__budowlanych), szczeg6towych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta;

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwo
dopuszczenia  do stosowania w budownictwie lub jeSli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm;

Catos¢ rob6t budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP;

W trakcie prac nalezy przestrzega¢é warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
obowigzujagcych zasad bezpieczenstwa pracy;

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie powiadomic
projektanta;

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe .
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Wymagania techniczne.;

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac po wykonaniu gtownych robot w zakresie instalacji sanitarnych;

Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw kontrolnych w
zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym, izolacji przewodow zasilajgcych;

Przyszlty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywé6z odpadow;

Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow
przy pracach na wysokosci i zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami.

W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie
Z projektantem.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

7. Uwagi ko ncowe:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegO6towych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegbtowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w peini sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczeg6inych robot
budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wiasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie
na budowie odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej
dokumentaciji projektowej przediozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia
wymaga odpowiedniej dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.
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