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3.   O P I S    T E C H N I C Z N Y 

1. Przedmiot  i  zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa oświetlenia ulicy 26 Kwietnia w Szczecinie w 

celu doświetlenia projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku od al. Bohaterów Warszawy 

do ul. Derdowskiego - strona północna. 

Projekt obejmuje: 

- oświetlenie ścieżki 

- przebudowa kolidującego oświetlenia 

- przebudowa kolidujących kabli oświetleniowych 

2. Podstawa  opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- plan sytuacyjny 1:500 

- warunki przyłączenia oświetlenia nr Eneos/OS/E/ŁK/2095/2014 wydane przez Eneos 

O/Szczecin dnia 25.11.2014 

- obowiązujące normy i przepisy 

3. Oświetlenie  ścieżki 

Zaprojektowano oświetlenie ścieżki rowerowej na dwóch odcinkach znajdujących się 

poza ciągami drzew i krzewów w stosunku do jezdni północnej ulicy 26-go Kwietnia. 

Jeden odcinek, równoległy do garaży osiedlowych ma długość ~172 m i 8 latarni, drugi 

zaczynający się na przy wyjeździe ze stacji paliw ma długość ~92 m i 5 latarni.   

Oświetlenie wykonane będzie oprawami parkowymi z wkładami 24LED o mocy 28W, 

350 mA, z kloszem z poliwęglanu odpornego na udary mechaniczne. Oprawy 

instalowane będą na słupach parkowych stalowych ocynkowanych, grubość blachy 4 

mm, zakończenie o średnicy D=60 mm, stożkowych o przekroju kołowym i wysokości 

nadziemnej h = 4,0 m, przewidzianych do posadowienia w ziemi na głębokość 1,2 m. 

Dla ochrony słupów przed korozją stosować rękawy z tworzyw termokurczliwych 

instalowane pomiędzy wnęką słupową a otworem wpustowym kabli. 

W słupach stosować złącza kablowe typu IZK-4. Oprawy zabezpieczyć wkładkami 

topikowymi 4A. Połączenia opraw ze złączami wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5 

mm2.  

4. Zasilanie  oświetlenia 

Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie kablami typu YKY 3x4 mm2 układanymi w 

ziemi w rurach osłonowych DVR-50 z najbliższych słupów oświetlenia ulicznego (jak 

pokazano na planach sytuacyjnych). 
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5. Przebudowa  kolidującego   oświetlenia 

Istniejąca latarnia oświetleniowa nr 2/2/59 o zbiegu ulic Santockiej i 26-go Kwietnia 

koliduje z projektowaną ścieżką rowerową i jej lokalizacja podlega zmianie. Latarnia jest 

w stanie technicznym dobrym i należy ją zdemontować i zainstalować ponownie we 

wskazanym na planie miejscu. 

6. Likwidacja  kolizji  kabli  oświetleniowych 

Istniejące kable oświetleniowe w kilku miejscach przechodzą pod projektowaną ścieżką 

rowerową.  Należy je osłonić rurami dwudzielnymi typu A-83PS (lub równoważnymi)  

jak zaznaczono na planach sytuacyjnych.   

Jest również sytuacja u zbiegu ulic 26-go Kwietnia i Santockiej, w której kable znajdują 

się częściowo pod jezdnią i nie ma możliwości skutecznie je osłonić rurami 

dwudzielnymi. Należy w tym miejscu ułożyć nowe odcinki kabli, których jedne końce 

wprowadzić do szafy oświetleniowej nr SO-59 a drugie końce zmufować z kablami 

istniejącymi jak zaznaczono na planie sytuacyjnym 2. Stosować kable typu typu YAKY 

4x35 mm2 i mufy przelotowe 1 kV dla przekroju 4x35 mm2.. Pod ścieżką kable układać 

w rurach ochronnych DVK-75 niebieskich.  Przy osłanianych odcinkach poprzecznych 

do ścieżki należy równolegle ułożyć rurę zapasową typu DVK-110 koloru niebieskiego 

(lub równoważną). 

7. Układanie  kabli 

Kable należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypać warstwą piasku gr. 10 

cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a następnie przykryć folią niebieską. Grunt należy 

zagęszczać co 20 cm. Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni gruntu 

powinna wynosić 70 cm. Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Przy wprowadzeniu kabli do szafy oświetleniowej przewidzieć zapasy o długości nie 

mniejszej niż 3m. Kable powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe opaski 

kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy szafach i słupach. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 

- oznaczenie typu kabla 

- znak użytkownika kabla 

- rok ułożenia kabla 

Kable układać zgodnie z normą PN-76/E/05125. 
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8. Uwagi wykonawcze 

Wykonawcę obowiązuje zapoznanie się i stosowanie do załączonych warunków i 

wymagań dotyczących sieci oświetlenia wydanych przez Eneos O/Szczecin.  

W  czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

- głębokości ułożenia kabla 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 

- odległości folii ochronnej od kabla 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz parametrów 

oświetlenia i przedłożenia do odbioru protokołów tych pomiarów:  

- sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji 

- pomiar oporności uziemienia 

- pomiar natężenia oświetlenia 

9. Roboty demontażowe 

Demontażowi podlega latarnia oświetleniowa u zbiegu ulic 26-go Kwietnia i 

Santockiej. Stan latarni jest dobry i ma być ponownie zainstalowana.   

10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Linia oświetlenia pracować będzie w układzie TN-C jak sieć zasilająca i jako ochronę od 

porażeń prądem elektrycznym zastosowane jest samoczynne wyłączanie obwodu 

zasilającego. Zaciski uziemiające w słupach połączyć z szyną PEN. Słupy uziemić łącząc 

zacisk słupa przewodem LgY 16 mm2 z bednarką FeZn 25x4 mm układaną wraz z 

kablem w ziemi. Bednarkę układać pod podsypką piaskową bezpośrednio na gruncie 

rodzimym. Zapewnić oporność uziemienia poniżej 30 omów.  

 

 
Opracował:  
Tadeusz Pytel 
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4.   O B L I C Z E N I A    T E C H N I C Z N E 

1.   Dane  wyjściowe 

Dla obwodu nr 2 szafki SO-56 

-  moc zainstalowana istn.  25 x 100W  Pi  = 2,500 kW 

-  moc zainstalowana proj.  12 x 88W  Pi  = 1,056 kW 

Razem     Pi  = 3,556 kW 

-  prąd obliczeniowy      IB   = 5,6 A 

2.  Sprawdzenie  kabla zasilającego 

istn. kabel  YAKY 4x35 mm2,   L = 700 m,   Iz = 80 A 

zabezpieczenie  topikowe   In = 25 A  I2 = 40 A 

   IB  <  In  <  Iz   5,6   <  25  <  80 

   I2  <  1,45 Iz   40  <  1,45 x 80 = 116 

3.  Spadek  napięcia 

-  YAKY 4x35 mm2,      L = 700 m,   Ps = 3,6 kW,   dU = 1,28% < 5% 

4.  Obliczenia oświetlenia 

Obliczenia oświetlenia dla ścieżki rowerowej wykonano programem  Calculux 
Parametry wyjściowe (wg prEN 13201-1) 
-  sytuacja oświetleniowa   - E1 
-  klasa oświetleniowa   - S4 
-  natężenie oświetlenia   Eśr > 5 lx  Emin > 1 lx 

Wyniki obliczeń     Eśr = 7,8 lx >5 lx Emin = 4 lx > 1 lx 
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5 .  Z E S T A W I E N I E   M A T E R I AŁÓ W  

 

1. Słupy  parkowe  stalowe, stożkowe, doziemne, h = 4,0 m  szt   13 

2. Oprawy parkowe z wkładami 24LED o mocy 28W, 350 mA    szt   13 

3. Izolowane złączki kablowe IZK-4 z bezpiecznikiem 4A  szt   13 

4. Kabel 1 kV, typu YAKY 4x35 mm2     m   90 

5. Kabel 1 kV, typu YKY 3x4 mm2     m 170 

6. Przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2     m   52 

7. Przewód typu LgY 16 mm2      m   10 

8. Rury osłonowe giętkie typ DVR-50     m 130 

9. Rury osłonowe typ DVK-75      m   21 

10.   Rury osłonowe dwudzielne  typ A-83PS    m 117 

11.   Mufy 1 kV, 35 mm2       szt     3 

12.   Bednarka  ocynkowana  25x4 mm     kg 100 

13.   Piasek         m3   20 
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6 .  ZAŁĄCZNIK I  

 
6 . 1 .  O ŚWIADCZEN I E  

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

„Prawo Budowlane” niniejszym oświadczamy, że projekt został sporządzony 

w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
……………………………       …………………………… 
      Tadeusz  Pytel          Wojciech  Jasiński 
       /projektant/            /sprawdzający/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


