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3. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sygnalizacji Swietlne;j
na skrzyzowaniu ulic Krzywoustego, Boh. Warszawy i 26-go Kwietnia w Szczecinie.
Projekt obejmuje:

- kanalizacje kablowg

- wymiane sterownika sygnalizacji

- osprzet sygnalizaciji

- okablowanie sygnalizaciji

roboty demontazowe
2. Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora
- podktad geodezyjny
- projekt drogowy
- inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektu

- karty katalogowe osprzetu

obowigzujgce normy i przepisy

3. Stan istniejacy
Na skrzyzowaniu jest sygnalizacja sekwencyjna, stato-czasowa, ze sterownikiem o
parametrachu Aster-40 i sygnalizatorami o parametrachu PHG z mocowaniem 1-
punktowym. Kanalizacja kablowa jest wytgcznie pomiedzy trzema studniami w poprzek
ulicy 26-go Kwietnia. Listwy tgczeniowe dla masztéw sg przy ziemi w skrzynkach
zeliwnych typu IVA.

4. Zasilanie sygnalizacji
Zasilanie sygnalizacji jest istniejgce i z uwagi na wymiane sygnalizatorow na LED-owe
zmniejszy sie moc zapotrzebowana, nie ma wiec potrzeby wystepowania o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

5. Kanalizacja kablowa
Projekt zakltada wykonanie nowej i wymiane istniejgcej kanalizacji kablowej dla
utozenia kabli sygnalizacyjnych. Kanalizacje wykona¢ z rur PE 100/5 mm uktadanych
w ziemi na gtebokosciach:

- 0,5 m pod chodnikami

- 0,7 m pod trawnikami

- 1,0 m pod drogami



- 1,5 m pod torowiskami tramwajowymi

Stosowac studnie kablowe prefabrykowane typ SK-1 i SKR-1.
Od studni kablowych do masztéw sygnalizacyjnych oraz do kraweznikdw w miejscach
podejs¢ do petli indukcyjnych uktadac rury PE-50/3.
Od studni kablowych do stupéw wysiegnikowych uktada¢ rury HDPE 110/6,3.
Potfgczenie rury z fundamentem stupa wykonac jako szczelne.
W miejscach skrzyzowania z drogg stosowac rury gruboscienne HDPE-110/6,3. Dla
wykonania tych przepustow stosowac studnie typu SKR-1 pogtebione o dwa elementy
po 20 cm.
W miejscach skrzyzowania z torowiskami tramwajowymi stosowac rury gruboscienne
HDPE-110/6,3. Dla wykonania tych przepustow stosowac studnie typu SKR-1
pogtebione o cztery elementy po 20 cm.
Z uwagi na zageszczenie innych instalacji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Dla posadowienia sterownika na istniejgcej studni podszafkowej wykona¢ na ramie
nowy fundament dostosowany do szafki sterownika.

6. Konstrukcje wsporcze
Dla zainstalowania latarni sygnatowych nad jezdnig sg istniejgce stupy sygnalizacyjne
wysiegnikowe. Stupy o n-rach G16, G21 i G32 pozostajg bez zmiany. Projekt zaktada
wymianeg istniejgcego stupa nr G3 na stup z wysiegnikiem o dtugosci 10,0m. Stosowac
stup stalowy, stozkowy, cynkowany ogniowo z wysiegnikiem gietymi i wnekg kablowa.
Stup przykreci¢ do fundamentu wylewanego na mokro za pomocg srubowego zespotu
kotwigcego zalanego w fundamencie. Fundament powinien mie¢ zatopiong rowniez
rure umozliwiajgcg wprowadzenie kabli do stupa i gniazdo dla szczelnego przytgczenia
rury kanalizacji kablowej HDPE-110. Wykonanie konstrukcji wraz z fundamentem musi
spetnia¢ wymagania wytrzymatosci dla |l strefy wiatrowe;.
Dla instalowania latarni sygnatowych na wysiegniku stosowac¢ wsporniki do montazu
dwupunktowego.
Dla zainstalowania latarni sygnatowych przy jezdni nalezy stosowaé maszty
sygnalizacyjne z rur stalowych fi = 101,6 mm, ocynkowanych o wysokosciach: 4,05 m
dla sygnalizatorow 3-komorowych fi=300 mm i 3,75 m dla sygnalizatoréw 1- i 2-
komorowych fi=200 mm. Maszty osadzac na prefabrykowanych fundamentach
betonowych z wtopiong rurg ustalajgca fi = 114/4 mm. Fundament powinien mie¢
zatopiong réwniez rure umozliwiajgcg wprowadzenie kabli do stupa i gniazdo dla

szczelnego przytgczenia rury kanalizacji kablowej PE-50.



7. Sterownik sygnalizacji
Zastosowano system sterowania akomodacyjny z petlami indukcyjnymi na kierunkach

dojazdowych. Istniejacy sterownik podlega wymianie. Dobrano nowy sterownik o
parametrachu ,Aster — it” (lub rownowazny) z wyjSciami dla 34 grup sygnalizacyjnych i
modutami wejsciowymi dla przytgczenia 49 petli indukcyjnych oraz 10 mikrofalowych
detektoréw ruchu. Ponadto dodatkowo ma by¢ wyposazony w modem komunikacyjny
GSM, przetgcznice i switch ethernetowy dla koordynaciji oraz zespo6t zasilania
buforowego.

8. Konfiguracja sygnalizacji
Zaprojektowana sygnalizacja akomodacyjna posiada detekcje wszystkich uczestnikéw
ruchu realizowang przez petle indukcyjne, detektory mikrofalowe i przyciski. Wszystkie

te elementy sg podzielone na grupy przypisane poszczegdlnym kierunkom ruchu.

Grupa | Sygnalizatory | Petle indukcyjne ]p)rezt)erlc(its(;:iy,
K1a, K1ap1, D1-a1, D1-a2, D1-a3,
K I K1ap2 P D1-b1. D1-b2, D1-b3 |PV12
2K K1b, K1bp D1-c1, D1-c2, D1-¢c3 |Dv1b
K6a, K D6-a1, D6-a2, D6-
3K Kgf): Kgﬁﬁ’ Dg-§1: Dg-ﬁZ: DS-?)?’ Dv6a, Dv6b
4K K6c, K6ep D6-c1, D6-c2, D6-c3 | Dv6e
K3a, K3ap1, D3-a1, D3-a2, D3-a3,
5K 1 k3ap2 P | D351 D362 Daba | P¥3
6K K3b, K3bp D3-c1, D3-c2, D3-c3 |Dv3b
7K K4a, K4ap D4-a1, D4-a2, D4-a3 |Dv4a
8K K4b, K4bp D4-b1, D4-b2, D4-b3 |Dv4b
9K K4c, K4cp D4-c1, D4-c2, D4-c3 |Dv4c
10P |P1a,P1b ppla, pp1b
11P |P1c, P1d ppic, ppi1d
12P |P6a, P6b pp6a, pp6b
13P |P6c, P6d pp6c, ppbd
14P | PG6e, P6f ppb6e, pp6f
15P |P3a, P3b pp3a, pp3b
16P |P3c, P3d pp3c, pp3d
17P |P4a, P4b pp4a, pp4b
18P | P4c, P4d pp4c, pp4d
19P |P8a, P8b pp8a, pp8b
20R |R1a,R1b D4-R1a1, D4-R1a2 |pria, prib
21R  |R1c, R1d D4-R1d1, D4-R1d2 |pric, prid
22R | R6a, R6ap D4-R6a1, D4-R6a2 |pr6a
23R |R3a D4-R3b3
24R  |R3b D4-R3b2
25R  |R3c D4-R3b1
26R |R4a, R4b prda, pr4b




27R R4c, R4d prdc, prdd
28R |R8a, R8b pr8a, pr8b
29T |1 DT1a, DT1b

30T |T6 DT6a, DT6b

31M | M1

32M | M6

33M  |M4

34M | M8

9. Osprzet sygnalizacyjny
Osprzet sygnalizacyjny (maszty, konsole, uchwyty, ekrany i latarnie) dobrano wg
standardow krajowych i stosowanych obecnie w Szczecinie.
Dla grup komunikacyjnych stosowaé sygnalizatory 3-komorowe o srednicy 300 mm.
Dla grup pieszych, rowerowych i tramwajowych stosowa¢ sygnalizatory 2-komorowe
o Srednicy 200 mm. Sygnalizatory nad jezdnig instalowac z perforowanym ekranem
kontrastowym. Wszystkie sygnalizatory stosowac¢ z wktadami LED, muszg tez

posiada¢ funkcje sciemniania w czasie nocnym oraz mocowanie 2-punktowe.

Typ Nazwa sygnalizatora | Opis sygnalizatora
K1a, K1ap1, K1ap2,
301L K3a, K3ap1, K3ap2, |sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe,
K4b, K4bp1, K4bp2, |z wkladami LED
K4bp3
302L K1b, K1bp, sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe,
K3b, K3bp z wktadami LED i strzatkg w lewo
sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe,
303L Kb, K6bp z wktadami LED i strzatkg na wprost
sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe,
304L Kda, K4ap z wktadami LED i strzatkg w prawo
sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe,
309L K6c, Kéep z wktadami LED oraz strzatkg na wprost
i wlewo
sygnalizatory kotowe 300mm, 3-komorowe,
310L K6a, Kbap z wktadami LED oraz strzatkg na wprost
i w prawo
P1a, P1b, P1c, P1d,
P3a, P3b, P3c, P3d, |sygnalizatory piesze 200mm, 2-komorowe,
201L P4a, P4b, P4c, P4d, |z wktadami LED, sylwetkg pieszego
P6a, P6b, P6c, P6d, |i modutem akustycznym
P6e, P6f, P8a, P8b
R1a, R1b, R1c, R1d,
201RL R3a, R3b, R4a, R4b, | sygnalizatory rowerowe 200mm,
R4c, R4d, R6a, 2-komorowe, z wktadami LED
R6ap, R8a, R8b
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sygnalizatory tramwajowe 200mm,

306L 1,76 3-komorowe, z wktadami LED

sygnalizatory swiatta migowego 200mm,
102L M1, M4, M6, M8 1-komorowe, z wktadami LED i sylwetkg
pieszego

W sterowniku sygnalizatory przytgczy¢ do odpowiednich modutow przytgczeniowych

wg tabeli w zatgczniku montazowym 1.

10. Przyciski
Dla detekcji pieszych i rowerzystow projektuje sie zainstalowanie przyciskow
sensorowych o parametrachu EK-424 (lub rwnowazne) zasilane napieciem 24V.
Przyciski instalowac na stupach i masztach sygnalizacyjnych na wysokosci 1,1 m
poprzez przykrecenie wkretami.
W sterowniku przyciski przytgczy¢é do odpowiednich modutéw przytgczeniowych wg

tabeli w zatgczniku montazowym 2.

11. Detektory mikrofalowe
Dla wspomagania detekcji pojazdow projektuje sie zainstalowanie na kierunkach
dojazdowych mikrofalowych detektorow ruchu o parametrachu MFDR-6 (lub
rownowazne). Detektory instalowa¢ na wysiegnikach nad jezdnig stosujgc
odpowiednie konstrukcje mocujgce i ukierunkowujgc pole jego widzenia na
kontrolowany pas ruchu.
Dla detekcji rowerdw projektuje sie zainstalowanie na kierunku dojazdowym od strony
pl. Kosciuszki mikrofalowego detektora ruchu o parametrachu MFDR-4 (lub
réwnowazne). Detektor instalowac na wysiegniku na maszcie G22 stosujgc
odpowiednig konstrukcje mocujgca.
W sterowniku detektory mikrofalowe przytgczy¢ do odpowiednich modutow
przytaczeniowych wg tabeli w zatgczniku montazowym 2.

12. Petle indukcyjne
Dla detekcji ruchu kotowego zastosowano instalowane w jezdni petle indukcyjne.
Petle wykonac¢ w bruzdach wycietych w warstwie Scieralnej jezdni na gtebokos¢ 6 cm.
Petle wykonaé przewodami o podwdjnej izolacji typu LgYd 2,5 mm? w miejscu i o
ksztatcie jak pokazano na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu petli bruzdy zala¢ masg
bitumiczng. Wymiary i ilosci zwoi podano w ponizszej tabeli:

Petla Wymiary [m] llo$¢ zwoi
skosna 2,0x0,7 8

dtuga 12,0x 1,0 2




krotka 2,0x1,0 7
rowerowa 1,8x1,8 3
tramwajowa 4,0x0,8 6

Dla wyprowadzenia przewodow z bruzdy wykonaé przewiert w krawezniku i osadzi¢
rurke RB-20. Od strony studni do kraweznika utozy¢ rure PE-50.

Przewody petli i kabla sterujgcego potgczy¢ w studni kablowej przez lutowanie

i zabezpieczy¢ mufg termokurczliwg.

W sterowniku petle indukcyjne przytgczy¢ do odpowiednich modutow

przytaczeniowych wg tabeli w zatgczniku montazowym 3.

12. Koordynacja sygnalizacji
Dla synchronizacji sygnalizacji nalezy projektowany sterownik potgczy¢ ze
sterownikami sgsiednich skrzyzowan. Potgczenia bedg wykonywane kablami
Swiattowodowymi typu Z-XOTKtsd 4-wtdknowymi uktadanymi w kanalizacji kablowe;j.
W sterowniku nalezy zainstalowac przetgcznice o parametrachu MINI ODF (lub
rébwnowazng) oraz switch ethernetowy o parametrachu EDS-405A-EIP-T (lub
rownowazny) przystosowany do zakresu temperatur od -40°C do +75°C. Potgczenia
wykonac wg zatgczonego schematu. Dla utozenia kabli koordynacyjnych w obrebie
niniejszego zadania przewidziano wykorzystanie kanalizacji 4-otworowej ujetej w

projekcie branzy teletechnicznej.

13. Sie¢ kablowa sygnalizacyjna

Dla potgczenia osprzetu sygnalizacyjnego ze sterownikiem stosowac:
- dla sygnalizatoréw 3-komorowych kable typu YKY-1kV, 4x1,5
- dla sygnalizatoréw 1- i 2-komorowych kable typu YKY-1kV, 3x1,5
- dla przyciskow kable typu YKY-1kV, 6x1,5
- dla detektorow mikrofalowych kable typu YKY-1kV, 4x1,5
- dla petli indukcyjnych kable typu XzTKMXpw 2x2x0,8
- dla koordynacji kable typu Z-XOTKtsd 4-wt6knowe
- dla potgczen wyréwnawczych przewdd typu DY 4mm?

Wszystkie kable uktada¢ w kanalizacji kablowe;.

14. Ochrona od porazen
Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac system samoczynnego
wytgczania zasilania. Przewodzgce obudowy szafki sterowniczej i zasilajgcej powinny
by¢ potgczone do szyny neutralno-ochronnej PEN a szyna PEN uziemiona.



Uziom wykonac jako szpilkowy z rur ocynkowanych 2” potgczonych bednarkg
ocynkowang 25x4 mm. Zapewni¢ opornos¢ uziomu ponizej 10 om.

W obwodach sygnalizacji projektuje sie szybkie wytgczanie wytgcznikiem réznicowo-
pradowym o prgdzie roznicowym 30 mA oraz potgczenie wyrownawcze wszystkich
masztéw i stupdw sygnalizacyjnych oraz obuddéw sygnalizatorow z zaciskiem
ochronnym PE instalacji zasilajgcej sygnalizacje. Potgczenia wykona¢ przewodem DY
4mm? utozonym w zamknietej petli w kanalizacji kablowe;j.

15. Roboty demontazowe
Projekt przewiduje wymiane wszystkich urzgdzen sygnalizacji — uzasadnienie:
- istniejgce maszty maijg listwy tgczeniowe w skrzynkach zeliwnych przy gruncie
- istniejgcy stup G3 nie spetnia warunkéw wytrzymatosci dla zainstalowania trzech
sygnalizatorow z ekranami i znakami ,F” i ma za krotki wysiegnik
- istniejgce sygnalizatory sg typu PHG z mocowaniem 1-punktowym i Zarowymi
zrodtami Swiatta
- istniejgcy sterownik nie ma mozliwosci spetni¢ wymagan projektowanej
sygnalizacji i tez podlega wymianie
Nalezy wiec zdemontowac wszystkie urzgdzenia istniejgcej sygnalizacji i przekaza¢ do
wiasciciela t.j. ZDiTM Szczecin. Demontaz nalezy wykonac tak aby zdemontowane
urzgdzenia mogty by¢ ewentualnie powtdrnie uzyte na innych skrzyzowaniach.

16. Uwagi konncowe
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- gtebokosci utozenia kanalizacji
- stopnia zageszczenia gruntu
Wykonawca ma obowigzek wykonania pomiaréw linii kablowych i przedtozenia do
odbioru protokotow tych pomiarow:
- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
- pomiar rezystancji izolacji
- prébe napieciowg izolacji
Wykonawca dokona oprogramowania sterownika oraz rozruchu sygnalizacji i przedtozy
do odbioru protokoty rozruchowe.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Studnia kablowa SK-1
Studnia kablowa SKR-1
Studnia kablowa SKR-1 pogtebiona 2x20cm
Studnia kablowa SKR-1 pogtebiona 4x20cm
Rura ostonowa typ HDPE-110/6,3
Rura ostonowa typ PE-100/5
Rura ostonowa typ PE-50/3
Kabel 1 kV typ YKY 3x1,5 mm?
9. Kabel 1 kV typ YKY 4x1,5 mm?
10.Kabel typ XzZTKMXpw 2x2x0,8
11.Przewod DY 4 mm?®
12.Przewdd YDY-750V, 3x1,5 mm?
13.Przewod YDY-750V, 4x1,5 mm?
14.Przewod YDYL-750V, 5x0,5 mm?
15.Przewéd YDYL-750V, 7x0,5 mm?
16.Przewdd LgYd 2,5 mm?

17.Sterownik z wyposazeniem i oprogramowaniem

© N o o A~ 0w D=

18.Osprzet sygnalizacji wg wykazu kpl

kpl

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- x
=2
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6. ZALACZNIKI

6.1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
,Prawo Budowlane” niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony
w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tadeusz Pytel Wojciech Jasinski
/projektant/ /sprawdzajqcy/



12

7. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

TEMAT: PROJEKT BUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

ADRES: Szczecin, ul. Krzywoustego — Bohaterow Warszawy — 26-go Kwietnia

INWESTOR:  Gmina Miasto Szczecin, WGKiOS$, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Podstawa opracowania: - projekt budowlany — ,Przebudowa sygnalizacji Swietlnej” opracowany przez Biuro
Inzynierskie DAMART w Szczecinie

1.

2.
3.

Na w/w zadaniu nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na w/w zadaniu nie wystepujg obiekty budowlane podlegajace rozbiérce

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robo6t budowlanych — skala zagrozenia
mata:
- przy robotach ziemnych:
a) mozliwos$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu
b) zagrozenia wynikajgce z mozliwo$ci uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
c) zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét w sgsiedztwie ruchu drogowego
- zagrozenia mechaniczne:
a) niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane
przedmioty mogace powodowac urazy
b) ostre wystajgce elementy krawedzie i naroza postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
c) zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty
d) zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatéw

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

- przy robotach ziemnych:
a) wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu
b) zapewnienie prawidtowych przej$¢ nad wykopem, wykonanie zej$¢ do wykopu
¢) rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i ewentualne przejscie na kopanie reczne

- zagrozenia mechaniczne:
a) posadowienie, zamocowanie, podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z wymaganiami zawartymi w instrukcji obstugi lub dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR)
b) wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzgdzen i narzedzi oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa i posiadajagcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania
c) stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzgdzen ochronnych uniemozliwiajgcych
dostep do stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkéw pracy
d) przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen w czasie ruchu
€) zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa
f) stosowanie $rodkéw transportu majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczehstwa, dla dzwignic
i dzwigoéw decyzje Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacii
g) zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi
danego srodka transportu
h) prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach, oraz
pionowego w wyznaczonych przestrzeniach

- zagrozenia pozarem:
a) prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby
b) zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy i w innych

miejscach potencjalnego zagrozenia pozarem

Miejsca prowadzenia robét przy wykopach oznakowac tadma w kolorze zétto-czarnym

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

a) podja¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenie

b) przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
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c) usungé¢ zagrozenie
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej:

a) stosowania srodkéw ochrony osobistej

b) wyznaczenie strefy niebezpiecznej

c) zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem

d) zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

a) za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano montazowe odpowiada

kierownik budowy

Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na budowie
a) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
od budynkéw —-0,75m
od statego stanowiska pracy —-5,00m
b) materiaty workowane uktadaé¢ w stosy do 10 warstw
c) materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. nie wiekszej niz 2,0 m, szerokosci
miedzy stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej
gabarytowi zatadowanych srodkéw transportu
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
- teren budowy zagospodarowac¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
- zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne
- zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony osobistej i egzekwowac jego
uzytkowanie podczas pobytu na budowie
- zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen
- zabezpieczy¢ urzadzenia mechaniczne i elektryczne przed dostepem oséb postronnych
- zabezpieczy¢ zasilajgce przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
- zapewni¢ do realizacji robot:
a) sprzet i urzgdzenia sprawne techniczne posiadajgce wymagane poswiadczenia
o dopuszczeniu do eksploatacii
b) zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego
c¢) skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym
d) instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu
- kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
a) zatwierdzony projekt organizacji robét
b) protokoty z pomiaréw opornosci izolacji i skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
c) poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen
d) ksigzke przegladow i konserwacji urzadzenh
e) ksigzke przeglagdow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych
f) ksigzke ewidencji szkolen na stanowisku roboczym
g) dziennik BHP
h) aktualne karty badan okresowych
i) informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikow
j) poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach
- egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw BHP i szczegdlnych
zasad przy wykonywaniu danego typu robot
- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy
- instrukcje BHP wykorzysta¢ podczas szkoler na stanowisku roboczym

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen zabezpieczyé¢ przed dostepem osdb postronnych



