
KOLORYSTYKA - WARIANT 1.
skala 1:100UL. DARNIOWA UL. ZAGONOWA

UL. WYSOKA
UL. USTOWSKA

Wariant 1.
 Konstrukcja pomostu i przęseł, słupy latarni, gzymsy - grafitowy (RAL7024)

 Balustrady- perłowo biały (RAL1013)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7032)

KOLORYSTYKA - WARIANT 2.
skala 1:100UL. DARNIOWA UL. ZAGONOWA

UL. WYSOKA
UL. USTOWSKA

KOLORYSTYKA - WARIANT 3.
skala 1:100UL. DARNIOWA UL. ZAGONOWA

UL. WYSOKA
UL. USTOWSKA

Wariant 2.
 Konstrukcja przęseł, gzymsy - koralowo czerwony (RAL3016)

 Balustrady, konstrukcja pomostu, słupy latarni- grafitowy (RAL7024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - szary (RAL7031)

Wariant 3. (Floating Garden)
 Konstrukcja przęseł, gzymsy - jasnoniebieski (RAL5015)

 Balustrady, konstrukcja pomostu, słupy latarni- zielony (RAL6024)

 Konstrukcje i elementy betonowe - perłowo biały (RAL1013)

1:100 KOLORYSTYKA

Radosław Jarczak

3

Budowa kładki nad ul.Wysoką w Szczecinie pomiędzy ul. Darniową, a

ul.Ustowską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

MPB

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Gmina Miasto Szczecin

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Faza: Branża:

Sprawdził:

Projektował:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.: Ilość:

Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

15 kwiecień 2014

Opracował:

PROJEKT BUDOWY KŁADKI DLA PIESZYCH

Michał Delmaczyński

KUP/0042/POOM/05

w specjalności mostowej

Nr ZDiTM-31/2014

Adam Kruczyński

KUP/0047/POOM/13

w specjalności mostowej

UWAGI:

1) Przedstawiono 3 warianty kolorystyki obiektu.Ostateczny wybór wariantu należy do Inwestora.

2) Kolorystyka obiektu nie odwzorowuje w pełni rzeczywistych barw. W celu uzyskania zaprojektowanych barw

    należy posłużyć się paletą kolorów RAL opisanych w legendzie.


