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PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOLOWKI NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOE. SAMOCHODOWYCH ROBOTY
BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiorkowe
1 KNR 4-04 ‘Wykonanie rynny z tworzyw sztucznych do gruzu
0901/05
m 9,500
2 KNR 4-04 Ustawienie rynny z tworzyw sztucznych do gruzu
0901/06
m 38,000
3 Demontaz kominéw
kpl 1,000
4 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
m2 1.268,172
5 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
0609/03 sucho - jedna warstwa- rozbiorka tylko R
m2 1.152,389
6 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/07 nadajacej si¢ do uzytku
m2 156,289
7 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
m 187,070
8 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
m 100,290
9 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
m2 2.502,070
10 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych/parkiet
0504/01
m2 2.502,070
11 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
0701/02 filarach, pilastrach
m2 6.512,777
12 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
0701/08 biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia do 5 m2
m2 2.502,070
13 |KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikow
0353/11
m 308,890
14 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie I kondygnacji
0804/01
m 24,822
15 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie II kondygnacji
0804/02
m 48,287
16 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie III kondygnacji
0804/03
m 39,185
17 KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okraghych o $r. do 20 mm
1305/08
szt. 130,000
18 Demontaz rolet zewngtrznych
kpl 1,000
19 KNNR 3 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0301/01
m3 148,360
20 | KNRAT-17 Cigcie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm
0106/01
m2 90,030
21 KNNR 3 Rozbiorka elementow zelbetowych
0403/02
m3 51,036
22 KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
0901/07
m 9,500
23 KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegtos¢ 20 km
m3 704,903
24 Optata za utylizacj¢ gruzu - dotyczy balkondw, $cian murowanych, tynkéw -gruz z posadzek ujgto
w pozycjach 8;9
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PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOLOWKI NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOE. SAMOCHODOWYCH ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m3 534,763
25 Optata za utylizacj¢ zdemontowane izolacji termicznej
m3 230,478
2. Roboty konstrukcyjne
2.1. Konstrukcje stalowe
26 KNNR 3 Uzupeienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
0302/01 cementowo-wapiennej
m3 25,894
27 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami
0422/03
szt. 81,000
28 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej
0335/07
m 133,900
29 KNR 4-01 'Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
0313/04 IPE 140
m 73,900
30 | KNR4-01 'Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
0313/04 IPE 100
m 60,000
31 | ZKNR C-2 ‘Wykonanie podlewek o gr. 50 mm
0702/03
(doptata 5x)
m2 3,500
32 KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
0112/01
szt. 66,000
33 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
0703/03
m 133,900
34 KNR 4-01 ‘Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa
0704/03
m2 46,865
35 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/08
szt. 81,000
36 | KNR4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegtos¢ 25 km
m3 8,369
37 Optfata za utlizacj¢ gruzu
m3 8,369
2.2. Roboty ziemne
38 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu III)
0307/02
m3 6,480
39 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
0501/01
m3 5,364
2.3. Konstrukcje zelbetowe
40 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 0,360
41 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form -
0253/01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
m3 0,756
42 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 -
0258/10 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
m3 0,528
43 KNR 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
0262/06 przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
m3 0,530
44 | KNR 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
0262/05 przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
m3 0,267
45 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w
0256/03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materialow zurawiem
m2 14,800
46 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubos$ci 24 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 10 m2 w
0256/02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatoéw zurawiem
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PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOLOWKI NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOE. SAMOCHODOWYCH ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m2 34,480
47 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie wapienne;j
0335/07
m 46,320
48 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0218/02
m2 88,099
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
t 5,500
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
0603/05 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
m2 6,000
51 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
0603/06 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast¢pna warstwa
m2 6,000
52 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past
0602/05 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
m2 2,520
53 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past
0602/06 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
m2 2,520
54 KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegto$¢ 25 km
m3 2,895
55 Optfata za utlizacj¢ gruzu
m3 2,895

3. Scianki dzialowe
3.1. Scianki S6

56 | KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej
0106/01 grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
m2 356,344
57 | KNRAT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukeji stalowej - warstwa
0101/05 paroizolacji
(doptata 2x)
m2 356,344
58 | KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej,
0104/04 wolnostojacej konstrukeji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
m2 356,344
59 | KNR AT-43 Przygotowanie otwordw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i naswietli
0119/01
szt. 82,000
3.2. Sciana S7
60 | KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji noénej
0106/01 grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
m2 198,497
61 | KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i naswietli
0119/01
szt. 6,000
3.3. Scianki instalacyjne
62 | KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowe;j,
0104/01 wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
m2 152,694
3.4. Scianki sanitarne
63 Dostawa i montaz $cianek sanitarnych
m2 26,262
4. Sciany murowane
64 KNR 9-01 S4 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw na przekladce w postaci dwoch warstw z folii
0104/01 Spoiny wsporne $cian zbroi¢ prgtami o3 ze stali A-0
m2 195,931
65 KNR 9-01 S5 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw na przektadce w postaci dwoch warstw z folii
0105/02
m2 118,669
66 | KNR AT-44 Nadproza typu "L"
0301/01
m 19,800

5. Okladziny $cienne

67 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
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PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOLOWKI NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOE. SAMOCHODOWYCH ROBOTY
BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m2 5.250,401
68 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0304/02 lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
m2 5.250,401
69 | KNRK-04 Tynki cementowo-wapienne na o$ciezach na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0304/07 lekkie grubosci 15 mm z zaprawy
m2 179,426
70 | KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane re¢cznie na $cianach na podtozu z
0305/01 tynku
m2 5.336,121
71 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
m2 1.176,656
72 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykta
0829/08
m2 1.176,656
73 | KNRK-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - tynkéw mineralnych, powierzchni betonowych
0201/05 z jednokrotnym gruntowaniem
m2 5.336,121
74 KNR 2-02 Podokienniki, MDF
2103/01
m 308,890
75 Dostawa i montaz oston grzejnikowych TYP 1 70x230
szt 7,000
76 Dostawa i montaz oston grzejnikowych TYP 2 70x160
szt 128,000
77 Dostawa i montaz oston grzejnikowych TYP 3 70x75
szt 3,000
78 Dostawa i montaz oston grzejnikowych TYP 4 70x100
szt 7,000
79 Dostawa i montaz oston grzejnikowych TYP 5 100x67
szt 3,000
80 Dostawa i montaz oston grzejnikowych TYP 6 100x160
szt 1,000
6. Okladziny sufitowe
81 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
m2 2.475,840
82 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na §cianach na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0304/02 lekkie grubosci 15 mm z zaprawy
m2 2.475,840
83 KNR 0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwieszanym,
2012/03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD
m2 26,230
84 | KNRO0-14 Oktadziny stropoéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i
2012/04 UD - dodatek za druga warstwe
m2 26,230
85 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane re¢cznie na stropach na podtozu
0305/05 betonowym
m2 2.502,070
86 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - tynkéw mineralnych, powierzchni betonowych
0201/05 z jednokrotnym gruntowaniem
m2 2.502,070
7. Stropodach
7.1. Warstwy P2,P3
87 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu
0801/01
m2 1.152,389
88 | ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Rgczne wypelnienie ubytkoéw o glebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15
0809/01 - pow. pozioma
dm3 190,000
89 | ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 -
0808/01 pow.ew. spadkowe
m2 1.152,389
90 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe
m2 1.268,172
91 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych papa gr 20 cm poziome
0609/01 na wierzchu konstrukeji na lepiku
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PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU I KUCHNI - STOLOWKI NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOE. SAMOCHODOWYCH ROBOTY
BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m2 1.184,802
92 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 20 cm
0301/02
m2 83,370
93 | KNRAT-31 Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej zywicznej; ptyty XPS gr. 5 cm na $cianach
0205/01
m2 20,679
94 Dostawa i montaz klinoéw termoizolacyjnych
m 104,468
95 KNR 9-14 Pokrycia dachow nowe w uktadach jednowarstwowych papa podktadowa aktywowang termicznie
0101/01
m2 130,880
96 | KNRO9-14 Pokrycia dachow nowe w uktadach jednowarstwowych papa nawierzchniowa aktywowana
0101/01 termicznie
m2 1.272,972
97 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0406/01
m3 4,490
98 KNR 0-21 Ptyta OSB gr. 22 mm
4007/02
m2 72,098
99 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02
m2 240,480
100 | KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu do 50 cm z blachy aluminiowej powlekanej
0508/08
m 161,450
101 | KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu do 40 cm z blachy aluminiowej powlekanej
0508/07
m 25,620
102 | KNR 2-02 Rury spustowe okraglte z blachy aluminiowej
0510/05
m 100,290
103 Dostawa i montaz osadnikow
kpl 6,000
104 Dostawa i montaz kominkdéw wentylacyjnych
kpl 1,000
8. Posadzki
8.1. Posadzki P0,P1
105 | KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01 podposadzkowe
m2 2.502,070
106 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 4 cm poziome na wierzchu
0609/03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
m2 2.502,070
107 | ZKNR C-2 'Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm
0604/05
m2 2.502,070
108 | ZKNR C-2 'Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za zmiang grubosci o
0604/06 10 mm
(doptata 0,5x)
m2 2.502,070
109 | KNR K-04 'Wykonanie izolacji z folii w ptynie- gruntowanie podtoza
0602/05
m2 621,121
110 | KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej
0602/03
m 277,522
111 | KNRK-04 'Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej
0602/04
m 229,320
112 | KNR K-04 'Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0602/01
m2 264,307
113 | KNR K-04 'Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602/02
m2 318,182
114 | KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metoda zwykta
1118/06
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BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m2 282,890
115 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej
1119/03
m 311,179
116 | KNNR-W 2 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
W1103/01 wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm
m2 2.502,070
117 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
1112/05
m2 2.219,180
118 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych
1112/09
m2 2.219,180
119 | KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane
1113/07
m 2.219,180
120 Dostawa i montaz cokotu MDF
m 1.692,854
9. Elewacja
9.1. SO Sciana fundamentowa ponad gruntem
121 | KNNR-W 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 przyjeto przyjeto 80% powierzchnii tynkow
m2 138,985
122 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
m2 138,985
123 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na §cianach na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0304/02 lekkie grubosci 15 mm z zaprawy
m2 138,985
124 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
m2 173,731
125 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
0101/03 kleje cementowe
m2 173,731
126 | KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami XPS gr 15 cm cze$¢ nadziemna
2612/01
m2 173,731
127 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami XPS gr. 5 cm o$cieza
2612/02
m2 8,855
128 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami XPS- przymocowanie ptyt za pomoca tacznikow ze stali
2612/04 nierdzewnej
szt. 694,924
129 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami XPS- przyklejenie siatki z wtokna szklanego
2612/06
m2 173,731
130 | KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami XPS gr 5 cm i - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
2612/07
m2 8,855
131 | KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o
0301/01 grubosci 4 mm
m2 185,716
132 | KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych - mycie elewacji
0301/05
m2 182,586
133 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegtos¢ 20 km
m3 3,909
134 Optfata za utylizacj¢ gruzu - dotyczy balkonow, §cian murowanych, tynkow
m3 3,909
9.2. SO Sciana fundamentowa ponizej gruntu
135 | KNNR-W 3 'Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i glgbokosci do 3.0 m w gruncie
0103/02 suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane zewnatrz remontowanego
budynku- przyjeto $rednig glebokosé 2,2 m
m3 501,860
136 | KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
0601/01 przyjeto 80% powierzchnii docieplanej powierzchnii
m2 364,989
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137 | KNR9-23 Reczne oczyszezenie podtoza pod izolacjg bitumiczng - powierzchnie porowate
0101/02
m2 456,236
138 | KNR9-23 Usunigcie wad powierzchni z cegly poprzez wyréwnanie i uzupetnienie spoin
0101/05
m2 364,989
139 | KNR AT-27 ‘Wyréwnanie podlozy pionowych o sredniej grubosei 1 cm
0104/01
(doptata 1,5x)
m2 364,989
140 | KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie siatki zbrojacej
0202/06
m2 456,236
141 | KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podtozu z tynku lub cegly, grubos¢ warstwy suchej
0202/04 powyzej 4 mm
m2 456,235
142 | KNR9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr.10 cm - pionowe
0401/01
m2 456,236
143 | KNR 0-40 Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci
0201/03
m 207,380
144 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegto$¢ 20 km
m3 10,265
145 Optfata za utylizacjg¢ gruzu - dotyczy balkonow, $cian murowanych, tynkow
m3 10,265
9.3. S1 Sciana zewnetrzna tynkowana
146 | KNNR-W 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 przyjeto przyjeto 75% powierzchnii tynkow
m2 718,028
147 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
m2 718,028
148 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na §cianach na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0304/02 lekkie grubosci 15 mm z zaprawy
m2 718,028
149 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 18 cm na $cianach wykonczenie tynk silikatowy
0203/05
m2 812,497
150 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi gr. 15 cm na $cianach wykonczenie tynk silikatowy
0203/05
m2 3,181
151 | KNR AT-31 Ocieplenie o$ciezy plytami styropianowymi gr. 4 cm
0203/08
m2 144,873
152 | KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do
0704/02 podloza z cegly
m2 4.874,982
153 | KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01
m 765,117
154 | KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki
0702/03
m2 314,138
155 Dostawa i montaz zaluzji elewacyjnych
m2 374,408
156 | NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02
m2 58,590
157 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegtos¢ 20 km
m3 21,541
158 Optfata za utylizacj¢ gruzu - dotyczy balkonow, §cian murowanych, tynkow
m3 21,541
159 | ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu
0801/01
m2 5,617
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160 | ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkow na $cianach betonowych i zelbetowych
0813/05 metodg sucha; §ciana wypukta lub wklgsta o wys.do 4 m, grubos¢ wypetnienia 10 mm
m2 5,617
161 | ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonu - powtoka akrylowa,
0816/03 dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
m2 5,617
162 | KNR AT-31 Docieplenie z twardej pianki PIR gr. 3cm
0101/01
m2 24,051
9.4. S1A Sciana zewnetrzna docieplenie XPS
163 | KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 przyjeto przyjeto 100% powierzchnii tynkow
m2 38,336
164 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza
0101/01
m2 38,336
165 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian plytami XPS gr. 15 cm wykonczone tynkiem silikatowym
0203/05
m2 38,336
166 | KNR AT-31 Ocieplenie o$ciezy ptytami XPS gr. 4 cm wykonczone tynkiem silikatowym
0203/08
m2 5,044
167 | KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01
m 30,160
168 | NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02
m2 2,600
169 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegtos¢ 20 km
m3 1,150
170 Optata za utylizacj¢ gruzu - dotyczy balkonow, §cian murowanych, tynkow
m3 1,150
9.5. S2 Sciana zewnetrzna wentylowana
171 | KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 przyjeto 80% pow. elewacji
m2 253,080
172 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
m2 253,080
173 Dostawa i montaz elewacji wentylowanej
m2 297,741
174 | KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103/04 samowyladowczym na odlegto$¢ 20 km
m3 7,592
175 Optfata za utylizacjg¢ gruzu - dotyczy balkonow, $cian murowanych, tynkow
m3 7,592
9.6. S1B Sciana zewnetrzna - docieplenie welng mineralng
176 | KNNR-W 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 przyjeto 80% pow. elewacji
m2 64,312
177 | KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/01
m2 64,312
178 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na §cianach na podtozu ceramicznym wykonywane mechanicznie
0304/02 lekkie grubosci 15 mm z zaprawy
m2 64,312
179 | KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z welny mineralnej gr. 18 cm na $cianach
0302/05
m2 75,661
180 | KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do
0704/02 podtoza z cegly
m2 453,966
181 | KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); plyty z welny mineralnej gr. 4 cm na o$ciezach
0302/08
m2 5,668
182 | KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01
m 29,250
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183 | NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02
m2 1,740
184 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem|
1103/04 samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
m3 1,929
185 Optata za utylizacj¢ gruzu - dotyczy balkonéw, $cian murowanych, tynkow
m3 1,929
9.7. Naprawa elewacji
186 Naprawa uszkodzonych murow zewngtrznych
m 100,000
10. Rusztowania
187 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 15 m
1604/02
m2 1.719,210
188 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 15 m
1613/02
m2 1.719,210
189 | NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202 1622a/01
m2 1.719,210
190 | KNR 2-02 Daszki ochronne ciagle wzdhuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji rurowe;j
1614/02
m2 50,000
191 Dzierzawa rusztowan
kpl 1,000
11. Stolarka
11.1. Stolarka okienna
192 KNNR 3 O1 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 361,469
193 KNNR 3 010 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 6,240
194 KNNR 3 02 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 21,470
195 KNNR 3 03 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 8,150
196 KNNR 3 O3 A Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 4,075
197 KNNR 3 04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 1,956
198 KNNR 3 05 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 4,108
199 KNNR 3 06 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 26,342
200 KNNR 3 06 EI 60 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych aluminiowych
0701/04
m2 1,882
201 KNNR 3 O7A Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 12,160
202 KNNR 3 O7B Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 9,120
203 KNNR 3 08 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 8,539
204 KNNR 3 09 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
0701/04
m2 3,300
205 | KNR-W 2-02 Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2
1017/01
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kpl 2,000
206 |KNR-W 2-02 Okno wytazowe
1017/01
kpl 1,000
207 Dostawa kurtyn PPOZ EI 60
szt 4,000
208 Dostawa i montaz nawiewnikoéw higrosterowalnych
szt 183,000
209 Optata za utylizacj¢ zdemontowanych okien
kpl 1,000
11.2. Stolarka drzwiowa
210 KNNR 3 DO01,DOIN Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych
0702/04
m2 27,000
211 |KNR-W 2-02 D01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 3,600
212 |KNR-W 2-02 DO1P Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 1,800
213 |KNR-W 2-02 DO01Z Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 1,800
214 | KNR-W 2-02 DO1A Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 7,200
215 |KNR-W 2-02 DO1AN Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 3,600
216 |KNR-W 2-02 DO02A Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 84,800
217 KNNR 3 D02;D02P,D02Z Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych
0702/04
m2 73,600
218 KNNR 3 DO02P Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych
0702/04
m2 72,000
219 |KNR-W 2-02 DO02B EI30 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
1022/01 wykonczone
m2 7,200
220 | KNR 0-19 DO03B EI30 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 5,720
221 | KNRO0-19 DO03C EI30 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 2,860
222 | KNR0-19 D04 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 3,410
223 | KNR0-19 DO04B EI 30 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 6,820
224 | KNR 0-19 D04C EI 30 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 3,410
225 KNNR 3 D05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych
0702/04
m2 1,960
226 KNNR 3 D06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych
0702/04
m2 9,600
227 |KNR-W 2-02 DO6A Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 12,800
228 |KNR-W 2-02 DO06B EI 60 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
1022/01 wykonczone
m2 1,600
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229 | KNR-W 2-02 DO7A Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone
1022/01
m2 1,800
230 |KNR-W 2-02 DO07B EI 60 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
1022/01 wykonczone
m2 9,000
231 KNNR 3 D08 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych
0702/04
m2 2,205
232 | KNR0-19 D09 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 2,600
233 | KNRO0-19 D10B EI 60 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 3,643
234 | KNR-W 2-02 D11B EI 30 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
1022/01 wykonczone
m2 3,870
235 KNNR 3 D12 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych
0702/04
m2 2,400
236 | KNR 0-19 Dz1 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 3,220
237 | KNR0-19 Dz2 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 3,060
238 | KNR 0-19 Dz3 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/06
m2 2,295
239 | KNR 2-02 Dz4 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2
1203/02
m2 2,795
240 | KNR 0-19 Dz5 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
m2 3,010
241 Optata za utylizacj¢ zdemontowanych drzwi
kpl 1,000
11.3. Witryny
242 | KNR 0-19 W1 EI60/EI30 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
1024/11
m2 16,562
243 | KNR0-19 ‘W2 EI30 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
1024/11
m2 16,522
244 | KNR 0-19 ‘W3 EI30 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
1024/11
m2 18,372
245 | KNR0-19 ‘W4 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
1024/11
m2 16,562
246 | KNR 0-19 W5 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
1024/11
m2 41,509
12. Slusarka
247 Dostawa i montaz zadaszen systemowych
m2 15,176
248 Dostawa i montaz uchwytu na flage
kpl 1,000
249 Infografika z blachy aluminiowj malowanej proszkowo
kpl 1,000
250 Dostawa i montaz balustrad
m 41,025
251 Wycieraczka z polimerbetonu 100x50cm z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej (wielko$¢ oczka
9/13mm)
szt 2,000
252 Dostawa i drabin aluminiowych
szt 2,000
SST RB.454-713. Wyposazenie
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253 | Kalkulacja 1.0zko pojedyncze. Materac 90x200cm, kolor: biaty, ptyta laminowana; z zagtowkiem; z szuflada na
indywidualna posciel.
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
254 | Kalkulacja Szafka nocna, max gt. 50cm, szer. 45cm lub $rednica 45¢m; kolor: biaty, ptyta laminowana; z 1 lub
indywidualna 2 szuflada.
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
255 | Kalkulacja Kinkiet, stal malowana proszkowo na kolor szary, Zrodto $wiatta LED.
indywidualna
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
256 | Kalkulacja Biurko z szafka i szuflada, wym.120x60x75cm; wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
indywidualna kolorze klon z obrzezem PCV 2 mm, narozniki zaokraglone. Po prawej stronie od gory szuflada z
uchwytem, ponizej szatka zamykana na zamek zuchwytem. Z tytu biurka blenda ptytowa o wys
400 mm. Szerokos$¢ miejsca na krzesto wynosi 708 mm. - Korpus szuflady wykonany z ptyty
laminowanej o gr. I8mm w kolorze biatym z obrzezem | mm. Front szuflady i drzwiczek wykonany
z ptyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawedziach zewngtrznego lica tego frontu, front od
wewnetrznej strony laminowany na biato, od zewnetrznej pokryty folig termoplastyczna o jednolitej
matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze biatym. Dno szuflady wykonane z biatej ptyt HDF o
or. 3 mm; uchwyt w kol. aluminium wpuszczony w ptyte frontu - szuflada wyposazona w
prowadnice rolkowe; drzwiczki wyposazone w zawiasy o kacie otwarcia 90 st.
83 kpl 83,000
razem| kpl 83,000
257 | Kalkulacja Lampa biurkowa, stal malowana proszkowo na kolor szary, zrodto $wiatta LED.
indywidualna
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
258 | Kalkulacja Krzesto obrotowe na kotkach z reg. wys. szare, siedzisko 46 x 42 cm  wys. siedziska od 43 do 56
indywidualna cm. Z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Stelaz wyposazony w kotka i mechanizm regulacji
wysokos$ci. Powierzchnia siedziska antyposlizgowa moletowana, odporna na zabrudzenia, wilgo¢,
zarysowania.
96 kpl 96,000
razem | kpl 96,000
259 | Kalkulacja Komoda przy biurku, max wymiary: gt. 60cm, szer. 60cm. Jednostka mieszkalna wys. réwna z
indywidualna wysokoscig biurka; kolor: biaty, ptyta laminowana; z szufladami.
80 kpl 80,000
razem | kpl 80,000
260 | Kalkulacja Fotel, max wymiary: gt. 100cm, szer. 85cm wys. 105cm. Pomieszczenie wychowawcy, pom.
indywidualna rekreacji, tapicerowany, kolor pokrycia: zotty.
5 kpl 5,000
razem | kpl 5,000
261 | Kalkulacja Szafka wiszaca z drzwiami, max wymiary: gh. 25cm, szer. 120cm (2 moduty max 60cm), wys.
indywidualna 80cm. Montaz $cienny, dwa fronty szer. 60cm, wyposazenie wewngtrzne, 2 ruchome potki, kolor:
biaty.
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
262 | Kalkulacja Szafka wiszaca otwarta, max wymiary: gt. 25cm, szer. 120cm (2 moduty max 60cm), wys. 80cm.
indywidualna Montaz Scienny, wyposazenie wewngtrzne, 2 ruchome potki, kolor: biaty.
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
263 | Kalkulacja Szafa na wymiar 1, max wymiary: gt. 60cm, szer. na peing szer. Sciany (90+ 55cm) wys. na pelng
indywidualna wysokos¢ pomieszczenia. Jednostka mieszkalna, wyposazenie, potki i drazki wg rys.
szczegotowych, kolor: biaty, ptyta laminowana.
80 kpl 80,000
razem| kpl 80,000
264 | Kalkulacja Szafa na wymiar 3, max wymiary: gt. 45cm, szer. 230cm (3x60+ 50cm) wys. na petng wysoko$¢
indywidualna pomieszczenia. Pomieszczenie wychowawcy, wyposazenie, potki i drazki wg rys. szczegdtowych,
kolor: biaty, ptyta laminowana.
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
265 | Kalkulacja Szafa na wymiar 2, max wymiary: gt. 60cm, szer. 90cm+szer. obudowy szachtu, wys. na peing
indywidualna wysoko$¢ pomieszczenia. Jednostka mieszkalna, wyposazenie, potki i drazki wg rys.
szczegolowych, kolor: biaty, ptyta laminowana.
80 kpl 80,000
razem | kpl 80,000
266 | Kalkulacja Szafka na wymiar 4, max wymiary: gt. 45cm, szer. 240cm (2 moduty 120cm) wys. 75cm.
indywidualna Pomieszczenie wychowawcy, wyposazenie, potki wg rys. szczegdtowych, kolor: biaty, ptyta
laminowana.
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
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267 | Kalkulacja Lustro, max wymiary: gt. S5cm, szer. 60cm wys. 200cm. Kolor ramy: biaty.
indywidualna
82 kpl 82,000
razem| kpl 82,000
268 | Kalkulacja Regatl 1 (pom. Nauki), zestaw dopasowa¢ do wneki o wymiarach szer.352 x wys.250, gt.50.
indywidualna Dopuszczalna tolerancja Scm. Regaty wykonane z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Dolne
szafki (do wys. 80-90cm) wyposazone w wytrzymate, trwale szuflady kasetowe (3 moduly), szatke z
drzwiami (1 modut), calo$¢ w kolorze biatym. Nadstawki $srodkowe otwarte. Nadstawki gorne z
drzwiami.
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
269 | Kalkulacja Regat 2 (pom. Nauki), zestaw dopasowa¢ do wneki o wymiarach szer.162 x wys.250, gt.50.
indywidualna Dopuszczalna tolerancja Scm. Regaty wykonane z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Dolne
szafki (do wys. 80-90cm) wyposazone w wytrzymate, trwate szuflady kasetowe (3 moduty), szafke z
drzwiami (1 modut), cato$¢ w kolorze bialym. Nadstawki srodkowe otwarte. Nadstawki gorne z
drzwiami.
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
270 | Kalkulacja Stolik komputerowy z pétka na komputer i szuflada na klawiaturg, wym. blatu 116 x 58cm. Stoliki
indywidualna komputerowe na metalowych kwadratowych nogach. Blaty wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18
mm, wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm. Posiadaja wysuwang potke na klawiaturg oraz wieszak na
komputer.
13 kpl 13,000
razem | kpl 13,000
271 | Kalkulacja Komputer stacjonarny- zestaw. Parametry minimalne: ¢ Monitor 19 cali * Procesor: Intel Core i3 «
indywidualna Pami¢¢ RAM: 4 GB + Dysk: 256 GB SSD « Mysz i klawiatura bezprzewodowa ¢ Ztacza: D-SUB,
HDMI, USB Typ C (3.1), USB 3.0, USB 2.0, Czytnik kart SD + System operacyjny: Windows 10
Pro (64 Bit) EDU
13 kpl 13,000
razem| kpl 13,000
272 | Kalkulacja Stot kwadratowy 70x70cm, rozm. 5. Stoty na stelazu metalowym z okraglymi nogami. Blaty ze
indywidualna sklejki laminowanej kolorowym laminatem HPL, o gr. 25 mm. Zaokraglone narozniki blatow
zapewniaja wigksze bezpieczenstwo. « wym. blatu 70 x 70 cm * stelaz metalowy z profilu 40 x 20
mm i rury fi 40 mm.
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
273 | Kalkulacja Stot prostokatny 140x70, rozm. 5. Stoty na stelazu metalowym z okragtymi nogami. Blaty ze
indywidualna sklejki laminowanej kolorowym laminatem HPL, o gr. 25 mm. Zaokraglone narozniki blatow
zapewniaja wigksze bezpieczenstwo. « wym. blatu 140 x 70 cm e stelaz metalowy z profilu 40 x 20
mm i rury fi 40 mm.
19 kpl 19,000
razem | kpl 19,000
274 | Kalkulacja Krzesetko Rozmiar 5. Krzesetka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki
indywidualna bukowej o gr. 6 mm. Stelaz z rury okragtlej o §r. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia,zaokraglone oparcie. Tylne nézki wyposazone w stopki z
tworzywa sa delikatnie odchylone do tytu, Zatyczki z tworzywa chronia podtoge przed
zarysowaniem. Krzesetka mozna stawia¢ jedno na drugim. Kolor stelaza aluminium.
96 kpl 96,000
razem | kpl 96,000
275 | Kalkulacja Sofa 3-osobowa modutowa, 182 x 69 x 77 cm, wys. siedziska 41,5 cm. Tapicerowane odporng na
indywidualna Scieranie tkaning poliestrowa (70 000 cykli) z ozdobnymi guzikami. Atesty trudnozapalno$ci, m. in:
EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 BS 7176:2007 (Medium Hazard), DIN 4102-1 (B1). Stelaz
malowany proszkowo w kolorze biatym, tapicerka- kolor zielony jasny.
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
276 | Kalkulacja Stolik maty niski, 65x50x50, wykonany z ptyty melaminowanej o gr. 2 cm, na stelazu z rury o $r. 22
indywidualna mm. Kolor biaty.
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
277 | Kalkulacja Szafka pod tv+ telewizor, Szafka 300x40x40cm, tv led 50”. Kolor bialy, wyposazenie wewngtrzne
indywidualna szuflady.
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
278 | Kalkulacja Aneks kuchenny, 440x62x220-260cm. Dopasowa¢ do wymiaré6w wykonczonego pomieszczenia,
indywidualna zestaw 4x szafka stojaca szer. 60 cm niska, 2x szafka stojaca wysoka szer. 60cm- w tym jedna do
zabudowy lodowki, 4x szafka wiszaca szer. 60cm, 1x szafka stojaca niska pod zlew szer.80cm, 1x
szafka wiszaca szer. 80cm, kolor zabudowy biaty, fronty szafek stojacych i wiszacych petne,
gladkie, blat biaty laminowany 320x62 + zlew, lodowka, ptyta grzewcza z 4 polami. Wyposazenie
wewnegtrzne szafek dolnych- szuflady, szafki gorne- potki. Uzupetni¢ o§wietleniem podblatowym.
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
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279 | Kalkulacja Krzesto z regulacja rozmiaru 5-6. - Krzesetko z regulowang wysokoscia, na stelazu metalowym
indywidualna (kolor aluminium) z siedziskiem i oparciem. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. § mm - Stelaz
wykonany z rury plasko-owalnej o wym. max 38 x 20 mmi 30 x 15 mm. - Siedzisko
wyprofilowane, eliminujace ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. - Zaokraglone oparcie -
Podstawa w ksztalcie litery H -Zatyczki podstawie z tworzywa sztucznego chroniace podtoge
przed zarysowaniem. - min. 3 stopki umieszczone pod siedziskiem, chroniace blat stotu przed
zarysowanie - Mozliwos¢ sztaplowania krzeset min. 3 szt. - Mozliwo$¢ zawieszania na blacie stotu.
16 kpl 16,000
razem | kpl 16,000
280 | Kalkulacja Stot z regulacja rozmiaru 5-6, 70x50. Mozliwos¢ regulacji wysoko$ci- rozm.5-6, 1-osobowy, - blat
indywidualna o gr. 25 mm, pokryty trwatym laminatem HPL,w kolorze biatym, drewniane obrzeze. Narozniki
zaokraglone. - stelaz aluminiowy - dodatkowe wyposazenie- haczyki na tornister, plastikowe
zatyczki chronigce podloge przed zarysowaniem oraz zatyczki chronigce stelaz przez zarysowaniem
20 podczas regulowania wysokosci.
16 kpl 16,000
razem| kpl 16,000
281 | Kalkulacja ‘Wyposazenie pralni. Pralka tadowana od frontu, poj. 9kg, kolor bialy, wolnostojaca, klasa
indywidualna efektywnosci A, suszarka- poj. 9Kg, wolnostojaca, kolor biaty, deska do prasowania
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
282 | Kalkulacja Regal magazynowy gleboki 220x100x50. 5 potek, nosnos¢ potki min 200kg, wykonczenie ocynk,
indywidualna potka MDF, gr. blachy 2mm, montaz §rubowy
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
283 | Kalkulacja Regal magazynowy ptytki 180x80x30. 5 potek, nosnosé potki min 100kg, wykonczenie ocynk,
indywidualna potka MDF, gr. blachy 0,8mm, montaz wciskany
8 kpl 8,000
razem| kpl 8,000
284 | Kalkulacja Zlew gospodarczy z szafka i bateria, szer.80xgh.60xwys. 85-90. Materiat zlewu- stal nierdzewna,
indywidualna dwukomorowy, prostokatny, wbudowany, odporny na zarysowania, bateria jednouchwytowa
wyciagana, syfon
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
285 Kalkulacja Stot bilardowy, WYMIARY ZEWNETRZNE [CM] 196 x 116 WYMIARY POLA GRY [CM]
indywidualna 160 x 80. Stot z drewna dgbowego, wyposazony w diamenty, gumowe tuzy, kauczukowe bandy oraz
w kieszenie elastyczne, do ktorych wpadaja bile. Kieszenie te naciagaja si¢ pod obciazeniem bil,
dlatego gdy sa puste — nie wida¢ ich z boku. St6t ma poziomowanie w postaci metalowych stopek
pod nogami.
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
286 | Kalkulacja Stot- pitkarzyki 152x74x88cm. Stolik pitkarski wyposazony w regulacj¢ wysokosci nog, dzigki
indywidualna ktorej mozna dostosowa¢ wysokosé stolika do wzrostu dzieci. drazki bezpieczne (teleskopowe),
uchwyty plastikowe, drazki wykonane ze szlachetnej stali (16 mm), pole gry - pokryte laminatem
plastikowym z bialymi liniami boiska na zielonym tle
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
287 | Kalkulacja Zestaw multimedialny 11%*- tablica interaktywna dotykowa ceramiczna, projektor
indywidualna ultrakrotkoogniskowy+ glosniki do tablic interaktywnych.
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
288 | Kalkulacja Kosz na $mieci, 29,4 x 37,6 x 65,3 cm; poj. 50 1. Kosz na $mieci z otwierang r¢cznie uchylna
indywidualna pokrywa, z dwiema opcjami otwierania: w dot do matych odpadkow i w gore do wigkszych. - kolor:
biaty/ szary
8 kpl 8,000
razem| kpl 8,000
289 | Kalkulacja Zegar $cienny * $r. min 29,5 cm ¢ gr. 4 cm.
indywidualna
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
14. Identyfikacji wizualnej
290 | Kalkulacja Identyfikacji wizualnej
indywidualna
kpl 1,000
15. Zagospodarowanie terenu
291 | KNR BC-02 Posadzka przemystowa z barwionej zywicy - cienkowarstwowa szorstka
0407/03
m2 19,660
292 Odtworzenie terenu biologicznie czynnego - trawnik
m2 12,175
293 | KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa
0202/01
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m2 83,377
294 KNNR 6 Koryta wykonywane rgcznie gt. 10 cm w gruncie kat. III-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikow
0101/07
m2 79,000
295 | KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105/03
m2 152,049
296 | KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0502/06
m2 152,049
297 | KNR2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
0502/01
m2 79,000
298 | KNR 2-31 Lawa pod krawezniki z kruszywa famanego
0402/02
m3 12,190
299 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
0407/02
m 243,791
300 Dostawa gruntu do zniwelowania terenu
m3 197,460
301 | KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu
0101/09
m2 78,357
302 Nasadzenia przyscienne pnacze — winobluszcz —
szt 30,000




