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opr3-SP41_KI_BUDc OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45 111100 -9 
1.1 KNR-W 4-01

0353-07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o pow.do 2 m2 -demontaż drzwi szt.

piwnica
0.90*2.06 szt. 1.854
poddasze
0.90*2.1 szt. 1.890
 

RAZEM 3.744
1.2 KNR-W 4-01

0353-08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych l  o pow.ponad 2 m2 m2

poddasze
1.53*2.06 m2 3.152

RAZEM 3.152
1.3 KNR-W 4-01

0353-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demontaż  drzwi m2

piwnica
1.0*2.10*2+1.20*2.47+1.72*2.07+1.54*2.58 m2 14.698
parter
1.0*2.10*2+1.40*2.10+1.40*2.10+2.7*3.07*2+1.80*2.24 m2 30.690
I piętro
1.0*2.10*1+1.0*2.10+3.70*2.70*2+1.91*2.35 m2 28.669
II piętro
1.0*2.10*3+2.70*3.70*2+1.73*2.35 m2 30.346
poddasze
1.0*2.10*1 m2 2.100

RAZEM 106.503
1.4 KNR-W 4-01

0353-03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaż okna szt.

parter
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
1.5 KNR-W 4-01

0353-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demontaż okien m2

piwnica
1.45*1.77 m2 2.567
parter
1.41*2.58 m2 3.638
I piętro
1.41*2.58+1.15*2.10*3 m2 10.883
II piętro
1.41*2.58 +1.15*2.75+1.15*3.45+1.15*4.20 m2 15.598
 

RAZEM 32.686
1.6 KNR 4-01

0354-11
Wykucie z muru podokienników drewnianych - demontaż parapetów drewnia-
nych

m

piwnica
1.51 m 1.510
parter
0.66*3+1.51 m 3.490
I piętro
1.51+1.25*3 m 5.260
II piętro
1.51+1.25+1.25+1.25 m 5.260

RAZEM 15.520
1.7 KNR 4-01

0310-06
Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

klatka schodowa A
3*3.0+4*3.94+4*3.07 m 37.040
klatka schodowa B
2.99+4.30+6*3.76+4*3.75 m 44.850
 

RAZEM 81.890
1.8 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie terakoty m2

klatka A - poddasze
2.38*2.70 m2 6.426
klatka B
1.88*4.38 m2 8.234

RAZEM 14.660
1.9 KNR 2-02

1105-03
wsp.0,7doR
M=0
analogia

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm - ze-
rwanie

m

poddasze - klatka A
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7.44 m 7.440
poddasze - klatka B
9.54 m 9.540

RAZEM 16.980
1.10 KNR 4-01

0804-07
Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie wylewki betonowej gr. 4 cm m2

 
 
poddasze - kltka A
2.38*2.70 m2 6.426
poddasze - klatka B
1.88*4.38 m2 8.234

RAZEM 14.660
1.11 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany

m2

poddasze - klatka A
2.38*2.70 m2 6.426
poddasze - klatka B
1.88*4.38 m2 8.234
 

RAZEM 14.660
1.12 KNR 4-01

0330-08
Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

 0.55*0.300*0.20*2+0.30*0.60*0.20*2+0.30*0.41*0.20*2+0.30*0.60*0.20*2+
0.30*0.20*0.41*2+0.30*0.20*0.60*2+0.20*0.30*0.28*2+0.30*0.20*0.33+0.30*
0.20*0.70*2+0.30*0.20*0.40*2+0.30*0.20*0.26*2

m2 0.597

RAZEM 0.597
1.13 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica
0.10*2.10*0.60 m3 0.126
parter
0.40*2.10*0.70+0.50*2.10*0.25 m3 0.851

RAZEM 0.977
1.14 KNR 4-01

0422-03
kalk. własna

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

1.15 KNR-W 4-01
0350-02
 

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 cegły m2

poddasze - klatka schodowa A
2.38*2.70 m2 6.426

RAZEM 6.426
1.16 KNR-W 4-01

0350-04
 

Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych m2

poddasze - klatka schodowa B
1.88*4.38 m2 8.234

RAZEM 8.234
1.17 KNR 4-01

0430-03
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

dach - klatka B
3.50*3.25 m2 11.375

RAZEM 11.375
1.18 KNR 4-01

0430-02
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

dach - klatka B
3.50*3.25 m2 11.375

RAZEM 11.375
1.19 KNR 4-01

0430-06
Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

dach - klatka  schodowa A
2.50*3.80 m2 9.500
dach - klatka schodowa B
3.50*3.25 m2 11.375
 

RAZEM 20.875
1.20 KNR 4-01

0508-02
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

dach - katka shodowa  B
3.5*3.25 m2 11.375

RAZEM 11.375
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1.21 KNR 4-01

0535-02
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

 dach - klatka schodowa  A
2.50*3.80 m2 9.500

RAZEM 9.500
1.22 KNR 4-04

1103-04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /15km/

m3

16.98*0.10*0.03+14.60*0.03+14.44*0.04+14.66*0.02+0.597+6.426*0.12+
0.977+8.934*0.30+11.735*0.003

m3 6.420

RAZEM 6.420
1.23 KNR 4-04

1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km

m3

6.420*14 m3 89.880
RAZEM 89.880

1.24
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

6.420 m3 6.420
RAZEM 6.420

2 ROBOTY MUROWE  CPV 45262522-6
2.1 KNR 4-01

0331-05
Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

parter
2.10*2+2.0*2 m 8.200
I piętro
2.0*2+2.0*2 m 8.000
II piętro
2.0*2+2.0*2 m 8.000
 
 

RAZEM 24.200
2.2 KNR 4-01

0303-02
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

parter
0.70*2.06+1.0*2.0+1.20*2.0 m2 5.842
I piętro
1.20*2.0+1.20*2.0 m2 4.800
II piętro
1.20*2.0+1.20*2.0 m2 4.800

RAZEM 15.442
2.3 KNR 4-01

0203-02
Wykonanie poduszek betonowych pod nadproża  z dzwigarów stalowych  20 m3

klatka schodowa A
0.30*0.20*0.70*2+0.30*0.20*0.40*2+0.20*0.30*0.26*2 m3 0.163
klaka schodowa B
   0.55*0.300*0.20*2+0.30*0.60*0.20*2+0.30*0.41*0.20*2+0.30*0.60*0.20*2+
0.30*0.20*0.41*2+0.30*0.20*0.60*2+0.20*0.30*0.28*2+0.30*0.20*0.33 

m3 0.434

RAZEM 0.597
2.4 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm -Ruyra prostokątna ZSK - 03

m

poddasze
1.27*2 m 2.540

RAZEM 2.540
2.5 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - belk - NS - 0 1,  NS - 0 2, NS - 03

m

klatka scodowa A
1.41*2+1.80*2+1.80*2 m 10.020
klatka schodowa B
1.42*2+1.42*2+1.42*2+1.42*2+1.42*2+1.42*2+1.40*2+1.24*2 m 22.320
 

RAZEM 32.340
2.6 KNR-W 4-01

0703-03
Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

2.54+32.34 m 34.880
RAZEM 34.880

3  Kratki Wentylacyjne  SMAY  STW - E  CPV 453 31200 - 8
3.1 KNR-W 2-17

0137-02
analogia

Ramka i  kierownice jako jednolita konstrukcja  z lachy czarnej , lakierowane
proszkowo na kolr RAL 9010,montaż widocznymi wkrętami ,jednokierunko-
weustawienie piórek,kąt  nachylenia  piórek 45 st.16

szt.

K 1
piwnica 
3 szt. 3.000
parter
5 szt. 5.000
I piętro
4 szt. 4.000
II piętro
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4. szt. 4.000
 

RAZEM 16.000
3.2 KNR-W 2-17

0137-01
analogia

Ramka i kierownica jako  jednolita , konstrukcja z blachy czarnej , lakierowane
proszkowa obustronnie  na kolor RAL 9010. Montaż widocznymi  wkrętami,jed-
nokierunkowe ustawienie piórek, kąt nachylenia piórek 45 st.

szt.

K 2
II piętro
2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
3.3 KNR-W 2-17

0137-01
analogia

Ramka i kierownica jako  jednolita , konstrukcja z blachy czarnej , lakierowane
proszkowa obustronnie  na kolor RAL 9010. Montaż widocznymi  wkrętami,jed-
nokierunkowe ustawienie piórek, kąt nachylenia piórek 45 st.

szt.

K 3
piwnica
4 szt. 4.000
parter
4 szt. 4.000
I piętro
10 szt. 10.000
II piętro
10 szt. 10.000
 

RAZEM 28.000
4 Roboty żelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6

4.1 KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe   wewn.na gotowym podłożu B 25 m3

3*0.14*0.32*1.95+0.96*1.95*0.10 m3 0.449
RAZEM 0.449

5 STOLARKA  OKIENNA  CPV 45421125 - 6
5.1 KNR-W 2-02

1001-02
Okno odymiające FAKRO , połaciowe,drewniane, klapowe,systemowe.Po-
wierzchnia czynna oddymiania 0,53 m2 ,maksymalny kąt otwarcia 75 stp.w 51
sekund pod pełnym obciążeniem.Wyposażone w dwa siłowniki o wysięgu 350
mm. napięcie zasilania 24 V DC,Prąd znamionowy 1A,temperatura pracy -5/+
75 stp.C,Drewno sosnowe ,klejone warstwowo, impregnowane próżniowo ,
dwukrotnie malowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.Szklenie
szkłem 4H -116 - 4 T o wsp. U=1,1 W/m2KWsp.Rw= 32 dB.Dla całego okna
współczynnik U=1,3W/m2K.Pełny osprzęt elektryczny , w tym  centrala ppoż.w
projekcie branży elektrycznej.

m2

Okna O,01EI 60 ( DYMOWE)
1.40*0.78*4 m2 4.368

RAZEM 4.368
5.2 KNR-W 2-02

1001-02
Okno odymiające FAKRO , połaciowe,drewniane, klapowe,systemowe.Po-
wierzchnia czynna oddymiania 0,53 m2 ,maksymalny kąt otwarcia 75 stp.w 51
sekund pod pełnym obciążeniem.Wyposażone w dwa siłowniki o wysięgu 350
mm. napięcie zasilania 24 V DC,Prąd znamionowy 1A,temperatura pracy -5/+
75 stp.C,Drewno sosnowe ,klejone warstwowo, impregnowane próżniowo ,
dwukrotnie malowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.Szklenie
szkłem 4H -116 - 4 T o wsp. U=1,1 W/m2KWsp.Rw= 32 dB.Dla całego okna
współczynnik U=1,3W/m2K.Pełny osprzęt elektryczny , w tym  centrala ppoż.w
projekcie branży elektrycznej.

m2

Okna O,02 EI 60(DYMOWE)
0.98*1.34*4 m2 5.253

RAZEM 5.253
5.3 KNR-W 2-02

1039-03
Okna o odporności ogniowej  EI 60, konstrukcja aluminiowa - kolor biały .Po-
działy wzorowane na oknie istniejącym,szklenie  szkłem 6 - 16 -6 o wsp. U=1,
w /m2K.Dla całego okma wsp. U=1,3w/m2K

m2

Okna O,0 3 EI 60
1.41*1.77 m2 2.496

RAZEM 2.496
5.4 KNR-W 2-02

1039-01
Okno odporności ogniowej EI 60 , konstrukcja sluminiowa - kolor biały,szklenie
szkłem 6 - 16 - 6 0 wsp.U= 1,1w/m2K. Dla całego okna wsp. U= 1,3w/m2K

m2

Okna O,04 EI 60
0.56*0.80*3 m2 1.344

RAZEM 1.344
5.5 KNR-W 2-02

1039-01
Okno odporności ogniowej EI 60 , konstrukcja sluminiowa - kolor biały,szklenie
szkłem 6 - 16 - 6 0 wsp.U= 1,1w/m2K. Dla całego okna wsp. U= 1,3w/m2K

m2

Okna O,05 EI 60
1.41*2.58*3 m2 10.913

RAZEM 10.913
5.6 KNR-W 2-02

1039-01
Okno odporności ogniowej EI 60 , konstrukcja sluminiowa - kolor biały,szklenie
szkłem 6 - 16 - 6 0 wsp.U= 1,1w/m2K. Dla całego okna wsp. U= 1,3w/m2K

m2

Okna O,06 EI 60
2.10*1.15*3 m2 7.245

RAZEM 7.245
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5.7 KNR-W 2-02

1039-01
Okno odporności ogniowej EI 60 , konstrukcja sluminiowa - kolor biały,szklenie
szkłem 6 - 16 - 6 0 wsp.U= 1,1w/m2K. Dla całego okna wsp. U= 1,3w/m2K

m2

Okna O,07 EI 60
2.75*1.15 m2 3.163

RAZEM 3.163
5.8 KNR-W 2-02

1039-01
Okno odporności ogniowej EI 60 , konstrukcja sluminiowa - kolor biały,szklenie
szkłem 6 - 16 - 6 0 wsp.U= 1,1w/m2K. Dla całego okna wsp. U= 1,3w/m2K

m2

Okna O,08 EI 60
3.45*1.15 m2 3.968

RAZEM 3.968
5.9 KNR-W 2-02

1039-01
Okno odporności ogniowej EI 60 , konstrukcja aluminiowa - kolor biały,szklenie
szkłem 6 - 16 - 6 0 wsp.U= 1,1w/m2K. Dla całego okna wsp. U= 1,3w/m2K

m2

Okna O,09 EI 60
4.20*1.15 m2 4.830

RAZEM 4.830
6 STOLARKA  DRZWIOWA CPV 454420000 - 7

6.1 KNR-W 2-02
1203-01
 

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo  w kolorze brązowym  RAL 8002., odpor-
ność pożarowa EI30   Wyposażone w klamke i szyld  ze stali nierdzewnej
szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,sa-
mozamykacz.

m2

D.,01 EI 30
0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 1.890
6.2 KNR-W 2-02

1203-01
 

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo  w kolorze brązowym  RAL 8002., odpor-
ność pożarowa EI 60   Wyposażone w klamke i szyld  ze stali nierdzewnej
szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,sa-
mozamykacz.

m2

D.02 EI 60
0.90*2.06 m2 1.854

RAZEM 1.854
6.3 KNR-W 2-02

1027-02
 

Drzwi drewniane z płyty HDF w okleinie z laminatu --     Ościenica nieregulo-
wana laminowana-    , odporność pożarowa EI 30 , klasa akustyczna całego
zestawu drzwiowego D 1- 30 Wyposażnie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej
szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka  obwodowa , samo-
zamykacz.

m2

Drzwi D 03EI 30
1.0*2.10*11 m2 23.100

RAZEM 23.100
6.4 KNR-W 2-02

1027-02
 

Drzwi drewniane z płyty HDF w okleinie z laminatu Ościenica nieregulowana
laminowana-    odporność pożarowa EI 60 , klasa akustyczna całego zestawu
drzwiowego D 1- 30 Wyposażnie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej szczotko-
wanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka  obwodowa ,
samozamykacz.

m2

Drzwi D 04EI 60
1.0*2.10 m2 2.100

RAZEM 2.100
6.5 KNR-W 2-02

1027-02
 

Drzwi drewniane - malowane na kolor  brązowy wg. RAL  8002 Ościeżnica  za
otworem   Wyposażnie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2
zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka  obwodowa , samozamykacz..Drzwi
osadzić w brużdzie  wyciętej do około otworu w cegle klinkierowej,światło
otworu poserzyć ze 118  do 120 cm, przez zeszlifowanie  płaszczyzn istnieją-
cych  filarków.

m2

Drzwi D 05EI  
1.20*2.47 m2 2.964

RAZEM 2.964
6.6 KNR-W 2-02

1040-01
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, szklone szkłem VSG. Wyposażenie ; klamka i  szyld  ze stali nierdzew-
nej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , sa-
mozamykacz.

m2

D.06 
1.40*2.10 m2 2.940

RAZEM 2.940
6.7 KNR-W 2-02

1027-02
 

Drzwi drewniane - malowane na kolor  brązowy wg. RAL  8002 Ościenica nie-
regulowana  . Wyposażnie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej ,
2 zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka  obwodowa , samozamykacz..

m2

Drzwi D 07 
1.40*2.10 m2 2.940

RAZEM 2.940
6.8 KNR-W 2-02

1203-01
 

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo  w kolorze brązowym  RAL 8002., odpor-
ność pożarowa EI 30   Wyposażone w klamke i szyld  ze stali nierdzewnej
szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawiasy, uszczelka obwodowa ,sa-
mozamykacz.

m2

D. 08 EI 30
1.53 *2.06 m2 3.152

RAZEM 3.152
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6.9 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi  aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, odporność pożarowa  skrzdeł drzwiowych EI 30 odporność pożarowa
części nieotwieranych EI 60 .Dolne pola szkło  VSG. Wyposażenie ; zamek
antypaniczny ,ryglowanie trzypunktowe po stronie czynnej, dwupunktowe po
stronie biernej . Od strony czynnej dżwignia antypaniczna , od strony klatki
schodowej klamka z szyldem.Klamka, szyld i dzwignia antypaniczna   ze stali
nierdzewnej szczotkowanej ,  ,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamy-
kacze.Wypełnienie łukowe przestrzeni nad drzwiami i boków otworu - ścianka
systemowa FERMACELL typ 1HT 22 gr. 15 cm o odporności ogniowej REI 60.
Konstrukcja słupków drewniana 45/120,poszycie obustronne FERMACELL 15
mm.Wypełnienie z wełny mineralnej gr. 120 mm i gęstości 30.Ściankę szpach-
lować,szlifować,malować w kolorze białym.Drzwi dodatkowo wyposażyć w
elektrozaczep rewersyjny,który zostanie wpięty do systemu SAP w ramach od-
rębnego zadania  inwestycyjnego.

m2

D.09  EI 30
2.70*3.07*6 m2 49.734

RAZEM 49.734
6.10 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, Odporność pożarowa skrzydeł drzwiowych EI 30 .,szkło VSG.. Wyposa-
żenie ; klamka i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patento-
we,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamykacz.  Drzwi dodatkowo wy-
posażyć w elektrozaczep rewersyjny,który zostanie wpięty do systemu SAP w
ramach odrębrnego zadania inwestycyjnego.

m2

D.010  EI 30
1.72*2.07 m2 3.560

RAZEM 3.560
6.11 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, Odporność pożarowa skrzydeł drzwiowych EI 30 .Odporność pożarowa
części nieotwieranych EI 60 .Dolne pola  szkło VSG.. Wyposażenie ; klamka i
szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy ,
uszczelka obwodowa , samozamykacz. Drzwi  dodatkowo wyposażyć w elek-
trozaczep rewersyjny,który zostanie wpięty do systemu SAP w ramach odręb-
nego zadania  inwestycyjnego.

m2

D.011 EI 30
1.54*2.58 m2 3.973

RAZEM 3.973
6.12 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, Odporność pożarowa skrzydeł drzwiowych EI 30 .,szkło VSG.. Wyposa-
żenie ; klamka i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patento-
we,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamykacz. Drzwi dodatkowo wy-
posażyć w elektrozaczep rewersyjny który zostanie wpięty do systemu SAP w
ramach odrębnego zadania inwestycyjniego.

m2

D.012 EI 30
1.72*2.35 m2 4.042

RAZEM 4.042
6.13 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, Odporność pożarowa skrzydeł drzwiowych EI 30 .,szkło VSG.. Wyposa-
żenie ; klamka i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patento-
we,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamykacz.Drzwi  dodatkowo wy-
posażyć w elektrozaczep rewersyjny , który zostanie wpięty do systemu SAP w
ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

m2

D.013 EI 30
1.82*2.24 m2 4.077

RAZEM 4.077
6.14 KNR-W 2-02

1040-02
 

Drzwi aluminiowe - szklone ,malowane  proszkowo na kolor brązowy  wg. RAL
8002, Odporność pożarowa skrzydeł drzwiowych EI 30 .,szkło VSG.. Wyposa-
żenie ; klamka i  szyld  ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patento-
we,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamykacz.Drzwi dodatkowo wypo-
sażyć w elektrozaczep rewersyjny , który zostanie wpięty do systemu SAP w
ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

m2

D.014 EI 30
1.91*2.35 m2 4.489

RAZEM 4.489
7 ROBOTY  DACHOWE CPV 45 261114 - 6

7.1 KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

0.075*0.175*4.55*4+0.12*0.175*4.40*2+0.075*0.175*4.40*2+0.075*0.175*2.10 m3 0.567
RAZEM 0.567

7.2 KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany   - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.075*0.175*0.90*4+0.075*0.170*1.60*2+0.075*0.170*1.50*2 m3 0.126
RAZEM 0.126

7.3 KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

2.50*3.80-0.78*1.40*4 m2 5.132
RAZEM 5.132
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7.4 KNR-W 2-02

0508-02
Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłe-
go do okapu 57 cm

m2

2.50*3.80-0.78*1.40*4 m2 5.132
RAZEM 5.132

7.5 KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

2.50*3.80-1.34*0.98*4 m2 4.247
RAZEM 4.247

7.6 KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę m2

2.50*3.80-1.34*0.98*4 m2 4.247
RAZEM 4.247

8 POSADZKI  45430000-0  
8.1 NNRNKB

202 2807-05
(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

klatka schodowa A
6.82 m2 6.820

RAZEM 6.820
8.2 NNRNKB

202 2809-04
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

klatka schodowa A
7.91 m 7.910

RAZEM 7.910
8.3 KNR-W 4-01

0816-03
analogia

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

8.4 KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

620 m2 620.000
RAZEM 620.000

8.5 KNR W-01
0201-01

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cemen-
towym, układany ręcznie o grubości 3 mm

m2

620 m2 620.000
RAZEM 620.000

8.6 KNR-W 2-02
1123-02

Posadzka z wykładziny PCV heterogeniczna klasa użytkowa 34,warstwa uzyt-
kowa 07

m2

620 m2 620.000
RAZEM 620.000

8.7 KNR-W 2-02
1124-04

Posadzki - listwy przyścienne z wykładziny PCV heterogenicznej m

570 m 570.000
RAZEM 570.000

8.8 KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej na podłożu gruntowym

m3

4.56*0.30*0.35 m3 0.479
RAZEM 0.479

8.9 KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

4.56*0.30*0.15 m3 0.205
RAZEM 0.205

8.10 KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Izolacja   papą termozgrzewalną dwuwarstwowo m2

4.56*0.90 m2 4.104
RAZEM 4.104

8.11 KNR-W 2-02
0608-03

Izolacja   z płyt styropianowych IPS 200 gr.15 cm m2

4.56*0.30 m2 1.368
RAZEM 1.368

8.12 KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Posadzka betonowa gr. 15 cm z betonu  C 20/25 m3

4.56*0.30*0.15 m3 0.205
RAZEM 0.205

9 ROBOTY  TYNKOWE  CPV 45 410000 - 4 CPV 45431200 - 9
9.1 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

klatka schodowa A
6.63+1.90*3.6+2.2*34+39.15+16.29+2.85*3.0+6.82+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*
4.37+2.20*4.37+39.15+3.90*2.0+3.90*2.0+1.5*4.38+2.30*4.38+39.15+3.90*
2.0+3.90*2.0+1.50*4.48+2.23*4.48

m2 333.703

klatka schodowa B
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 18.71+1.90*3.6+4.23*2.0+6.40*2.80+3.60*2.80+2.80*2.80+23.11+38.54+
3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+
1.50*4.38+2.23*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+
37.58

m2 388.805

 
RAZEM 722.508

9.2 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe m2

klatka schodowa A
 4.34*4.02+2.10*3.95+3.95*2.10+3.0*3.27- 0.90*2.10+3.10*3.27-0.90*2.09+
1.30*3.27+1.90*3.27+1.30*3.27+2.30*3.27-0.90*2.09+(4.30+1.20+4.30+1.20)*
3.27-0.90*2.09*2+2.40*0.80+3.0*1.80/2+3.50*2.0/2+(5.50+2.90+5.58+1.50+
3.10+2.90+3.10+2.90+2.35+2.90+2.35+2.20+4.37+2.20+2.70+1.20+2.0)*3.80-
1.35*2.0-0.80*2.0-1.20*2.0*2-1.45*1.75-1.80*2.0+3.50*1.80/2+3.80*2.0/2+
3.80*1.80/2+(2.60+4.40+2.70+2.40+4.45+2.40)*3.84-1.80*2.0-0.90*2.0+3.90*
2.0/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(4.45+2.50+2.50+2.50+4.45+2.50)*3.87-1.80*
2.0-0.90*2-1.15*4.20-1.15*3.45-1.15*2.75+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+3.90*1.60/
2+3.50*2.0/2+(4.38+2.50+2.50)*2.92

m2 469.624

klatka schodowa  B
6.50*2.71-1.20*2.20-1.18*1.69*2+(4.29+2.0+2.0)*2.71+2.40*0.80+3.0*1.80/2+
3.50*2.0/2+(8.32+2.50+6.40+7.90)*3.32-0.90*2.0*2-1.80*2.0+4.32*3.82+
(1.80+1.80)*3.82+3.50*1.50/2+3.80*2/2+3.80*1.80/2+6.0*3.82-1.22*2.48*3+
1.70*3.82+(8.32+2.73+6.40+2.70+6.0+2.10+2.0+4.38+2.0)*3.78-1.22*2.48*3-
1.75*2.25-1.80*2.0-0.90*2+3.90*2/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(8.50+2.60+
6.50+9.0+1.70+4.38+2.0+2.0)*3.87-0.90*2.0*2-1.80*2.0-1.23*2.48*3-1.55*
2.25+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+1.60*3.90/2+3.50*2.0/2+37.83

m2 482.203

RAZEM 951.827
9.3 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

klatka schodowa A
 4.34*4.02+2.10*3.95+3.95*2.10+3.0*3.27- 0.90*2.10+3.10*3.27-0.90*2.09+
1.30*3.27+1.90*3.27+1.30*3.27+2.30*3.27-0.90*2.09+(4.30+1.20+4.30+1.20)*
3.27-0.90*2.09*2+2.40*0.80+3.0*1.80/2+3.50*2.0/2+(5.50+2.90+5.58+1.50+
3.10+2.90+3.10+2.90+2.35+2.90+2.35+2.20+4.37+2.20+2.70+1.20+2.0)*3.80-
1.35*2.0-0.80*2.0-1.20*2.0*2-1.45*1.75-1.80*2.0+3.50*1.80/2+3.80*2.0/2+
3.80*1.80/2+(2.60+4.40+2.70+2.40+4.45+2.40)*3.84-1.80*2.0-0.90*2.0+3.90*
2.0/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(4.45+2.50+2.50+2.50+4.45+2.50)*3.87-1.80*
2.0-0.90*2-1.15*4.20-1.15*3.45-1.15*2.75+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+3.90*1.60/
2+3.50*2.0/2+(4.38+2.50+2.50)*2.92

m2 469.624

klatka  schodowa B
6.50*2.71-1.20*2.20-1.18*1.69*2+(4.29+2.0+2.0)*2.71+2.40*0.80+3.0*1.80/2+
3.50*2.0/2+(8.32+2.50+6.40+7.90)*3.32-0.90*2.0*2-1.80*2.0+4.32*3.82+
(1.80+1.80)*3.82+3.50*1.50/2+3.80*2/2+3.80*1.80/2+6.0*3.82-1.22*2.48*3+
1.70*3.82+(8.32+2.73+6.40+2.70+6.0+2.10+2.0+4.38+2.0)*3.78-1.22*2.48*3-
1.75*2.25-1.80*2.0-0.90*2+3.90*2/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(8.50+2.60+
6.50+9.0+1.70+4.38+2.0+2.0)*3.87-0.90*2.0*2-1.80*2.0-1.23*2.48*3-1.55*
2.25+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+1.60*3.90/2+3.50*2.0/2+37.83

m2 482.203

RAZEM 951.827
9.4 NNRNKB

202 2015-01
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

klatka schodowa A
6.63+1.90*3.6+2.2*34+39.15+16.29+2.85*3.0+6.82+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*
4.37+2.20*4.37+39.15+3.90*2.0+3.90*2.0+1.5*4.38+2.30*4.38+39.15+3.90*
2.0+3.90*2.0+1.50*4.48+2.23*4.48

m2 333.703

klatka schodowa  B
 18.71+1.90*3.6+4.23*2.0+6.40*2.80+3.60*2.80+2.80*2.80+23.11+38.54+
3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+
1.50*4.38+2.23*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+
37.58

m2 388.805

 
RAZEM 722.508

9.5 KNR-W 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich,
belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

piwnica
2.10*0.60 m2 1.260
parter
0.40*2.0*2+0.70*2.10+0.50*2.10*2+0.25*2.10+0.70*2.06*2+1.0*2.0*2+1.20*
2.0*2

m2 17.379

I piętro
1.20*2.0*2+1.20*2.0*2 m2 9.600
II piętro
1.20*2.0*2+1.20*2.0*2 m2 9.600

RAZEM 37.839
9.6 KNR 0-14

2010-06
Obudowa otworu GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

klatka schodowa A
3.0*2.96+2.50*0.26+3.0*0.26 m2 10.310
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klatka schodowa B
3.0*2.90+1.60*2.90+2.80*0.26*2 m2 14.796

RAZEM 25.106
9.7 KNR 4-01

0321-01
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z
cegieł

szt.

piwnica
1.51 szt. 1.510
parter
0.66*3+1.51 szt. 3.490
I piętro
1.51+1.25*3 szt. 5.260
II piętro
1.51+1.25+1.25+1.25 szt. 5.260

RAZEM 15.520
9.8

kalk. własna
Montaż tabliczek  ewakuacyjnych florescencyjnych szt

piwnica
6 szt 6.000
parter
6 szt 6.000
I piętro
6 szt 6.000
II piętro
6 szt 6.000
poddasze
2 szt 2.000
 

RAZEM 26.000
10 ROBOTY MALARSKIE CPV  45442100 - 8

10.1 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami     - powierzchnie poziome m2

klatka schodowa A
6.63+1.90*3.6+2.2*34+39.15+16.29+2.85*3.0+6.82+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*
4.37+2.20*4.37+39.15+3.90*2.0+3.90*2.0+1.5*4.38+2.30*4.38+39.15+3.90*
2.0+3.90*2.0+1.50*4.48+2.23*4.48

m2 333.703

klatka schodowa B
 18.71+1.90*3.6+4.23*2.0+6.40*2.80+3.60*2.80+2.80*2.80+23.11+38.54+
3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+
1.50*4.38+2.23*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+
37.58

m2 388.805

RAZEM 722.508
10.2 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe m2

klatka schodowa A
 4.34*4.02+2.10*3.95+3.95*2.10+3.0*3.27- 0.90*2.10+3.10*3.27-0.90*2.09+
1.30*3.27+1.90*3.27+1.30*3.27+2.30*3.27-0.90*2.09+(4.30+1.20+4.30+1.20)*
3.27-0.90*2.09*2+2.40*0.80+3.0*1.80/2+3.50*2.0/2+(5.50+2.90+5.58+1.50+
3.10+2.90+3.10+2.90+2.35+2.90+2.35+2.20+4.37+2.20+2.70+1.20+2.0)*3.80-
1.35*2.0-0.80*2.0-1.20*2.0*2-1.45*1.75-1.80*2.0+3.50*1.80/2+3.80*2.0/2+
3.80*1.80/2+(2.60+4.40+2.70+2.40+4.45+2.40)*3.84-1.80*2.0-0.90*2.0+3.90*
2.0/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(4.45+2.50+2.50+2.50+4.45+2.50)*3.87-1.80*
2.0-0.90*2-1.15*4.20-1.15*3.45-1.15*2.75+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+3.90*1.60/
2+3.50*2.0/2+(4.38+2.50+2.50)*2.92

m2 469.624

Klatka schodowa B
6.50*2.71-1.20*2.20-1.18*1.69*2+(4.29+2.0+2.0)*2.71+2.40*0.80+3.0*1.80/2+
3.50*2.0/2+(8.32+2.50+6.40+7.90)*3.32-0.90*2.0*2-1.80*2.0+4.32*3.82+
(1.80+1.80)*3.82+3.50*1.50/2+3.80*2/2+3.80*1.80/2+6.0*3.82-1.22*2.48*3+
1.70*3.82+(8.32+2.73+6.40+2.70+6.0+2.10+2.0+4.38+2.0)*3.78-1.22*2.48*3-
1.75*2.25-1.80*2.0-0.90*2+3.90*2/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(8.50+2.60+
6.50+9.0+1.70+4.38+2.0+2.0)*3.87-0.90*2.0*2-1.80*2.0-1.23*2.48*3-1.55*
2.25+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+1.60*3.90/2+3.50*2.0/2+37.83

m2 482.203

RAZEM 951.827
10.3 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - malowanie 2xfarbą akrylową białą - sufity.

m2

klatka schodowa A
6.63+1.90*3.6+2.2*34+39.15+16.29+2.85*3.0+6.82+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*
4.37+2.20*4.37+39.15+3.90*2.0+3.90*2.0+1.5*4.38+2.30*4.38+39.15+3.90*
2.0+3.90*2.0+1.50*4.48+2.23*4.48

m2 333.703

klatka schodowa B
 18.71+1.90*3.6+4.23*2.0+6.40*2.80+3.60*2.80+2.80*2.80+23.11+38.54+
3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+
1.50*4.38+2.23*4.38+38.54+23.11+3.90*2.0+3.90*2.0+1.50*4.38+2.30*4.38+
37.58

m2 388.805

RAZEM 722.508
10.4 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany.

m2

klatka schodowa A
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[ 4.34*4.02+2.10*3.95+3.95*2.10+3.0*3.27- 0.90*2.10+3.10*3.27-0.90*2.09+
1.30*3.27+1.90*3.27+1.30*3.27+2.30*3.27-0.90*2.09+(4.30+1.20+4.30+1.20)*
3.27-0.90*2.09*2+2.40*0.80+3.0*1.80/2+3.50*2.0/2+(5.50+2.90+5.58+1.50+
3.10+2.90+3.10+2.90+2.35+2.90+2.35+2.20+4.37+2.20+2.70+1.20+2.0)*3.80-
1.35*2.0-0.80*2.0-1.20*2.0*2-1.45*1.75-1.80*2.0+3.50*1.80/2+3.80*2.0/2+
3.80*1.80/2+(2.60+4.40+2.70+2.40+4.45+2.40)*3.84-1.80*2.0-0.90*2.0+3.90*
2.0/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(4.45+2.50+2.50+2.50+4.45+2.50)*3.87-1.80*
2.0-0.90*2-1.15*4.20-1.15*3.45-1.15*2.75+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+3.90*1.60/
2+3.50*2.0/2+(4.38+2.50+2.50)*2.92]/1.60

m2 293.515

klatka schodowa B
[6.50*2.71-1.20*2.20-1.18*1.69*2+(4.29+2.0+2.0)*2.71+2.40*0.80+3.0*1.80/2+
3.50*2.0/2+(8.32+2.50+6.40+7.90)*3.32-0.90*2.0*2-1.80*2.0+4.32*3.82+
(1.80+1.80)*3.82+3.50*1.50/2+3.80*2/2+3.80*1.80/2+6.0*3.82-1.22*2.48*3+
1.70*3.82+(8.32+2.73+6.40+2.70+6.0+2.10+2.0+4.38+2.0)*3.78-1.22*2.48*3-
1.75*2.25-1.80*2.0-0.90*2+3.90*2/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(8.50+2.60+
6.50+9.0+1.70+4.38+2.0+2.0)*3.87-0.90*2.0*2-1.80*2.0-1.23*2.48*3-1.55*
2.25+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+1.60*3.90/2+3.50*2.0/2+37.83]/1.60

m2 301.377

RAZEM 594.892
10.5 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany.

m2

klatka schodowa A
 4.34*4.02+2.10*3.95+3.95*2.10+3.0*3.27- 0.90*2.10+3.10*3.27-0.90*2.09+
1.30*3.27+1.90*3.27+1.30*3.27+2.30*3.27-0.90*2.09+(4.30+1.20+4.30+1.20)*
3.27-0.90*2.09*2+2.40*0.80+3.0*1.80/2+3.50*2.0/2+(5.50+2.90+5.58+1.50+
3.10+2.90+3.10+2.90+2.35+2.90+2.35+2.20+4.37+2.20+2.70+1.20+2.0)*3.80-
1.35*2.0-0.80*2.0-1.20*2.0*2-1.45*1.75-1.80*2.0+3.50*1.80/2+3.80*2.0/2+
3.80*1.80/2+(2.60+4.40+2.70+2.40+4.45+2.40)*3.84-1.80*2.0-0.90*2.0+3.90*
2.0/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(4.45+2.50+2.50+2.50+4.45+2.50)*3.87-1.80*
2.0-0.90*2-1.15*4.20-1.15*3.45-1.15*2.75+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+3.90*1.60/
2+3.50*2.0/2+(4.38+2.50+2.50)*2.92- 293.51

m2 176.114

klatka schodowa B
6.50*2.71-1.20*2.20-1.18*1.69*2+(4.29+2.0+2.0)*2.71+2.40*0.80+3.0*1.80/2+
3.50*2.0/2+(8.32+2.50+6.40+7.90)*3.32-0.90*2.0*2-1.80*2.0+4.32*3.82+
(1.80+1.80)*3.82+3.50*1.50/2+3.80*2/2+3.80*1.80/2+6.0*3.82-1.22*2.48*3+
1.70*3.82+(8.32+2.73+6.40+2.70+6.0+2.10+2.0+4.38+2.0)*3.78-1.22*2.48*3-
1.75*2.25-1.80*2.0-0.90*2+3.90*2/2+3.90*1.70/2+3.60*1.90/2+(8.50+2.60+
6.50+9.0+1.70+4.38+2.0+2.0)*3.87-0.90*2.0*2-1.80*2.0-1.23*2.48*3-1.55*
2.25+3.60*1.80/2+3.90*1.80/2+1.60*3.90/2+3.50*2.0/2+37.83 - 301.37

m2 180.832

RAZEM 356.946
10.6 KNR-W 4-01

1214-01
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z poręczy  drenianej m

Klatka schodowa A
1.40+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+2.30 m 35.200
klatka schodowa B
1.40+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+2.30 m 35.200

RAZEM 70.400
10.7 KNR-W 4-01

1217-03
analogia

Dwukrotne lakierowanie  lakierem ognioochronnym poręczy drewniane m

klatka schodowa A
1.40+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+2.30 m 35.200
klatka schodowa B
1.40+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+4.50+2.30 m 35.200

RAZEM 70.400
10.8 KNR-W 4-01

1211-02
Opalanie farby olejnej z osłony  grzejników m2

klatka schodowa  A
1.32*1.35+1.35*0.30*2+1.255*1.35+1.35*0.30*2 m2 5.096
Klatka schodowa B
1.33*1.17*2+1.17*0.31*2*2+1.17*1.35+1.35*0.28*2+1.47*0.99+0.88*0.18*2+
1.47*0.99+0.99*0.18*2+1.80*1.01+1.01*0.18*2

m2 12.664

RAZEM 17.760
10.9 KNR-W 4-01

1210-06
Dwukrotne lakierowanie lakierem ognoochronnym obudowy grzejnków drew-
nianych

m2

klatka schodowa A
1.32*1.35+1.35*0.30*2+1.255*1.35+1.35*0.30*2 m2 5.096
klatka schodowa  B
1.33*1.17*2+1.17*0.31*2*2+1.17*1.35+1.35*0.28*2+1.47*0.99+0.88*0.18*2+
1.47*0.99+0.99*0.18*2+1.80*1.01+1.01*0.18*2

m2 12.664

RAZEM 17.760
10.1

0
KNR-W 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 m2

klatka schodowa  A
35.20*0.90 m2 31.680
Klatka schodowa B
35.20*0.90 m2 31.680

RAZEM 63.360
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10.1

1
KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

Klatka schodowa A
35.20*0.90 m2 31.680
klatka schodowa  B
35.20*0.90 m2 31.680

RAZEM 63.360
10.1

2
KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.30*27 m2 8.100
RAZEM 8.100

10.1
3

KNR-W 7-12
0207-01

Malowanie pędzlem farbami do 120 R termoodpornymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

0.80*180 m2 144.000
RAZEM 144.000
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