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L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiyinia i odbioru robét budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét w zakresie realizacji jpktu ,PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU Z
PRZEZNACZENIEM NA ZESPOL PRZEDSZKOLNY Z ZAPLECZEM S ANITARNYM | SZATNIOWYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 63 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJN YMIW SZCZECINIE”

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy afég robdt budowlanych zgodnie z UstaRrawo Zamowig
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

-odbicie tynkéwscian w pomieszczeniu nr 6,

-wykonanie instalacji sanitarnych wemfach sanitarnych,

- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowyicoswietlenia,

-wykonanie posadzki z ptytek Gres 30x30 oraz z agikiny PCV,

- wykonanie oktadziny z ptytek ri@ianach pomieszcaaveztéw sanitarnych,

- tynkowaniescian,

- malowaniescian i sufitow,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonaniescianek dziatowych w technologii g-k,

-wykonanie glazury i terakoty.

1.2 Obownzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztubudowlan, wiasciwymi przepisami i normami, niniejgzspecyfikac i
umowgy.

- stosowania materialéw zgodnych ze stosownymipszeni i dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- przedstawienia na kdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopugzacego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, dektja zgodnizi, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwarb@tie do ich zakdczenia i kacowego odbioru.

- chronienia wlasn@i publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zahmre instalacji i uradzea
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzewéh instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru igbzie z nim wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaellzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw detggeh ochronyrodowiska naturalnego, ochrony p.zpo

- przestrzegania przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedziakoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw pozyskanych
z jakiegokolwiekzréodia.

Do wycia mog by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajertyfikat na znak bezpiearstwa
wykazupcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi, okéonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deldggagodndci lub certyfikat
zgodndci z Polsly Normg lub aprobat techniczi. Jakiekolwiek materiaty nie spetrigp tych wymagéa nie mog
by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t rodowisko naturalne.

Sprzt uzywany do wykonywania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotderado pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, spitz budowlanego i uggdzen stosowd sprawne technicznigodki transportuSrodki
transportu powinny zabezpiec¢zzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakosé robot i wiaciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycfapdy musa

spetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT




Roboty naley wykonywa zgodnie z umow; zasadami sztuki budowlanej i szczeg&impecyfikacy techniczig
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowaia poszczegdéinych rodzajow robot i zawawtdalszej cgsci
opracowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglontrole jakdci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét zstptliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlarsgjdcyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli j&shieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robGtdy zgtaszane przez Wykonagydnspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportambtatkami. Zgloszenia tectla dotyczy w szczegoingci:

- trudnaci i przeszkdd w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. ODBIOR ROBOT

Ustala s¢ nastpujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robo6t ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie #d i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie medlji ulegn zakryciu.
Dotyczy to rob6t zwgzanych z utaorg instalacy elektryczn, instalacy C.O., przygotowaniem

poditaza pod tynkiscianki dzialowe, podiogi, glazeigcienry i podtogova.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej oceniedtn i jakosci wykonanych robot po catkowitym zakezeniu wszystkich

robot.

8. PODSTAWA P+ATNOSCI

Rozliczenie robét nagbuje na zasadach oklenych przez Zamawiagego w umowie.

Podstaw ptatngci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykowrazacjednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu, przyp przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednost
pozycji kosztorysowej dmizie uwzgbdniat wszystkie czynn@i, wymagania i badania skiageg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w specyfikacji technicznej pnzedmiarze robot .

Ceny jednostkowe robdtta obejmowa :

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami wg stawki i wskakéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentuainybytkOw i transportu na teren budowy;

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami wg stawek i wgkékow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robotjese wigzaca. Przy wycenie robét Wykonawca jest
zobowizany kierowa si¢ wytycznymi STWIORB i wizyd na placu przysziej budowy w celu zbadania dokigdne
zakresu robét.

W sytuacji zaistnienia niembwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionejikonndgci wykonania
robét nie objtych dokumentami umowy, a niexinych do prawidlowego wykonania zaméwienia (roboty
dodatkowe) Zamawiagy maze zlect Wykonawcy wykonanie powgzych robét w ramach zaméwienia
dodatkowego, a Wykonawca zobawije s¢ do przygcia i wykonania zaméwienia dodatkowego na podstawie
odrebnej umowy.

Podstaw kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie gaovystpi¢ w trakcie wykonywania zamowienia,
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalana przez Wykonawcza jednostk obmiarovs ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu, preztg przez Zamawiacego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatrigi za roboty dodatkowe i zamiennedaie kosztorys powykonawczy tych robét, spozony w
oparciu o dokumenty protok6téw koniecznp skalkulowany wg zasad oktenych wyzej i sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wysipujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) Draskaniki narzutow Kp i Z nie
wyzsze nk $rednie wartéci dla rob6t remontowych dla regionu zachodniopaskiego publikowane

w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale skladaniaeofy podstawowej. W przypadku materiatéw nie
ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarcmyirat faktury od producenta (dostawcy) na wbudaoyan
ilos¢ materiatu.

Zamawiajcy po sporzdzeniu kopii, oryginat dokumentu zwréci Wykonaw@.dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynilkia ze materiat zostat zakupiony dla wykonania roboét atkdwych na przedmiotowym
zadaniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZJ. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100.dd85, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, N8 p8z. 1439
i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 ara®d03 r. Nr. 80 poz. 718).




2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, montai rozbiorki,
tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawigrago dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubjidzit Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 zzpdejszymi zmianami).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nrpoz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspélnego stownika zamoéwig — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbidrkowe i deméaxowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dagee wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych w
zakresie realizacji projektu PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU Z PRZEZNACZENIEM NA
ZESPOL PRZEDSZKOLNY Z ZAPLECZEM SANITARNYM | SZATNI OWYM W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 63 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W SZC ZECINIE”1.2. Zakres stosowania
SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovie@a dokument przetargowy i rozliczeniowy przy #eiu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie n/w
robot przygotowawczo — rozbiérkowych i demomaych wystpujacych w obiekcie:

- demonta wyktadziny PCV,

- demonta stolarki drzwiowej,

- odbicie tynkéw wewsetrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegty,

- demonta urzzdzen sanitarnych,

- demonta opraw @wietleniowych,

- transport i utylizacja gruzu pochagtego z rozbiérki

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodiéze Sztuk budowlan,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIALY
Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystjg.

3. SPRZET

Do rozhiérek mae by uzyty dowolny sprzt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysolgi nalezy stosowa rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbiérki dowolnydrodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozy
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych nale

- teren oznakowazgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa wszelkie istniejce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demont@owe.

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wg zasad okrdonych pkt.6. ,, Kontrola jakéci robét , w ST-00.00- Wymagania og6lne. Kontroskgsci robot
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestargk.

7. ODBIOR ROBOT
W(g zasad okrdonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ST-00.00- Wymagania ogélne .
Wszystkie roboty olgte SST-01 podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.




8. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie pomedzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.

W(g zasad okrdonych pkt.9 , Podstawa ptatéa ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .

Ptaci st za roboty faktycznie wykonane i odebrane przepékisora Nadzoru, mierzone w jednostkach élkreych
w pkt. 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNy 62, poz. 628 z pgdiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nygiaz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspolnego stownika zaméwigé — CPV 45262321-7
SST-02.00 Roboty posadzkowe- patenie wyktadziny PCV

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania datyee wykonania i odbioru rob6t zyganym z potaenim
wyktadziny PCV wraz z wyréwnaniem podk w wybranych pomieszczeniach Szkoty Podstawowej nr 68
Oddziatami Integracyjnymi w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviahka dokument przetargowy i rozliczeniowy przy e i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

- rozebranie posadzek z plytek PCV,

- wywiezienie caléci gruzu z terenu budowy,

- wykonanie podktadu podposadzkowego,

- klejenie wyktadziny PCV do podia oraz spawanie.

1.4 Wymagania dotycace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz zgodfwich wykonania z umoyy przedmiarem i
SST. Posiada niezbng wiedz, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfika dysponuje
potencjatlem technicznym i osobami zdolnymi do wydwia zamowienia;

Znajduje st w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnégjj wykonanie zamoéwienia; Nie podlega wykluczeniu
Z postpowania o udzielenie zamowienia (Art. 24 ust. 1U2awy).

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiaatast higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczinaprobaty
techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakierysmuposiada atesty do zastosowav budynkach #yteczndci
publicznej.

3. SPRZET
Rodzaj sprgtu wzytego do wykonania zadania pozostawiado decyzji wykonawcy i musi odpowiadlarzyijetej
technologii i zgodny z przepisami bezpieftztava.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatow i wyw6z materialdw z rozbiérkibywa® si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatdw najeprzeprowadz zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoidnie z umow, oraz za jaké& zastosowanych materiatow
i wykonywanych robo6t, za ich zgodéto wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poléaem Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotye akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéot kkda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaebwy , a take w normach i wytycznych.

Przed przysipieniem do wykonania robét instalacyjnych rgleprzeprowadz wizje obiektéw i ustad z
Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj sastanych materiatow.

Przy wykonaniu rob6t remontowych nayezwrdcié szczeg6la uwag na to aby nie uszkodzielementow
wyposaenia korytarza nie podlegaych remontowi. Przed wykonaniem rob6t remontowgalezy odpowiednio
zabezpieczyi oznakowé obszar robdt remontowych.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogena zgrzewna termicznie (Norma 43 , lub rowniave
Wyktadzina musi posiadaaktualneiwiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny




« w jednym pomieszczeniwywat rolek z jednej serii produkcyjnej

« kolor i struktue ustal¢ z wytkownikiem

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad pod wyktadzinsktada si z nas¢pujacych warstw:

» wylewka samopoziomaga o grubéci 5mm

Podktad ma decydgfe znaczenie dla zapewnienia §eiavej niezawodnéci i trwatosci podiogi. Powinien b§
dostatecznie sztywny i mieodpowiedna wytrzymaldé mechanicza oraz réwn i gtadke powierzchng. Przed
wykonaniem podktadu nalg ustalt potozenie gornej powierzchni posadzki na wys@laistalonej z Inspektorem
Nadzoru

* podtaze powinno by nosne a wytrzymatéé na odrywanie powinna byzgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza ni
0.5MPa.

« podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio poroviee gknic¢ i szczelin.

« wilgotnas¢ nie maze przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres rob6t zasadniczych

Ulozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzywusznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie wraz
Z czynndciami wykaczenia i cokolikiem

Zasady wykonywania robét: Temp. pomieszczel8C. Wykladzina powinna aklimatyzoivaie w pomieszczeniu
min. 24 h, a rolka powinna Byrozluwzniona. Po poeciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzoévaic w
pomieszczeniu Kolejne 24 h. W jednym pomieszczaiywac rolek z jednej serii produkcyjne;.

Z powierzchni betonowe] nalg usur¢ wszystkie ldne czsci, zatluszczenia, jak rownie zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrugiteaprzyczepr@ warstwy malarskie, piszgee i tluszcace sg
warstwy zapraw. Podie powinno by nosne a wytrzymatéé na odrywanie powinna by godnie z

PN/B — 10107 nie mniejszan0.5MPa. Stosowaklej zalecany przez producenta.stickleju ok. 300-350 g/m2.
Wyktadzire mazna kig¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej ggnie wigciwg konsysteng.

Zaleca s} uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokltadne dopasue wykladziny w narmikach.

Po przyklejeniu spawanie poizeh maze nasipi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nale taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewuzpalesuw& za pomog specjalnego n@. Frezowanie i
spawanie natty i ztagczy naley wykona® po wyschrgciu kleju.

W nara@nikach wewstrznych i zewrtrznych naley uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej zhk6wka do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkicitzinaley stosowa frezarke reczrp z ostrzem ze stopu
twardego. Due powierzchnie mma frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jaka wykonanych robot remontowych.
-jakosci zastosowanych materiatéw.

-zgodndci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot.

7. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania rob6t zanikaych (linie kablowe, itp.) naky dokon& ich czsciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmaozna uzné roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjpraz ST i zezwodi na przysipienie do dalszych prac.z#di chocia jeden wynik badania
jest negatywny roboty nie powinny zostadebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usgnia nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyajgonownie
przeprowadi badanie.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu oraz materiatdw nalezapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezepstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

8. PLATNOSC

Rozliczenie pomedzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonanezgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét mee by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresat i po dokonaniu odbioru
koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pozy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiérkowych musidygodne z:

a) Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z driz®.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymdit na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorol#dt — ITB

- Umowa zawarta pomilzy Wykonawg a Zamawiggcym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne




- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzeekcie trwania inwestycji

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspolnego stownika zaméwig — CPV 45410000-4
SST-03.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowamans/magania techniczne dotygze wykonania i odbioru robét tynkarskich
w wybranych pomieszczeniachSzkoty Podstawowej nr 63 z Oddziatami Integracyjnymw Szczecinie.
1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres robot obfych specyfikagj wchoda;:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tyvaia i inne czynni z tym zwizane,

- tynki gipsowescian
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewtrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewnaunkach okrdonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnéci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych i podziemnych gdzen
znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy.
1.3.4.0chronasrodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgxeiny znd i stosowa sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrosgpdowiska. W okresie realizacji, do czasu zalozenia robot,
wykonawca bdzie podejmowat wszystkie sensowne kraigby stosowa sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenem,aénilkziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalécia.
1.3.5.Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia bezpiésh®a.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae | odzi¢ wymagan dla ochronyzycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu buddywyaza sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cea umowrs.
Wykonawcabegdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgmijacych w zakresie bezpiearstwa
przeciwpagarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogaenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpiedseva przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkich gdeeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magaggho Materiaty fatwopalnedala przechowywane zgodni z
przepisami przeciwp@arowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru,
ktéory mogiby powsta w okresie realizacji robét lub zostat spowodowapszez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.
1.3.6. Okre&lenia podstawowe
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywe lub ksztattujca powierzchri elementéw budowli (gtéwnigcian
i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia praelodliwym dziataniem czynnikéw zewtnznych oraz
nadaniu powierzchni estetycznego watyl
-Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewtrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowegonhikszaniny
gipsu i ciasta wapiennego
-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamienneggdgb naladownictwo wykonane w tynku.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materiaty maid®/¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku pow miet decyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujce
-$rodki do czyszczenia podia
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne



Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét isrodowisko. Liczba i wydajriig sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robét.
3.2.Sprat niezbedny do wykonania robo6t tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podi

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadia

-pojemniki na zapraw

-pojemniki na wod

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nale zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystrgmymnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady og6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie ragiidnie z umow, przestrzeganie harmonogramu robdét,
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,zgbhdnaé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacjidbbraz poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przyspieniem do robét tynkarskich powinny dyakaczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podiyvek Powinny b§ rowniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzon&aeznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przgstwanie do wykonywania tynkow po
zakaiczeniu okresu osiadania i skurcgeian murowanych - okoto 4 do 6 miesy po wykonaniu rob6t stanu
surowego. Roboty tynkarskie najewykonywa w temperaturze powsj 5 st. C, lub w riszych po zastosowaniu
odpowiednichérodkéw zabezpieczagych. Swiezo wykonane tynki naley chront przed bezpgednim dziataniem
wysokich temperatur przez zwilnie wod.

5.3.Wymagania stawiane podtzom pod tynki

-Podtoze z betonéw komdérkowych

Podstawowe problemy dotygz przygotowania podhy z betonéw komorkowych to #dice wystpujace w
modufach spyzystosci materiatlu podiga i wyprawy oraz konieczié likwidacji duzych uszkodzg zwilaszcza
ubytkéw naray blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia ubytkdaraznikbw, dziur i nierébwnéci podiaza
nalezy wykon& co najmniej 3 dni przed rozpagzem prac tynkarskich, stoggj material uywany pé&niej do
tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawgks#ych uszkodze kawatkami gazobetonu. W takim
przypadku naley miejscom uszkodzonym natllsztatt prawidlowego wiekeianu, wpasowaw nie odpowiednio
przycite kawatki betonu komérkowego i otoczje rzadlg zaprawy cementow.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego prisgtkowaniem nalgy oczyéci¢ z grudek zaprawy i
tlustych zanieczyszcse Podobnie jak dla podia z materiatow ceramicznych zalecane jest wydrapapoin na
gkebokas¢ 3 mm od lica muru. Nagtnie podige naley oczyéci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim fm@ z betonu komoérkowego powinno dyrzed
rozpoczciem prac tynkarskich zwibne wod z zachowaniem ostznoici w ten sposéb, aby woda nie wytworzyta
na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsmii naley stosowa specjalnesrodki gruntugce
wyréwnujgce chtonné¢ podtaza. Nie naley tynkowa silnie zawilgoconych muréw z betonu komdérkowego.
-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe

Podiaza gipsowe wymagajprzesuszenia do zawastd 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podi powinna by
przygotowana przez porysowanie w &kpsiatke na gebokas¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na suchekia
szczotly oraz lekko zwitona. Wszystkie e&ci metalowe przylegafe do tworzywa gipsowego powinny dy
zabezpieczone odpowiedniérodkiem antykorozyjnym.

Badania podiga gipsowego dotyez sprawdzenia wilgotn@iomierzem elektrycznym wilgotdoi masowej.
Wilgotno$¢ podiaza nie powinna przekracza7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadk
wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.

-Podtoza z istniejgcego tynku

W przypadku konieczrioi wykonania pogrubienia istnigjego tynku, ktérego jaké jest dobra, przygotowanie
podiaza polega na usugtiu ewentualnych powtok malarskich i naprawienidimych uszkodze Miejsca tynku
zniszczonego lub odparzonego gleodbic i wypetnic nows zaprawy. Podige twarde lub gtadkie natg
porysowd np. gwdadziami nabitymi na degk Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone peditaley zmy

i zwilzy¢ wodg, a nastpnie wykona obrzutk z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotycgce wykonywania tynkéw




-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sklagtag sé ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i dexed modyfikugcych
wlasndci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszamlg, gotowe do mycia natychmiast po zarobieniu
wodg zarobkowy. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wegdl na przeznaczenie ta podziek na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie $ to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkieypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikugcych, nadajcych uzyskanej zaprawie plastycZao tatwasé obrébki i
podnoszcych przyczepn& do podida. Poszczegodlne typy gipséw tynkarskich charaktgeyz&ne zuycie na

kazdy mm grubéci wyprawy: lekki - 0,8 kg/r%, standard - 1,2 kg/%mraz obrébka i zastosowanie. Obecnie
stosowanegnastpujace typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznacamyykonywania wewgtrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski¢czny GTR przeznaczony decznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wajrtynkarskich o grubigi 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskighpszeznaczone do stosowania na wszystkie padto
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatobeton komoérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinri@ s
wykonywat jedynie na podizach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztuchny
Gipsy szpachlowe gs mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkwgypetniaczy mineralnych oraz
chemicznychsrodkdw modyfikujcych. Zawieragg komponenty, dzki ktorym uzyskane zaprawy plastyczne i
tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu Gzgtdo wyréwnywania i szpachlowania pogjogipsowych, np. piyt
gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe Fepraczonegsdo spoinowania pgézen ptyt g-k wraz z
siatky zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzepowierzchni scian i sufitow z piyt g-k wewstrz
pomieszczaé. Gipsy szpachlowe B stosowane do wyréwnywania podiy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywagiadzi na tych podimch. Mog by¢ naktadane na
gtadkie podtaa budowlane lub na odnawialne stare paalitynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladziea g0 gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiywaogiego lub rpczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnyctazisktadnikow poprawiggych plastyczn& i reologk.
Gtladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe &udo wykonywania pocienionych wypraw na réwnych padth
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementaapiennych wewstrz pomieszcze
Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarskh zawierajacych gips
Przyczepné& tynku gipsowego zaky gidwnie od rodzaju podim. Do wigciwosci podiaza naley zawsze
dostosowa rodzaj gipsu tynkarskiego oraz techpikvykonawca. Naley zawsze przed rozpogdem prac
tynkarskich sprawdzj czy nie wysfpuje jeden z czynnikéw, ktére mpgpowodowd odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewlaciwie przygotowane podie betonowe, zapylone Iub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarznjte podiae, bardzo gtadkie lub nieczyszczonesmmkow antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.

Na podiae betonowe mima naktadé tynk gipsowy nie wczaiej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgaawarta
w betonie mee wptywa& na ostabienie przyczep§w migdzywarstwowej i spowodowaodspojenie tynku do
podiaza.

Suche podize betonowe pod tynki gipsowe powinno¢byagruntowanerodkami gruntujcymi redukugcymi
chlonna¢ podtaza i zwiekszajcymi przyczepn&t. Do podtay betonowych izelbetowych przeznaczoneg &odki
gruntupce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypahe grubym wypetniaczem mineralnym. Twpane
warstwe kontaktows w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwgego na oddzielenie podim betonowego od
tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnynkegan na ich styku. Cealzasadnicz srodkdw gruntujcych
zastosowanych do mostkowania must bgbra przyczepré oraz odporng& nasrodowisko alkaiczne.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci podiaza i wystpowania rys, naley dodatkowo zastosowa
zbrojenie tynku siatktynkarslg.

W przypadku podtza w postacécian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanyalezy zadba, aby take
spoiny miaty podobsichtonna¢. Ubytki musa by¢ wypetnione zapragvoraz pokrytesrodkiem gruntujcym. Piyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed dwaniem nalgy zagruntowdé srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grugotynku na tych podizach powinna wynoéimin. 15 mm, przy czym w jednej
trzeciej grubéci warstwy musi by utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do rob6t tynkowych zzyeiem fabrycznie przygotowanych mieszanek élame g w
instrukcjach producentéw. Najle nanost je za pomog watka lub inm technikk malarsly. Aby utrzyma
jednorodné¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,2ygkeodpowiednio cgsto mieszaw pojemniku.



Przed rozpoczxiem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wygéhiNiedozwolone jest nanoszenie mostkéw
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgétnprzekraczajcej 4%.

Zaprawy musg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producentazpnaypanie odmierzonej #oi mieszanki
do okrélonej ilosci wody. W przypadku pogbowania odwrotnego powstamgrudy, a zaprawaedzie trudna do
wihasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszaaliegy stosowa mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsysten@sta i nie zawieraadnych grudek. Poniewaynki na bazie gipsu
maja szybki czas wizania, naley przygotowa taks ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana wgd 45 minut.
Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swa@stptzne wigciwosci. Bardzo istotne jest, aby #@y kolejny
zar6b gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, jgovaz zwigzane pozostaf@i mogy znacznie przyspieszy
czas wjzania i utrudni prac.

Prace tynkarskie mma rozpoczé w pomieszczeniach, w ktérych zakaono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialamigipsu, zbadano i przygotowano
poditaze, zastongto folig okna, dcieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wetvmne) nanosi gi maszynowo na odpowiednio przygotowane
podiaze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrz§rifednolity, gtadky powierzchng. Natazony, sciggniety,
lekko stwardniaty tynk powinien ldyskrapiany réwnomiernie wada nasipnie ,szlamowany" przy ayciu pacy z
gabka. Wchodzace w skiad tynku drobne gzteczki oraz spoiwoasw trakcie tej czynn&i ,wyciggane" i
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnameerozprowadzone. Poniewanleczko nie pokrywa
zagkbien i nierébwndci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo stammnigtadzit i wyréwnat powierzchaitynku,
co ma zasadniczy wptyw na jaéogotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchimalezy wygtadza& przy wyciu odpowiednich nagrzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzki czemu zewetrzna powierzchnia tynku ulega zggczeniu i uzyskuje sizamknéta, chocia
nie pozbawion poréw powierzchri. Zbyt wczesne wygtadzenie o spowodowaé tworzenie si pecherzykéw
powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniachobetwvych maj dodatkowy tendeng} do powstawania
pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zk&zonego naktadu pracy. W tym celu zna na powierzchni
betonowej natpy¢ dodatkovq warstwe szpachli lub wykonapodkiad gruntujcy.

Najp&niej jeden dzié po wykonaniu tynku mima ,$cia¢" pecherzyki powietrza pa¢ a powstate niewielkie
zagkbienia wypeint zapravg tynkarsk i wygtadzi.

Przygotowan mag szpachlow naklada si nascian; rowmg warstwa o grubdci 1-5 mm za pomagszpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, sildociskajc materiat do podia. Mag naniesion na sciarg
wyréwnuje s¢ pa@, a po stwardnieniu ewentualne nierééerianazna usuggé, szlifujgc powierzchng odpowiedn
siatkg lub papiereméciernym. Nasipnie powierzchri nalezy ponownie zaszpachlowgak najcigiszy warstwy i
delikatnie przeszlifona

W przypadku gdy naly wygtadze powierzchng w ciagu jednego dnia i unikié jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyskéd, stosujc technologi ,mokre na mokre". Drug warstwe gtadzi nanosi si wowczas ju po 20
minutach od nalzenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewtrznych naley zapewnt dobi wentylaci pomieszczé. Do utwardzenia niezidna
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyblseyodparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie nigdhe w
tym celu czynnéci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnoddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpednie nagrzewanie tynku, co oznacza,strumié gorcego powietrza nie nie by
skierowany bezpwednio na powierzchaitynku. Zastosowanie odwiczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~WYyCiagniccie" wody whzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkoizen

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Zasady og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wijczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezidne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz §akarykonania robét.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscig zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymprajekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagi umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Prébki do bad& beds z zasady pobierane losowo. Zalegasébsowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modye z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowzek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawdo bada wykonywanych przez zasdzajcego realizag) umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepty przez niego. Koszty tych dodatkowych kada
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigewsk. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae pobiera prébki i prowadzt badania niezalmie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lobadkowych bada albo oprze si wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgogtmomateriatow i rob6t z projektem wykonawczym i szgotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku cathte koszty powtdrnych lub dodatkowych bada
pobierania probek zostaponiesione przez wykonagc

6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtaza pod tynki gipsowe

Przed przyspieniem do tynkowania podie naley poddd& ogledzinom, a w przypadku atpliwosci co do jego
stanu, wykoné&badania. W celu oceny warstwy potimaley przeprowadi nastpujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewtnzna powinna by wolna od kurzu i innych zanieczyszézeN przypadku
stwierdzenia zanieczyszazaalery je usuné za pomog szczotki lub zm§ wods, a tynkowa po wyschngciu;
-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pamdampy kwarcowej pojawia Si
zielononiebieskigswiatto fluoroscencyjneswiadczice o wys¢gpowaniu na powierzchnirodka antyadhezyjnego.
Mozna go usug za pomog wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych mezna zmy, nalezy oczyci¢
mechanicznie — zeskrobaub usuné przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni ggadza pomog metalowego naezlzia. Zluszczenia lub
obsypania powierzchni nalg oczyci¢ druciary szczotlg lub cyklim, a nasgpnie pokry srodkiem gruntujcym z
wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podiee naley namoczy za pomog szczotki lub pdzla. Jéli jasne plamy ciemnigjw ciagu 3-5
minut, $wiadczy to,ze podiae jest wystarczago chionne.

6.3.Kontrola materiatow

Badaxr materiatow dokonujemy bezgednio przed izyciem. Kontrola powinna polegana sprawdzeniu
dokumentéwswiadczicych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz termipéaydatndci do wycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywame placu budowy powinny odpowiadaymaganiom
normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie ygomwywane fabrycznie powinny odpowigda
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat tezzmyjch.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgogmowykonywanych prac z projektem, specyfikadechnicza,
instrukcjami producentéw wyrobéw tynkarskich orazsztulg budowlan.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi nalery przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentag opisowa i rysunkows wedtug protokotdow bada kontrolnych i atestow jakoi materiatow,
protokotdéw odbioréw cgciowych podidga i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnpa pomog oglkdzin
zewrgtrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzyptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchkieywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuwanrezodchylenia promieni krzywizny faset, eknitp. w
stosunku do projektowanego promienia nie powinny Wwicksze nk 7 mm dla tynkéw kategorii Il i Il oraz 5 mm
dla tynkéw kategorii IV i IVf. Kty dwuscienne powinny b§ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w
dokumentacji.

Dopuszczalnesstylko takie odsfpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najasaorm, a § uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmigakie powinny by udokumentowane zapisami w dzienniku
budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatdbw nale dokonywa& przez kontrad przedi@zonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodndci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dolentacji projektowej.

-Badanie przyczepndci tynku do podioza

Materialy, ktérych jaké nie jest potwierdzona odpowiednimsmgadczeniem, a ktére bugipod tym wzgtdem
watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgesaley ustalt, czy tynk
dobrze przylega do podita (dzwick czysty), czy te jest odspojony (@vick gtuchy). W przypadkach atpliwych
mozna dokoné sprawdzenia wiell&i sity przyczepnéci tynku do podiaa wg PN-71/B-04500.

-Badania grubasci tynkdw zwyktych

Badania kontrolne polegapa wyckciu pieciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby padidyto
odstongte ale nie naruszone. Odstei@ podiae naley oczyci¢ z ewentualnych pozostatd zaprawy. Pomiar
dokonuje s} z dokltadnéciag do 1 mm. Za przeeing grubcé tynku uznaje sisrednig wartas¢ z pomiaréw w piciu
otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchnickszej nz 5000 rn2 naley na kade 1000 n% wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wyghdu powierzchni tynku

Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadza sa pomog ogledzin zewgtrznych i pomiaru.
Gladka¢ powierzchni otynkowanej oceniaesprzez potarcie tynku dtopi Wymagania dotyege wyghdu
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powierzchni otynkowanych w zaleosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kptei tynku okre&lono w
normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny iaa catej powierzchni barwjednakowg i 0 tym samym
natzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynledopuszczalnegghastpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevechni tynku roztworéw soli przenikgych z podtaa,
plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatyckladow na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia¢gherze spowodowane niedostatecgrzyczepnécia tynku do podiaa.

-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéwasniedopuszczalne, z wagtkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza si
wioskowate rysy skurczowe. Wypryski iggznienia powstage na skutek obecka niezgaszonych gstek wapna,
gliny itp. &3 niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospdiifydoborowych i wypalanych, natomiast dla
tynkéw surowych s dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 1®tmku.

Widoczne miejscowe nierowsia powierzchni otynkowanych wynikgje z techniki wykonania tynku (nglady
wygtadzania kielrg lub zacierania pagk s3 niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkdspolitych

dopuszczalneaso szerokeci i gigbokasci do 1 mm oraz diugei do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 102rpowierzchni
otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku dédspczyzny i odchylenia kradzi od linii prostej naley
przeprowadzéa za pomog przyktadania do powierzchni tynku i do kredei faty kontrolnej o diugiei 2 m, a w
przypadku gdy powinny one stan@wpowierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego waida wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza girzez pomiar wielk&i przewitu miedzy tag (lub wzornikiem) a powierzchai
lub krawedzia tynku z doktadnécia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowsoi spoziomowania powierzchni tynku i krasizi przeprowadza giza pomog taty
kontrolnej z wmontowandwukierunkovg poziomia albo za pomagpoziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej
0 odpowiedniej diugi.

Sprawdzenie &a mkdzy przecinajcymi sk ptaszczyznami nahy przeprowadza katownicg i tatg kontrolm.
Badanie polega na pomiarze ph&éu miedzy tat i powierzchna tynku w odlegtéci 1 m od wierzchotka
mierzonego 4ta.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidev zewretrznych tynkéw kategorii 1l-IV nie powinny lgy
wicksze nz 10 mm na wysoki jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysééiocatego budynku. Dopuszczalne
odchylenia od jak&i tynkéw zwyktych wewstrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiehni
gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na nardgach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, nach, obrzeach i przy szczelinach dylatacyjnych ngle@rzeprowadza
wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badanierglydu powierzchni otynkowanych.

Naraza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny by wykonane zgodnie z dokumentgchp. wykaiczone na ostro,
zaokgglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zetrane powinny b¥ zabezpieczone obrébkami
blacharskimi z kapinosami. W miejscach raraych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak npejjoia i
pomieszczenia o dym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowaaexa powinny by chronione
metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynéraznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wytkaonymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny by
zabezpieczone przedimicciami i odpryskami przez odaiie, tj. pozostawienie bruzdy o szeré&o2 do 4 mm,
przechodzcej przez cat gruba¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podi® powinny by ostontte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktére nagbnie naley wypetnic kitem elastycznym oraz przykiylistwa lub wykona obréble
blacharsk w przypadku tynkéw zewatrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t ma za zadanie o€ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardi|go przeprowadzenia.
Roboty mana uzné za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wgkcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powm@niu zargdzagcego realizagj umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzédaiamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg wpisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromgstorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnézi na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glaaym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawe i zarzdzapcego realizagi umowy. Obmiary bdg takze przeprowadzone przed eégziowym i
koncowym odbiorem robét, a tak w przypadku wysgpienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robo6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.1.3.Uradzenia i sprat pomiarowy

12



Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiah6t i dostarczone przez
wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zagizapcego realizagi umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne $wiadectwa legalizacji. Mugz one by
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robot tynkarskich

-Tynki oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn diégoscian w stanie surowym i wysoka mierzonej
od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnlaspiow i stupéw oblicza siw rozwinicciu powierzchni tych
elementow w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju eflym i owalnym oblicza si wg opisanego prostgta lub jego
trzech bokéw w najezszym przekroju przez najeksz wysokac.

-Tynki balkonéw,écian i stropéw loggi oblicza siw metrach kwadratowych, z uwzdghieniem wymiaréw tych
elementéw w stanie surowym wliczajpowierzchnie czota i blokéw balkonow lub stroplaggi, jezeli ich gruba¢
przekracza 30 cm do tynko$eian. Tynki czota balkondw i stropéw loggi szerég&iodo 30 cm naley wliczat do
powierzchni dciezy.

-Tynki i gladzie stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu éwietle scian surowych na
ptaszczyza poziony. Powierzchnie stropowebrowych i kasetonowych obliczagsiwv rozwinieciu wedtug
wymiarOéw w stanie surowym bez dodatku za kydxie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi pet st nakltady na powierzchnie nieotynkowane, powierzehni

ciggnione lub obrébek kamiennych i innychzgé kazda z nich jest wksza nk 1 m2. Potyca sé rowniez naktady
na otwory o powierzchni ponad 12n]'ezeli oscieza ich g nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponadzs m
Z powierzchni tynkéw nie odlicza eipowierzchni nieotynkowanych lub agnionych mniejszych ni 1 m2 i
powierzchni otworéw do 3 ?n jezeli oscieza ich g tynkowane. Tynki éciezy w otworach o powierzchni ponad 3

m2 oblicza s¢ jako iloczyn jednokrotnej diugoi oscieza, mierzonej wéwietle dscieznicy, przez szeroké oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworéw obliczawiswietle cicieznicy lub wswietle muru, jeeli otwory @ bez
oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ggnionych oblicza siwedtug zewetrznych wymiaréw obrysu obramowania.
-Siatkowanie na gotowe]j konstrukcjidmej oblicza s w metrach kwadratowych.

-Tynki $cianek na siatce obliczaesiv metrach kwadratowych. Zai gruba¢ szkieletu nie przekracza 20 mm,
powierzchnie tynku przyjmuje gijak jednostronp powierzchng scianki. Przy wekszej grubéci kazda stror
scianki naley normowa jak sciank tynkowary jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza; sk metrach kwadratowych powierzchni pokrytych slaly w rozwiniciu. Z

powierzchni sztablatur nie pata s¢ powierzchni nie pokrytych sztablajumniejszych ni 0.5 m2, jak

réwniez profildw ciggnionych powierzchni do 0.52m

-Sztablatug stupéw oblicza si w metrach kwadratowych uwzglnieniem powierzchni bokéw gtadkich lub
profilowanych

-Sztablatug pasOw cignionych, pilastrow, &iezy i belek w stropach kasetonowyclzeébrowych oblicza siw
metrach kwadratowych z uwzglnieniem szerolkiei paséw i wysokéci belek.

-Sztablatug powierzchni mgdzy belkami stropow obliczagsz uwzgkdnieniem rozstawu belek. Przy rozstawie do

1 m sztablatur nalezy normowa wg naktadow dla pét w kasetonach o powierzchantmz. Przy szerszym
rozstawieniu belek sztablatunalezy oblicza® wg nakltadow dla sufitow.

-Sztablatug paséw niecignionych o szerokai do 25 cm, usytuowanych pogdizy dwoma profilami gignionymi,
nalezy oblicza tacznie z szerokitia paséw cignionych. Sztablatgrpaséw niecignionych o szerokei od 50
cm naley normowd& wg naktadow dla pasoéw niggnionych, a pasy szersze: %0 cm wg nakladow dlgcian.

-Sztablatury profildw eignionych, gzymsow, ramfwietinych zatok i paséw gijnionych profilowanych obliczaesi

w metrach. Za szeroké obliczeniows przyjmowa& nalery szeroké¢ rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za

dobicie profilu), a za diugs - najdiwzsz krawedz po obcagnieciu.

-Sztablatury drobnych elementéw (gki tta, tablice, ekrany itp.) obliczagsivg faktycznej powierzchni

sztablatur tych elementow.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.1.1.Zasady ogolne
Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zagzlzapcego realizagj umowy. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie

13




pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgd Jakaé¢ i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia odbiergjy na podstawie dokumentéw zawigmjch komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjidakumentacj projektovs, specyfikacy techniczg i

uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach tynkarskich podlegag:

Podizza:

- Podiza (podit@a powinny by przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddadariiu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwykilych przed przysteniem do wykonania obrzutki powinien dy
przeprowadzony odbiér gdzyoperacyjny podia. W przypadku gdy odbiér podie odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, rniglgo przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru
poditaza powinny by wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisespektora nadzoru i
kierownika budowy.

8.2. Odbiér ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru rob6t tynkarskich

Odbiér tynkéw nasgpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmikiedia
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, azéalokumentacja powykonawcza ofeggca uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zg@dnwykonania tynkéw stwierdza esina podstawie
poréwnania wynikéw badakontrolnych z wymaganiami i tolerancjami olmymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by odebrany, jéi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien dprzyjety. W takim przypadku naky przyja¢ jedno z nagpujacych
rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jdi to mozliwe, powinien poprawd tynki i przedstawd je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, naley
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- jezeli nie ¢ mazliwe podane rozwizania naley usury¢ tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawi&ra

- ocerg wynikow bada

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniermimosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania tynkdw z zaméwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zolpamy przygotowanastpujace dokumenty:

-Protokét odbioru ostatecznego rob6t spdzony wg wzoru ustalonego przez zamaygago

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

-Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.3.0dbiér koncowy

Odbidr kacowy polega na ocenie wykonanych robétgasinych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad odbioru
wstepnego. W przypadku pragia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w éatckaucja gwarancyjna, w innym
przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposab ptatnéci
Rozliczenie pomédzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowmkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suchieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetidéymagania i badania techniczne przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wwgania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Maggkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynkiyMagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa #ama ze skat wglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkoéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tgmk przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie patggiywane fabrycznie”
- PN -87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budowmiigt”
- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlogiys tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody batl@aapraw do muréw G#¢ 12: Okrélenie przyczepniei do podiga
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania”
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- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badlaapraw do muréw Okéenie wspoéiczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutélo tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Spkagja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanpjaceséw produkcji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (V) ,Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodo dotyczice cementdw
powszechnegozytku”
PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane -¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodéoy’
3PN EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawpdz/nu - Czs¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrd, znakowanie i etykietowanie”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno prZerize pastwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, &t@rw jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyggut i wytycznych w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r..WDANr 89/1994 poz.414) wraz z jpdejszymi
zmianami
- Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahieana
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwéc z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowychenadw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004w sprawie okrédenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowh kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robo6t budowlanych oldenych w programie funkcjonalno <ytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
- Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie okikenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych
10.3. Inne dokumenty i opracowania :
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspélnego stownika zamoéwig — CPV 45431200-9
SST-04.00 Roboty glazurnicze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfihtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania oraz
odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznyehvybranych pomieszczeniachSzkoty Podstawowej nr 63
z Odziatami Integracyjnymi w Szczecinie.
1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres rob6t obfych specyfikagj wchodzi:

- pokryciescian ptytkami (oktadziny) w wztach sanitarnych,
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wevgirz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewaaunkach okrdonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wlasnéci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych gdzen
znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy.
1.3.4.0chronasrodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgxény zné i stosowé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochroéipdowiska. W okresie realizacji, do czasu zalzenia robot,
wykonawca bdzie podejmowat wszystkie sensowne kraigby stosowa sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochroyodowiska na placu budowy i poza jego terenem,aénilkziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacZeatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalécia.
1.3.5.Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia bezpiésh®a.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla ochronyzycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu buddiwyaza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cea umowrs.
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Wykonawcabegdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgmijacych w zakresie bezpiearstwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywal wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepisbw bezpieédgbva przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkich gdezeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magaygho Materiaty tatwopalnedula przechowywane zgodni z
przepisami przeciwp@arowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru,
ktory mogitby powsta w okresie realizacji robot lub zostat spowodowapszez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Zakres opracowania obejmuje olemie wymagé odndgnie wiasnéci materiatdw, wymagai sposobow oceny
podiazy, wykonanie oktadzin wewatrznych i

zewretrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin credpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentbwy
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla kostkrego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robtada@inowych z ptytek ceramicznych powinny iie

- aprobaty techniczne lub &produkowane zgodnie z obaaujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaragjzgodndci z aprobat techniczig lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieazgtwa,

- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsi wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawske termin przydatnéci do stosowania.

Sposaéb transportu i sktladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peln dokumentag dotyczca skiadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét oktemzych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania wyktadzimktadzin powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny copiada nasgpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o maiej

nasgkliwosci wodnej E*3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci

wodnej 3%<E 6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci

wodnej 6%<E"10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o ngkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B .

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa, szczeg6lnie dotyczy yeptdla
ktérych musz by¢ okreslone takie parametry jak np. stopigieralndgci, mrozoodporng i twardas¢.

2.2.3. Kompozycje klage i zaprawy do spoinowania Kompozycje &t& do mocowania plytek ceramicznych
musza spetniawymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprédehnicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetniawymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomo

2.2.4. Materialy pomocnicze Materiaty pomocniczendonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszaéze

- srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty mugzamie¢ wtasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowa nalezy wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty

budowlane. Woda do beton6w i zapraw.” Bez iddaoratoryjnych mee by stosowana

wodocigowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ,CESCI OGOLNEJ” STWIORB

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalestosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeniaqad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- harzdzia lub uradzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysekabkdw 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania rowsci powierzchni,

- poziomnice,
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- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kigjch,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayagsbki do mycia i czyszczenia, wkiladki (krzyki)
dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,EZCI OGOLNEJ” STWIORB

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wgmapecjalnycrodkow i uradzer. Zaleca si uzywa¢ do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub z@etgch. W czasie transportu nale zabezpieczy
przewaone materiaty w sposob wykluczay ich uszkodzenie. W przypadkuagegh ilosci materiatéw zalecane
jest przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen

mechanicznych. Skltadowanie materialdbw na budowisify w pomieszczeniach zamkkych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,,@%ci ogéinej" STWIORB

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podiga pod oktadzine

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjesjowych mog by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przegpieniem do robo6t okladzinowych nalesprawdzé prawidtowa¢ przygotowania podia.

Podiaza betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione reszéeddkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, pknig¢ i ubytkéw. Padczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanpmivinny by ptaskie i
réwne. W przypadku wygpienia nierdwnéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwna

zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypaééian z elementéw drobno wymiarowych
tynk powinien by dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostuykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okiad wewretrznych sciana z elementow
drobnowymiarowych mge by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro madk-M7. W przypadku
podit& nasgkliwych zaleca si zagruntowanie preparatem gruatyjm (zgodnie z instrukgjproducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kregizi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny cvdzhylenie krawdzi od linii prostej, mierzone tatontrolrg o
diugcéci 2m, nie mae przekracz&a3mm przy liczbie odchytek nie wkszej nz 3 na diugéci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego mieze by wigksze nk 4mm na wysokgi kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomige by wicksze nk 2mm na 1m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanfozycjach klejcych na podtgach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem amawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki niszej nz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przegpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalprzygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregow@aptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni orazpdanow& sposéb uktadania
ptytek. Potaenie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielka¢ i przyjeta szerokéé¢ spoin. Na jednej
scianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie

jednakovy szerokéé¢, wigcksz niz potowa piytki. SzczegOlnie starannego rozplanowamymaga okladzina
zawierajica okrglone w dokumentacji wzory lub sktadap st z, r&znego rodzaju i wielkéci phytek.

Przed ukladaniem plytek nécianie naley zamocowa prosta, gtadka tat drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty naky uzy¢ poziomicy. ta¢ mocuje st na wysokdci cokotu lub drugiego rkdu piytek.
Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukgj producenta) kompozygijklejacg. Wybdr kompozycji zaley od
rodzaju plytek i podiga oraz wymaga stawianych okladzinie. Kompozycklejaca naktada si na podige gtadka
krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” gipowierzchnie gbata krawdzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejca powinna by roztazona réwnomiernie i pokrywacah powierzchnie podia. Wield¢ zebow
pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidlowo dobrane wielké zehdw i konsystencja kompozycji spravdape
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kigiej powinna wynosi okoto 1m2 lub pozwodli na wykonanie
oktadziny w cijgu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielldi ptytek
wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesod dotlu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna
znale¢ sic tam cata plytka. 38 pierwsza ptytka ma biydocinana, uktadanie nalezacaé¢ od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wigiwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wiedkospoiny. Dzékiduzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po
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docinieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zaleca ¢idobijaé miotkiem
gumowym. Pierwszy e ptytek, tzw. cokotowy, ukladaesizazwyczaj po utzeniu wyktadziny podtogowe;j.

Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycima odpowiednia wysoké. Dla uzyskania jednakowe]j wielk@ spoin
stosuje si wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeré&iospoin w zalenosci od wymiaréw ptytek podano w
pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem klejuspein naley usur¢ jego nadmiar, mma te

usury¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nate takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytkiwt mozaikowe) g powierzchm licowa naklejane na papier
przez co mgliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki leczekszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskaesilo
sciany deszczulkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przyqpad

oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) riglezywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gzainiu
kompozycji klejcej papier usuwa spo uprzednim namoczeniu wod

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia plytek.

Doktadny czas powinien ldyokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je woda mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowa) po powierzchni oktadziny
paa gumow. Zaprave nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadikosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsiz powierzchni piytek wilgotn gabka. Swieza zapraw mazna
dodatkowo wygtadzi zaokgglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztaltt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtgslka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgothopowietrza nalgy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zeilie ich wilgotna gbka.

Przed przegpieniem do spoinowania zaleca siprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
pitytek. Szczegblnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych opowierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakkei okladziny i zwikszenia odporniei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mpg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni.

Dobdr preparatéw powinien byizalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj sic okladziny i stawianym
im wymaganiom. Impregnowane mphy¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestpieniem do robot

Przed przegpieniem do rob6t zwzanych z wykonaniem okladzin badaniom powinny pgallenateriaty, ktére
beds wykorzystane do wykonania robét oraz padio Wszystkie materiaty — piytki, kompozycje kleg, jak
réwniez materialy pomocnicze muszspetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. ikda partia

materiatlow dostarczona na budpwnusi posiada certyfikat lub deklaracje zgodéa stwierdzagca zgodndé
wiasndgci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno &y wykonane bezpmednio przed przegpieniem do wykonywania robot
okladzinowych. Zakres czynia kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstm, wysepowania
ubytkéw i porowatéci, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrigi podkitadu, ktére przeprowadza przyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowatag,

- sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgzy/mi.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pmsgektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegagja sprawdzeniu zgodém wykonywania oktadzin z dokumentacja projektoveili
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkiwoh wykonania wywiera wptyw na prawidtodddalszych prac.
Badania te szczegodlnie powinny dotyézgprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzajgrubdci
kompozycji klejcej oraz innych robo6t ,,zanikagych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza cglem oceny spetnienia wszystkich wymagiotyczcych
wykonanych oktadzin a w szczeg6éeo

- zgodndci z dokumentagj projektowvs i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokmtacji
powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podtoy,

- jakasci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneanimg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynn&i kontrolnych dotycacy oktadzinscian powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek;
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- utozenie pitytek oraz ich bamwi odcien nalezy sprawdza wizualnie i poréwné z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzaypomog taty kontrolnej diugéci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomiedzy ta a badaym powierzchma nalezy mierzy z
doktadndcig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naggnictego wzdtd spoin na cafej ich dtugoi
(dla poziomych okfadziician) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadziman) i dokonanie

pomiaru odchyl# z doktadnéciag do 1mm,

- sprawdzenie zwrania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiveadirewnianym miotkiem (lub innym
podobnym naradziem); charakterystyczny gluchywliek jest dowodem nie zwiania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokd spoin i ich wypetnienia za pomogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wiellézi 1m? naley zmierzy szerokd¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5mm,

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaob6t lub grubé¢
okreslona na podstawie zaycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisangrzez przedstawicieli
inwestora (Zamawiggego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana okladzina powinna s@étniastpujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna iednakovy barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodna¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbwyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

- grubai¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie kredzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinnzgkraczd 2mm na
dtugasci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej pbwinno przekracz&2mm na diugéci 2m,

- spoiny na calej dlugei i szerokdci powinny by wypetnione magsdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi wiecej niz 2 mm na diugéci 1m i 3mm na
diugdéci catej oktadziny,

- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ,CESCI OGOLNEJ” STWIORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin obliczagsw m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgnuwvymiary wswietle
écian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniicefh s¢ powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i
innych elementow wksze ni 0,25m2,

W przypadku rozbienos¢ pomidzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza wiediug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin ofleesi na podstawie dokumentacji projektowej lub wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,CESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulggan zakryciu g podiaza. Odbior podié
musi by dokonany przed rozpoeziem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badanalezy poréwna z wymaganiami dotygzymi podt& i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla okladzin.zéé wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyvmazna
uzn& podiaza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacgl i zezwolé¢ na przysipienie do robét
oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny padimie powinno by odebrane.

Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy pa@topoprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprgest niemaliwa (szczegolnie w przypadku zaonej
wytrzymataici) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu (podid) oraz materiatow naby
zapis& w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prz@zedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okétonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevekalizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kacowym. Odbiér czsciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadasrobecnéci kierownika
budowy. Protokét odbioru ezciowego jest podstayvdo dokonania e#ciowego rozliczenia robét jeli umowa
takg forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostategzmcer rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu doresit (ilgci),
jakosci i zgodndci z dokumentag projektovy. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajcego na podstawie przedmych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji brezas jej dziataln@i powinna okréla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje digy@ci dla zastosowanych

materiatdw i wyrobow,

- protokéty odbioru podiee,

- protokdty odbioréw cgiciowych,

-instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozbasic przedi@onymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs88 porowné je z wymaganiami i wielkiciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokahaceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw § pozytywne i dostarczone
przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny oktadzina nie powinnadprzyjeta. W takim przypadku natg
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizai:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawé oktadzirg i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwalgci oktadziny zamawiagcy
moze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku ustafeumownych,.

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do usuetia wadliwie
wykonanych oktadzin, wykortge ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysnpbodbioru
sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamagaego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieta

- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wska@kiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a
wykonawg.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sio uptywie okresu gwarancji, ktérego dhdgest okrélona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanudpktapo uytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét peg@wvych zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej oktadzin z uwzglnieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragewynikajacych z obnionej jakdci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zammjgoy
powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI
9.1.Sposab ptatnéci
Rozliczenie pomedzy zamawiapgcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Dédjr, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczrseienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wéavosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagiliwosci wodnej E>10%. Grupa B 111

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagliwosci wodnej E<3 %. Grupa B .

- PN-EN 177:1997Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B Il a.
- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B Il b.
- PN-EN 121:1997Plytki i ptyty ceramicznegghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%. Grupa A |.

- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczneyghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramicznegnione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramicznggnione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o ngdilwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.
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- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicziambieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczr@znaczanie wymiardw i sprawdzanie jéiopowierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramicznezraczenie nasgkliwosci wodnej, porowatéi otwartej,
gestaici wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczi@znaczenie wytrzymasoi na zginanie i sity tamcej.

- PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczr®znaczenie odpordo na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczn®znaczenie odporgoi na wgtbne scieranie piytek
nieszkliwionych.

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczr@znaczenie odpordoi na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczi@znaczenie cieplnej rozszerzalodiniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczi@naczenie odportoi na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzakwowodne;.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczr@znaczenie odporda na gkniecia wioskowate piytek
szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporsi.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporéo chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramicz@znaczenie odporic na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptlytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych zdic barw.

- PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaueewarddci powierzchni wg skali Mols

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie atidsenia poprzecznego dla klejow cementowych raap
do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytedfilicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaptigek. Oznaczenie odporém chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaghtytCz. 2: oznaczenie odposgbnascieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania gkytCz. 3: oznaczenie wytrzyma&bd na zginanie i
sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowaniagkytCz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowaniagiytCz. 5: oznaczenie nakliwosci wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betnaapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta portlzy Zamawiaggcym a Wykonawsg,

- STWIORB.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowtany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przezze pastwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, &t@rw jakiejkolwiek sposdb zwrzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyagut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ((DXr 89/1994 poz.414) wraz z faiejszymi zmianami
-Ustawa o dogpie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahievaasrodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oramvych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004vrsprawie okrédenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanyckzk®w prac projektowych oraz planowanych kosztoboto
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie ok§kenia szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspolnego stownika zaméwig — CPV 45442100-8
SST-05.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
21



Przedmiotem niniejszego opracowardaws/magania techniczne dotyzze wykonania i odbioru rob6t malarskich
w wybranych pomieszczeniachSzkoty Podstawowej nr 63 z Odziatami Integracyjnymiv Szczecinie.
1.2.Zakres rob6t budowlanych

W zakres rob6t obfych specyfikagj wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do maleavaimne czynnéci z tym zwiazane,

- gruntowanie,

-malowanie wewetrznescian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewtrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewnaunkach okrdonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych i podziemnych gdzen
znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy.

1.3.4.0chronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgxeginy zné i stosowé si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrosgpdowiska. W okresie realizacji, do czasu zalozenia robot,
wykonawca bdzie podejmowat wszystkie sensowne kraigby stosowa sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrodyodowiska na placu budowy i poza jego terenem,atrdkiatan szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalécia.

1.3.5.Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshea.
Zapewni wyposzenie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae | odzi¢ wymagan dla ochronyzycia

i zdrowia personelu zatrudnionego na placu buddywyaza sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecsistwa i ochrony zdrowiagswliczone w ceg umowrs.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w zakresie bezpiearswa
przeciwpagarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpiedstwva przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkich gdeeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magaggho Materiaty tatwopalnedula przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpgarowymi. Wykonawcabedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale wniku
pozaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowagimgez ktdregokolwiek z jego
pracownikow.

1.3.6. Okre&lenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potplynna zawiesina cieczy lidb statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypehyaw dyspersji wodnej polimeru z dodatkiefrodkow
pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagiwvicznych— zawiesina pigmentéw i obznikow w spoiwiezywicznym
rozciehiczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwactywicznych rozciéczanych wog- zawiesina pigmentow i obginikbw w spoiwiezywicznym ,
rozcienczalne wod

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoivisenainego, pigmentdw, wypetniaczy ordrodkow
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w pastsuchej mieszanki przeznaczonej do zarobienidy i
w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszarspoiw mineralnych i organicznych, pigmentow,
wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchywsmanek oraz past do zarobienia wod
-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor kolalaly

-Podtaze malarskie— powierzchnia, na ktorej m& lgykonana powtoka malarska

-Powloka malarska— natona na podteu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty mygdzy¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich brakpowinny mi&
decyzje dopuszczgge je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- srodki gruntugce zgodnie z wycernwykonawcy,

-farby dyspersyjne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-srodki myjace
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-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét isrodowisko. Liczba i wydajni@ sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robét.
3.2.Sprat niezbedny do wykonania robot malarskich
-szczotki do czyszczenia podin
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadia,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nale zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystrgmymnikéw
atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady og6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z umow, przestrzeganie harmonogramu robdét,
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,zgbhdnaéé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacjidbbraz poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mma przysipi¢ po zakaczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu stolarki,
utozeniu podtay pod posadzki wykiczone (podtogi nie podlegaie obrébce po uf@niu), ut@zeniu podiog
drewnianych.

5.3.Przygotowanie poditaa

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podiaza powinny by oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczysgcpelttuszczone, a ich wilgotééd nie
powinna przekraczanajwyzszej dopuszczalnej wilgotéci dla danego podim. Podiaa uprzednio malowane
powinny by ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzepieawione odpowiednim materiatem.
5.3.2.Wi&ciwosci podtozy

Ze wzgkdu na materiat z jakiega svykonane, podtza powinny spetnianastpujace kryteria:

-Podtaza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, dtgogeviok malarskich oraz innych zanieczys#zgze

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku faabspoiwaclzywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla
spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone w temperaturze powy + 5 st. C oraz pongj 25 st. C. Prace nale
wykonywa wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie madow nie powinny by nar&one na niekorzystne
warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomiesai@sh zamknitych naley zapewnt odpowiedrni wentylacg.
Nalezy zabezpieczy elementy nargone na zniszczenie i zanieczyszczenie dgartMalowanie farbami
rozpuszczalnikowymi naky prowadzé z daleka odzrédet ognia. Prace malarskie ama rozpocgé po
odpowiednim przygotowaniu podiy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogoélne

Powtoki malarskie powinny liybez uszkodze smug, plam, widocznycHladow dzla, mi€ jednakovy barwe i
potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projaktBopuszczalna jest chropowstgowtoki odpowiadajca
rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka mowinna s tuszczy, mie¢ widocznych pknie¢ oraz
odstawa od podiaa.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgtlu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgflu na rodzaj stosowanej farby powinnythy
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-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne&rodkami myjcymi i dezynfekujcymi,
- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére nina rozetrze,
Poza tym farba powinna dobrze &ryworzy¢ gtadlg i jednolits powtoke, powinna dobrze przepuszézaar wodmn
i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.Zasady ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdéé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatow faka¢ wykonania robét.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymprajekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.

Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagi umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprat badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Probki do badéa beds z zasady pobierane losowo. Zalecastbsowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Zarzmdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowkek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfgrzez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego whasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawdo bada wykonywanych przez zasdzajcego realizag) umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabweply przez niego. Koszty tych dodatkowych kada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae pobiera prébki i prowadzt badania niezalmie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty wykonawcyashiewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad@ albo oprze si wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgogtmomateriatow i robot z projektem wykonawczym i szgotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku cathte koszty powtérnych lub dodatkowych bada

pobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtazy nalezy wykona po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczomygcimalowania, ale przed
przysgpieniem do robo6t malarskich. W zaftedci od rodzaju podiza badaniom naly poddd:

-Podtaza tynkowane
e rownds¢ i jakos¢ wykonania
» wilgotnosé¢
e jako$¢ napraw
» zabezpieczenie elementéw metalowych
e czystae

6.3.Kontrola materiatow

Badanie materiatéw wykonujemy beZpednio przed zyciem. Kontrola powinna pole§ana sprawdzeniu:
Bdokumentéwswiadczicych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

Btermindw przydatnéri do wycia,

Bwygladu zewrtrznego farby (farba powinna byjednorodna i wykazywa brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwaladow pleni, trwalych osadow, zanieczyszézea suche mieszanki nie powinnycby
zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodmowykonywanych prac z projektem, specyfikadiechniczag,
instrukcjami producentow farb oraz ze sztikidowlan.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nals przeprowadzi najwczéniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietnzazasie
badania nie powinna byizsza nk + 5 st. C, a wilgotn&@ powietrza nie wiksza ni 65 %.
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W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektovy,
- zgodnd¢ ze specyfikagj techniczag,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- jakoé¢ powtok malarskich:
-wyglad zewrgtrzny,
-barwa i potysk,
-odpornag¢ na wycieranie,
-odporng¢ na zmywanie,
-przyczepnéx.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0906Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét ma za zadanie o#le€ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardiggo przeprowadzenia.
Roboty mana uznéa za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzapcego realizagj umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeédalamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg @pisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromgstorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzany z gztotliwoicia i w terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych platni na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dloaym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawe i zarzdzapcego realizagi umowy. Obmiary bdyg takze przeprowadzone przed eégziowym i
koncowym odbiorem robét, a tak w przypadku wysgpienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.1.3.Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahot i dostarczone przez
wykonawe, musz by¢ zaakceptowane przez zaguzapcego realizagi umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadavazne $wiadectwa legalizacji. Mugz one by

utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierzagsiw m2 lub mb.

- llo$¢ wykonanych robét naky ustalt wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysoka¢ scian liczy s¢ od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczygsiw swietle scian surowych.

- Przy wewrtrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczyesi malowanie powierzchni z patteniem
wszelkich otworéw. Pogcone otwory naley liczy¢ w wietle muru. Powierzchniesoiezy i narazy otworéw naley
doliczy do ogdlnej powierzchitian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie madaych oblicza si  wg rzeczywistego wymiaru, z
potraceniem wszelkich otworéw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkiglowierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i
innych; liczy s¢ powierzchnie rzeczywtie pomalowane z pafteniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien,zdf, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje i jako
powierzchng malowan wymiary futryny wéwietle pomnaone przez nagpujace wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie %0,7

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie $0,7

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewstrzne i wewgtrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewretrzne i wewmtrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.
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-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, efnic, itp. mierzy si we wiaciwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie pajca s¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wylié drobnym szczeblinowaniu

ponizej 0,04 m2 zwieksza s¢ 0 25 % za trudriei roboty.
-Cokoty nacienne i listwy podiogowe mierzyesi wg rzeczywistej diugai, listwy do 15 cm szerokoi - w
metrach bigacych, cokoty ponad 15 cm szerékd w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronneelaznych krat, balustradzarowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak rownie
wszelkich siatek oblicza @i jako jedm petry powierzchng . Powierzchnie bramelaznych petnych lub exci
przyjmuje s¢ jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustradnianych wraz z peczami kamiennymi,
policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkicios, przyjmuje si jako dwie powierzchnie, lige od gérnej
krawedzi porczy, stupkdw, policzkéw kamiennych i z balustraglaznych liczy s czsci zelazne aurowe jak
balustradyelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewtrznych i wewntrznych liczy s§ w metrach kwadratowych w
rozwinigciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy gkisze powierzchniezarowe pojczone poprzecznymi wizaniami, jak np.
formy dachowe, kolumny itp., stosuje siposéb mierzenia jak przy balustradaelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggmakryciu. Odbior robdt zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu
robét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzlzapcego realizagj umowy. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbgdJakad i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu
ocenia odbierary na podstawie dokumentéw zawiejch komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatagrojektows, specyfikaci techniczg i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach malarskich podlegaj:

-podiaza (podi@a powinny by przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddagariu zgodnie z punktem
6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.
8.3.0dbiér ostateczny robot
8.3.1.Zasady ogélne
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéstpgo wykonania rob6t malarskich w odniesieniudbilosci,
jakasci i wartasci.
Catkowite zakdczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez wykonagvapisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienietyno fakcie na gimie zaradzapcego realizagj umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez zamawiggego. Komisja odbiergga roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrai wykonania rob6t z dokumentagprojektows i specyfikacy technicza.
W toku odbioru wsipnego robd6t komisja zapozna < realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohupetniagcych i robét
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jakag¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i specyfikacy techniczg z uwzgkdnieniem toleranc;ji
i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach
umownych.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetige lkeda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawjeggo. Termin wykonania robdt poprawkowych i robaupetniagcych wyznaczy
komisja.
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobhmamy przygotowanasgpujace dokumenty:
- Protokot odbioru ostatecznego robo6t , spdeony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago,
- Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacj
techniczn.
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8.4.0dbiér koncowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych robétgasinych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuiwzgkdnieniem zasad odbioru
wstepnego. W przypadku przygia rob6t wykonawcy zostanie zwr6cona w éaldkaucja gwarancyjna, w innym
przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Spos6b ptatnéci
Rozliczenie pomedzy zamawiapcym, a wykonaw@ bedzie dokonane:zgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane vg&awh
-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowargavatji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymaigairbadania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, praeeliwanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyrobikrowe i systemy powtokowe na wewgtrene
sciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejnswiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepalimeryzowane
styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejngywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozciezalne stosowane wewinz”
-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Speagfik pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskangjacesow produkcji betonu”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowtany zné wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno pvdedze pastwowe jak i
lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytycznerét® w jakikolwiek sposdb zwizane z prowadzonymi robotami,
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyggut i wytycznych w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ((DXr 89/1994 poz.414) wraz z fadiejszymi zmianami
-Ustawa o dogpie do informacji asrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahiewaasrodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oramvych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spaidzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanyckzk®w prac projektowych oraz planowanych kosztoboto
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie ok§kenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych
10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zaméwig — CPV 45430000-0
SST-06.00 Pokrywanie podtdgdcian — posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycece wykonania i odbioru
posadzek w ramach zadania pn.

» TERMORENOWACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 63 ORAZ PRZEBU DOWA WEWN ETRZNEJ,

INSTALACJI SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
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B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytekqgowych ceramicznych terakotowych z cokolikanzidm
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczgsaiem i przygotowaniem pochm,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem mwmkvysokdaciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowyerakotowych luzem o wymiarach 35x12 cmzaloych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczenipraygotowaniem podi@, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wys@kowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawazyszczeniem i
umyciem powierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiswymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

-  nie zawierd domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSHMB2.00)

2.4. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%

- wytrzymaid¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa

- $cieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%

- lugoodporné¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugas¢ i szerok@é: 1,5 mm

- gruba¢: +£0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardadi¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralng¢ V klasascieralngci

- naschodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokaé: £1,5 mm

- gruba¢:  +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategosicaki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej yazki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tluycych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...”.

e) Transport
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Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo ttukacych.

f)  Sktadowanie

Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgksktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlea or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktory okieewymagan wytrzymatac i
grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wénma by mniejsza ni: nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

. Podiaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

. Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&ekiem papy.

W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwesntowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C.

e Zapraw cementow nalery przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia sta pomiarowego.

. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezlydnej, ilas¢ cementu nie
powinna by wicksza nk 400 kg/m.

e Zapraw cementow nalery uktada niezwlocznie po przygotowaniu goizy listwami kierunkowymi o
wysokdaici rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefréaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wickszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekra¢éZamm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokéci
pomieszczenia.

e W ciaggu pierwszych 7 dni podklad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryftiéa
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.3. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z zaprawy
cementowej i lastriko.

. Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien oklié rodzaj konstrukcji podtogi, grué
warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymataé nie nizsz — przy
posadzkach z betonu odpornegdciaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

* W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementow budynku,

- dzielce fragmenty posadzki o wymaie r@&nigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidhego do kwadratu
nie powinna przekracza36 nf przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2By posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornegosairanie i 12 mprzy posadzkach jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

-  sposob aplikacji i warunki przygotowania potmalery przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jaké materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczacsstosowania do rob6t materiatdéw, ktérych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
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6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robotgtigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovs robét jest M llosé robét okréla si na podstawie projektu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmaveyodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zé&wiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatdw, ktdrych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtovgai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalykona przez oceq
wzrokows,

- sprawdzenie grul$ci posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materialow posadzkowych; badgmpstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnéciag 1 mm, a szerokgi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocere wzrokows.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposab ptatnéci

Rozliczenie pongidzy zamawiajcym, a wykonawg bedzie dokonanezgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtigaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli
(chlorku winylu).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspolnego stownika zamoéwig — CPV 45262500-6
SST-07.00Scianki dziatowe z plyt gipsowo kartonowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowaniaveymagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru robdkcianek
dziatowych w wybranych pomieszczeniach Szkolty Podstawowej nr 63 z Odzialami Integracyjnymiw
Szczecinie.

1.2.Zakres rob6t budowlanych

W zakres robot obfych specyfikagj wchodzi:

- wykonaniescianek dziatowych g-k na ruszcie stalowym

2.MATERIALY
Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
1.1. Scianki wewnetrzne i wypetnienia
1.1.1. Scianka dziatowa lekka (ptyta woda —ogije 12,5 cm
- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,
- stela stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profilgnowy stalowy CW-100,
- plyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien kzkych gr. 10,0 cm,
- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,
1.1.2. Scianka zakrywajca szacht :
- 2xg-k (GKFI) — 2x1,25 cm
- Stela stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil piowy stalowy CW-50,
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- Wetna twarda gr. 5 cm,

1.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1.Do wykonania rusztéyeian, okladzinsician powinny by stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKFI ,
ksztattowniki zimnogjte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921@&unku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny l&ypowierzchniowo zabezpieczone przed koarggwioka cynkowg (nanoszog
ogniowo) charakteryzuga sie :

- grubdicig >7um (100g/m2 luk»19 um (275g/m2)

- przyczepnécia — brak ziuszczewg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okltadzigyenne;j:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stwza do hczenia ksztattownikow konstrukcji fioej z podigem i midzy soh:

- taczniki wzdtwne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpérednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikéw stalowych.
2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suclbejdzavy:

- taSmy spoinowe: z wtbkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana

papierowa — do wzmachiania spoireddy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin

naraznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosujegtowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki stosowania
okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczgdodlRroducentow.

2.2.5. Wkety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwm nasnych, hczenia ksztattownikdédw radzy soly oraz
mocowania profili w uchwytach powinny bgtosowane - wkty stalowe, blachowkty samogwintujce.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pajczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoitowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinnackstosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpaakdo
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachtbvokrelaja instrukcje Producentéw dla poszczegdélnych
wyrobow.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materiatéw oraz dyof sprztem do
wykonania rob6t olgtych niniejsz ST.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem

- Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelpjaych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor@wcinania uksztattowanych krgadzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przygtiych krawedzi bocznych

- Sprzt do Instalacji konstrukcji rime;:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elamt@aw pozwalajcych na monta

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budd@egodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzdzia do instalacji zawiesi - agce do drutow

- Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysakpodwieszenia)

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcime) ( w zaleénosci od wielkasci i stopnia komplikaciji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych rob6t. Nadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorueop
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetjieych:
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- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor@wcinania uksztattowanych krgdzi ptyty
- Pedzle - do malowania przygtych krawedzi bocznych

Sprzt do Instalacji konstrukcji rimej:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elentéw pozwalaicych na monta

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/buddzgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzdzia do instalacji zawiesi - agce do drutow

- Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia)

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcigmej ( w zalénosci od wielkasci i stopnia komplikacii)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmargicznych.

Do transportu materiatéw, spta budowlanego i ueglzer stosowd sprawne technicznigodki transportuSrodki
transportu powinny zabezpiec€zzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznyinansport profili
stalowych typowymirodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Raddransportu produkty powinnydy
umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie bglgrzane przez inny tadunek. Opakowania nie powiny
zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nikiglewysokdci. Roztadunek ptyt powinien odbywaie w
spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka widtowegdzaigu co najmniej 2000 kg lub

zZurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie, na
jakosé roboét i wkaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycjapdy musza spetnia
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdayh formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcedzie
usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skltadowanie

Produkty powinny b§ sktadowane tak, aby nie byly beZpadnio naraone na zmiany pogody. Powinnydy
sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byly nareone na zamoczenie, zalanie orazadne uszkodzenia
mechaniczne. €kkie lub ostre przed- mioty nie powinny bymieszczone na wierzchu opakawslVysoka¢
maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

- Piyty gipsowe przechowywav pomieszczeniach suchych uktagana poziomym

podiazu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej kraglziag podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu naty zwrdcié uwag na nénosé¢ podiaza.

- Pomieszczenie me by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakozone § wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie piyt: za pomacnoza zarysowuje sie licowa stropiyty tak, by karton byt

przeckty. Po zatamaniu piyty zostaje przgygikarton od spodu. Przy cieciu ptyt najauwaza¢, aby nie
przygotowd elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebieggian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc monta obudéw

- sprawdzenie katéw i poziomdéw pomieszczenia iilas]i

- potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotndci pomieszczenia

5.3. Zakres robo6t zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomprofile "U") oraz elementow pionowych (profll€"),
rozpietych pomedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma léynie wickszy niz potowa szerokézi ptyty i musi by tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sipionowo pomgdzy poétki profili U i nie stabilizuje siich potazenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po prziémiu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elend@ntusztu

- Rozstaw profili musi b taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemriony przez liczb catkowita ledzie
rowny szerokéci ptyty g-k

- Profile C skraca sido wymaganego wymiargaznymi naycami do blachy lub

specjalna gilotynazvigniowa.
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- Dlugos¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysdékbpomieszczenia.

- W $cianach z piyt gipsowo-kartonowycladeznice naleéy montowd na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowa oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym widam jest dopasowanie szergko
ramiaka oscienicy do grubéci sciany.

- Stupki przydgcieznicowe powinny by wykonane z profili "UA" z blachy o gruoi 2 mm.

Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodzez4Sio tego specjalne

katowniki przykrecane na kacach profili "UA™ i zamocowane do stropu i podiogi.

- Przy wznoszenigécian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszekastosowanie stupkéw
przyoscienicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezpdarednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"gczacy stupki przydcieznicowe, tworac
rodzaj nadprega.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostaivabyt duza szczelina, kt@rtrzeba by byto

wypetnia masa szpachlowa.

- Piyty powinny by ustawiane pionowo i przy&cane do profili pionowych

- Jéli istnieje konieczné&t sztukowania piyt, to przyety kawalek ptyty powinien by

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, abppezpohczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mazna hezy¢ ptyt na kravgdzi otworu. Padczenie takie powinno ldyodsun¢te od krawdzi otworu co
najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu piyty g-k nie powinny dotgkani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty moghy swobodnie
odksztatca pod wptywem obeizen zewretrznych, cgézaru wkasnego i zmian wilgotsoi.

- Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wiami w rozstawie 20-25 cm, reguigj

ustawienie stupkow.

- Ulozy¢ piyty z wetny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona mk (gr. ptyt z welny
powinna by o 1 cm mniejsza niszeroké¢ profili rusztu).

- Po ut@eniu welny naley zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, almygpzenia ptyt nie wypadty
na tym samym, ale nasiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowyd-55 do elementéw

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ruszwypomog wkretow.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI30

Do obtazeniascian naley stosowa plyte gipsowo-kartonow ogniochrong (GKF) o grubdci co najmniej 12,5
mm. Wana role w tworzeniu odporr&ei ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z wetnineralnej - skalnej lub
szklanej. Wscianach powyej 3 metrow, ména stosowépionowe podparcie wetny. Wehwklada s¢ do wewntrz
sciany na wcisk. Szeroké pasa wetny musi liyminimum o 1 cm wiksza od odlegkei pomigdzy pionowymi
elementami konstrukcji daej $ciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z gupetymi stykami co
eliminuje ewentualne powstanie mostkow termicznittBkazane jest, aby jegstas¢ byta wicksza lub réwna
30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowegmany po obwodzie, natg

stosow& materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsizsb mm, dopuszczagsizycie uszczelnig z
materiatow palnych (np. systemowa piankowa samd@pma tdma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi
by¢ dodatkowo zapetiona odpowiedmas szpachlow gipsowa, warstwrowng grubgci optytowania. Mana
nie szpachlowastyku, kiedy optytowanie calswoj grubdcia w petni zakryje szczelin Odporné¢ ogniowa
sciany wzrasta z gruloig poszycia z ptyt GKF a tak ma.e réwnolegle wraz ze wzrosterasgosci lub grubgci
warstwy welny (np. wetna 100 kg/m3 gréoo40 mm, ogniowo jest réwna wetnie 50kg/m3 gridd®0 mm, a
dwie poprzednie odpowiadgjvetnie 30kg/m3 grukiei 80 mm).

Klasyfikacje ogniowecian paarowych z wypetnieniem z wetny mineralnej Wedtugskifikacji ogniowych
wykonanych w Zaktadzie Badagniowych ITB Warszawa, dkzian dziatowych - pgarowych, maliwe 3 rézne
rozwigzania techniczne dgje r&ne klasy odpornii od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systensixhej
zabudowy zalecajuzycie r@&nych rodzajéw wetny mineralnej (kamiennej lub snldp w zaleénosci od przygtych
w systemie i zgloszonych do aprobaty. Odpéecn6-1(EI60)sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z
wykorzystaniem ptyt g-k GKF, o gruba 12,5 mm meéna uzyska uzywajac wypetnienia z wetny mineralnej o
gestasci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grukm 50 mm. Przdgia instalacji przeZciarn; pozarows. Zalet
uzycia wsciankach dziatowych jako wypetnienia wetny minegljest tatwd¢ prowadzenia wewgtrz scianki
instalacji elektrycznej.

Wetna tatwo poddaje si tworzy wolmg przestrzé na kable elektryczne. Podobnie z

osadzaniem puszek elektrycznychicianie paarowej. Naley pamketat, ze puszki elektryczne pod gniazda
wtykowe, whczniki, rozdzielacze mma wbudowywéa w dowolnym miejsciciany paarowej, oprocz sytuowania
dwdch gniazd po obu stronach beggalnio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenigeianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Polegtazy tym otworki
uszczelnt zapravg gipsows. Oceny paarowej projektowanych elementdw suchej zabudowydale s¢ przede
wszystkim pod katem reakcji jego elementdw (korstja stalowa, wieszaki, ptyty g-k, wetna mineralna)
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potencjalny ogig. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowaatenatow niepalnych i
uniemaliwiajgcych kapanie i

odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymegarateriatowe okrdajag normy i badania prowadzone przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét, dostawy materiatow, spuz srodkdw transportu podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole§akrobot, materiatéw i usdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batrd@echnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakdci wykonanych rob6t sprowadza slo:

- Sprawdzenia zgodioi wykonanego elementgdianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysaw

- Sprawdzenia poprawga wykonania rob6t

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka moatava Q +/- 1 mm na diugoi 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadéb ptyt

- Kontroli wizualnej czystéci i braku zabrudzelub uszkodze

- Sprawdzenie réwrigi powierzchni piyt

- Sprawdzenie wilgotrizi i nasikliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uedgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadtow naturze. Wszystkie wdzenia i spret pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegakceptacji Inspektora nadzoru i musza posiad®ne certyfikaty. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t i ich prasa podano w OST.

8.1.1. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rolgiidnie z postanowieniami Kontraktu oraz obgamjgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jak@¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow ogciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét nalesprawdz:

- stan i wyghd $cian, obudoéw pod wzglem réwndci, pionowaci, spoziomowania i sztywsoi
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb os@lzéementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi eletami

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Spos6b platnéci
Rozliczenie pongidzy zamawiajcym, a wykonawg bedzie dokonanezgodnie z ustaleniami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznigagtych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnagych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagammeiody bada

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspolnego stownika zaméwig — CPV 45262500-6
SST-08.00 Stolarka drzwiowa i monta naswietli
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowanigveymagania techniczne dotyze wykonania i odbioru robét mounta
stolarki drzwiowej i néwietli w zakresie realizacji projektuPRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU Z
PRZEZNACZENIEM NA ZESPOt. PRZEDSZKOLNY Z ZAPLECZEM S ANITARNYM | SZATNIOWYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 63 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJN YMI W SZCZECINIE”

1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres rob6t obfych specyfikagj wchodzi:
- wykonaniescianek dziatowych g-k na ruszcie stalowym

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigayii Techniczne;.

2.2.Drzwi

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wiikmone - biate, wypetnienie plyta
wiorowa, klamka, okucia

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni dorhizboszklone szybo
powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wylezone - biale, wypetnienie ptyta widérowa, klamkkyoia, kratka
wentylacyjna, zamek tazienkowy

- oscieznice stalowe na pedngrubad¢ muru wraz z opagko szerokéci 10 cm. w kolorze drzwi.

- Naswietla z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o fgmchni do 0.6 m2 - biate, trzykomorowe, szklo
bezpieczne

- materialy pomocnicze : kotwy elastyczne, silikpignka .

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatdw, drobrspretem potrzebnym
do montau i demontau okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Teckmig.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochrog przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmagéznych oraz przesugtgiem lub utrag statecznéci.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengwobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu maleabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezy/era, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bppeji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki najesprawdzt, czy:

- naraza dcieznic i skrzydet § prawidtowo sklejone i wykazuljkaty proste,

- uszczelki g prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np spieyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia g prawidtowo osadzone, nie wykazujszkodzé i dobrze dziataj.

5.3. Przygotowanie éciezy

Oscieza musz by¢ wykonane dokfadnie w pionie a progi i nadiaav poziomie.

Brak prostoktnosci wymaga usugkia usterki. PowierzchnieSciezy musz mie¢ zatary zaprawg, a wszelkie
wyrwy i odbicia musg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montau stolarki mana przysipi¢ w tych czsciach budynku, ktéreagsvysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
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5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczonedmrabrudzeniemioieznice naleéy umiesci¢ w otworach,
ustawt do pionu, poziomu i w ptaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosoiezy.

5.4.3. Szczeliny porailzy ciciezami i aécieznicami wypeiné pianky poliuretanow, ktérej nadmiar po wyschggiu
nalezy usunyé lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Gcieznice drzwiowy mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wadezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalge wyregulowé i uzbroi w okucia. Zabezpieczenia elementdéw okiennych i
drzwiowych usugé¢ po zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

5.4.6. W celu ochronysgieznice naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czaswzakoia
prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinndrogiejsze od 1 mm na 1 m wysakodrzwi, nie wecej niz 3
mm.

5.4.8. Rénice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekytnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu ngldoktadnie zamkat i sprawdzé luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach eletdwsrstolarskich.

Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a €cieznica —1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaj sprawdzaniu przez Inspektora nadge, w miae postpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawamateriatéw i zgodnizi wykonywanych robét z kosztorysem i wymaganiami
ST.

W szczegblnéci obejmuj:

- badanie dostaw i jakoi materiatdw,

- kontrok prawidtowdici osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczrigi uszczelnia,

- sprawdzenie prawidtov§oi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rughcdmoki oraz ich funkcjonowania,

- ocer estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgddndostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyercych
stosowanych materiatébw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigr drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanaggdii@j Specyfikacji Technicznej.

Podstaw dokonywania obmiaréw, oks§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngehq)i, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarow jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru rob6t zanikaych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposab ptatnéci
Rozliczenie pongidzy zamawiajcym, a wykonawg bedzie dokonanezgodnie z ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegqye i lewe. Okréenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywaniansport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Temlogia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianidy KTerminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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