ZESTAWIENIE SLUSARKI

KLASYFIKACJA POZAROWA El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami i sufitem) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) PRZEGRODA BEZKLASOWA El 30 El 30 El 60 (zestaw: przegroda z drzwiami)
SYMBOL NA RYSUNKU S1 S2i82¢ S3 S4 S12 S19 S20 S5 S6 S22 S23 S26
LOKALIZACJA wejscie na kl. schodowg 0.5 z parteru $lusarka pomieszczenia strozowki na parterze wejscie na kl. schodowg 0.7 z parteru wejscie z kl. schodowej 1.1 na korytarz wejscie z kl. schodowej 1.18 na korytarz wejscie z kl. schodowej skrajne; wejscie z kl. schodowej skrajne; wejscie na sale obrad $lusarka drzwiowa - na korytarzu 1.9 komunikacja przy klatce prawej komunikacja (potaczenie ze Srodkowym skrzydtem budynku) | komunikacja na 3 pigtrze

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych z asymetrycznym podziatem skrzydet, jak réwniez z symetrycznym - okre$

(gtéwne).

eniem prawe / lewe zdefiniowano skrzydto prowadzace
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wymiary otworu szerokost 335 zabudowa - 0 wys. H=290cm 350 260 210 90+30 150 358 200 120 210 246
WysokosC 313 302 310 312 212-233 (tuk) 340 278 278 215 215 250
szerokosC przejécia netto (w swietle) | szerokose 90+90 90 90+90 90+90 90+90 90 90+30 90+90 90+80 90 90+90 90
Wysokost 200 200 200 245 245 200 200 240 240 200 200 235
drzwi lewe /prawe L P L [=) L [=) L P L P L 5)
parter 1 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - 1 - - 1
T_pietro - - - - 1 1 - - - - 2 1 - - - - - -
2. pietro - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
3. pietro - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
poddasze - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEN 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 2 1 - - 1 1 1 1
Uike - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta
- przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi - - pomieszczenie zbudowane jako przegroda przeciwpozarowa z - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi - - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi - - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi - - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi - - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi - - przegroda z drzwiami dwuskrzydtowymi - bezszprosowa, - przegroda z drzwiami dwuskrzydtowymi - bezszprosowa, - drzwi przeciwpozarowe jednoskrzydiowe - w systemie z izolowanch - drzwi przeciwpozarowe jednoskrzydiowe - w systemie z izolowanch - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami dwuskrzydtowymi -
bezszprosowa (taczenie na silikon), w systemie z izolowanch drzwiami jednoskrzydtowymi, w systemie z izolowanch termicznie profili | bezszprosowa (faczenie na silikon), w systemie z izolowanch bezszprosowa (faczenie na silikon),w systemie z izolowanch bezszprosowa (faczenie na silikon), w systemie z izolowanch bezszprosowa (faczenie na silikon), w systemie z izolowanch bezszprosowa (faczenie na silikon), w systemie z izolowanch w systemie z profili aluminiowych bez izolacji termicznej, ktérych w systemie z profili aluminiowych bez izolacji termicznej, ktérych termicznie profili aluminiowych, ktorych gleboko$¢ konstrukcyjna termicznie profili aluminiowych, ktorych gleboko$¢ konstrukcyjna bezszprosowa (taczenie na silikon), w systemie z izolowanch
termicznie profili aluminiowych, ktérych gleboko$¢ konstrukeyjna aluminiowych, ktorych gteboko$¢ konstrukcyjna wynosi 78 mm, termicznie profili aluminiowych, ktérych gleboko$¢ konstrukeyjna termicznie profili aluminiowych, ktérych gleboko$¢ konstrukeyjna termicznie profili aluminiowych, ktorych gteboko$¢ konstrukeyjna termicznie profili aluminiowych, ktorych gtebokos¢ konstrukeyjna termicznie profili aluminiowych, ktorych glebokos¢ konstrukeyjna gtebokos¢ konstrukcyjna wynosi 45 mm (dla o$cieznicy) i 54 mm (dla gtebokos¢ konstrukcyjna wynosi 45 mm (dla o$cieznicy) i 54 mm (dla wynosi 78 mm wynosi 78 mm termicznie profili aluminiowych, ktérych gteboko$¢ konstrukcyjna
wynosi 78 mm. - przeszklenia oraz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30, wynosi 78 mm, wynosi 78 mm, wynosi 78 mm, wynosi 78 mm, wynosi 78 mm, skrzydta), skrzydta), - przeszklenia drzwi w klasie odporno$ci ogniowej EI30, - przeszklenia drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30, wynosi 78 mm,
- przeszklenia boczne i gérne oraz drzwi w klasie odpornos$ci ogniowej | - sufit pomieszczenia wykonany jako lekka zabudowa GKF - EI30, - przeszklenia boczne i gérne oraz drzwi w klasie odpormosci ogniowej | - przeszklenia boczne i gorne oraz drzwi w klasie odpornosci ogniowej | - przeszklenia boczne i gérne oraz drzwi w klasie odpornosci ogniowej | - przeszklenie gérne w ksztatcie fuku dopasowanego do istniejacego - przeszklenia gorne oraz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30, - przeszklenia boczne i gorne oraz drzwi bez klasy odpornosci - przeszklenia gorne oraz drzwi bez klasy odpornosci ogniowej, - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - przeszklenia boczne oraz drzwi w klasie odpornoci ogniowej EI6O0,
EI30, np. piyty gipsowo-kartonowe GKF mocowane na konstrukgji krzyzowej | EI30, EI30, EI30, nadproza oraz drzwi w klasie odporno$ci ogniowej EI30, - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek ognioweyj, - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek przyszybowych oraz systemowego silikonu miedzy taflami, przyszybowych oraz systemowego silikonu miedzy taflami, - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek
- szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek dwupoziomowej z profili CD 60 i UA - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek przyszybowych, - ksztattowniki aluminiowe z przektadkq termiczna, w kolorze - ksztattowniki aluminiowe z przektadkq termiczna, w kolorze przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami,
przyszybowych oraz systemowego silikonu miedzy taflami, - szyby montowane za pomoca listew i uszczelek przyszybowych przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczng, w kolorze przyszybowych, - w celu poprawy izolacyjnosci akustycznej stosowac bezbarwne naturalnego aluminium, naturalnego aluminium, - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, w kolorze
- ksztattowniki aluminiowe z przektadkq termiczna, lakierowane - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, profile w kolorze - ksztattowniki aluminiowe z przektadkq termiczna, lakierowane - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, lakierowane - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, lakierowane - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, w kolorze naturalnego aluminium, - w celu poprawy izolacyjnosci akustycznej stosowa¢ bezbarwne listwy wypetniajace szczeliny migdzyszybowe, - szyby przeziemne, bezpieczne, - szyby przeziemne, bezpieczne, naturalnego aluminium,
p q 3, P
proszkowo w kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B *brudnego ziota" dopasowane do koloru istniejacej slusarki przedsionka | proszkowo w kolorze SLIWKI NCS S 7005-R208, proszkowo w kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B, proszkowo w kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B, naturalnego aluminium, - - szyby przezieme, bezpieczne, o listwy wypetniajace szczeliny migdzyszybowe, ) - ksztattowniki aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze SLIWKI | - skizydio zaopatrzone w samozamykacz, blokadg skizydfa i odboje, | - skrzydio zaopatrzone w samozamykacz, blokadg skrzydia i odboje, | - szyby przezieme, bezpieczne, o
- szyby przezierne, bezpieczne, wejsciowego, ) . . - szyby przeziemne, bezpieczne, - szyby przezierne, bezpieczne, - szyby przeziermne, bezpieczne, - szyby przezieme, bezpieczne, o - skrzydta zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje, | - ksztattowniki aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B od strony korytarza nr 1.4 oraz w kolorze - trzy zawiasy dia skrzydeta, - trzy zawiasy dia skrzydeta, - skrzydta zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje,
- skrzydta zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje, | - W drzwiach i kwaterach gérych szyby przezieme, bezpieczne, - skrzydfa zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje, | - skrzydta zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje, | - skrzydta zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje, | - Skrzydia zaopatrzone w samozamykacze, blokady skrzydet i odboje, | - trzy zawiasy dla poszczegdinych skrzyde, NCS S 7005-R20B od strony korytarza oraz w kolorze ciemnozielonym | ciemnozielonym NCS S 7010-B50G od strony waskiego - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - trzy zawiasy dla poszczegdinych skrzydet,
- trzy zawiasy dla poszczegolnych skrzydet, - dolne kwatery wypetnione nieprzeziemnym panelem w kolorze - trzy zawiasy dla poszczegolnych skrzyde, - trzy zawiasy dla poszczegolnych skrzyde, - trzy zawiasy dla poszczegolnych skrzydet, - trzy zawiasy dla poszczegéinych skrzydet, - wyposazone w zamek i wkfadke patentowa, NCS S 7010-B50G od strony sali obrad, korytarza nr 1.9, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa,
- wyposazone w zamek | wktadke patentowa, "brudnego ztota" dopasowane do koloru istniejacej $lusarki przedsionka | - wyposazone w zamek i wktadke patentowa, - wyposazone w zamek | wktadke patentowa, - wyposazone w zamek | wktadke patentowa, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - _ - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - szyby przezieme, bezpieczne, hartowane - szyby przezieme, bezpieczne, hartowane - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wejsciowego, . . . - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - .coo.:E; - feling pionowy ze stali :__maNms:m_ mNONo.%oém:m_, - grubos¢ szkta hartowanego dla skrzydet drzwiowych to 10 mm, - grubo$¢ szkta hartowanego dla skrzydet drzwiowych to 10 mm,
- skrzydio drzwi zaopatrzone w samozamykacz i odboje, - Istniejaca drewniana opaska drzwiowa do demontazu. - skrzydta catoszklane rozwierane, zaopatrzone w samozamykacze, - skrzydta catoszklane rozwierane, zaopatrzone w samozamykacze,
- trzy zawiasy dla skrzyda, blokady skrzydet i odboje, blokady skrzydet i odboje,
- wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, _ - trzy zawiasy dla poszczegéinych skrzydet, - trzy zawiasy dla poszczegéinych skrzyde,
- klamka z jednym szyldem, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - wyposazone w zamek i wktadke patentowa, - wyposazone w zamek i wktadke patentowa,
- pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
Uwaga.
Stupki zabudowy musza przenie$¢ dodatkowo obcigzenie sufitem GKF.
UWAGI Przed realizacjq zaméwienia - wszelkie otwory BEZWZGLEDNIE domierzy¢ na budowie (oraz po ewentualnym demontazu istniejacych oktadzin).
W przypadku drzwi dwuskrzydtowych z asymetrycznym podziatem skrzydet, jak réwniez z symetrycznym - okre$leniem prawe / lewe zdefiniowano skrzydto prowadzace
(gtéwne).
KLASYFIKACJA POZAROWA El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) PRZEGRODA BEZKLASOWA El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) El 30 (zestaw: przegroda z drzwiami) PRZEGRODA BEZKLASOWA El 30 El 60
SYMBOL NA RYSUNKU S8 S9 S10 S13 S17 S7 S21 S24 S25
LOKALIZACJA przegroda p.poz. oddzielajaca biuro od komunikacji przegroda oddzielajgca biura przegroda oddzielajgca biura przegroda p.poz. oddzielajgca sale konferencyjng 2.10 od komunikacii przegroda p.poz. oddzielajaca biuro 2.19 od komunikacii $lusarka drzwiowa - wej$cie tylne na sale obrad drzwi zewnetrzne do budynku przy klatce prawej przegroda p.poz. w przestrzeni poddasza przegroda p.poz. w przestrzeni poddasza
sufit podwieszany h=15cm strop wiasciwy strop wtasciwy sufit podwieszany h=15cm
rygiel $lusarki widoczny - pod sufitem wiasciwym mf/‘\/x—\ _ m m - \: \\\\\\\\\ _\ 1= \,T rygiel $lusarki widoczny-pod sufitem wlasciwym Hnistn Lo
naroznik $lusarki zamontowany naroznik $lusarki zamontowany
EI30 w wykutym (przerwanym) miejscowo gzymsie Wf/ /// W W \\ W w wykutym (przerwanym) miejscowo gzymsie Hn=278cm DEE o Hn=205 UWAGA:
zabytkowy my\am” — e e przeszklenie EI60 przeszklenie EI60 —oasasmaaai e zabytkowy gzyms podciety w miejscu f f o T DDD o N S 1. Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
podciety w miejscu doprowadzenia stupka i rygla - | | doprowadzenia stupka i rygla Rl | N V4 wymagaja pisemnej zgody autorow.
” ” ” [ // 7 Z _l T // \\ 2. Wszelkie materialy uzyte w trakcie realizacji robot powinny
7 g R / R / R ! - ! N s = - m -1 & posiadac aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom
7 ° \\ © \\ © | m | nowoprojektowana $ciana dziatowa | m o . m [ X \\ // zawartym w Uo_wx_% normach.
#\ & S & g ! =} REN20,npw systemie 3.41.051 ! \@/ S| S E ] / AN 3. Przed przystapieniem do zaméwienia $lusarki i stolarki nalezy
N LN LA ” 2 ” Rigips lub rownowazna nowomurowana $ciana QN_m*os\w \\ // % 4 A sprawdzac¢ wymiary otworéw.
N N N | wyburzenia: | / 4. Kratki wentylacyjne w drzwiach nalezy koordynowa¢ z projektem
N N N ! |\\W,\ murek dawnej balustrady balkonu , / © / : 18 : 52 wentylagi %oowws_oNsm_ branzy wm::mV\So_.. Y proj
~ N N | | | - 5. Nalezy bezwzglednie zachowaé ciaglosé wszelkich izolacji
8, 171 710 71 5 2 243 90 |, 764 Z 256 90 ) 76 4 — —— | 5. 197 65 90 ;30 y g ad )
i + + BS e # + + ¢ 2 + + g B I i L 4 Z/ . . W T« :\ : _ _ _ _ _ # 144 @ przeciwwilgociowych, termicznych itp. Izolacje oraz dylatacje nalezy
| 469 | L 417 .M | 430 | | | podioga podniesiona podioga podniesiong: | 210 | 2 . I . b
uoaro}mq:xo_.m wzmachniajgca i uszczelniajgca ’ ’ podkonstrukcja wzmacniajaca , K podkonstrukcja wzmacniajaca , J, ® W zréwnana z poziomem na wejsciu zréwnana z poziomem na Sm_.mom,: B podkonstrukcja wzmacniajgca <<<_M03<<<~mo .Emﬂ__ﬂm _WONaE_mr_Nmz w<w830<<<o: Nooas_m z wytycznymi
w klasie EI30 (np. podmuréwka) (podmuréwka) (podmuréwka) i i i (podmuréwka) A\ % m producenta I SZiukg budowiang.
pod $ciang dzialowa, w przestrzeni pod sciang dzialowa, w przestrzeni pod sciang dzialowa, w przestrzeni 4 192.5 y 1200 192.5 | / podkonstrukcja wzmacniajaca podkonstrukaja wzmacniajgca \ 273 y 120, 80 pod slusarka, w przestrzeni ] 218 | 6.  Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych nalezy sprawdzic
| podiogi podniesionej | , podiogi podniesionej podiogi podniesionej + 505 + i uszczelniajaca w klasie EI30 i uszczelniajaca w Klasie EI30 473 | podtogi podniesionej | e300 8 2 projektami branzowymi instalacji wewnetrznych. Wszelkie
, , | e, worestzan |po anscaocs s e , , welpioscinaloy 0zsizygac w i radzon atorsiego
W Els0 g8 | [ Ble i woaam_ n%%_mm_%w_._ P P ? uo&omm__ u%%am_o:m_. \\\\\\\\ ol T - 3|3 s[E , 7. Wszelkie przebicia przez przegrody stanowigce oddzielenie
W / ” \ JE— /s = - /g = SI T S8 h pozarowe powinny by¢ zabezpieczone systemowymi elementami
| 5] I \ ! 21 = B 83 - rr——— /\ T | izolacji pozarowych o parametrach odpowiadajacych wymaganiom
| | EI30 | & EI30 & ﬁ— VARN / NP S .
” u | | \ ~ y szczelnoci, izolacyjnosci i odporno$ci ogniowej stawianym ww.
| | | I | W =~ przegrodom.
” \\\\\\\\ 8. Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
I by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
wykonywania tych prac.
wymiary otwory sz6rokosc 469 417 430 505 520 210 144 190 100
WysokosC 330 330 330 286 286 278 340 205 205 . .
szerokost przefécia netlo (w Swielle) | szerokos¢ 90 90 90 90 90 90+90 90+30 90+90 90 _ _ pracownia U_.O._Q_A_NO<<N
wysokose 200 200 200 200 200 240 220+120 200 200
%Ns:msm\nasm _l _U _l _U _l _U _l _U _l _U _l _U _l _U profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc
parter - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1. pietro 2 - - 3 - 3 - - - - 2 - - - - - Portal-PP Sp. z 0.0. Spélka Komandytowa
2. pighro _ - _ _ _ _ 1 - 1 - _ - _ - _ - 70-300 Szczecin, ul. B. Krélowej Jadwigi 47/9,
3. pietro N N N N N N N N N N N N N N N N tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
U&%&m - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 www.portal-pp.pl
RAZEW 2 - - 3 - 3 1 - 1 - 2 1 - 1 1 1
ViAG - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa wewnetrzna wg systemu producenta - $lusarka aluminiowa zewnetrzna wg systemu producenta - drzwi przeciwpozarowe, o odpornosci ogniowej EI30 - drzwi przeciwpozarowe, o odpomosci ogniowej EI60 .
- przegroda przeciwpozarowa z drzwiami jednoskrzydtowymi - - przegroda z drzwiami jednoskrzydtowymi - bezszprosowa, - przegroda z drzwiami jednoskrzydtowymi - bezszprosowa, - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami jednoskrzydtowymi - bezszprosowa - przegroda przeciwpozarowa z drzwiami jednoskrzydtowymi - bezszprosowa - przegroda z drzwiami dwuskrzydtowymi - bezszprosowa, - drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem, szklone szktem bezpiecznym - dwa skrzydta z ocynkowanej blachy stalowej - skrzydto z ocynkowanej blachy stalowej PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
bezszprosowa (taczenie na silikon), w systemie z izolowanch w systemie z profili aluminiowych bez izolacji termicznej, ktérych w systemie z profili aluminiowych bez izolacji termicznej, ktérych (faczenie na silikon),w systemie z izolowanch termicznie profili aluminiowych, (taczenie na silikon), w systemie z izolowanch termicznie profili aluminiowych, w systemie z profili aluminiowych bez izolacji termicznej, ktorych - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, w kolorze - owo_m.ws_om ma_ofm producenta drzwi w kolorze skrzydta - owo_m.waom ma_ofm producenta drzwi w kolorze skrzydta BYLEJ FILHARMONII W GMACHU
termicznie profili aluminiowych, ktérych gleboko$¢ konstrukcyjna gteboko$¢ konstrukcyjna wynosi 45 mm (dla oécieznicy) i 54 mm (dla gteboko$¢ konstrukcyjna wynosi 45 mm (dla o$cieznicy) i 54 mm (dla ktorych gtebokos¢ konstrukeyjna wynosi 78 mm, ktorych gtebokos¢ konstrukeyjna wynosi 78 mm, glebokos$¢ konstrukcyjna wynosi 45 mm (dla oscieznicy) i 54 mm (dla naturalnego aluminium, - drzwi w kolorze jasno szarym - drzwi w kolorze jasno szarym
wynosi 78 mm, skrzyda), skrzyda), - przeszklenia boczne i gome oraz drzwi w klasie odpomosci ogniowej EI30, - przeszklenia boczne i gome oraz drzwi w klasie odpomosci ogniowej EI30, skrzydta), - szyby przezieme, bezpieczne, ze szprosami, z podziatem zblizonym - zaopatrzone w zamek pod wkiadke patentowa - zaopatrzone w zamek pod wkiadke patentowa URZEDU MIASTA SZCZECIN
- przeszklenia boczne i gorne oraz drzwi w klasie odporno$ci ogniowej | - przeszklenia boczne i gorne oraz drzwi bez klasy odpormnosci - przeszklenia boczne i gérne oraz drzwi bez klasy odpornosci - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - przeszklenia gorne oraz drzwi bez klasy odpornosci ogniowej, do drzwi istniejacych, ale wymiarami poziomymi dopasowanymi do - Wyposazone w samozamykacz - wyposazone w samozamykacz PRZY PL. ARMII KRAJOWEJ 1
EI30, ogniowej, ogniowej, przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek projektowanych wielkosci skrzydet, - klamka z szyldem - klamka z szyldem tomat
- szyby montowane w ramie gtéwnej za pomocg listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - szyby montowane w ramie gtéwnej za pomoca listew i uszczelek - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczng, lakierowane proszkowo w - ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, lakierowane proszkowo w przyszybowych, - skrzydfo zaopatrzone w elektrozaczep i samozamykacz, blokade - odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang - odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang
przyszybowych oraz systemowego silikonu migdzy taflami, przyszybowych, przyszybowych, kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B od strony korytarza nr 2.9 oraz w kolorze kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B od strony korytarza oraz w kolorze - W celu poprawy izolacyjnosci akustycznej stosowac bezbarwne skrzydta, pl.Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
- ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna, lakierowane - w celu poprawy izolacyjno$ci akustycznej stosowac¢ bezbarwne - w celu poprawy izolacyjno$ci akustycznej stosowac bezbarwne ciemnozielonym NCS S 7010-B50G od strony sali konferencyjnej, ciemnozielonym NCS S 7010-B50G od strony biura, listwy wypetniajace szczeliny miedzyszybowe, - trzy zawiasy dla skrzydfa, adres inwestycj:
proszkowo w kolorze SLIWKI NCS S 7005-R20B, listwy wypetniajace szczeliny migdzyszybowe, ) listwy wypeiniajace szczeliny migdzyszybowe, ) - szyby przezierne, bezpieczne, z okleing matowa biata, potprzezroczysta - szyby przezierne, bezpieczne, z okleing matowa biata, potprzezroczysta - ksztattowniki aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze SLIWKI - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - . GMINA MIASTO SZCZECIN
- szyby przezierne, bezpieczne, z okleing matowa biata, - ksztattowniki aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze SLIWKI - ksztattowniki aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze SLIWKI z symbolem "floating garden", z symbolem "floating garden", NCS S 7005-R20B od strony korytarza oraz w kolorze ciemnozielonym |- voogﬁ - 6__3@ pionowy ze mAa__ 3_maNm<<w§. mNo.No;osmqm__ MIEJSKA JEDNOSTKA OBSLUGI GOSPODARCZEJ
pbtprzezroczysta z symbolem "floating garden”, NCS S 7005-R20B, NCS S 7005-R20B, - skrzydto zaopatrzone w samozamykacz, odboje, - skrzydto zaopatrzone w samozamykacz, odboje, NCS S 7010-B50G od strony sali obrad, - wspdtczynnik U dia zestawu (profile+szkio) nie wigkszy niz pl-Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin
- skrzydto zaopatrzone w samozamykacz, odboje, - szyby przezierne, bezpieczne, hartowane, z okleing matowa biata, - szyby przezierne, bezpieczne, hartowane, z okleing matowa biata, - trzy zawiasy dla skrzydta, - trzy zawiasy dla skrzydfa, - szyby przezierne, bezpieczne, hartowane 1,3 WimK inwesfor:
- trzy zawiasy dla skrzydta, pdtprzezroczystg z symbolem "floating garden”, pdtprzezroczystg z symbolem "floating garden”, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - grubo$¢ szkfa hartowanego dla skrzydet drzwiowych to 10 mm, mgr inz. arch. Piotr Czujkowski upr. nr 49/5z/2000
- wyposazone w zamek i wktadke patentowa, - grubos¢ szkta hartowanego dla skrzydta drzwiowych to 10 mm, - grubos¢ szkta hartowanego dla skrzydta drzwiowych to 10 mm, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - skrzydta catoszklane rozwierane, zaopatrzone w samozamykacze, projektant:
- pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, - skrzydto catoszklane przymykowe, zaopatrzone w samozamykacz, - skrzydto catoszklane przymykowe, zaopatrzone w samozamykacz, - izolacyjno$¢ akustyczna dla zestawu: Ra1=40dB - izolacyjno$¢ akustyczna dla zestawu: Ra1=40dB blokady skrzydet i odboje, mgr inZ. arch. Justyna Miklasz
- izolacyjno$¢ akustyczna dla zestawu: Ra1=40dB blokade skrzydta i odboje, blokade skrzydta i odboje, - trzy zawiasy dla poszczegdlnych skrzydet, mgr inZ. arch. Barbara Pawelec
- trzy zawiasy dla skrzydia, - trzy zawiasy dla skrzydia, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, arohteid asystent . . .
- wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - wyposazone w zamek i wkiadke patentowa, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mgr inz. arch. Anita Wojewoda upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010
- pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowane, - pochwyt - reling pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowane, architek! sprawdzzjacy.
I 4
UWAGI Przed realizacjq zaméwienia - wszelkie otwory BEZWZGLEDNIE domierzy¢ na budowie (oraz po ewentualnym demontazu istniejacych oktadzin). m _I C m>mx_
fys.
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UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych z
Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .




