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I.   OPIS  

1. Dane ogólne. 

Inwestor   : GMINA MIASTO SZCZECIN 

      pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

Obiekt   : Szkoła Podstawowa nr 23 

Przedsięwzięcie : Przebudowa klatek schodowych 

Branża : Konstrukcja  

Faza  : Ekspertyza techniczna 

Lokalizacja : Szczecin, ul. Miernicza 10 

 

1 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego stropów i więźby dachowej nad klatkami 

schodowymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10. 

Ekspertyzę przeprowadza się pod kątem możliwości osadzenia w połaci dachowej klap dymowych oraz wykucia  

w stropach klatek schodowych otworów w rzucie tych klap. Ekspertyzę wykonano w zakresie branży 

konstrukcyjnej. 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

W ekspertyzie wykorzystano następujące materiały : 

• Inwentaryzację budowlaną wykonana przez pracownię projektową „Wytwórnia Planów”, z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 15. 

• Dyspozycje branży architektonicznej. 

• Wyniki wizji lokalnej i domiary własne dla potrzeb niniejszej ekspertyzy technicznej. 

• Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez autora w sierpniu br. dla potrzeb ekspertyzy. 

• Obciążenia zebrano zgodnie z : 

– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

– PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.  

– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.  

    Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

– PN-80/B-02010/Az1:2006  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

– PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono zgodnie z : 

– PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

    Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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– PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 

– PN-B-031150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

– PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

– Zaleceniami  zawartymi w książce Kazimierza Czaplińskiego  

„Dawne wyroby ze stopów żelaza” wydanej przez DWE w 2009 r. 

2 WPROWADZENIE 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 23 pochodzi prawdopodobnie z początków XX wieku. W rzucie ma kształt  

litery L. Jest podpiwniczony, w części najwyższej ma trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. Poddasze  

w przeważającej części jest nie użytkowe. Posiada dwie klatki schodowe, przekryty jest stromym dachem. 

Zamierzeniem Inwestora jest zamontowanie klap oddymiających nad obiema klatkami schodowymi. 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 Klatka schodowa „A” 

Strop na fragmencie projektowanej lokalizacji klap dymowych wykonany został jako odcinkowy. Belki stalowe o 

rozpiętości w świetle ścian 4,38 m o przekroju dwuteowym NP 17  w rozstawie 1,07 m. Strzałka sklepienia 

odcinkowego 11,5 cm.  

Więźba dachowa nad klatką schodową „A” w układzie płatwiowo-krokwiowym. Krokwie o przekroju 12.5/17 cm  

w rozstawie 96...98 cm, ciągłe opierają się za pośrednictwem murłaty na ścianie kolankowej, na płatwi pośredniej o 

przekroju 17.5x21cm i płatwi kalenicowej o przekroju 16/18 cm. Pokrycie papa na deskowaniu. 

3.2 Klatka schodowa „B” 

Strop na fragmencie projektowanej lokalizacji klap dymowych wykonany został jako odcinkowy. Belki stalowe o 

rozpiętości w świetle ścian 4,40 m o przekroju dwuteowym NP 17 (odkrywka nr 1 i 2  wykonana od góry i od dołu)  

w rozstawie 1,07 m. Strzałka sklepienia odcinkowego 11,5 cm.  

Więźba dachowa nad klatką schodową „B” w układzie płatwiowo-krokwiowym. Krokwie o przekroju 12.5/17 cm  

w rozstawie 91...97 cm, ciągłe opierają się za pośrednictwem murłaty na ścianie kolankowej, na płatwi pośredniej o 

przekroju 17.5x21cm i płatwi kalenicowej o przekroju 21/18 cm. Pokrycie papa na deskowaniu. 

3.3 Stan techniczny stropów i więźby dachowej nad klatką schodową „A”. 

Elementy konstrukcyjne stropu odcinkowego nad klatką schodową ocenia się jako znajdujące się w dobrym 

stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej znajdujące się bezpośrednio nad klatką schodową 

ocenia się jako znajdujące się w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej znajdujące 

się w sąsiedztwie klatki schodowej „A”  nad pomieszczeniami i aulą ocenia się jako znajdujące się w nie dość 

dobrym stanie technicznym z uwagi na przebyty pożar. Widoczne miejscami uszkodzenia wymagają przeglądu 

więźby dachowej i ich oceny na nośność więźby dachowej. Elementy uszkodzone wskutek pożaru zostały 

oczyszczone i wzmocnione. Wykonano nakładki na krokwie oraz wprowadzono dodatkowej jętki. Autor 

opracowania nie przeprowadza analizy statyczno-wytrzymałościowej uszkodzonej więźby przez pożar z uwagi na 

zakres zlecenia tj. ocenę możliwości osadzenia w połaci dachowej klap dymowych oraz wykucia w stropach klatek 
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schodowych otworów w rzucie tych klap. W tym zakresie stan techniczny stan stropów oraz elementów więźby 

dachowej określa się jako zadowalający.  Brak nadmiernych ugięć i zarysowań stropów oraz spękań elementów 

więźby dachowej. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano szczegółowego rozpoznania stanu 

elementów konstrukcji powiązanych z planowaną przebudową. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń, które 

stanowiłyby przeszkodę w zamierzonej przebudowie.  

3.4 Stan techniczny stropów i więźby dachowej nad klatką schodową „B”. 

Elementy konstrukcyjne stropu odcinkowego nad klatką schodową ocenia się jako znajdujące się w dobrym 

stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej znajdujące się bezpośrednio nad klatką schodową 

ocenia się jako znajdujące się w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej znajdujące 

się w sąsiedztwie klatki schodowej „B”  nad pomieszczeniami i aulą ocenia się jako znajdujące się w dość dobrym 

stanie technicznym. Widoczne miejscami uszkodzenia wymagają przeglądu więźby dachowej i ich oceny na 

nośność więźby dachowej.  Autor opracowania nie przeprowadza analizy statyczno-wytrzymałościowej więźby 

poza zakresem klatki schodowej z uwagi na zakres zlecenia tj. ocenę możliwości osadzenia w połaci dachowej klap 

dymowych oraz wykucia w stropach klatek schodowych otworów w rzucie tych klap. W tym zakresie stan 

techniczny stan stropów oraz elementów więźby dachowej określa się jako zadowalający.  Brak nadmiernych ugięć 

i zarysowań stropów oraz spękań elementów więźby dachowej. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej 

dokonano szczegółowego rozpoznania stanu elementów konstrukcji powiązanych z planowaną przebudową. Nie 

stwierdzono występowania uszkodzeń, które stanowiłyby przeszkodę w zamierzonej przebudowie.  

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

4.1 Klatka schodowa „A” i „B”. 

4.1.1 Otwory w stropie odcinkowym 

Przyjęto 3 otwory w stropie pod poddaszem usytuowane są w świetle istniejącej belki stropu 

odcinkowego. Długość otworu ~1,50m, szerokość 1,19 m ( światło między projektowanymi belkami BŻ-1). W celu 

wykonania otworu należy w pierwszej kolejności podstemplować istniejące belki NP170, pozostawione do dalszej 

eksploatacji. Belkę NP170 w świetle projektowanych klap należy  usunąć. Usunięcie belki poprzedzić rozbiórką 

dwóch fragmentów stropu odcinkowego. Rozbiórka stropów ceglanych na belkach stalowych rozpoczyna się od 

zbicia tynku . Następnie usuwa się podłogę  i warstwę wyrównawczą pod podłogą do wierzchu konstrukcji stropu 

między belkami. Rozbiórkę  stropu między  belkami należy wykonywać z pomostu z desek, ułożonego na tych  

belkach w celu  zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom rozbierających strop. W czasie   rozbiórki  stropów  

trzeba uniemożliwi ć  dostęp do pomieszczeń znajdujących się  pod nimi. Rozbiórkę powinno się wykonywać 

pasmami, prostopadle do ułożonych belek stalowych.  Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy stropach ceglanych 

wykonywanych  w postaci sklepień ułożonych między belkami stalowymi, działają  na belki, poza siłami 

pionowymi, siły poziome i w przypadku  rozebrania pasma stropu między belkami może nastąpić naruszenie 

równowagi sił, grożące zawaleniem się pozostałej części stropu. Aby zabezpieczyć się  przed tego rodzaju awarią, 

należy przed przystąpieniem  do rozbiórki sklepień  wyciąć w środku rozpiętości belek, wzdłuż całego stropu, pas 
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szerokości około 0.5 m i ułożyć  między belkami  stalowymi rozpórki  z krawędziaków o przekroju 10x10 cm. Po 

rozparciu w ten sposób całego stropu można przystąpić  do jego rozbiórki  pasmami  w sposób opisany poprzednio. 

W następnej kolejności należy osadzić projektowane belki stalowe IPE180 oraz wykonać wymiany 

żelbetowe BŻ-1 oraz wylewki żelbetowe pomiędzy istniejąca belka NP170 i projektowaną belką IPE180. 

4.1.2 Więźba dachowa 

Osadzenie klap dymowych wymagać będzie wycięcia w obszarze  projektowanych klap oddymiających  

istniejących krokwi oraz wykonania nowych. Przyjęto wykonanie pomiędzy klapami 2-óch krokwi o przekroju 

10x18cm. Rozstaw krokwi w świetle montowanej klapy wynosi 114+4=118cm.  Z uwagi na montaż kap, przyjęto 

wymiany poprzeczne  o przekroju 8x18cm w rozstawie w świetle 140+4=144 cm dostosowanym do zaleceń 

montażu.  

5 Wnioski ogólne, podsumowanie. 

Prace związane z osadzeniem w połaci dachowej klap dymowych, przy prawidłowej ich realizacji, nie będą mieć 

ujemnego wpływu na konstrukcję budynku,  nie naruszają istniejącego głównego układu konstrukcyjnego oraz nie 

przeciążają istniejących elementów konstrukcji oraz  nie wpływają na posadowienie budynku.  

opracowanie: 

mgr inż. Zenon Leoniewski 

nr.upr. konstrukcyjno -budowlanych 135/Sz/90 


