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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Inwestycja:

Przebudowa dwoch klatek schodowych, zlokalizowanych w  budynku  Szkoty
Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10, dziatka nr 66 obreb 36 Dabie.
Projektowana przebudowa przewiduje wydzielenie klatek schodowych i ich oddymienie.

1.2. Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

2. Podstawa opracowania.

» Decyzja PZ.5580.66.2012.MG z dnia 24 sierpnia 2012 r. Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie.

= PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

=  Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie.

=  Wymogi i wytyczne Uzytkownika.

* |nwentaryzacja budowlana.

= Obowigzujace przepisy, normy i wiedza techniczna.

3. Ochrona przeciwpo zarowa.

3.1. Klasyfikacja po zarowa.
Budynek zalicza sie ze wzgledu na:
= wysokos$¢ — do budynkow sredniowysokich (SW) w zasadniczej, dydaktycznej
czesci obiektu, z czescig niskg (N) w postaci przylegtej parterowej bryty sali
gimnastycznej z fgcznikiem,
* przeznaczenie i sposob uzytkowania — do budynkéw uzytecznosci publicznej —
obiekt szkolnictwa,
= kategorie zagrozenia ludzi — do kategorii ZL I11.

3.2. Zatozenia projektowe w kontek $cie ochrony przeciwpo zarowej.

Projekt przewiduje wydzielenie dwoch klatek schodowych w czesci Sredniowysokiej
poprzez zamkniecie ich drzwiami EI30 i EI60 oraz zastgpienie na wszystkich
kondygnacjach istniejacych okien korytarzy w narozniku wewnetrznym przylegtym do
klatki B w pasie 4m oknami w klasie EI60. W gornej czesci klatek schodowych
zaprojektowano w potaci dachu klapy oddymiajgce skladajgce sie z zespotu 3
systemowych potaciowych okien oddymiajacych w kazdej z Kklatek, sluzace do
grawitacyjnego odprowadzania dymu. W obrebie klatek schodowych przewiduje sie
usuniecie wszelkich zabudéw i innych elementéw wykonanych z materiatow palnych.

3.3. Strefy po zarowe.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla przedmiotowego budynku 5000mz2.

Po wydzieleniu dwoch klatek schodowych jako odrebnych stref pozarowych pozostata
czes$¢ budynku nie przekracza 4000mz.



3.4. Odporno $¢ pozarowa.

Wymagana jest odpornos¢ pozarowa budynku klasy B.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

- konstrukcja dachu — R 30,

- stropy — REI 60,

- sciany zewnetrzne — El 60 (w pasach miedzyokiennych i potgczeniach ze stropami),
- §ciany wewnetrzne — EI 30,

- przekrycie dachu — E 30,

- sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej — REI 60,
- biegi i spoczniki schodéw — R 60,

- przegrody wewnetrzne stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych — EI 30.

3.5. Warunki ewakuaciji.

Po wydzieleniu klatek schodowych dtugosc¢ i parametry przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych w
budynku beda odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

4. Projektowana przebudowa klatek schodowych.

4.1. Wydzielenie klatek schodowych.
Projektowane jest wydzielenie klatek schodowych poprzez montaz nastepujacych
przegréd:

= $cianki drewniano-szklane w klasie EI30

= drzwi pelne w klasie EI30 i EI60 (wydzielenie klatek w poziomie piwnic)

= okna drewniano-szklane w klasie EI60

4.2. Oddymianie klatek schodowych.

Klatki schodowe przewidziane do oddymiania:
= klatka A o powierzchni u podstawy 40,54m?2
= klatka B o powierzchni u podstawy 40,54m?2

Wymagana czynna powierzchnia klap dymowych stanowigca 5% powierzchni podtogi
klatki schodowej wynosi odpowiednio:

= klatka A —2,03m?2

=  klatka B —2,03m?2

Zastosowano w kazdej z klatek schodowych klapy oddymiajace skfadajace sie z zespotu
3 systemowych potaciowych okien oddymiajacych o tgcznej powierzchni czynnej:

= klatka A — 2,40m?

= klatka B — 2,40m?

Powietrze uzupelniajace zapewnione poprzez drzwi zewnetrzne z mozliwoscig otwarcia
od zewnatrz budynku, stanowigce wyjscia z klatek schodowych bezposrednio na teren.
Wolna powierzchnia geometryczna otworéw drzwiowych wynosi:

=  klatka A —3,80m?

= klatka B — 3,80m?

4.3. Eliminacja elementéw palnych w obr  ebie klatek.
Do zdemontowania przewidziano nastepujace elementy:
= zabudowy grzejnikow

Pochwyty drewniane nalezy doprowadzi¢ do NRO.



7. Uwagi.

W trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sag
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegO6towych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz instrukcjg producenta. Wykonawca powinien
dysponowa¢ umowg na wywoOz odpadéw. Prace budowlane mogg byé
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nalezy traktowaé tylko i
wytacznie jako przyktadowe. Zastosowac¢ materiaty wskazane w dokumentac;ji lub
inne o parametrach réwnowaznych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Piotr Lisewski
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