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2. ZAY ACZNIKI

ZASWIADCZENIE ZOIIB MARIUSZ PIATKOWSKI
DECYZJA ZAP/1E/0125/11 UPRAWNIENIA MARIUSZ PIATKOWSKI
ZASWIADCZENIE ZOIIB PIOTR MARKOWSKI

DECYZJA ZAP/IE/0218/11 UPRAWNIENIA PIOTR MARKOWSKI Zaracznik 1
3. RYSUNKI

SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ Rysunex PB/E/01

RZUT PARTERU - INSTALACJA ODDYMIANIA Rysunek PB/E/02

RZUT PIETRA 1 - INSTALACJA ODDYMIANIA Rysunex PB/E/03

RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA ODDYMIANIA Rysunek PB/E/04

RZUT PODDASZA - INSTALACJA ODDYMIANIA Rysunex PB/E/05

RZUT DACHU- INSTALACJA ODDYMIANIA Rysunek PB/E/06



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PoODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja architektoniczna
Obowiazujace normy i przepisy

Warunki Techniczne Budynkdéw i Polskie Normy PN-IEC 60364

1.2 TeMAT PROJEKTU

Projekt branzy elektrycznej instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku Szkoty Podstawowej nr 23

przy ul. Mierniczej 10 w Szczecinie.

1.3 WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celow obliczeniowych przyjgto moce:

O moc instalowana centralek oddymiajacych Po=2x 0,5 kW

1.4 LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Projektowane centralki oddymiania dla istniejagcych klatek schodowych nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej
budynku z przed roztacznika gtownego. Centralke oddymiania nalezy zasili¢ przewodem niepalnym typu

NHXH-FE 180/E30 3x2,5mm2. Przew6d w pionie uktada¢ w bruzdzie $ciennej.

1.5 INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja oddymiania

Nalezy wykona¢ instalacje oddymiania istniejacych klatek schodowych. Projektuje si¢ centrale oddymiania typu
RZN 4408-K producenta D+H. Projektuje si¢ zamontowanie centrali na klatkach schodowych na poddaszu.

Na kazdym pigtrze nalezy zamontowac czujki dymu np. DOR40, a takze r¢czny ostrzegacz pozarowy ROP. Na
ostatniej kondygnacji nalezy zamontowa¢ przycisk przewietrzania umozliwiajacy otworzenie okna
oddymiajacego. Zasilanie centralki oddymiania wykona¢ przewodem (N)HXH-FE 180/E30 3x2,5mm 2z
rozdzielnicy RG. Centrale oddymiania wyposazone sa w akumulatory 72h podtrzymania zasilania. Przewody dla
instalacji bezpieczenstwa nalezy uktada¢ zgodnie z certyfikatem/deklaracja zgodnosci CNBOP dla danego kabla.
Przewody uktadane w tynku mocowa¢ co 60cm na odcinkach poziomych oraz 120cm na odcinkach pionowych.
Oddymianie klatek schodowych odbywac si¢ poprzez 3 okna z sitownikiem otwierane po otrzymaniu sygnatu z

centrali. W klatce istniejacej naptyw powietrza przez drzwi otwierane recznie.

1.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja w budynku pracuje w uktadzie TN-S. z osobnym przewodem PE i przewodem neutralnym N. System
pradu przemiennego 3-przewodowy. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
samoczynne wyltaczenie zasilania.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Pigtkowski
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