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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
 
1.1. Inwestycja: 
Przebudowa dwóch klatek schodowych, zlokalizowanych w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 23 w Szczecinie przy ul. Mierniczej 10, działka nr 66 obręb 36 Dąbie. 
Projektowana przebudowa przewiduje wydzielenie klatek schodowych i ich oddymienie. 
 
1.2. Inwestor: 
Gmina Miasto Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
 
 
2. Podstawa opracowania. 
 

� Decyzja PZ.5580.66.2012.MG z dnia 24 sierpnia 2012 r.  Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. 

� PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła 
� Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. 

Projektowanie i instalowanie. 
� Wymogi i wytyczne Użytkownika. 
� Inwentaryzacja budowlana. 
� Obowiązujące przepisy, normy i wiedza techniczna. 

 
 
3. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 
3.1. Klasyfikacja po żarowa. 
Budynek zalicza się ze względu na: 

� wysokość – do budynków średniowysokich (SW) w zasadniczej, dydaktycznej 
części obiektu, z częścią niską (N) w postaci przyległej parterowej bryły sali 
gimnastycznej z łącznikiem,  

� przeznaczenie i sposób użytkowania – do budynków użyteczności publicznej – 
obiekt szkolnictwa,  

� kategorię zagrożenia ludzi – do kategorii ZL III. 
 
3.2. Założenia projektowe w kontek ście ochrony przeciwpo żarowej. 
Projekt przewiduje wydzielenie dwóch klatek schodowych w części średniowysokiej 
poprzez zamknięcie ich drzwiami EI30 i EI60 oraz zastąpienie na wszystkich 
kondygnacjach istniejących okien korytarzy w narożniku wewnętrznym przyległym do 
klatki B w pasie 4m oknami w klasie EI60. W górnej części klatek schodowych 
zaprojektowano w połaci dachu klapy oddymiające składające się z zespołu 3 
systemowych połaciowych okien oddymiających w każdej z klatek, służące do 
grawitacyjnego odprowadzania dymu. W obrębie klatek schodowych przewiduje się 
usunięcie wszelkich zabudów i innych elementów wykonanych z materiałów palnych. 

 
3.3. Strefy po żarowe. 
Dopuszczalna strefa pożarowa dla przedmiotowego budynku 5000m². 
Po wydzieleniu dwóch klatek schodowych jako odrębnych stref pożarowych pozostała 
część budynku nie przekracza 4000m². 
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3.4. Odporno ść pożarowa. 
Wymagana jest odporność pożarowa budynku klasy B.  
Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku: 
- główna konstrukcja nośna – R 120,  
- konstrukcja dachu – R 30,  
- stropy – REI 60,  
- ściany zewnętrzne – EI 60 (w pasach międzyokiennych i połączeniach ze stropami),  
- ściany wewnętrzne – EI 30,  
- przekrycie dachu – E 30,  
- ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej – REI 60,  
- biegi i spoczniki schodów – R 60,  
- przegrody wewnętrzne stanowiące obudowę dróg ewakuacyjnych –  EI 30. 
 
3.5. Warunki ewakuacji. 
Po wydzieleniu klatek schodowych długość i parametry przejść i dojść ewakuacyjnych w 
budynku będą odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
 
 
4. Projektowana przebudowa klatek schodowych. 
 
4.1. Wydzielenie klatek schodowych. 
Projektowane jest wydzielenie klatek schodowych poprzez montaż następujących 
przegród: 

� ścianki drewniano-szklane w klasie EI30 
� drzwi pełne w klasie EI30 i EI60 (wydzielenie klatek w poziomie piwnic) 
� okna drewniano-szklane w klasie EI60 

 
4.2. Oddymianie klatek schodowych. 
Klatki schodowe przewidziane do oddymiania: 

� klatka A o powierzchni u podstawy 40,54m² 
� klatka B o powierzchni u podstawy 40,54m² 

 
Wymagana czynna powierzchnia klap dymowych stanowiąca 5% powierzchni podłogi 
klatki schodowej wynosi odpowiednio: 

� klatka A – 2,03m² 
� klatka B – 2,03m² 

 
Zastosowano w każdej z klatek schodowych klapy oddymiające składające się z zespołu 
3 systemowych połaciowych okien oddymiających o łącznej powierzchni czynnej: 

� klatka A – 2,40m² 
� klatka B – 2,40m² 

 
Powietrze uzupełniające zapewnione poprzez drzwi zewnętrzne z możliwością otwarcia 
od zewnątrz budynku, stanowiące wyjścia z klatek schodowych bezpośrednio na teren. 
Wolna powierzchnia geometryczna otworów drzwiowych wynosi: 

� klatka A – 3,80m² 
� klatka B – 3,80m² 

 
4.3. Eliminacja elementów palnych w obr ębie klatek. 
Do zdemontowania przewidziano następujące elementy: 

� zabudowy grzejników 
 
Pochwyty drewniane należy doprowadzić do NRO. 
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7. Uwagi. 
 

� W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

� Wszystkie instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. 

� Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, 
szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru 
robót budowlanych oraz instrukcją producenta. Wykonawca powinien 
dysponować umową na wywóz odpadów. Prace budowlane mogą być 
wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po 
zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

� Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne należy traktować tylko i 
wyłącznie jako przykładowe. Zastosować materiały wskazane w dokumentacji lub 
inne o parametrach równoważnych. 

 
 

 
Opracowanie: 
 
mgr inż. arch. Piotr Lisewski 
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