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. OPIS

1. Dane ogdine.

Inwestor ‘GMINA MIASTO SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Obiekt :Szkota Podstawowa nr 23
Przedsiwziccie :Przebudowa klatek schodowych
Brarvza :Konstrukcja

Faza Ekspertyza techniczna
Lokalizacja :Szczecin, ul. Miernicza 10

1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu techrgozsteopow i w¢zby dachowej nad klatkami

schodowymi w budynku Szkoty Podstawowej nr 23 wz8zmie przy ul. Mierniczej 10.

Ekspertyz przeprowadza sipod kitem maliwosci osadzenia w potaci dachowej klap dymowych orgkueia

w stropach klatek schodowych otworéw w rzucie tiglap. Ekspertyz wykonano w zakresie bran

konstrukcyjnej.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W ekspertyzie wykorzystano nagtijace materiaty :

Inwentaryzacj budowlam wykonana przez pracownprojektows ,Wytwaérnia Planéw”, z siedzip
w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 15.
Dyspozycje braty architektoniczne;j.
Wyniki wizji lokalnej i domiary wiasne dla potrzetiniejszej ekspertyzy techniczne;.
Dokumentacja fotograficzna spadzona przez autora w sierpniu br. dla potrzeb ekgpe
Obcizenia zebrano zgodnie z :
— PN-82/B-02000 Obgzenia budowli. Zasady ustalania waxb
— PN-82/B-02001 Obgtenia budowli. Obgizenie state.
— PN-82/B-02003 Obgzenia budowli. Obeaizenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia technologiczne i moritawe.
— PN-80/B-02010/Az1:2006 Ofgenia w obliczeniach statycznych. Odg@niesniegiem.
— PN-77/B-02011/Az1 Obgtenia w obliczeniach statycznych. Odfyanie wiatrem.
Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono zgodnie z :
— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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— PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowarabliczanie.

— PN-B-031150:2000 Konstrukcje drewniane. Oblicaestatyczne i projektowanie.
— PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenidystane i projektowanie.
— Zaleceniami zawartymi w kgice Kazimierza Czaplskiego

.Dawne wyroby ze stopdwelaza”’ wydanej przez DWE w 2009 r.

2 WPROWADZENIE
Budynek Szkoty Podstawowej nr 23 pochodzi prawdopoie z pocatkow XX wieku. W rzucie ma ksztatt

litery L. Jest podpiwniczony, w egci najwyzszej ma trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. dzdd
W przewaajacej czsci jest nie aytkowe. Posiada dwie klatki schodowe, przekryty gggomym dachem.

Zamierzeniem Inwestora jest zamontowanie klap odajeych nad obiema klatkami schodowymi.

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Klatka schodowa ,A”

Strop na fragmencie projektowanej lokalizacji ktypmowych wykonany zostat jako odcinkowy. Belki stak o
rozpktosci w swietle scian 4,38 m o przekroju dwuteowym NP 17 w rozsgaWyD7 m. Strzatka sklepienia
odcinkowego 11,5 cm.

Wiezba dachowa nad klatkschodow ,A” w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym. Krokwie o pekroju 12.5/17 cm
w rozstawie 96...98 cm, agte opiera sie za pdrednictwem murtaty nécianie kolankowej, na ptatwi gedniej o

przekroju 17.5x21cm i ptatwi kalenicowej o przekrdj6/18 cm. Pokrycie papa na deskowaniu.
3.2 Klatka schodowa ,B”

Strop na fragmencie projektowanej lokalizacji ktypmowych wykonany zostat jako odcinkowy. Belki stak o
rozpigtosci w swietle §cian 4,40 m o przekroju dwuteowym NP 17 (odkrywkd m2 wykonana od gory i od dotu)
w rozstawie 1,07 m. Strzatka sklepienia odcinkowgty® cm.

Wiezba dachowa nad klatkschodow ,B” w ukfadzie ptatwiowo-krokwiowym. Krokwie o pekroju 12.5/17 cm

w rozstawie 91...97 cm, ggte opiera sie za pdrednictwem murtaty nécianie kolankowej, na ptatwi geedniej o

przekroju 17.5x21cm i ptatwi kalenicowej o przekr@1/18 cm. Pokrycie papa na deskowaniu.
3.3  Stan techniczny stropow i wiezby dachowej nad klatka schodowa ,A”.

Elementy konstrukcyjne stropu odcinkowego nad klatthodow ocenia si jako znajdujce sé w dobrym
stanie technicznym. Elementy konstrukcyjnealny dachowej znajdage st bezpagrednio nad klatk schodow
ocenia s jako znajdujce s¢ w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukeyiizzby dachowej znajdage
sie w s3siedztwie klatki schodowej ,A” nad pomieszczeniarauk ocenia s jako znajdujce st w nie da¢
dobrym stanie technicznym z uwagi na przebytygpoWidoczne miejscami uszkodzenia wymagageghdu
wiezby dachowej i ich oceny na fims¢ wiezby dachowej. Elementy uszkodzone wskutekapo zostaty
oczyszczone i wzmocnione. Wykonano naktadki na wieloraz wprowadzono dodatkowefKi. Autor
opracowania nie przeprowadza analizy statycznozygiatgciowej uszkodzonej wiby przez peaar z uwagi na

zakres zlecenia tj. ocemnozliwosci osadzenia w potaci dachowej klap dymowych orglkueia w stropach klatek

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KBI" s.c .
70-485 Szczecin ul. Krolowej Korony Polskiej 250kpj 101, 102 tel. 0-91 4239076, 0-91 42 22 2%6x,0-91 42 39 076



EKSPERTYZA TECHNICZNA
elementow konstrukciji budynku Szkoly Podstawowgj 8y Szczecin, ul. Miernicza 10 dla potrzeb przebgdklatek schodowych
str.4/5

schodowych otworéw w rzucie tych klap. W tym zakeestan techniczny stan stropow oraz elementGuibyi
dachowej okréla sk jako zadowalajcy. Brak nadmiernych ugi i zarysowa stropéw oraz sgkan elementéw
wiezby dachowej. W trakcie przeprowadzonej wizji lolgldokonano szczegdtowego rozpoznania stanu
elementow konstrukcji powzanych z planowanprzebudow. Nie stwierdzono wygpowania uszkodzg ktére

stanowityby przeszkagdw zamierzonej przebudowie.
3.4  Stan techniczny stropow i wiezby dachowej nad klatka schodowa ,,B".

Elementy konstrukcyjne stropu odcinkowego nad klathodow ocenia si jako znajdujce sé w dobrym
stanie technicznym. Elementy konstrukcyjnealy dachowej znajdage sé bezpdrednio nad klatk schodow
ocenia s jako znajdujce sé w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukeyiiezby dachowej znajdage
sie w sasiedztwie klatki schodowej ,B” nad pomieszczeniamily ocenia si jako znajdujce sé w das¢ dobrym
stanie technicznym. Widoczne miejscami uszkodzewnimagaj przeghdu wiezby dachowej i ich oceny na
nosnos¢ wiezby dachowej. Autor opracowania nie przeprowadzdizaystatyczno-wytrzymakziowej wigzby
poza zakresem klatki schodowej z uwagi na zakexsenia tj. oceppmozliwosci osadzenia w potaci dachowej klap
dymowych oraz wykucia w stropach klatek schodowyttorow w rzucie tych klap. W tym zakresie stan
techniczny stan stropéw oraz elementéway dachowej okréda sk jako zadowalajcy. Brak nadmiernych ugt
i zarysowa stropow oraz sgkan elementéw wizby dachowej. W trakcie przeprowadzonej wizji lolgiin
dokonano szczegodtowego rozpoznania stanu elemekansirukcji powizanych z planowanprzebudow. Nie

stwierdzono wysipowania uszkodze ktére stanowityby przeszkedv zamierzonej przebudowie.

4  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Klatka schodowa ,A” i ,B".

4.1.1 Otwory w stropie odcinkowym

Przyjeto 3 otwory w stropie pod poddaszem usytuowans $wietle istniejcej belki stropu
odcinkowego. Diug& otworu ~1,50m, szeroké 1,19 m (§wiatto miedzy projektowanymi belkamiB-1). W celu
wykonania otworu naley w pierwszej kolejnéci podstemplowéistniejace belki NP170, pozostawione do dalszej
eksploatacji. Belk NP170 wéwietle projektowanych klap natg usungé. Usunicie belki poprzedZirozbiork
dwéch fragmentow stropu odcinkowego. Rozbiérkamsim ceglanych na belkach stalowych rozpoczya®adi
zbicia tynku . Nagpnie usuwa sipodtog: i warstwe wyrownawcz pod podtog do wierzchu konstrukcji stropu
migdzy belkami. Rozbidrk stropu midzy belkami naley wykonywa z pomostu z desek, wonego na tych
belkach w celu zapewnienia bezpiatst®ea pracownikom rozbiergych strop. W czasie rozbiérki stropow
trzeba uniemdiwi ¢ dostp do pomieszczeznajduacych sé pod nimi. Rozbiérk powinno s¢ wykonywa
pasmami, prostopadle do umych belek stalowych. Naig jednak wzi¢ pod uwag, ze przy stropach ceglanych
wykonywanych w postaci sklegietozonych médzy belkami stalowymi, dziataj na belki, poza sitami
pionowymi, sity poziome i w przypadku rozebranasma stropu radzy belkami mae nasipi¢ naruszenie
rownowagi sit, graace zawaleniem sipozostatej cgci stropu. Aby zabezpieczsic przed tego rodzaju awayi

nalezy przed przysipieniem do rozbiérki sklepie wycia¢ w srodku rozpgtosci belek, wzdha catego stropu, pas
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szerokdci okoto 0.5 m i utay¢ miedzy belkami stalowymi rozp6rki z kradziakdéw o przekroju 10x10 cm. Po

rozparciu w ten sposéb catego stropwnaoprzysipi¢ do jego rozbiérki pasmami w sposéb opisany pegmnio.
W nastpnej kolejndci nalery osadzt projektowane belki stalowe IPE180 oraz wykomg/miany

zelbetowe B-1 oraz wylewkizelbetowe pomidzy istniejca belka NP170 i projektowaielka IPE180.

4.1.2 Wiezba dachowa

Osadzenie klap dymowych wymagaedzie wyckcia w obszarze projektowanych klap oddymgggh
istniejacych krokwi oraz wykonania nowych. Przig wykonanie pormidzy klapami 2-6¢h krokwi o przekroju
10x18cm. Rozstaw krokwi dwietle montowanej klapy wynosi 114+4=118cm. Z uinzamonta kap, przygto
wymiany poprzeczne o przekroju 8x18cm w rozstawigvietle 140+4=144 cm dostosowanym do zahece

montazu.

5  Whnioski ogélne, podsumowanie.

Prace zwjzane z osadzeniem w potaci dachowej klap dymowydy, prawidtowej ich realizacji, nieghla miec
ujemnego wptywu na konstrukchbudynku, nie naruszajstniepcego gtéwnego uktadu konstrukcyjnego oraz nie
przecizaja istniecych elementéw konstrukcji oraz nie wplywaja posadowienie budynku.
opracowanie:
mgr inz. Zenon Leoniewski

nr.upr. konstrukcyjno -budowlanych 135/Sz/90
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