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Il. Zal gczniki:
Nr 1 zgwiadczenia o przynakmosci do ZOIIB,

Il Cz ¢s$¢ rysunkowa
PB/K/01 UKLAD ELEMENTOW KONSTR. STROPU NAD 2 BTREM
PB/K/02 RZUT PODDASZA - UKLAD ELEMENTOW KONSTR. DEHU
PB/K/03 KLATKA B PRZEKROJ A-A - UKLAD ELEM. KONSTR
PB/K/04 KLATKA A PRZEKROJ B-B - UKLAD ELEM. KONSTR
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. OPIS

1 Dane ogdine.

Inwestor ‘GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Obiekt :Szkota Podstawowa nr 23
Przedsiwziccie :Przebudowa klatek schodowych
Brarza :Konstrukcja

Faza Projekt budowlany

Lokalizacja :Szczecin, ul. Miernicza 10

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynébig2 odstawowej nr 23 zlokalizowany przy

Mierniczej 10 w Szczecinie.

Projekt dotyczy zmian w konstrukcji klatek schodawyw zakresie :

- stropéw i wegzby dachowej nad klatkami schodowymi - zmiany ga@ine z osadzeniem w potfaci dachowej klap
dymowych oraz wykuciem w stropach klatek schodowgttoréow w rzucie tych klap,

Projekt zawiera rozwizania konstrukcyjne w zakresie rysunkéw zestawigpah i roboczych oraz wygi z
obliczen statyczno-wytrzymakziowych (komplet obliczé znajduje si w egzemplarzu archiwalnym projektu).
Jest to zakres dokumentacji olomy ustawowo, wymagany przez wladze budowlane fakdstawa

do wydania pozwolenia na budewnie maze stanowi podstawy do rozpogeia realizacji obiektu.

W celu wigciwego przeprowadzenia prac aginych z budowobiektu niezhdne jest sportizenie

Projektu Wykonawczego.

3 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W ekspertyzie wykorzystano nagtijace materiaty :
+ Inwentaryzagj budowlam wykonana przez pracownprojektova ,Wytwérnia Planéw”, z siedzib
w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 15.
- Dyspozycje braiy architektonicznej.
«  Wyniki wizji lokalnej i domiary wtasne dla potrzetiniejszej ekspertyzy techniczne;.
- Dokumentacja fotograficzna spadzona przez autora w sierpniu br. dla potrzeb ekgpe
+  Obcizenia zebrano zgodnie z :
— PN-82/B-02000 Obagtenia budowli. Zasady ustalania wadb
— PN-82/B-02001 Obgzenia budowli. Obeizenie stale.
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— PN-82/B-02003 Obgzenia budowli. Obeaizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moritawe.
— PN-80/B-02010/Az1:2006 Ofgenia w obliczeniach statycznych. Odg@niesniegiem.
— PN-77/B-02011/Az1 Obgtenia w obliczeniach statycznych. Odyanie wiatrem.
+  Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono zgodnie z :

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowarabliczanie.
— PN-B-031150:2000 Konstrukcje drewniane. Oblicaestatyczne i projektowanie.
— PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenidystane i projektowanie.
—  PN-83/B-0301Gciany oporowe. Obliczenia i projektowanie.
— Zaleceniami zawartymi w kgice Kazimierza Czaplskiego

.,Dawne wyroby ze stopévelaza”’ wydanej przez DWE w 2009 r.

4 WPROWADZENIE
Budynek Szkoty Podstawowej nr 23 pochodzi prawdopoie z pocatkow XX wieku. W rzucie ma ksztatt

litery L. Jest podpiwniczony, w egci najwyzszej ma trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. d&zéd
W przewaajacej czsci jest nie aytkowe. Posiada dwie klatki schodowe, przekryty gtgomym dachem.

Zamierzeniem Inwestora jest zamontowanie klap odajeych nad obiema klatkami schodowymi.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Klatka schodowa ,A”

Strop na fragmencie projektowanej lokalizacji kthpnowych wykonany zostat jako odcinkowy. Belki stak o
rozpietosci w $wietle scian 4,38 m o przekroju dwuteowym NP 17 w rozstatyD7 m. Strzatka sklepienia
odcinkowego 11,5 cm.

Wigzba dachowa nad klatkschodow ,,A” w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym. Krokwie o pekroju 12.5/17 cm
w rozstawie 96...98 cm, ggte opierad sic za pdrednictwem murtaty nécianie kolankowej, na ptatwi gredniej o

przekroju 17.5x21cm i ptatwi kalenicowej o przekrdj6/18 cm. Pokrycie papa na deskowaniu.
5.2 Klatka schodowa ,B”

Strop na fragmencie projektowanej lokalizacji kthpnowych wykonany zostat jako odcinkowy. Belki stak o
rozpietosci w wietle scian 4,40 m o przekroju dwuteowym NP 17 (odkrywkd m2 wykonana od gory i od dotu)
w rozstawie 1,07 m. Strzatka sklepienia odcinkowgty® cm.

Wigzba dachowa nad klatkschodow ,B” w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym. Krokwie o pekroju 12.5/17 cm

w rozstawie 91...97 cm, ggte opierai si¢ za pdrednictwem murtaty nécianie kolankowej, na ptatwi gredniej o

przekroju 17.5x21cm i ptatwi kalenicowej o przekr@1/18 cm. Pokrycie papa na deskowaniu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,KBI" s.c .
70-485 Szczecin ul. Krolowej Korony Polskiej 250kpj 101, 102 tel. 0-91 4239076, 0-91 42 22 2%6x,0-91 42 39 076



PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH
Szkota Podstawowa nr 23, Szczecin, ul. Miernicza 10
Branza: konstrukcja Projekt Budowlany

str.4/11
5.3  Stan techniczny stropdw i wiezby dachowej nad klatkg schodowag ,A”.

Elementy konstrukcyjne stropu odcinkowego nad klathodow ocenia si jako znajdujce sé w dobrym
stanie technicznym. Elementy konstrukcyjnealny dachowej znajdage st bezpagrednio nad klatk schodow
ocenia s jako znajdujce s¢ w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukeyiizzby dachowej znajdage
sig w sisiedztwie klatki schodowej ,A” nad pomieszczenidrauk ocenia sj jako znajduice s¢ w nie daé¢
dobrym stanie technicznym z uwagi na przebytygpoWidoczne miejscami uszkodzenia wymagageghdu
wiezby dachowej i ich oceny na fims¢ wiezby dachowej. Elementy uszkodzone wskutekapo zostaty
oczyszczone i wzmocnione. Wykonano naktadki na wieloraz wprowadzono dodatkowefKi. Autor
opracowania nie przeprowadza analizy statycznoaygiatgciowej uszkodzonej wiby przez paar z uwagi na
zakres zlecenia tj. ocemnozliwosci osadzenia w potaci dachowej klap dymowych orglkueia w stropach klatek
schodowych otworéw w rzucie tych klap. W tym zakeestan techniczny stan stropow oraz elementdgilwyi
dachowej okréla sk jako zadowalajcy. Brak nadmiernych ugt i zarysowa stropéw oraz sgkan elementéw
wiezby dachowej. W trakcie przeprowadzonej wizji lolgldokonano szczegétowego rozpoznania stanu
elementow konstrukcji powzanych z planowanprzebudow. Nie stwierdzono wygpowania uszkod#e ktére

stanowityby przeszkagdw zamierzonej przebudowie.
5.4  Stan techniczny stropéw i wiezby dachowej nad klatkg schodowa ,B”.

Elementy konstrukcyjne stropu odcinkowego nad klathodow ocenia si jako znajdujce sé w dobrym
stanie technicznym. Elementy konstrukcyjnealny dachowej znajdage st bezpagrednio nad klatk schodow
ocenia s jako znajdujce s¢ w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukeyiizzby dachowej znajdage
sig w sisiedztwie klatki schodowej ,,B” nad pomieszczeniamily ocenia sj jako znajdujce s¢ w das¢ dobrym
stanie technicznym. Widoczne miejscami uszkodzemimagaj przeghdu wiezby dachowej i ich oceny na
nosnos¢ wiezby dachowej. Autor opracowania nie przeprowadzdizay statyczno-wytrzymakeiowej wiezby
poza zakresem klatki schodowej z uwagi na zakexsnria tj. ocepmazliwosci osadzenia w potaci dachowej klap
dymowych oraz wykucia w stropach klatek schodowgytoréw w rzucie tych klap. W tym zakresie stan
techniczny stan stropow oraz elementowalry dachowej okréa sk jako zadowalajcy. Brak nadmiernych ugt
i zarysowa stropow oraz sgkan elementow wizby dachowej. W trakcie przeprowadzonej wizji lolgin
dokonano szczeg6towego rozpoznania stanu elemeqansirukcji powazanych z planowanprzebudow. Nie

stwierdzono wysipowania uszkodze ktére stanowityby przeszkedv zamierzonej przebudowie.

6 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - Klatka schodowa ,A” i ,B”

6.1  Otwory w stropie odcinkowym

Przyjgto 3 otwory w stropie pod poddaszem usytuowane §wietle istniejcej belki stropu
odcinkowego. Dug& otworu ~1,50m, szeroké 1,19 m (§wiatto miedzy projektowanymi belkamiB-1). W celu
wykonania otworu naley w pierwszej kolejnéci podstemplowéistniejace belki NP170, pozostawione do dalszej
eksploatacji. Belk NP170 wéwietle projektowanych klap natg usungé. Usunicie belki poprzedZirozbiork
dwéch fragmentdéw stropu odcinkowego. Rozbiérkaive ceglanych na belkach stalowych rozpoczyaadi

zbicia tynku . Nagpnie usuwa sipodtog: i warstwe wyrownawcz pod podtog do wierzchu konstrukcji stropu
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miedzy belkami. Rozbiork stropu m¢dzy belkami naley wykonywa z pomostu z desek, wonego na tych
belkach w celu zapewnienia bezpiatst®ea pracownikom rozbiergych strop. W czasie rozbiérki stropow
trzeba uniemdiwi ¢ dostp do pomieszczeznajduacych s¢ pod nimi. Rozbidrk powinno s¢ wykonywa
pasmami, prostopadle do aamych belek stalowych. Naidg jednak wzi¢ pod uwag, ze przy stropach ceglanych
wykonywanych w postaci sklegietozonych mgdzy belkami stalowymi, dziataj na belki, poza sitami
pionowymi, sity poziome i w przypadku rozebranasma stropu radzy belkami mae nasipi¢ naruszenie
réwnowagi sit, graace zawaleniem sipozostatej cgici stropu. Aby zabezpiecéyie przed tego rodzaju awayi
nalezy przed przysipieniem do rozhbiérki sklepie wycia¢ w srodku rozpgtosci belek, wzdta catego stropu, pas
szerokdci okoto 0.5 m i utay¢ migdzy belkami stalowymi rozpdrki z kradziakow o przekroju 10x10 cm. Po
rozparciu w ten sposéb catego stropwn@przysipi¢ do jego rozbidrki pasmami w sposéb opisany pegnio.
W nastpnej kolejndci nalery osadzt projektowane belki stalowe IPE180 oraz wykomg/miany

zelbetowe B.-1 oraz wylewkizelbetowe pomidzy istniejca belka NP170 i projektowatbelka IPE180.
6.2 Wiezba dachowa

Osadzenie klap dymowych wymdgaedzie wyckcia w obszarze projektowanych klap oddymgggh
istniejacych krokwi oraz wykonania nowych. Przig wykonanie poneidzy klapami 2-6¢ch krokwi o przekroju
10x18cm. Rozstaw krokwi dwietle montowanej klapy wynosi 114+4=118cm. Z uinaamonta kap, przygto
wymiany poprzeczne o przekroju 8x18cm w rozstawigvietle 140+4=144 cm dostosowanym do zahece

montau. .

7 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH .

Projektuje si zastosowanie preparatu FOBOS M-4 do kompleksowegoezpieczenia przed dziataniem
ognia, grzybow i owadovirodek posiada aprokatechnicza AT-15-5942/2012 dopuszczah FOBOS M-4 do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB w WangeaPosiada Atest higieniczny HK/B/0782/01/2012
dopuszczajca preparat do stosowania w budynkach przeznachomgstaty pobyt ludzi . Preparat stoséwa
zgodnie z wytycznymi producenta. Zaimpregnowanagwda nie wolno poddawavtérnej obrébce

mechanicznej .

8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH WEWNETRZNYCH.

Zestaw malarski wg Katalogu ,Nobiles”-Wtoctawek:
farba NOBIKOR podktad ftalowy antykorozyjny - 2 kgawy, gr. warstwy 40 um
farba FTALONAL farba alkidowa nawierzchniowa- 2nstavy gr. warstwy 40 pm

Catkowita grubé¢ powtokil60 pum .
Rozpatrywa tacznie z ,Instrukcj zabezpieczenia przed koreXonstrukcji stalowych za pomapowtok
malarskich - KOR-3" oraz instrukgj TB 305 ,Zabezpieczenie przed korgztalowych konstrukciji
budowlanych”. Kolorystyk uzgodné z Architektem. Po wykonaniu pmzer montaowych spawanych, wzdiu
wykonanych spoin na szeralm 5 cm z kadej strony naley dokon& powtérnego zabezpieczenia

antykorozyjnego zestawem malarskim o ukladzie wajak wyzej.
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ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH OKUC DACHU.

Ztacza latowe, plytki perforowane, §ay perforowane, gwazie galwanizowaneaolz cynkowane ogniowo.

10 UWAGI KONCOWE

Konstrukcje betonowezelbetowe wykonywéazgodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robd4t Budowlanych Instrukcja ITB 431/2008".
Zbrojenie konstrukcjtelbetowych wykonywéazgodnie z , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robd4t Budowlanych Instrukcja ITB 415/2008".
Konstrukcje murowe wykonywazgodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbi&wobot
Budowlanych Instrukcja ITB 425/2006".
Konstrukcje drewniane wykonywagodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbi&obot
Budowlanych Instrukcja ITB 403/2008".
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonyiwegodnie z ,, Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych Instrukcja ITB 408/2005”
W trakcie prac przestrzefyd@®N-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warwmgkonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.
Mozliwe jest stosowanie materiatdw zamiennych o rowedmych wigciwosciach po uzgodnieniu
rozwigzan z nadzorem projektowym.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane mpssiadd aktualne atesty i certyfikaty wymagane
przepisami szczeg6towymi
Prace budowlane natg wykonywa: zgodnie z dokumentagciechniczi i sztuky budowlan,
oraz obowizujacymi normami i wymaganiami techn.
W razie watpliwosci technicznych kontaktowéssie z nadzorem projektowym. W przypadku stwierdzenia
warunkéw odmiennych od zatoenych w projekcie niezwtocznie powiadanirojektanta .
Przy doborze Wykonawcy zastosanayterium déwiadczenia w robotach konstrukcyjnych
remontowych.
Nalezy zapewnt ciagty nadzor Inspektora Nadzoru o specjatidonstrukcje budowlane.
Projekt rozpatrywatacznie z projektem architektury i poygianymi projektami brarowymi.
Do sporadzenia ofert powinien liysporadzony Projekt Przetargowy i udephiona calé¢ dokumentaciji
(opisy techniczne + zestawienia materialowe + rigstwbocze). W razie rozhieosci pomiedzy
informacjami zawartymi w poszczegélnyche@@iach dokumentacji natg o tym powiadomi nadzor
autorski celem wyjanien.
opracowanie:
mgr inz. Zenon Leoniewski

nr.upr. konstrukcyjno -budowlanych 135/Sz/90
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11 wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

11.1 Krokiew istniejaca.

Wymiary przekroju: przekrdj prostoitny

Szeroka¢ b=12,0cm
Wysoka¢ h=17,0cm
Zacios na podporach £ 3,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wyitnatasci C24
— fuk= 24 MPa, fox = 14 MPa, §ox = 21 MPa, fx = 2,5 MPa, Bmean= 11 GPapy = 350 kg/ni
Klasa uytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o =260

Rozstaw krokwi a=0,96m

Dlugosé¢ rzutu poziomego wspornika wx=0,00 m

Dlugos¢ rzutu poziomego odcinkaodkowego dx=4,10m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego ox¥3,70m

Obcizenia dachu:
- obcizenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,900 kN/m potaci dachowejy; = 1,20
- uwzgkdniono cezar wiasny krokwi
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: péthardziej obeizona, strefa 2, nachylenie potaci 26,0 st.):
S = 0,984 kN/m rzutu potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-8tgp nawietrzna, wariant |1, strefa Il, teren A, z=Hz86n, budowla zamknia,
wymiary budynku H=16,6 m, B=16,5 m, L=37,5 m, ndehje potaci 26,0 st., beta=1,80):
p« = 0,163 kN/mA potaci dachowejy: = 1,50
- obchzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-@apnawietrzna, wariant |, strefa Il, teren A, z=H=A.&), budowla zamkgia,
wymiary budynku H=16,6 m, B=16,5 m, L=37,5 m, ndehje potaci 26,0 st., beta=1,80):
p« = -0,539 kN/m potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie ociepleniem,g= 0,000 kN/m potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale masnieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -5,63 KNm
Warunek nénosci - podpora:
Omy,d= 14,35 MPa, f,q= 14,77 MPa
Omydfmya=0,972 < 1
Ugiecie (odcineksrodkowy):
Uin = 11,88 mm < pin=1/200=22,81 mm (52,1%)
11.2 Krokiew istniejgca — odcinek gérny po wycieciu dolnego.

Wymiary przekroju: przekrdj prostoitny
Szeroka¢ b=12,0cm

Wysoka¢ h=17,0cm
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Zacios na podporach £ 3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wyitnatasci C24
— fnk =24 MPa, fox = 14 MPa, fox = 21 MPa, fx = 2,5 MPa, Emean= 11 GPapy = 350 kg/m
Klasa uytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o =260

Rozstaw krokwi a=0,96m

Dlugosé¢ rzutu poziomego wspornika wx=0,00 m

Dilugos¢ rzutu poziomego odcinkaodkowego x=3,75m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego ox¥0,00m

Obcizenia dachu:
- obcizenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,900 kN/r potaci dachowejy; = 1,20
- uwzgkdniono cezar wiasny krokwi
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: péthardziej obeizona, strefa 2, nachylenie potaci 26,0 st.):
S = 0,984 kN/m rzutu potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-8tgp nawietrzna, wariant Il, strefa Il, teren A, z=H=86n, budowla zamknia,
wymiary budynku H=16,6 m, B=16,5 m, L=37,5 m, ndehje potaci 26,0 st., beta=1,80):
p« = 0,163 kN/mA potaci dachowejy: = 1,50
- obchzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1@&apnawietrzna, wariant |, strefa Il, teren A, z=H=A.&), budowla zamkgia,
wymiary budynku H=16,6 m, B=16,5 m, L=37,5 m, ndehje potaci 26,0 st., beta=1,80):
p« = -0,539 kN/m potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie ociepleniem,g= 0,000 kN/m potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale masnieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 5,17 KNmM;  Mogp= 0,00 kNm
Warunek nénasci - przsto:
Omyd= 8,94 MPa, £yq4= 14,77 MPa
Omy,dfmya=0,605 < 1
Warunek nénosci - podpora:
Omya= 0,01 MPa, £yq4= 14,77 MPa
Omydfmya=0,001 < 1
Ugiecie (odcineksrodkowy):
Uin = 17,87 mm < g =1/200 = 20,86 mm  (85,7%)
11.3 Odcinek dolny nowoprojektowany.

Wymiary przekroju: przekrdj prostoitny

Szeroka¢ b =10,0cm
Wysoka¢ h=18,0cm
Zacios na podporach £ 3,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytnatasci C24
— fuk= 24 MPa, fox = 14 MPa, §ox = 21 MPa, fx = 2,5 MPa, Bmean= 11 GPapy = 350 kg/ni
Klasa uytkowania konstrukcji: klasa 2
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Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a =260
Rozstaw krokwi a=0,72m
Dlugosé¢ rzutu poziomego wspornika wx=0,00 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinkaodkowego dx=4,10m
Dhugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego ox¥0,00m

Obcizenia dachu:
- obcizenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,900 kN/m potaci dachowejy; = 1,20
- uwzgkdniono cezar wiasny krokwi
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: péthardziej obeizona, strefa 2, nachylenie potaci 26,0 st.):
S = 0,984 kN/m rzutu potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-8tgp nawietrzna, wariant |l, strefa Il, teren A, z=Hz86n, budowla zamknia,
wymiary budynku H=16,6 m, B=16,5 m, L=37,5 m, ndehje potaci 26,0 st., beta=1,80):
p« = 0,163 kN/mA potaci dachowejy: = 1,50
- obchzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-@&apnawietrzna, wariant |, strefa Il, teren A, z=H=A.&), budowla zamkgia,
wymiary budynku H=16,6 m, B=16,5 m, L=37,5 m, ndehje potaci 26,0 st., beta=1,80):
p« = -0,539 kN/m potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie ociepleniem,g= 0,000 kN/m potaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale masnieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 4,66 KNmM;  Nogp= 0,00 kNm
Warunek nénasci - przsto:
Omyd= 8,62 MPa, fyq4= 14,77 MPa
Omy,dfmya=0,584 < 1
Warunek nénosci - podpora:
Omya= 0,01 MPa, £yq4= 14,77 MPa
Omy,dfmya=0,001 < 1
Ugigecie (odcineksrodkowy):
Uin = 19,50 mm < i =1/200 =22,81 mm (85,5%)

11.4 Belka stalowa BS-2.
SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 4,70 |

A

Parametry belki:

- wspoiczynnik obecizenia dla aizaru wtasnego bellg; = 1,15

- udziat cgzaru wtasnego na kierunkach wg wspoétczynnikow:
- sktadowa pionowa = 100,0%, sktadowa pozien®0%
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1,15)

Schemat statyczny giar belki uwzgtdniony automatycznie):

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
PrzypadekP1: Przypadek 1(y:
WYKRESY Sit WEWN ETRZNYCH
PrzypadekP1: Przypadek 1

Momenty zginaice M, i My [kNm]:

S. C .
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ZALO ZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Belka zginana dwukierunkowo

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obchzenie przytaone na pasie dolnym belki;

- obcizenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIARPWANIE WG PN-90/B-03200
y
e

X X

——
y
Przekréj: IPE 180
A =954 cri, Ax=14,6 cmi, m=18,8 kg/m

J=1320 crfl, J,= 101 cr, 4,= 7431 crfy, J = 4,79 crfl, W, = 146 crd, W, = 22,2 cri,

Stal: St3
Nosnasci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: dla M - klasa przekroju 1 of = 1,070) My = 33,58 KNm
dla M - klasa przekroju 1 o = 1,250) My = 5,97 kNm
- scinanie: dla'y - klasa przekroju 1 ¥ = 118,96 kN
dla 'y - klasa przekroju 1 ¥ = 181,56 kN

Nos$nos¢ na zginanie

Przekréjz=2,35m

Wspétczynnik zwichrzeniap, = 1,000

Momenty maksymalne Max=5,08 KNm, Mmnax= 1,24 KNm

69  Momax/ @LMry) + Mymax/ Mgy = 0,151 + 0,208 = 0,360 < 1
Nosnasé nascinanie

Przekréjz=4,70 m

Maksymalna sita poprzeczng, ¥ = -4,66 kN

(53) Vyymaxl VRy =0,039 <1

Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna ¥ax= 1,06 kN

(53) Vimax! Vrx = 0,006 < 1
Nosnos¢ na zginanie zécinaniem

Przekréjz=4,70 m

Vymax= (-)4,66 KN < ¥=0,6-\ky=71,38 KN - warunek niemiarodajny

Przekréj z=0,00 m

Vymax=1,06 KN < V¥=0,3-\kx = 54,47 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny zytkowania

Przekréjz=2,35m

Ugigcia maksymalne if,max= 3,79 mm, fxmax= 12,01 mm

Ugigcie graniczne ¢f = I,/ 350 = 13,43 mm

feomax= (feymar + fuxmad)*° = 12,59 mm < §=13,43 mm  (93,8%)

Uzupetieniem niniejszego wygju obliczé statyczno-wytrzymakziowych jest komplet oblicZestatyczno-wytrzymakaiowych ugtych w

egzemplarzu archiwalnymetiacych w dyspozyciji biura autorskiego .

Obliczenia wykonat : Obliczenia sprawdzit :
mgr inz. Zenon Leoniewski mgr i Grazyna Kubi
nr.upr. konstrukcyjno -budowlanych 135/Sz/90 nr.kpnstrukcyjno -budowlanych 313/Sz/86
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