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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100 -9
1.1|KNR-W 4-01 0353-07 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 -demontaz szt.
drzwi
1+1+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2|KNR-W 4-01 0353-05 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demon- |m?2
taz drzwi
2.28"1.36*4+2.78*1.68+3.0*3.32+3.22*2.52*10 m?2 108.178
RAZEM 108.178
1.3|KNR-W 4-01 0353-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaz |szt.
okna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4|KNR-W 4-01 0353-05 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 demon- |m?2
taz okien
2.18*1.74*3 m?2 11.380
RAZEM 11.380
1.5/KNR 4-01 0354-11 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - demontaz |/m
parapetéw drewnianych
piwnica
0.90 m 0.900
parter
1.94 m 1.940
| pigtro
1.94 m 1.940
Il pietro
1.94 m 1.940
RAZEM 6.720
1.6|KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - rozebranie |m2
terakoty
poddasze
4.40*1.90*2 m?2 16.720
RAZEM 16.720
1.7/KNR 2-02 1105-03 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 'm
wsp.0,7doR M=0 mm - zerwanie
analogia
poddasze
19.39 m 19.390
RAZEM 19.390
1.8/KNR 4-01 0804-07 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie wylewki betonowej gr. 4 |m?2
cm
poddasze
4.40%1.90*2 m2 16.720
RAZEM 16.720
1.9/KNR 4-01 0330-08 Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |m2
wie cementowo-wapiennej
poddasze
0.20*0.21*8 m?2 0.336
RAZEM 0.336
1.10|KNR 4-01 0422-03 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
kalk. wtasna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.11|KNR-W 4-01 0350-02 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegty m2
poddasze
4.40*1.90*2 m?2 16.720
RAZEM 16.720
1.12/KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
sciany
poddasze
4.40*1.90*2 m?2 16.720
RAZEM 16.720
1.13|KNR-W 4-01 0353-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
4.40*2 m 8.800
RAZEM 8.800
1.14|KNR 4-01 0430-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z de- |m2
analogia sek w odstgpach
1.20*1.60*3*2 m2 11.520
RAZEM 11.520
1.15/KNR 4-01 0430-06 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste |m?2
1.20*1.60*3*2 m2 11.520
RAZEM 11.520

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.16|KNR 4-01 0519-04 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza war- |m2
stwa
1.20*1.60%6 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.17|KNR 4-01 0519-05 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna war-|m2
stwa
1.20%1.60*3*2 m?2 11.520
RAZEM 11.520
1.18/KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km /15km/
16.72*0.03+19.39%0.10*0.03+16.72*0.04+0.336*0.30+13.72* 0.12  |m3 2.976
RAZEM 2.976
1.19/KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.976"14 m3 41.664
RAZEM 41.664
1.20 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
2.976 m3 2.976
RAZEM 2.976
2/ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6
2.1/KNR 4-01 0331-06 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |m
mentowo-wapiennej
piwnicca
2.60*2 m 5.200
parter
2.40*2*2+2.40*2*2+3.0*2 m 25.200
| pigtro
2.40*4+2.40%4+2.40%4 m 28.800
Il pietro
2.4072+2.40*2 m 9.600
RAZEM 68.800
2.2|KNR 4-01 0303-02 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
piwnica
2.02.60-0.90*2.0 m?2 3.400
parter
0.40%2.40 *2*2+0.70*3.10*2+0.40%2.40*2.20 m?2 10.292
| pietro
0.40*2.40%2*2+0.40%2.40*2*2 m?2 7.680
Il pietro
0.40*2.40*2+0.40*2.40*2 m?2 3.840
RAZEM 25.212
2.3/KNR-W 4-01 0304-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
wie cementowo-wapiennej cegtami
parter
(0.20*2.40* 2*2+0.20*2.40*2*2)*0.215 m3 0.826
| pietro
(0.20*2.40*2*2+0.20%2.40*2*2)*0.215 m3 0.826
Il pietro
(0.20*2.40*2+0.20*2.40*2)*0.215 m3 0.413
RAZEM 2.065
2.4/KNR 4-01 0203-02 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza z dzwigaréw stalo-|m3
wych 20
(0.25*0.20*0.20)*14 m3 0.140
RAZEM 0.140
2.5/KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- |m
nie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - Nadproza stalo-
we poddasza
poddasze
1.3974+1.32"2+1.30"2 m 10.800
RAZEM 10.800
2.6|KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze- |m
nie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - belk - BS 1- BS
2
poddasze
5.0v2*2 m 20.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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8002., odpornos¢ pozarowa El 60 Wyposazone w klamke i szyld
ze stali nierdzewnej szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawia-
sy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.

_4-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
2.7|KNR-W 2-02 0132-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
nych
piwnicaq
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
2.8|KNR-W 4-01 0703-03 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
3|Roboty zelbetowe i betonowe- Kod CPV 45262210-6
3.1|KNR-W 2-02 0210-06 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
nad 16z B 25-beki B Z - 1
0.20*0.18*1.67*8 m3 0.481
RAZEM 0.481
3.2|KNR-W 2-02 0217-01 |Wylewki zelbetowe gr.8cm WL-1,WL-2 m?2
0.35 *5.02 m?2 3.500
RAZEM 3.500
3.3|KNR-W 2-02 0217-05 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rozni- |m2
cy grub. ptyty
3.50"2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3.4/KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
gtadkie
6.90*8 *0.001 t 0.055
RAZEM 0.055
3.5/KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
gtadkie GR. 6 mm
19*0.001 t 0.019
RAZEM 0.019
4/STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 -6
4.1|KNR-W 2-02 1001-02 |Okno o odpornosci ogniowej El 60,nieotwierane. konstrykcja drew- |m2
niana,ryasunek i kolor drewna,oraz podziaty wzorowane na oknie is-
taniejgcym . Szklone szklem 6- 16-6 o wsp u= 1,1W/m2K .Dla cate-
g0 okna wspotczynnik U = 1,3 W/m2K.
Okna 0,0 1 EI 60
1.120*0.72 m?2 0.806
RAZEM 0.806
4.2|KNR-W 2-02 1001-02 |Okno o odpornosci ogniowej El 60,nieotwierane. konstrykcja drew- |m?2
niana,rysunek i kolor drewna,oraz podziaty wzorowane na oknie is-
taniejacym . Szklone szklem 6- 16-6 o wsp u= 1,1W/m2K .Dla cate-
go okna wspétczynnik U = 1,3 W/m2K.
Okna 0,02 EI 60
1.74*2.02*3 m?2 10.544
RAZEM 10.544
4.3|KNR-W 2-02 1001-02 |Okno odymiajace FAKRO , potaciowe,drewniane, klapowe,systemo- |m2
we.Powierzchnia czynna oddymiania 0,80 m2 ,maksymalny kat
otwarcia 75 stp.w 51 sekund pod petnym obciazeniem.Wyposazone
w dwa sitowniki o wysiegu 350 mm. napiecie zasilania 24 V DC,
Prad znamionowy 1A temperatura pracy -5/+75 stp.C,Drewno sos-
nowe ,klejone warstwowo, impregnowane prézniowo , dwukrotnie
malowane lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.Szklenie
szktem 4H -116 - 4 T o wsp. U=1,1 W/m2KWsp.Rw= 32 dB.Dla ca-
tego okna wspoétczynnik U=1,3W/m2K.Petny osprzet elektryczny , w
tym centrala ppoz.w projekcie branzy elektryczne;j.
Okna O3 EI 60
1.14*1.40%6 m?2 9.576
RAZEM 9.576
5/STOLARKA DRZWIOWA CPV 454420000 - 7
5.1/KNR-W 2-02 1203-01 |Drzwi stalowe ,malowane proszkowo w kolorze bragzowym RAL m?2
8002., odpornos¢ pozarowa ElI 60 Wyposazone w klamke i szyld
ze stali nierdzewnej szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawia-
sy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.
D.,01 EI 60
0.96*2.10 m?2 2.016
RAZEM 2.016
5.2/KNR-W 2-02 1203-01 |Drzwi stalowe ,malowane proszkowo w kolorze bragzowym RAL m?2
8002., odpornos$¢ pozarowa EI 60 Wyposazone w klamke i szyld
ze stali nierdzewnej szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawia-
sy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.
D.02 EI 60
1.02*2.10 m?2 2.142
RAZEM 2.142
5.3|KNR-W 2-02 1203-01 |Drzwi stalowe ,malowane proszkowo w kolorze brazowym RAL m?2
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

D.03 EI 30
0.90"2.10"2

m?2

3.780

RAZEM

3.780

5.4

KNR-W 2-02 1203-01

Drzwi stalowe ,malowane proszkowo w kolorze bragzowym RAL
8002., odpornos¢ pozarowa ElI 60 Wyposazone w klamke i szyld
ze stali nierdzewnej szczotkowanej , dwa zamki patentowe, 3 zawia-
sy, uszczelka obwodowa ,samozamykacz.

D. 04 EI30

1.072.10*2

m?2

m?2

4.200

RAZEM

4.200

55

KNR-W 2-02 1027-02

Drzwi drewniane na wzér istniejacych - malowane na kolor brazowy
wg. RAL.8002 odpornos¢ pozarowa El 30 ,0$cieznica regulowana-
Wyposaznie: klamka i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej , 2
zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamy-
kacz.

Drzwi D 05 EI 30

1.36*2.28"2

m2

m?2

6.202

RAZEM

6.202

5.6

KNR-W 2-02 1027-02

Drzwi drewniane na wzér istniejacych,czesciowo przeszklone z na-
Swietlem - malowane na kolor brazowy wg. RAL.8002 odpornos¢
pozarowa skrzydet drzwiowych El 30 ,odporno$¢ pozarowa nieot-
wieranego naswietla El 60 .Oscieznica regulowana,minimalna sze-
roko$¢ skrzydta gtéwnego 90 cm.Wyposaznie: klamka i szyld ze sta-
li nierdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy ,
uszczelka obwodowa , samozamykacz.

Drzwi D 06 EI 30

1.682.96"2

m?2

m?2

9.946

RAZEM

9.946

5.7

KNR-W 2-02 1027-02

Drzwi drewniane na wzér istniejacych,czgsciowo przeszklone z na-
Swietlem - malowane na kolor brgzowy wg. RAL.8002 odpornos¢
pozarowa skrzydet drzwiowych EI 30 ,odpornos¢ pozarowa nieot-
wieranego naswietla EI 60 Wyposaznie: klamka i szyld ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej , 2 zamki patentowe,3 zawiasy , uszczelka
obwodowa , samozamykacz.

Drzwi D 07 EI 30

3.32*3.0

m?2

m?2

9.960

RAZEM

9.960

5.8

KNR-W 2-02 1027-02

Drzwi drewniane na wz6r istniejacych,czesciowo przeszklone z na-
Swietlem - malowane na kolor brgzowy wg. RAL.8002 odpornos¢
pozarowa skrzydet drzwiowych EI 30 ,odporno$¢ pozarowa nieot-
wieranego naswietla. El 60 Dolne pola szkto VSG .Wyposaznie:Za-
mek antypaniczny ryglowanie trzypunktowe.Po stronie czynnej,dwu-
punktowe po stronie biernej.Od strony czynnej dzwignia antypanicz-
na, od strony klatki schodowej klamka z szyldem, szyld | dzwignia
antypaniczna ze stali nierdzewnejszczotkowanej , 2 zamki patento-
we,3 zawiasy , uszczelka obwodowa , samozamykacz.

Drzwi D 08 EI 30

3.22*2.52*10

m?2

m?2

81.144

RAZEM

81.144

ROBOTY DACHOWE

CPV 45 261114 -6

-

KNR-W 2-02 0408-03

Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
0.10*0.18*1.84*4+0.10*0.18*4.50*4+0.10*0.18*1.45*10

m3

m3

0.717

RAZEM

0.717

6.2

KNR-W 2-02 0409-04

Wymiany - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.08*0.18*1.28*8+0.08*0.18*1.33*2+0.08*0.18*1.32*2

m3
m3

0.224

RAZEM

0.224

6.3

KNR-W 2-02 0504-02

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
1.20%1.60*3*2

m?2
m2

11.520

RAZEM

11.520

ROBOTY TYNKOWE

CPV 45 410000 - 4 CPV 45431200 - 9

=i~

NNRNKB 202 1134-
01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzch-
nie poziome

klatka schodowa A
4.50*2.20+1.0%4.40+2.20%4.40+4.60*3+4.40*2.20+1.0*4.40+4.60"
3.0+4.40"2.60+4.40*2.60+4.40*1.0+4.50*3.0+4.50*4.70+( 2.0+
2.30+3.0+3.20+3.20+3.20+3.0+3.0)*1.90

klatka schodowa B
4.50*2.10+4.40*2.10+4.40*1.0+3.0"4.70+4.40*2.10+4.40*1.0+4.70*
3.0+4.40*2.60+4.40*1.0+4.50*3.0+4.70*4.50+(1.90+2.40+3.0+3.20+
3.30+3.20+3.0+2.80)*1.90

m2

m?2

m?2

171.100

158.740

RAZEM

329.840

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.2/NNRNKB 202 1134- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
02
klatka schodowa A
2*2.50+(1.40+4.50+1.70)*2.58+(2.20+4.50+2.20)*2.95+2.70*3.30+ |m?2 321.917
(3.0+4.70+3.0)*3.20-1.80*2.0*3+ 1.0*3.22*2+(2.20+4.40+2.20)*
3.65-2.20*2.0+3.40*3.30+(4.60+3.0+3.30)*3.42-1.80*2.0*2-1.0"2.0+
1.0*3.25*2+(2.20+4.40+2.20)*3.55-1.26"2.10*2+1.8*3.0/2*2+(3.0+
4.50+3.0)*3.42+(2.20+4.40+2.0)*3.17-1.0*2.0-1.80*2.0-1.26*2.10"
2+(1.0+4.40+0.60)*3.12-0.80*2.0-0.90*2.0+(1.0+4.40+1.0)*3.12+
39.83
klatka schodowa B
(1.50+1.50+2.10)*2.60 -0.90*2.0+2.10*2.80+2.70*2.20+2.70*4.50+ |m?2 276.842
(3.0+4.70+3.0)*3.30-1.80*2.0*2+3.50*3.50+3.20*1.0+(2.20+4.40+
2.20)*3.20-2.02.0+3.80*3.5+(3.0+4.60+3.0)*3.30-1.80*2.0*2-1.0*
2.0+1.0*3.22*2+(2.20+4.50+2.0)*3.55-1.27*2.10-1.26*2.10+2.50*
1.60/2*2+ (4.50+3.0+3.0)*3.42-1.0*2.0-1.32*2.0-1.80*2+1.0*3.22*2+
(2.60+4.40+2.60)*3.12-1.26*2.10*2+39.83
RAZEM 598.759
7.3|KNR-W 2-02 2011-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
klatka schodowa A
2*2.50+(1.40+4.50+1.70)*2.58+(2.20+4.50+2.20)*2.95+2.70*3.30+ |m?2 321.917
(3.0+4.70+3.0)*3.20-1.80*2.0*3+ 1.0*3.22*2+(2.20+4.40+2.20)"
3.65-2.20*2.0+3.40*3.30+(4.60+3.0+3.30)*3.42-1.80*2.0*2-1.0*2.0+
1.0*3.252+(2.20+4.40+2.20)*3.55-1.26"2.10*2+1.8*3.0/2*2+(3.0+
4.50+3.0)*3.42+(2.20+4.40+2.0)*3.17-1.0*2.0-1.80*2.0-1.26*2.10*
2+(1.0+4.40+0.60)*3.12-0.80*2.0-0.90*2.0+(1.0+4.40+1.0)*3.12+
39.83
klatka schodowa B
(1.50+1.50+2.10)*2.60 -0.90*2.0+2.10*2.80+2.70*2.20+2.70*4.50+ |m2 276.842
(3.0+4.70+3.0)*3.30-1.80*2.0*2+3.50*3.50+3.20*1.0+(2.20+4.40+
2.20)*3.20-2.02.0+3.80*3.5+(3.0+4.60+3.0)*3.30-1.80*2.0*2-1.0*
2.0+1.0*3.22*2+(2.20+4.50+2.0)*3.55-1.27*2.10-1.26*2.10+2.50*
1.60/2*2+ (4.50+3.0+3.0)*3.42-1.0*2.0-1.32*2.0-1.80*2+1.0*3.22*2+
(2.60+4.40+2.60)*3.12-1.26*2.10*2+39.83
RAZEM 598.759
7.4/NNRNKB 202 2015- |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m?2
01 podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
klatka schodowa A
4.50*2.20+1.0"4.40+2.204.40+4.60*3+4.40*2.20+1.0*4.40+4.60* |m?2 171.100
3.0+4.40"2.60+4.40*2.60+4.40*1.0+4.50*3.0+4.50*4.70+( 2.0+
2.30+3.0+3.20+3.20+3.20+3.0+3.0)*1.90
klatka schodowa B
4.50*2.10+4.40*2.10+4.40%1.0+3.04.70+4.40*2.10+4.40*1.0+4.70* |m2 158.740
3.0+4.40"2.60+4.40%1.0+4.50*3.0+4.70*4.50+(1.90+2.40+3.0+3.20+
3.30+3.20+3.0+2.80)*1.90
RAZEM 329.840
7.5/KNR-W 4-01 0711-13 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach |m2
ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakdéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1
miejscu
piwnica
(2.02.60-0.90*2.0)*2 m?2 6.800
parter
(0.40*2.40 *2*2+0.70*3.10*2+0.40%2.40*2.20)*2+(0.20*2.40*2*2+ m?2 26.344
0.20*2.40*2)*2
| pietro
(0.40*2.40*2*2+0.40*2.40*2*2)*2+(0.20*2.40*2+0.20*2.40*2*2)*2 m?2 21.120
Il pigtro
(0.40*2.40*2+0.40*2.40*2)*2+(0.20*2.40*2+0.20*2.40*2)*2 m?2 11.520
RAZEM 65.784
7.6|KNR 0-14 2010-06 Obudowa otworu GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach me- |m2
talowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
(1.44+1.12+1.46+1.12)*0.45*3 *2 m?2 13.878
RAZEM 13.878
7.7 Montaz tabliczek ewakuacyjnych florescencyjnych szt
kalk. wtasna
piwnica
6 szt 6.000
parter
6 szt 6.000
| pietro
7 szt 7.000
Il pietro
8 szt 8.000
poddasze
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

szt

4.000

RAZEM

31.000

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100 - 8

L)

01

NNRNKB 202 1134-

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

klatka schodowa A
4.50*2.20+1.0*4.40+2.20*4.40+4.60*3+4.40*2.20+1.0*4.40+4.60*
3.0+4.40*2.60+4.40*2.60+4.40*1.0+4.50*3.0+4.50%4.70+( 2.0+
2.30+3.0+3.20+3.20+3.20+3.0+3.0)*1.90

klatka schodowa B
4.50*2.10+4.40*2.10+4.40%1.0+3.0*4.70+4.40*2.10+4.40*1.0+4.70*
3.0+4.40*2.60+4.40%1.0+4.50*3.0+4.70*4.50+(1.90+2.40+3.0+3.20+
3.30+3.20+3.0+2.80)*1.90

m?2

m?2

m?2

171.100

158.740

RAZEM

329.840

02

8.2|NNRNKB 202 1134-

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

klatka schodowa A
2*2.50+(1.40+4.50+1.70)*2.58+(2.20+4.50+2.20)*2.95+2.70*3.30+
(3.0+4.70+3.0)*3.20-1.80*2.0*3+ 1.0*3.22*2+(2.20+4.40+2.20)*
3.65-2.20*2.0+3.40*3.30+(4.60+3.0+3.30)*3.42-1.80*2.0*2-1.0*2.0+
1.0*3.25*2+(2.20+4.40+2.20)*3.55-1.26*2.10*2+1.8*3.0/2*2+(3.0+
4.50+3.0)*3.42+(2.20+4.40+2.0)*3.17-1.0*2.0-1.80*2.0-1.26*2.10"
2+(1.0+4.40+0.60)*3.12-0.80*2.0-0.90*2.0+(1.0+4.40+1.0)*3.12+
39.83

Klatka schodowa B

(1.50+1.50+2.10)*2.60 -0.90*2.0+2.10*2.80+2.70*2.20+2.70*4.50+
(3.0+4.70+3.0)*3.30-1.80*2.0*2+3.50*3.50+3.20*1.0+(2.20+4.40+
2.20)*3.20-2.0*2.0+3.80*3.5+(3.0+4.60+3.0)*3.30-1.80*2.0*2-1.0*
2.0+1.0*3.22*2+(2.20+4.50+2.0)*3.55-1.27*2.10-1.26*2.10+2.50*
1.60/2*2+ (4.50+3.0+3.0)*3.42-1.0*2.0-1.32*2.0-1.80*2+1.0*3.22*2+
(2.60+4.40+2.60)*3.12-1.26*2.10*2+39.83

m?2

m?2

m?2

321.917

276.842

RAZEM

598.759

8.3|KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akralowymi powierzchni wewnetrz-
nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie 2xfarbg
akrylowa biatg - sufity.

klatka schodowa A
4.50*2.20+1.0"4.40+2.20%4.40+4.60*3+4.40*2.20+1.0*4.40+4.60*
3.0+4.40"2.60+4.40%2.60+4.40"1.0+4.50*3.0+4.50%4.70+( 2.0+
2.30+3.0+3.20+3.20+3.20+3.0+3.0)*1.90

klatka schodowa B
4.50*2.10+4.40*2.10+4.40%1.0+3.04.70+4.40*2.10+4.40*1.0+4.70*
3.0+4.40"2.60+4.40%1.0+4.50*3.0+4.70*4.50+(1.90+2.40+3.0+3.20+
3.30+3.20+3.0+2.80)*1.90

m?2

m?2

m2

171.100

158.740

RAZEM

329.840

8.4/KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-
nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany.

klatka schodowa A
[2*2.50+(1.40+4.50+1.70)*2.58+(2.20+4.50+2.20)*2.95+2.70*3.30+
(3.0+4.70+3.0)*3.20-1.80*2.0*3+ 1.0*3.22*2+(2.20+4.40+2.20)"
3.65-2.20"2.0+3.403.30+(4.60+3.0+3.30)*3.42-1.80*2.0"2-1.0"2.0+
1.0*3.252+(2.20+4.40+2.20)*3.55-1.26"2.10*2+1.8*3.0/2*2+(3.0+
4.50+3.0)*3.42+(2.20+4.40+2.0)*3.17-1.0*2.0-1.80*2.0-1.26*2.10*
2+(1.0+4.40+0.60)*3.12-0.80*2.0-0.90*2.0+(1.0+4.40+1.0)*3.12+
39.83]/1.60

klatka schodowa B

{(1.50+1.50+2.10)*2.60 -0.90*2.0+2.10*2.80+2.70*2.20+2.70*4.50+
(3.0+4.70+3.0)*3.30-1.80*2.0*2+3.50*3.50+3.20*1.0+(2.20+4.40+
2.20)*3.20-2.02.0+3.80*3.5+(3.0+4.60+3.0)*3.30-1.80*2.0*2-1.0*
2.0+1.0*3.22*2+(2.20+4.50+2.0)*3.55-1.27*2.10-1.26*2.10+2.50*
1.60/2*2+ (4.50+3.0+3.0)*3.42-1.0*2.0-1.32*2.0-1.80*2+1.0*3.22*2+
(2.60+4.40+2.60)*3.12-1.26"2.10*2+38.93}/1.60

m?2

m2

m2

201.198

172.464

RAZEM

373.662

8.5/KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz-
nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany.

klatka schodowa A
2*2.50+(1.40+4.50+1.70)*2.58+(2.20+4.50+2.20)*2.95+2.70*3.30+
(3.0+4.70+3.0)*3.20-1.80*2.0*3+ 1.0*3.22*2+(2.20+4.40+2.20)*
3.65-2.20*2.0+3.40*3.30+(4.60+3.0+3.30)*3.42-1.80*2.0*2-1.0*2.0+
1.0*3.25*2+(2.20+4.40+2.20)*3.55-1.26"2.10*2+1.8*3.0/2*2+(3.0+
4.50+3.0)*3.42+(2.20+4.40+2.0)*3.17-1.02.0-1.80*2.0-1.26*2.10*
2+(1.0+4.40+0.60)*3.12-0.80*2.0-0.90*2.0+(1.0+4.40+1.0)*3.12 -
201.198+14.53

klatka schodowa B

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

m?2

95.419
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.50+1.50+2.10)*2.60 -0.90*2.0+2.10*2.80+2.70*2.20+2.70*4.50+ |m2 79.078
(3.0+4.70+3.0)*3.30-1.80*2.0*2+3.50*3.50+3.20*1.0+(2.20+4.40+
2.20)*3.20-2.0"2.0+3.80*3.5+(3.0+4.60+3.0)*3.30-1.80*2.0*2-1.0*
2.0+1.0*3.22*2+(2.20+4.50+2.0)*3.55-1.27*2.10-1.26*2.10+2.50*
1.60/2*2+ (4.50+3.0+3.0)*3.42-1.072.0-1.32*2.0-1.80*2+1.0*3.22*2+
(2.60+4.40+2.60)*3.12-1.26"2.10*2-172.464+14.53

RAZEM 174.497
8.6/ KNR-W 4-01 1214-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z poreczy drenianej m
analogia
Klatka schodowa A
2.0+3.20+3.40+3.40+3.40+3.40+3.0+2.60+1.0 m 25.400
klatka schodowa B
2.20+2.10+3.40+3.50+3.50+3.50+3.60+2.50+1.0 m 25.300
RAZEM 50.700
8.7|KNR-W 4-01 1217-03 |Dwukrotne lakierowanie lakierem ognioochronnym poreczy drew- |m
analogia niane
klatka scodowa A
2.0+3.20+3.40+3.40+3.40+3.40+3.0+2.60+1.0 m 25.400
klatka schodowa B
2.20+2.10+3.40+3.50+3.50+3.50+3.60+2.50+1.0 m 25.300
RAZEM 50.700

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




