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Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejgcia robot, ktore zostang wykonane
w przebudowywanej czesci internatu przy Zespole Szkot Nr 6 w Szczecinie przy ul. Sowinskiego 3.

1.2 Zakres stosowania ST

Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i1 Kontraktowych tacznie z Dokumentacja Projektowa
sporzadzona przez Pracowni¢ Projektowa ,, ARCHidea” w Szczecinie przy ul. Rynek Sienny 3/5.
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowa czescia Dokumentow Umownych.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci przygotowawcze i podstawowe branzy
elektrycznej zwigzane z budowg instalacji wnetrzowych zgodnie z projektem technicznym.
Zakres robot:

1.3.1 Instalacje elektryczne :

- demontaz istniejgcej instalacji korytarzy, tazienek, wlz-tow i tablic
- wykonanie i montaz tablicy bezpiecznikowej TG, TP1, TP2,

- montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

- montaz instalacji opraw o$wietleniowych wnetrzowych,

- montaz szyny wyréwnawczej i potaczen wyréwnawczych,
- zasilanie urzadzen wentylacyjnych,

- instalacja oddymiania.

- wykonanie pomiaréw ciaglosci przewoddéw ochronnych, skuteczno$ci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST S 00.00
"Wymagania ogdlne"

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce Robot.

2.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00

1. Materiaty.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdéw, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Zestawienie podstawowych materiatow dla instalacji:

2.1.1 Tablice rozdzielcze

—

Tablica TG - tablica bezpiecznikowa gtéwna
Tablica TP1 - tablica bezpiecznikowa I pigtra,
Tablica TP1 - tablica bezpiecznikowa II pigtra,

2.1.2 Przewody ptaskie i kabelkowe miedziane, o izolacji 750V
2x1,5 mm?
3x1,5 mm?
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3x2,5 mm?
4x1,5 mm>?
3x1,5 mm?
5x1 mm?

2.1.3 Przewody jednozylowe miedziane, o izolacji 750kV

—

LgY 35 mm’
LY 10 mm?

2.1.4 Oprawy o$wietleniowe

. Oprawa jarzeniowa nastropowa RUBIN PLUS POSREDNI 2x36W

. Oprawa jarzeniowa nastropowa RUBIN PLUS POSREDNI 2x36W awaryjna
. Oprawa jarzeniowa nastropowa RUBIN T5 POSREDNI 2x24W

. Oprawa jarzeniowa nastropowa VELA 2x18W JP65

. Oprawa jarzeniowa nastropowa rastrowa 4x18W z rastrem parabolicznym
. Oprawa jarzeniowa nastropowa VELA 2x18W JP65

. Oprawa zarowa 100W szczelna,

. Oprawa zarowa 60W,

Oprawa jarzeniowa wstropowa 2x18W BERYL 22 P44

0 Oprawa jarzeniowa wstropowa 2x18W BERYL N IP20

2.1.5 Osprzgt instalacyjny
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Lacznik 1-biegunowy 10A, 230V podtynkowy

Lacznik §wiecznikowy 10A, 230V podtynkowy

Lacznik krzyzowy 10A, 230V podtynkowy

Lacznik schodowy 10A, 230V podtynkowy

Lacznik 1-biegunowy 10A, 230V podtynkowy szczelny

Lacznik §wiecznikowy 10A, 230V podtynkowy szczelny

Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem podtynkowe 230V

Gniazda wtyczkowe podwojne z uziemieniem podtynkowe 230V, N+PE
Gniazda wtyczkowe pojedyncze podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

10. Puszka instalacyjna odgat¢zna p/t
11. Puszka instalacyjna odgatezna p/t szczelna

2.1.6 Pozostate materiaty

1.
2.
3.

Rura BE fi 50mm
Rura RL-47mm
Bednarka stal. ocynk. 25x4mm

2.2 Odbidér materialdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pgkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materiatow

3.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatlowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materialowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawce. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowa¢é w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

Sprzet.
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5.

Sprz¢t powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Transport.

Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki og6lne".

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Wykonanie Robot.
5.1 Instalacje elektryczne

Zdemontowac istniejace instalacje.

Zasilanie tablicy bezpiecznikowej gtowne] TG
Z istniejacego zlacza kablowego do tablicy gtéwnej TG utozy¢ przewdd LgY 35mm2 w rurze ostonowej

BE na uchwytach po trasie dotychczasowego zasilenia.

Tablica bezpiecznikowa gtéwna TG
Rozdzielnia w wykonaniu wngkowym (IP 41) zlokalizowana jest przy wejsciu do budynku.
Wyposazenie podstawowe
wylacznik gtéwny pradu FRX 300 100A ze zdalnym sterowaniem wytacznikiem glownym p. pozarowym.
ochronnik DEHN VENTIL 280/4
wytaczniki nadmiarowo pradowe,
wylaczniki ré6znicowopradowe,

Rozdziat energii elektrycznej
Z tablicy TG wyprowadzone zostana linie zasilajace tablice pigtrowe TP1, TP2, obwody o$wietlenia, gniazd

wtykowych — istniejagcych obwoddéw i nowych, zasilanie centralki pozarowej i instalacji wentylacyjnej. W
tablicy podtaczy¢ istniejace zasilanie mieszkania woznego.

Zasilanie tablic bezpiecznikowych TP1, TP2
Z tablicy gtownej TG utozy¢ przewdd 5x LgY 10mm?2 w rurze ostonowej RL-47 p/t.

Tablica bezpiecznikowa TP1, TP2
Rozdzielnia w wykonaniu wngkowym (IP 41) zlokalizowana na poszczeg6élnych pigtrach w korytarzu

budynku.
Wyposazenie podstawowe
wylacznik gtéwny pradu FR 304 63A
wylaczniki nadmiarowo pradowe,
wylaczniki ré6znicowopradowe,

Instalacja o$wietlenia
Obwody o$wietleniowe zasilone zostang z tablic bezpiecznikowych. Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe

zastosowac jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.

Instalacj¢ o$wietlenia wykonaé¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm?2, 750V. Przewody
prowadzi¢ p/t.

Laczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 1.4m od posadzki w odlegtosci co najmniej 60cm od rur

wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od w/w
elementow.



Oprawy odpowiednio mocowa¢ do stropu, $ciany i w stropach podwieszanych w tazienkach. Na klatce
schodowej i w korytarzach we wskazane oprawy wg. PT zamontowa¢ moduly awaryjne o czasie pracy 2h.
W pomieszczeniach wilgotnych i w glazurze montowacé osprzet szczelny o 1P44.

Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazd wtykowych zasilone zostang z tablic bezpiecznikowych. Wylaczniki réznicowopradowe i

instalacyjne nadmiarowe zastosowac jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.
Instalacj¢ gniazd wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm2, 750V. Przewody prowadzi¢ w
p/t.

Gniazda wtykowe instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarne;.
Gniazda w sanitariatach mocowac na wysokosci 1,1m W pomieszczeniach wilgotnych montowac osprzet
hermetyczny IP44.

Instalacja wentylacji
Sterowanie wentylacja w sanitariatach odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem regulatoréw obrotu i
higrostatow- dostawa tych urzadzen jest ujgta w instalacji sanitarnej.

Instalacja oddymiania
Centralke oddymiania nalezy zamontowac na II pigtrze budynku. Zasilenie wykonaé przewodem

HLGs 3x1,5mm2 z tablicy gtownej. Przy wejsciu do budynku obok wylacznika gtownego budynku
zainstalowa¢ przycisk ROP. Na II pigtrze w klatce schodowej nalezy zamontowaé czna suficie czujke dynu a
na $cianie centralke p. pozarowa. Centralka steruje sitowniki umieszczonymi w oknach klatki schodowe;.
Dostawa urzadzen jest w komplecie z oknami uj¢ta w robotach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa
Rozdziatu przewodu PEN na PE i N wykona¢ w tablicy TG.

Miejsce rozdzialu przewodu PEN nalezy uziemic.
W korytarzu wykona¢ miejscowa szyne wyrownawcza i podtaczy¢ do niej:
- instalacje kanalizacji,
- instalacj¢ c.0. 1 c.w.
- instalacj¢ wodna,
- przewdd neutralny w tablicach.
Ochrona podstawowa - izolowanie czg$ci czynnych.
Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczanie zasilania - stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe oraz
zabezpieczenia nadpradowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych,

- pomiar uziemien.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST " Wymagania ogdlne "
Po zakoficzeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

6.1  Kontrola jakosci Robot

6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
6.2.2 Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.
6.2.3 Sprawdzenie doboru przewodow do obciazen pradowych i spadku napigcia oraz

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
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6.2.4 Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych.

6.2.5 Sprawdzenie doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych.

6.2.6 Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.

6.2.7 Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

6.2.8 Sprawdzenie potaczen przewodow.

6.3 Badania i pomiary

6.3.1 Sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych.
6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji.

6.3.3 Pomiar uziemienia.

6.3.4 Pomiar pradow uptywu.

6.3.5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania.

6.3.6 Przeprowadzenie prob dziatania instalacji elektrycznych.

Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych
ilodci uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowsa oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

Jednostka obmiaru jest:

a) dlarozdzielni — 1 kpl.
b) dla urzadzen, aparatury, opraw o§wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
¢) dlaprzewodow, rur — 1 mb.

Przejecie (Odbior) Robot.
8.1. Ogoblne zasady Przejecia Robot podane sa w ST " Wymagania ogdlne "

8.2. Przejecia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inzyniera a
takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodnosci wykonania prac - do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza,
wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

- kompletng dokumentacje¢ techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegolnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,

Podstawa ptatnosci.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST " Wymagania og6lne ".

Przepisy zwigzane

—_

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w
Warszawie

PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napigcia. Prob
PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i okreslenia
PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urzadzenia zasilajace i rozdzielcze niskiego napigcia
PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napigcia.
PN-90/E-93002. - Roztaczniki dla instalacji budownictwa ogolnego.

0 PN-90/E-93003. - Wylaczniki instalacyjne.

N
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14.
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17.
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PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposazenie instalacyjne.
PN-84/E-02033. - Elektryczne o$wietlenie pomieszczen.
PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy o$wietleniowe. Informacje ogolne i wymagania

PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"
PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"
PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej"
(Dz.U. nr 81 z 1990r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne.
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