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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
el tyt
kraty 1 szt. 1.00
oscieznice |1 szt. 1.00
piwnice 1 szt. 1.00
parter 2 szt. 2.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
el tyt
kraty 1.1*2.0 m?2 2.20
oscieznice |2.50*3.50*3 m2 26.25
el przéd
kraty 2.90*1.5%2 m?2 8.70
oscieznice |2.84*3.05*2+2.90*2.50*2+1.0*0.6 m2 32.42
parter 3.05*2.45 m2 7.47
RAZEM 77.04
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
el przod
1.65*2.35 m?2 3.88
RAZEM 3.88
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
parter [[5.50+3.40+3.15]*3.65-1.6-1.4-1.6]*0.15 m3 5.91
RAZEM 5.91
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
[2.0+2.85+2.0+2.0]*0.60*0.51<pod witrynami od ulicy> m3 2.71
0.95*2.12*0.25*2+0.95*0.82*0.25<0twory okienne -el tylna> m3 1.20
1.10*2.10*0.41*2<przedsionek> m3 1.89
[1.40+2.45]*2.10*0.51<pom 2> m3 4.12
[0.20+0.30]*2.10*0.51<pom 12> m3 0.54
RAZEM 10.46
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0.17*0.35*1.60*2+0.34*0.35*1.60*2+0.51*0.65*1.60<schody pom 12/13> m3 1.10
[9.34*6.75+11.80*5.60]*0.25<warstwy posadzkowe cz niepodpiwniczonej> m3 32.28
RAZEM 33.38
7|KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
[2.65*5.60+9.40*5.80+5.60*1.50]*0.10<warstwy posadzkowe cz podpiwniczo- |m3 7.78
nej>
RAZEM 7.78
8|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
piwnice
45.43 m2 45.43
parter
194.70 m?2 194.70
RAZEM 240.13
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnice
[5.36+5.26+0.38*2+0.26]*2*2.24-0.94*1.94-0.96*1.94-1.04*1.94 m2 46.44
[3.86+4.40+0.26]*2*2.24 m?2 38.17
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 84.61
parter
[9.34+6.75]*2*3.49-[2.29%2.10+2.45*2.10+1.10%2.10]+0.51*[2.29+2.10*2+2.45+ |m2 108.92
2.10*2]+0.41*[1.10+2.10*2]
[11.80+5.60]*2*3.65-[2.29*2.10+2.45*2.10] m?2 117.07
[2.65+5.60]*2*3.82 m2 63.03
[9.40+6.75]*2*3.67-[0.95*2.10+1.10*2.10]+0.51*[0.95+2.10*2+1.10+2.10*2] m?2 119.57
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 408.59
RAZEM 493.20
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
4*3<otwory dla wentylacji w kl schodowej> szt. 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0333-08 towo-wapiennej
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Wykonanie otworu dla wentylacji w dachu wraz z uzupetnieniem pokrycia i wy- |szt
d.1|kalk. wlasna |konaniem niezbednych obrébek blacharskich
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.1*2.0*0.05 0.50
poz.2*0.05 3.85
poz.3*0.10 0.39
poz.4 5.91
poz.5 10.46
poz.6 33.38
poz.7 7.78
poz.8*0.02 4.80
poz.9*0.02 9.86
poz.10*0.30*0.05 0.18
poz.16 2.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
79.29
poz.13A*1.2 m3 95.15
RAZEM 95.15
2 LIKWIDACJA STUDNI DO SWIETLAJACYCH | IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
14|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce m2
d.2|/0806-01 piaskowej
1.5*7.50-1.5*0.5*2<dla demontazu studni doswietlajgcych> m2 9.75
RAZEM 9.75
15|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[1.5*7.50-1.5*0.5*2]*1.8<dla demontazu studni doswietlajgcych> m3 17.55
RAZEM 17.55
16|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
[[1.50+0.25*2]*1.80+1.50*0.50]*0.25*2<studnie doswietlajgce> m3 2.18
RAZEM 2.18
17|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2|/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegly, |m?2
d.2|0727-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.15 m3 17.55
RAZEM 17.55
22|/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
1.5*0.5*2.05<zasypanie miesca po studniach dos$wietlajgcych> m3 1.54
RAZEM 1.54
23|/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-|m2
d.2|0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.5*7.50 m?2 11.25
RAZEM 11.25
24 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2|kalk. wkasna |twardosci gr. 2 cegiet metoda iniekcji grawitacyjnej
50 m 50.00
RAZEM 50.00
3 ROBOTY MUROWE
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.3|0313-02 belek
1 0.51*0.21*2.9 m3 0.31
2 0.51*0.21*3.05 m3 0.33
3 0.40*0.19*1.7*2 m3 0.26
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4 0.25*0.15*1.55*5 m3 0.29
5 0.51*0.21*2.3 m3 0.25
RAZEM 1.44
26 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wapiennej|gniazd.
d.3/0346-01 dla belek stalowych
10*2 gniazd. 20.00
RAZEM 20.00
27/ KNR 4-01 Wykonanie poduszek pod oparcie belek stalowych miejsc.
d.3/0205-05
analogia
poz.26 miejsc. 20.00
RAZEM 20.00
28/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.8*2+2.95*2+1.6*4+1.45*10+2.20*2 m 36.80
RAZEM 36.80
29|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.3/1017-17 talu
[7+7+4*2+4*5+5]*2 otw. 94.00
RAZEM 94.00
30/ KNR 4-03 Skrecenie belek srubami M12 szt.
d.3/1016-08
analogia
poz.29 szt. 94.00
RAZEM 94.00
31 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
poz.28 m 36.80
RAZEM 36.80
32|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3/0704-03 mentowg
poz.31*0.3 m?2 11.04
RAZEM 11.04
33/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.3|0123-05
0.18*p0z.28 m2 6.62
RAZEM 6.62
34|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.3/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - wypetnienie przestrzeni nad
belkami zaprawag cementowa.
poz.28 m 36.80
RAZEM 36.80
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
piwnice
1.5*1.20*0.30*2+0.75*0.90*0.20*2<0okna> m3 1.35
parter
0.90*2.0*0.51+0.95*0.95*0.30<kl sch> m3 1.19
RAZEM 2.54
36/ KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.3/0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2.50*3.50-0.93*2.08<pom 7> m2 6.82
0.4*1.30<pom 16> m?2 0.52
RAZEM 7.34
37/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkow YTONG o wy- |m2
d.3/0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
pom 6 [3.27+0.12*2]*3.65-0.93*2.08+0.09*[0.93+2.08]*2 m2 11.42
pom 7-9 [2.35+2.25+3.65+0.10*3+0.12*6+5.60]*3.65-0.93*2.08*3 m?2 48.47
pom 13-16  |[2.70+0.12*2+5.50*2]*3.82-0.93*2.08 m?2 51.32
RAZEM 111.21
38/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
0.14*4*2.65 m?2 1.48
RAZEM 1.48
39/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |Szt.
d.3/0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3/1208-03
1.1*2+1.25 m 3.45
RAZEM 3.45
4 WARSTWY IZOLACYJNE | PODPOSADZKOWE

-4-
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41|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.4|1101-06
0.5*0.40*9.34<zasypanie kanatu instal pom nr 2> m3 1.87
RAZEM 1.87
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.4/0201-01 ukfadanie betonu - podbudowy pod $cianki z Multiporu
pom 6 [3.27+0.12*2]*0.25*0.25 m3 0.22
pom 7-9 [2.35+2.25+3.65+0.10*3+0.12*6+5.60]*0.25*0.25 m3 0.93
pom 13-16  |[2.70+0.12*2+5.50*2]*0.25*0.25 m3 0.87
RAZEM 2.02
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-| m2
d.4/0607-01 kowe
analogia
[9.34*6.75+11.80*5.60]<warstwy posadzkowe cz niepodpiwniczonej> m2 129.13
[2.65*5.60+9.40*5.80+5.60*1.50]<warstwy posadzkowe cz podpiwniczonej> m2 77.76
RAZEM 206.89
44|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-01
[9.34*6.75+11.80*5.60]*0.10<warstwy posadzkowe cz niepodpiwniczonej> m3 12.91
RAZEM 12.91
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 10 cm poziome |m?2
d.4/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[9.34*6.75+11.80*5.60]<warstwy posadzkowe cz niepodpiwniczonej> m2 129.13
RAZEM 129.13
46| KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 4 cm poziome na |m?2
d.4/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[2.65*5.60+9.40*5.80+5.60*1.50]<warstwy posadzkowe cz podpiwniczonej> m2 77.76
RAZEM 77.76
47|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.4/1003-02
poz.43 m2 206.89
RAZEM 206.89
48|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4|1106-07 Krotnos¢ = 2
poz.47 m2 206.89
RAZEM 206.89
49/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.4|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.50 m2 109.49
RAZEM 109.49
50 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.4|1112-05 PCW
43.32+4.80+9.71+5.20+7.97+20.13+18.36 m?2 109.49
RAZEM 109.49
51/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1112-09 wych
poz.50 m2 109.49
RAZEM 109.49
52|/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.4|1113-06
poz.50*1.16 m 127.01
RAZEM 127.01
53/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
4.69+4.80+4.84+14.76+6.74+1.36+2.95+1.55 m2 41.69
RAZEM 41.69
54 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.4|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.53*0.8 m 33.35
RAZEM 33.35
55/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.4|202 2809-05 |kanczajgca
poz.54 m 33.35
RAZEM 33.35
5 TYNKI | OKEADZINY
56 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5/0829-03
4 [2.18+2.20]*2*2.10-1.0*2.10 m?2 16.30
5 [2.18+2.20]*2*2.10-1.0*2.10 m2 16.30
7 [0.60*6+2.25]*1.6 m?2 9.36
12 [4.50+0.60]*1.6 m2 8.16
13 [2.43+2.19]*2*2.10-0.95*2.10-1.0*2.10+[1.38+0.95]*2*2.10-0.95*2.10-1.0*2.10- | m2 19.53
0.7*2.10
14 [0.95+1.43]*2*2.10-0.7*2.10 m?2 8.53
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16 [0.95+1.65]*2*2.10-0.8*2.10 m?2 9.24
RAZEM 87.42
57 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.5|0716-04 tak6w ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.8 m2 240.13
RAZEM 240.13
58/ KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.5/0719-08 wo-wapiennych na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach (po-
nad 5 m2 w 1 miejscu)
poz.57*50% m?2 120.07
RAZEM 120.07
59 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.5/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.9 m2 493.20
RAZEM 493.20
60 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.5/0719-04 wo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)
poz.59*50% m?2 246.60
RAZEM 246.60
61 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe m2
d.5|0815-05
poz.57-poz.67 m2 230.49
RAZEM 230.49
62 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m2
d.5/0815-03
poz.59 m2 493.20
RAZEM 493.20
63/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegly ptytami styrodurowymi - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.5/2614-08 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
[0.93+2.08]*2*0.40*5 m?2 12.04
[2.84+3.04+2.82+3.04+2.84+3.04+2.84+3.04]*2*0.80 m?2 37.60
[1.65+2.35*2]*0.80 m?2 5.08
RAZEM 54.72
64 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne cyklinowane wykonywane recznie na scianach m2
d.5/0909-02 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy gruboziarnis-
tej
2.5*3.10*4-0.93*2.08*4 m?2 23.26
RAZEM 23.26
65 /KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 |m?2
d.5/0921-02 m2.
2.52. 5.6.
9911
2.50*%0.40%*4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
66 Naprawa opasek wokét witryn i drzwi wejsciowych do budynku m
d.5|kalk. wkasna
[2.84+3.04+2.82+3.04+2.84+3.04+2.84+3.04]*2 m 47.00
[1.65+2.35*2] m 6.35
RAZEM 53.35
6 ELEMENTY Z PLYT G-K
67|/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomieszcze-
KNR 2-02 niu mniejszym niz 5 m2.
.20 z.sz.
5.2. 9930
pom 4 4.80 m2 4.80
pom 5 4.84 m?2 4.84
RAZEM 9.64
68|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych GKB na rusztach metalo-  |[m2
d.6/2010-02 wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
pom 1/2 2.50*3.49-2.33*2.19 m?2 3.62
pom 6-9 [1.40+2.25+0.65+2.25+3.58*2]*3.65-1.0*2.0 m2 48.04
RAZEM 51.66
69|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych GKB/GKBI na rusztach me- |m?2
d.6/2010-02 talowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
pom 1,3,4/2 |[4.60+2.18]*3.49-1.0%2.0*2 m2 19.66
pom 5 [2.18+2.20]*3.65-1.0*2.0 m?2 13.99
RAZEM 33.65
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POCZTOWA BUD 02

PRZEDMIAR

PARTER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalo- |m?2
d.6/2010-02 wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
pom 3/4 2.18*3.49 m2 7.61
pom 13-16  |[1.50+1.40+0.90+3.20]*3.82-1.0*2.0-0.7*2.0-0.8*2.0 m?2 21.74
RAZEM 29.35
71/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusz- |m?2
d.6/2011-04 tach metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
[0.40*2+1.20]*8.50 m2 17.00
RAZEM 17.00
72|/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusz- |m?2
d.6/2011-10 tach metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
pom 2 [0.20+0.50]*7.05 m2 4.94
pom 6,7,8  |[0.20+0.20]*8.0+0.20*0.20 m?2 3.24
pom 9 [0.20+0.20]*5.50+[0.50+0.20]*3.50+0.50*0.20 m2 4.75
pom 10 [0.20+0.20]*6.0 m?2 2.40
pom 11 [0.50+0.25]*4.0+0.5*0.25+[0.2+0.2]*[1.70+5.30] m2 5.93
pom 13-16 |[0.20+0.20*2]*[1.20+1.50+4.20]+0.20*0.20 m?2 4.18
kl sch [0.40+0.40]*3.50+0.4*0.4+[0.40+2.0]*4.54 m2 13.86
RAZEM 39.30
7 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
73/KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.7|1023-07
01 0.93*2.08*5 m?2 9.67
RAZEM 9.67
74/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.7/0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2
05 2.32*2.17 m?2 5.03
RAZEM 5.03
75/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z m2
d.7]/0505-02 drzwiami - powierzchnia do 10 m2
02 2.84*3.04 m?2 8.63
03 2.82*3.04 m?2 8.57
O3a 2.84*3.04 m?2 8.63
04 2.84*3.04 m?2 8.63
06 [1.55+1.28+1.50]*2.43 m?2 10.52
RAZEM 44.98
76/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.7|0503-08
D10 1.34*2.20 m2 2.95
D4 1.0*2.00*2 m?2 4.00
RAZEM 6.95
77|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.7|1203-01
D10 0.90*1.94 m?2 1.75
RAZEM 1.75
78/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad |m2
d.7|1027-02 1.5m2
D5 1.0*2.0*3 m?2 6.00
D6 1.0*2.0*2 m2 4.00
D7 1.0%2.0*2 m?2 4.00
D8 0.7*2.0 m2 1.40
D9 0.8*2.0 m?2 1.60
RAZEM 17.00
79|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - z prasowanej ptyty MDF m
d.7|0135-02
1.03*5 m 5.15
RAZEM 5.15
80/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.7|202 0541-01
1.03*0.25*5 m?2 1.29
RAZEM 1.29
8 ROBOTY MALARSKIE
81 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
194.70 m?2 194.70
RAZEM 194.70
82|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
PIWNICE
[5.36+5.26+0.38*2+0.26]*2*2.24-0.94*1.94-0.96*1.94-1.04*1.94 m?2 46.44
[3.86+4.40+0.26]*2*2.24 m2 38.17
A (sumaczesciowa) ] e
m2 84.61
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 [2.18+2.15]*2*3.49-2.33*2.19 m2 25.12
2 [7.06+6.75+0.65]*2*3.49-[2.29*2.10+2.45*2.10]+0.51*[2.29+2.10*2+2.45+2.10* | m2 97.68
2]
3 [2.18+2.20]*2*3.49-1.0*2.0 m?2 28.57
4 [2.18+2.20]*2*3.49-1.0*2.0 m2 28.57
5 [2.18+2.20]*2*3.65-1.0*2.0 m?2 29.97
6 [3.27+3.04+2.30+1.40+2.05]*3.65-1.0*2.0 m2 42.02
7 [2.35*2+2.25+0.65]*3.65 m?2 27.74
8 [2.25+3.58]*2*3.65-1.0*2.0 m2 40.56
9 [3.65+5.50]*2*3.65-1.82*3.65 m?2 60.15
10 [5.78+2.16+1.40+0.65+3.15-1.82+2.46]*3.65-[2.29*2.10+2.45*2.10] m2 40.34
11+12 [9.34+6.75]*2*3.67 m?2 118.10
13 [2.43+2.19]*2*3.82-0.95*3.65-1.0*2.0+[1.38+0.95]*2*3.65-0.95*3.65-1.0*2.0-  |m?2 39.97
0.7*2.0
14 [0.95+1.43]*2*3.82-0.7%2.0 m?2 16.78
15 [1.38+2.15]*2*3.82-1.0*2.0 m?2 24.97
16 [0.95+1.65]*2*3.82-0.8*2.0 m?2 18.26
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 638.80
RAZEM 723.41
83|KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.8|1402-04
sufity
poz.81 m2 194.70
Sciany
p0z.82+[p0z.68+p0z.69+p0z.70]*2 m2 952.73
-poz.56 m2 -87.42
RAZEM 1060.01
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 5.00
d.1/0354-07 lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.5800
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 5.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | m2 77.04
d.1/0354-08 lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.8400
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 77.04
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- m2 3.88
d.1/0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 3.88
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z m3 5.91
d.1]/0349-02 cegiel na zaprawie cementowo-wa-
piennej
-- Robocizna --
999 r-g 7.2700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 5.91
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 10.46
d.1/0329-03 o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 8.6300
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 5 10.46
6/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji be- | m3 33.38
d.1/0212-02 tonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 16.1800
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 33.38
7|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji be- | m3 7.78
d.1/0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci
do 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 13.8100
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 7.78
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 240.13
d.1/0701-11 prawy cementowo-wapiennej na stro-
pach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 240.13
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ponad 15 cm
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 493.20
d.1/0701-05 prawy cementowo-wapiennej na scia-
nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.3300
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 493.20
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchnido | szt. 12.00
d.1/0208-03 0.05 m2 w elementach z betonu zwi-
rowego o grubosci do 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.4300
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 12.00
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 2.00
d.1/0333-08 giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 2.00
12 Wykonanie otworu dla wentylacji w szt 1.00
d.1|kalk. wlasna  |dachu wraz z uzupetnieniem pokrycia
i wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich
-- Materiaty --
3216547 wykonanie otworu dla wentylacji w szt 1.0000
dachu wraz z uzupetnieniem pokrycia
i wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich - cena scalona
Razem pozycja 12 1.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 95.15
d.1/0108-11 0108- |samochodami samowytadowczymi na
12 odlegtosé 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Materiaty --
3216547 kontener do gruzu wraz z optatg za m3 1.0000
utylizacje
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 13 95.15
2 LIKWIDACJA STUDNI DO SWIETLAJACYCH | IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
14|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 9.75
d.2/0806-01 kostki kamiennej rzedowej na pod-
sypce piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.2945
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 9.75
15|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 17.55
d.2|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentow o gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 4.2000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 15 17.55
16|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3 2.18
d.2|0212-02 tonowych niezbrojonych o grubosci
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 16.1800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 2.18
17|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo | m2 10.00
d.2|0619-03 dostepnych o powierzchni ponad 5
m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta-
lowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 10.00
18/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych m2 10.00
d.2|0727-03 cementowych kat. 1l o podtozach z z
cegly, pustakéw, gazo-i pianobeto-
néw (do 5 m2 w 1 miejscu )
-- Robocizna --
999 r-g 1.1300
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 6.8000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014
1602003 piasek do zapraw m3 0.0256
3930000 woda z rurociggu m3 0.0072
1480216 Domieszka uplastycz.do bet-Hydros- | kg 0.0224
top-Plast
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 10.00
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 10.00
d.2|0603-07 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1682
-- Materialy --
2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
1040702 Lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-| kg 1.6500
DM"
3950101 drewno opatowe kg 0.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0042
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 10.00
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m?2 10.00
d.2|/0603-08 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0849
-- Materiaty --
1040702 Lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-| kg 1.3000
DM"
3950101 drewno opatowe kg 0.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0029

-11 -
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 10.00
21|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw | m3 17.55
d.2|0105-02 z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 17.55
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 1.54
d.2|1101-07 kich na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 1.54
23|/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wyso- | m2 11.25
d.2|0501-07 kosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 1.1165
-- Materiaty --
1630605 kostka kamienna nieregularna 10 cm t 0.0395
0.2468*1.5*0.5*2*1.2=0.44424=
1601899 piasek m3 0.0877
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 25.8000
3930000 woda z rurociggu m3 0.0339
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 11.25
24 Wykonanie poziomej izolacji przeciw- | m 50.00
d.2|kalk. wkasna wilgociowej w murze z cegty o nor-
malnej twardosci gr. 2 cegiet metoda
iniekcji grawitacyjnej
-- Materiaty --
2300501 Wykonanie poziomej izolacji przeciw- | m 1.0000
wilgociowej w murze z cegty o nor-
malnej twardosci gr. 2 cegiet metoda
iniekcji grawitacyjnej
Razem pozycja 24 50.00
3 ROBOTY MUROWE
25|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m3 1.44
d.3/0313-02 Scianach z cegiet z wykuciem bruzd
dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.3000
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 401.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 108.0000
1601899 piasek m3 0.2800
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0810
ne
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.0560
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.1170
kL1
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6800
1341299 klamry ciesielskie kg 4.6900
3930000 woda z rurociggu m3 0.1400
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.4600
na
34000 wycigg m-g 3.4800
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 1.44
26 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w|gniaz 20.00
d.3/0346-01 $cianach z cegiet na zaprawie wa- d.
piennej dla belek stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 26 20.00
27|KNR 4-01 Wykonanie poduszek pod oparcie be-| miejs 20.00
d.3/0205-05 lek stalowych (o
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.5100
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 13.0000
1601899 piasek m3 0.0410
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 0.0710
cyjny
3930000 woda z rurociggu m3 0.0210
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.1100
na
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 20.00
28/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 36.80
d.3/0313-04 $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do | NP
180 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.6200
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 8.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 5.1800
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 0.0180
cyjny
1100399 ksztattowniki walcowane - dwuteowni-| kg 16.9905
ki
3930000 woda z rurociggu m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
34000 wyciag m-g 0.0700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 36.80
29 KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o otw. 94.00
d.3/1017-17 $r.do 20 mm i glebokosci do 10 mm
w metalu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0473
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 94.00
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30|KNR 4-03 Skrecenie belek srubami M12 szt. 94.00
d.3/1016-08
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0231
-- Materialy --
9000000 Sruby kg 0.2717
0.888*0.30*1.02=0.271728=
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 94.00
31|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop- | m 36.80
d.3/0703-03 kach belek
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
-- Materiaty --
1331703 Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 0.2700
1120600 drut stalowy okragty miekki ér. 0.50- kg 0.0300
0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 36.80
32/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-cigg- m2 11.04
d.3/0704-03 nionej na $cianach i stropach zapra-
wg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 4.1000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0004
1601899 piasek m3 0.0119
3930000 woda z rurociggu m3 0.0036
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
34000 wycigg m-g 0.0200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 11.04
33|/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek ceg- | m2 6.62
d.3/0123-05 tami grubosci 1/4 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 1.1900
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 31.5000
2380806 Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.1400
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 6.62
34|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m 36.80
d.3/0207-01 0 przekroju do 0.015 m2 w
podtozach, stropach i $cianach bez
deskowan i stemplowan - wypetnienie
przestrzeni nad belkami zaprawg ce-
mentowa.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 4.0000
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1601899 piasek m3 0.0070
1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrak- m3 0.0120
cyjny
3930000 woda z rurociggu m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0900
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 36.80
35|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie | m3 2.54
d.3/0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 15.3700
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 61.8000
1720200 wapno suchogaszone t 0.0345
1601899 piasek m3 0.3220
3930000 woda z rurociggu m3 0.1520
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.4500
na
34000 wycigg m-g 2.1100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 35 2.54
36 KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2 7.34
d.3/0153-02 nych o wysokosci do 4.5 m z blocz-
kéw YTONG o grubosci 24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5100
-- Materiaty --
2205050 bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm | szt. 8.5400
2381102 zaprawa YTONG kg 4.2200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 36 7.34
37/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jedno- m2 111.21
d.3/0155-01 kondygnacyjnych z bloczkow YTONG
0 wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5
cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0400
-- Materialy --
2205010 bloczki YTONG MULTIPOR gr 12 cm | szt. 4.3700
2381102 zaprawa YTONG kg 2.0300
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 37 111.21
38/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- | m?2 1.48
d.3/0101-02 lowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie
2.0.3.3.9903 |do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
- w obiektach modernizowanych
-- Robocizna --
999 2.3*0.955*1.1= r-g 2.4162
-- Materiaty --
6505601 Przewéd went.A/l do 600 mm z m2 0.7500
bl.ocynk.
6505801 Ksztaltka went.A/l do 600mm z m2 0.2800
bl.ocynk.
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6580902 Podpora typ A dla przew.went. do szt 0.4300
600 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt. 3.1000
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 600 mm
1570100 podkiadki amortyzacyjne z ptyty gu- szt. 0.4500
mowej o gr. 5 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0.5400
ciokatnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 38 1.48
39 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie | szt. 1.00
d.3/0137-01 do 1000 mm - do przewod6w muro-
2.0.3.3. 9903 |wanych - w obiektach modernizowa-
nych
-- Robocizna --
999 2.13*0.955*1.1= r-g 2.2376
-- Materialy --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie | szt. 1.0000
do 1000 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt. 1.0400
wentylacyjnych prostokgtnych o ob-
wodzie do 1000 mm
6802734 wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0010
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 39 1.00
40|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m 3.45
d.3/1208-03
-- Robocizna --
999 r-g 0.9800
-- Materiaty --
1320130 Pochwyty stalowe z rur malowanych m 1.0000
proszkowo
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0170
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 40 3.45
4 WARSTWY IZOLACYJNE | PODPOSADZKOWE
41|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 1.87
d.4/1101-06 kich na stropie
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materialy --
1601899 piasek m3 1.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 1.1300
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
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Razem pozycja 41 1.87
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, pros- | m3 2.02
d.4/0201-01 tokatne szerokosci do 0,6 m - reczne
uktadanie betonu - podbudowy pod
Scianki z Multiporu
-- Robocizna --
999 r-g 6.2000
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.0150
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0060
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0080
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0050
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0500
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 42 2.02
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii po- | m2 206.89
d.4/0607-01 lietylenowej szerokiej poziome pod-
analogia posadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3596
-- Materiaty --
1560312 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m?2 1.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0112
39000 $rodek transportowy m-g 0.0068
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 43 206.89
44|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu grun- | m3 12.91
d.4|1101-01 towym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 44 12.91
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 129.13
d.4/0609-03 ptyt styropianowych gr 10 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891
-- Materiaty --
1562605 Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS- | m3 0.1050
E FS 20)
1.05*0.10=0.105=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0032
39000 $rodek transportowy m-g 0.0047
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 45 129.13
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46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m?2 77.76
d.4/0609-03 ptyt styropianowych gr 4 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891
-- Materiaty --
1562605 Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS- | m3 0.0420
E FS 20)
1.05*0.04=0.042=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0032
39000 $rodek transportowy m-g 0.0047
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 46 77.76
47|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm m2 206.89
d.4/1003-02 zatarte na gtadko
-- Robocizna --
999 0.9552*0.955= r-g 0.9122
-- Materialy --
2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0520
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 8.2000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0070
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.6800
2402000 paski szkta szer.2.0 cm m 1.0800
2601404 listwy iglaste Kkl.II m 0.4000
3950101 drewno opatowe kg 1.1800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 47 206.89
48|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 206.89
d.4|1106-07 Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.074*2= r-g 0.1480
-- Materiaty --
1331799 siatka przeciwskurczowa 15x15 cm - | m2 2.3000
fi=8 mm
1.15*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0022
0.0011*2=
39000 Srodek transportowy m-g 0.0034
0.0017*2=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 48 206.89
49|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygta- | m?2 109.49
d.4{1130-02 dzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400
-- Materialy --
2382003 Sucha zaprawa samopoziom. "Cere- | kg 8.1500
sit CN 72"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0100
39000 $rodek transportowy m-g 0.0100

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

%
%
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Razem pozycja 49 109.49
50 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 109.49
d.4/1112-05 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW
-- Robocizna --
999 r-g 0.3953
-- Materialy --
1563432 Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm- m2 1.0900
Tarkett"Optima"
1550201 klej Butapren B kg 0.4000
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0057
39000 $rodek transportowy m-g 0.0041
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 50 109.49
51 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 109.49
d.4/1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.1261
-- Materiaty --
1562700 prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- | kg 0.0300
kowanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 51 109.49
52|/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy| m 127.01
d.4/1113-06 przyscienne z polichlorku winylu kle-
jone
-- Robocizna --
999 r-g 0.1641
-- Materialy --
1560799 listwy przyscienne z PCW m 1.0700
1550201 klej Butapren B kg 0.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002
39000 $rodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 52 127.01
53/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | m?2 41.69
d.4|2806-05 kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.7100
-- Materiaty --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.0200
1550599 zaprawa klejgca kg 7.2200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.2700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
39000 $rodek transportowy m-g 0.0400
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 53 41.69
-19 -




POCZTOWA BUD 02

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
54|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych| m 33.35
d.4/2809-03 GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200
-- Materiaty --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES m2 0.1550
1550599 zaprawa klejgca kg 0.6500
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0040
39000 $rodek transportowy m-g 0.0060
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 54 33.35
55/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych| m 33.35
d.4|2809-05 GRES na zaprawie klejowej, listwa
wykanczajagca
-- Robocizna --
999 r-g 0.1600
-- Materiaty --
9 00021 listwa wykonczajgca m 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 55 33.35
5 TYNKI | OKLADZINY
56 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymia- m2 87.42
d.5/0829-03 rach 20 x 20 cm - na klej
-- Robocizna --
999 r-g 1.8580
-- Materiaty --
2520199 ptytki ceramiczne m2 1.0200
1550599 zaprawa klejgca kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.5500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0370
39000 $rodek transportowy m-g 0.0240
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 56 87.42
57 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- | m2 240.13
d.5|0716-04 konywane recznie na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetondw na stropach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.8100
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 5.2000
1720200 wapno suchogaszone t 0.0062
1601899 piasek m3 0.0251
3930000 woda z rurociggu m3 0.0066
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0400
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 57 240.13
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jedn.
58 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o | m?2 120.07
d.5/0719-08 10 mm tynkéw wewnetrznych cemen-
towo-wapiennych na stropach, bel-
kach, podciggach, biegach i spoczni-
kach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 2.6000
1720200 wapno suchogaszone t 0.0033
1601899 piasek m3 0.0133
3930000 woda z rurociggu m3 0.0039
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0300
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 58 120.07
59/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wy- | m2 493.20
d.5/0716-02 konywane recznie na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6900
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 5.2000
1720200 wapno suchogaszone t 0.0066
1601899 piasek m3 0.0266
3930000 woda z rurociggu m3 0.0067
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 0.0300
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0400
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 59 493.20
60 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o | m?2 246.60
d.5/0719-04 10 mm tynkéw wewnetrznych cemen-
towo-wapiennych na $cianach i stu-
pach prostokatnych (ponad 5 m2 w 1
miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2600
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 2.6000
1720200 wapno suchogaszone t 0.0033
1601899 piasek m3 0.0133
3930000 woda z rurociggu m3 0.0039
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0300
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 60 246.60
61 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jedno- m2 230.49
d.5/0815-05 warstwowe
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jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4375
-- Materiaty --
1740233 Gips szpachlowy na podtozach mine- | kg 2.5000
ralnych
3930000 woda z rurociggu m3 0.00175
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0018
39000 $rodek transportowy m-g 0.0024
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 61 230.49
62 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jedno- m2 493.20
d.5/0815-03 warstwowe na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.4151
-- Materialy --
1740233 Gips szpachlowy na podfozach mine- | kg 2.5000
ralnych
1360499 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.0430
3930000 woda z rurociggu m3 0.00175
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0018
39000 $rodek transportowy m-g 0.0028
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 62 493.20
63 KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegty ptytami m2 54.72
d.5/2614-08 styrodurowymi - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza
i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 5.2997
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2000
1562600 ptyty styrodurowe gr 5cm m2 1.1000
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt | kg 10.0300
styropianowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.6430
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.4000
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39000 $rodek transportowy m-g 0.0276
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 63 54.72
64 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne cyklino- | m2 23.26
d.5/0909-02 wane wykonywane recznie na scia-
nach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) z zaprawy
gruboziarnistej
-- Robocizna --
999 r-g 1.6569
-- Materiaty --
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0213
0.0206+0.0007=0.0213=
2350099 sucha mieszanka do tynkéw kg 30.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1158
39000 Srodek transportowy m-g 0.0293
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 64 23.26
65 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi m2 4.00
d.5/0921-02 z.sz. |25x6 cm $cian Licowanie powierzchni
5.6. 9911 do 10 m2.
-- Robocizna --
999 4.0835*1.2= r-g 4.9002
-- Materialy --
1840299 ptytki klinkierowe m2 0.8600
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0308
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0658
39000 Srodek transportowy m-g 0.0593
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 65 4.00
66 Naprawa opasek wokét witryn i drzwi | m 53.35
d.5|kalk. wkasna wejsciowych do budynku
-- Materialy --
3652145 naprawa opasek wokot witryn i drzwi m 1.0000
wejsciowych do budynku
Razem pozycja 66 53.35
6 ELEMENTY Z PLYT G-K
67|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - | m2 9.64
d.6/2012-01 KNR |kartonowymi na ruszcie
2-02r.20 z.sz. |pojedynczym, podwieszanym, meta-
5.2. 9930 lowym z ksztattownikéw CD i UD Ro-
bota w pomieszczeniu mniejszym niz
5m2.
-- Robocizna --
999 2.0135%1.1= r-g 2.2149
-- Materialy --
1750809 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, m2 1.0500
5mm
1324999 ksztattowniki stalowe nosne profilo- m 1.9000
wane CD-60/27
1324999 ksztaltowniki stalowe przyscienne m 1.0000
profilowane UD-28/27
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.3800
1324999 pret mocujacy szt. 1.5200
1324999 wieszak w 60/100 szt. 1.5200
1343799 blachowkrety szt. 18.5000
1740260 Gips do spoin. piyt g-k z zast.tasmy kg 0.3000
zbroj
3901000 tasma spoinowa m 1.0000
3930000 woda z rurociggu m3 0.00064
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0450
39000 $rodek transportowy m-g 0.0176
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 67 9.64
68|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - | m2 51.66
d.6/2010-02 kartonowych GKB na rusztach meta-
lowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75 - 101
-- Robocizna --
999 r-g 2.2481
-- Materialy --
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1750803 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 2.0600
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U- m 0.7600
75x0,60
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C- m 2.0500
75x0,60
8990400 Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i szt 4.0600
ostong
1343799 blachowkrety szt. 34.0000
1740260 Gips do spoin. piyt g-k z zast.tasmy kg 1.9600
zbroj
2311505 Piyty z wel.min.do izol.$cian dziat.- m2 1.0500
70mm
3901000 tasma spoinowa m 3.6260
3930000 woda z rurociggu m3 0.00127
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0350
39000 $rodek transportowy m-g 0.0279
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 68 51.66
69|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - | m2 33.65
d.6/2010-02 kartonowych GKB/GKBI na rusztach
metalowych z pokryciem obustron-
nym, jednowarstwowe 75 - 101
-- Robocizna --
999 r-g 2.2481
-- Materialy --
1750803 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1.0300
1750809 Piyta gips. karton. wodoodporna 12, m2 1.0300
5mm
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U- m 0.7600
75x0,60
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C- m 2.0500
75x0,60
8990400 Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i szt 4.0600
ostong
1343799 blachowkrety szt. 34.0000
1740260 Gips do spoin. piyt g-k z zast.tasmy kg 1.9600
zbroj
2311505 Piyty z wel.min.do izol.$cian dziat.- m2 1.0500
70mm
3901000 tasma spoinowa m 3.6260
3930000 woda z rurociggu m3 0.00127
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0350
39000 $rodek transportowy m-g 0.0279
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 69 33.65
70/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - | m2 29.35
d.6/2010-02 kartonowych GKBI na rusztach meta-
lowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75 - 101
-- Robocizna --
999 r-g 2.2481
-- Materialy --
1750809 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, m2 2.0600
5mm
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U- m 0.7600
75x0,60
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C- m 2.0500
75x0,60
8990400 Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i szt 4.0600
ostong
1343799 blachowkrety szt. 34.0000
1740260 Gips do spoin. piyt g-k z zast.tasmy kg 1.9600
zbroj
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2311505 Piyty z wel.min.do izol.$cian dziat.- m2 1.0500
70mm
3901000 tasma spoinowa m 3.6260
3930000 woda z rurociggu m3 0.00127
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0350
39000 $rodek transportowy m-g 0.0279
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 70 29.35
71/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji pty- | m2 17.00
d.6/2011-04 tami gipsowo - kartonowymi GKF na
rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
-- Robocizna --
999 r-g 2.2618
-- Materialy --
1750840 Ptyta gips. karton. ogniochronna m2 2.1000
15mm
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U- m 0.7600
50x0,60
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C- m 2.0500
50x0,60
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 4.0600
1343799 blachowkrety szt. 28.0000
1740103 gips szpachlowy t 0.0021
2311503 Piyty z wel.min.do izol.Scian dziat.- m2 1.0500
50mm
3901000 tasma spoinowa m 2.2640
3930000 woda z rurociggu m3 0.00136
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0310
00000 Srodek transportu m-g 0.0288
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 71 17.00
72|/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji pty- | m2 39.30
d.6/2011-10 tami gipsowo - kartonowymi GKF na
rusztach metalowych pojedynczych
belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50
-02
-- Robocizna --
999 r-g 2.6834
-- Materialy --
1750840 Ptyta gips. karton. ogniochronna m2 2.1000
15mm
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U- m 0.7600
50x0,60
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C- m 2.0500
50x0,60
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 4.0600
1343799 blachowkrety szt. 28.0000
1740103 gips szpachlowy t 0.0021
2311503 Piyty z wel.min.do izol.Scian dziat.- m2 1.0500
50mm
3901000 tasma spoinowa m 2.2640
3930000 woda z rurociggu m3 0.00136
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0310
00000 Srodek transportu m-g 0.0288
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 72 39.30
7 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
73|/KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébka obsa-| m?2 9.67
d.7/1023-07 dzenia o pow. ponad 1.5 m2
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jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 3.6300
-- Materiaty --
1236548 dyble szt 4.8000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.3300
1478101 silikon kg 0.0600
1740233 Gips szpachlowy na podfozach mine- | kg 2.3400
ralnych
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.2000
zewnetrznych
1564999 okna O1 szt 0.5171
1236547 nawiewniki higrosterowane szt 0.5171
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0500
39000 $rodek transportowy m-g 0.0600

Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %

Razem pozycja 73 9.67
74/ KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z m2 5.03
d.7|01 profili cienkosciennych powlekanych
z drzwiami - powierzchnia do 7 m2
-- Robocizna --
999 r-g 4.6200
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0.1200
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.0800
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 4.7000
1654321 zabudowa O5 szt 0.1988
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
39000 Srodek transportowy m-g 0.0700

Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %

Razem pozycja 74 5.03
75/KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z m2 44.98
d.7/02 profili cienkosciennych powlekanych

z drzwiami - powierzchnia do 10 m2

-- Robocizna --
999 r-g 3.8200
-- Materialy --
1478101 silikon kg 0.1200
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.0800
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 4.6000
1654321 zabudowa 02 szt 0.0222
1654321 zabudowa O3 szt 0.0222
1654321 zabudowa O3a szt 0.0222
1654321 zabudowa O4 szt 0.0222
1654321 zabudowa O6 szt 0.0222
1236547 nawiewniki higrosterowane szt 0.1779
2+2+2+2=8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0400
39000 $rodek transportowy m-g 0.0600

Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %

Razem pozycja 75 44.98
76|/KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe m2 6.95
d.7|08
-- Robocizna --
999 r-g 4.6000
-- Materialy --
1478101 silikon kg 0.2400
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1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.1600
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 4.3000
1654322 drzwi alum D10 szt 0.1439
1654322 drzwi alum D4 EI 60 szt 0.2878
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0800
39000 $rodek transportowy m-g 0.1700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 76 6.95
77 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do| m?2 1.75
d.7|1203-01 2m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.3000
-- Materialy --
1320699 drzwi stalowe D10 szt 0.5714
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.2200
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100
3920099 papier scierny ark. 1.1700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0300
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 77 1.75
78/KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzyd-| m?2 17.00
d.7/1027-02 towe bez naswietli o powierzchni po-
nad 1.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.8700
-- Materiaty --
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.0400
1236548 dyble szt 4.0000
2714999 drzwi wewn D5 kpl 0.1765
2714999 drzwi wewn D6 kpl 0.1176
2714999 drzwi wewn D7 kpl 0.1176
2714999 drzwi wewn D8 kpl 0.0588
2714999 drzwi wewn D9 kpl 0.0588
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 15.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0500
39000 $rodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 78 17.00
79/KNR-W 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podo- | m 5.15
d.7/0135-02 kiennikéw - z prasowanej ptyty MDF
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Materialy --
2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0130
1941099 podokienniki prefabrykowane m 1.0800
1236547 zakonczenia podokiennikdw szt 1.9417
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.1100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 79 5.15
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 1.29
d.7|0541-01 powlekanej
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500




POCZTOWA BUD 02

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. GCena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn.
-- Materialy --
9_00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27.5000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 80 1.29
8 ROBOTY MALARSKIE
81/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 194.70
d.8|1134-01 tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 0.2100
GRUNT"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002
39599 Srodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 81 194.70
82|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 723.41
d.8|1134-02 tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.0800
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 82 723.41
83|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg akrylowg trzykrotnie | m2 1060.01
d.8|04 podiozy gipsowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2260
-- Materiaty --
1502199 farba akrylowa dm3 0.4050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 83 1060.01

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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POCZTOWA BUD 02

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

4865.3492

RAZEM
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POCZTOWA BUD 02 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 29.5000 29.5000
2.|masa asfaltowa izolacyjna kg 140.6852 140.6852
3. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 625.2500 625.2500
4.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 1.1040 1.1040
5.|zakonczenia podokiennikéw szt 10.0000 10.0000
6./nawiewniki higrosterowane szt 13.0000 13.0000
7.|dyble szt 114.4160 114.4160
8.|Pochwyty stalowe z rur malowanych proszkowo |m 3.4500 3.4500
9.|drzwi stalowe D10 szt 1.0000 1.0000
10.|tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 3.6632 3.6632
11.|pret mocujgcy szt. 14.6528 14.6528
12.|wieszak w 60/100 szt. 14.6528 14.6528
13.|ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 87.1416 87.1416
14.| ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 235.0530 235.0530
15.| ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 42.7880 42.7880
16.|ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 115.4150 115.4150
17.|ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ |m 18.3160 18.3160
27
18. |ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane m 9.6400 9.6400
UD-28/27
19.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4.8894 4.8894
20.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 9.9360 9.9360
21.|siatka przeciwskurczowa 15x15 cm - fi=8 mm m2 475.8470 475.8470
22.|klamry ciesielskie kg 6.7536 6.7536
23.|blachowkrety szt. 5653.1800 5653.1800
24.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg szt. 14.7960 14.7960
surowe 14x14 cm
25.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 36.0036 36.0036
26.|pianka poliuretanowa dm3 8.9839 8.9839
27.|silikon kg 8.2494 8.2494
28.|Domieszka uplastycz.do bet-Hydrostop-Plast kg 0.2240 0.2240
29.|farba akrylowa dm3 429.3041 429.3041
30.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4437 0.4437
31.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4227 0.4227
32.|pasta podtogowa bezbarwna kg 10.9490 10.9490
33.|klej Butapren B kg 48.8764 48.8764
34.|zaprawa klejgca kg 777.2633 777.2633
35.|zaprawa spoinujgca kg 62.0053 62.0053
36.|emulsja gruntujgca kg 170.0942 170.0942
37.|podktadowa masa tynkarska kg 16.4160 16.4160
38.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano- |kg 548.8416 548.8416
wych
39.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 248.2680 248.2680
40. | listwy przyscienne z PCW m 135.9007 135.9007
41.|piyty styrodurowe gr 5 cm m2 60.1920 60.1920
42.|Plyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 16.8246 16.8246
43.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3.2847 3.2847
44.|\Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" m2 119.3441 119.3441
45.|okna O1 szt 5.0000 5.0000
46.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 0.6660 0.6660
mm
47.|piasek m3 31.0852 31.0852
48.|piasek do zapraw m3 1.7042 1.7042
49.|zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 2.5240 2.5240
50.|kostka kamienna nieregularna 10 cm t 0.4442 0.4442
51.|zabudowa O5 szt 1.0000 1.0000
52.|zabudowa O2 szt 1.0000 1.0000
53.|zabudowa O3 szt 1.0000 1.0000
54.|zabudowa O3a szt 1.0000 1.0000
55.|zabudowa 04 szt 1.0000 1.0000
56.|zabudowa O6 szt 1.0000 1.0000
57.|drzwi alum D10 szt 1.0000 1.0000
58.|drzwi alum D4 E| 60 szt 2.0000 2.0000
59.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 7776.9860 7776.9860
60.|wapno suchogaszone t 6.0416 6.0416
61.|gips szpachlowy t 0.1177 0.1177
62.|Gips szpachlowy na podtozach mineralnych kg 1831.8528 1831.8528
63.|Gips do spoin. piyt g-k z zast.tasmy zbroj kg 227.6256 227.6256
64.|Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 141.0791 141.0791
65.|Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 105.2425 105.2425
66.|Plyta gips. karton. ogniochronna 15mm m?2 118.2300 118.2300
67.|cegta budowlana petna szt. 2025.2500 2025.2500
68. | ptytki klinkierowe m?2 3.4400 3.4400
69.|podokienniki prefabrykowane m 5.5620 5.5620
70.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 40.8870 40.8870
71.|bloczki YTONG MULTIPOR gr 12 cm szt. 485.9877 485.9877
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
72.|bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm szt. 62.6836 62.6836
73.|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej |m 50.0000 50.0000
w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 2 ce-
giet metoda iniekcji grawitacyjnej
74.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.5000 3.5000
75.|Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-50mm m?2 59.1150 59.1150
76.|Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m?2 120.3930 120.3930
77.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 240.7680 240.7680
78.|sucha mieszanka do tynkéw kg 700.1260 700.1260
79.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 40.6140 40.6140
80.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0184 0.0184
81.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 13.2973 13.2973
82.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.0503 2.0503
83.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 10.7583 10.7583
84.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.6856 0.6856
85.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.1986 0.1986
86.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0319 0.0319
87.|zaprawa YTONG kg 256.7311 256.7311
88.|Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 892.3435 892.3435
89.|paski szkta szer.2.0 cm m 223.4412 223.4412
90. | ptytki ceramiczne m?2 89.1684 89.1684
91.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.0806 0.0806
92.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.III m3 0.1685 0.1685
93.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0101 0.0101
94.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0162 0.0162
95. |listwy iglaste kl.II m 82.7560 82.7560
96.|drzwi wewn D5 kpl 3.0000 3.0000
97.|drzwi wewn D6 kpl 2.0000 2.0000
98.|drzwi wewn D7 kpl 2.0000 2.0000
99. |drzwi wewn D8 kpl 1.0000 1.0000
100. | drzwi wewn D9 kpl 1.0000 1.0000
101.|/wykonanie otworu dla wentylacji w dachu wraz z |szt 1.0000 1.0000
uzupetnieniem pokrycia i wykonaniem niezbed-
nych obrébek blacharskich - cena scalona
102. kontener do gruzu wraz z optatg za utylizacje m3 95.1500 95.1500
103.|naprawa opasek wokot witryn i drzwi wejscio- m 53.3500 53.3500
wych do budynku
104. siatka z wtékna szklanego m2 89.9050 89.9050
105. | tasma spoinowa m 552.8604 552.8604
106. | papier Scierny ark. 2.0475 2.0475
107.|woda z rurociggu m3 9.6829 9.6829
108.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.1288 0.1288
109.|drewno opatowe kg 260.1302 260.1302
110.|Przewdd went.A/l do 600 mm z bl.ocynk. m2 1.1100 1.1100
111.|Ksztattka went.A/l do 600mm z bl.ocynk. m2 0.4144 0.4144
112. |kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 szt. 1.0000 1.0000
mm
113.|Podpora typ A dla przew.went. do 600 mm szt 0.6364 0.6364
114.uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt. 4.5880 4.5880
prostokatnych o obwodzie do 600 mm
115.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt. 1.0400 1.0400
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
116.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 0.7992 0.7992
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
117.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.0010 0.0010
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
118. kotki do wstrzeliwania szt. 228.5780 228.5780
119.|Kolki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong szt 465.5196 465.5196
120. | kotki rozporowe plastikowe szt 260.4340 260.4340
121.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 227.6352 227.6352
122.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 35.4750 35.4750
123.|blacha powlekana ptaska m2 1.5867 1.5867
124.|ptytki kamionkowe GRES m2 47.6931 47.6931
125. |listwa wykonhczajgca m 34.3505 34.3505
126.|$ruby kg 25.5424 25.5424
127. materialy pomocnicze zt
RAZEM
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POCZTOWA BUD 02 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|$rodek transportu m-g 1.6214
2.|wycigg m-g 77.0966
3.|wycigg m-g 1.7453
4.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 16.2994
5.|$rodek transportowy m-g 22.6466
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2184
7.|$rodek transportowy m-g 0.0584
8.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 46.6995
RAZEM

Stownie:
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