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NouswNH

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne Inwestora

1.3. Wizja lokalna

1.4. Inwentaryzacja wtasna

1.5. Dokumentacja fotograficzna wiasna

1.6. Uchwata Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzadowego programu wspierania
w latach 2009-2014 organdw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkét podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkét
muzycznych I stopnia - ,Radosna szkofa”

1.7. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organéw
prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-
III szkdt podstawowych i ogdlnoksztatcgcych szkdt muzycznych I stopnia (wersja skierowana
do publikacji w Dzienniku Ustaw).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650/.

1.10. Normy odnoszace sie do placow zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-
EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009.

1.11. Wskazania projektowe placéw zabaw Instytutu Badan Technicznych, Instytutu Nadzoru
Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.12. Pozostate obowigzujace normy i przepisy.


http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=440:uchwaa-rady-ministrow-z-dnia-7-lipca-2009-r-w-sprawie-rzdowego-programu-wspierania-w-latach-2009-2014-organow-prowadzcych-w-zapewnieniu-bezpiecznych-warunkow-nauki-wychowania-i-opieki-w-klasach-i-iii-szko-podstawowych-i-ogolnoksztaccych-szko-muzycznych-i-stopnia-radosna-szkoa&catid=26:akty-prawne-obowizujce&Itemid=49
http://bip.men.gov.pl/images/stories/pdf/rozporzadzenie_radosna_szkola.pdf

2. Opis stanu isthiejacego i dane o terenie

Teren, na ktorym projektuje sie plac zabaw, znajduje sie na dziatce nr 27/3 w Szczecinie przy
ul. 3 maja, w obrebie kompleksu obiektow Szkoty Podstawowej nr 61 im. Michata Kmiecika.
Obszar objety opracowaniem jest obecnie niezabudowanym placem o piaszczystym podtozu,
znajdujacym sie po zachodniej stronie budynku szkoty. Plac w ksztatcie prostokatnym o
powierzchni 300 m2 otoczony jest murkiem kamiennym wysokosci ok. 40 cm. Od strony pd, za
murkiem, plac otacza pas drzew i krzewow, za ktérymi znajduje sie ogrodzenie terenu
szkolnego, graniczace z ul. M. Drzymaty. Od strony zachodniej, plac sasiaduje z mniejszym,
rowniez piaszczystym terenem. Od strony pn i wsch teren graniczy z placem wylozonym
ptytami chodnikowymi; oddziela je ogrodzenie metalowe z jedng furtka.

Powierzchnia terenu pod plac zabaw jest ptaska. W jego obrebie znajdujg sie trzy stare
urzadzenia do zabawy dla dzieci. Wszystkie zostang przestawione lub usuniete z terenu przed

przystgpieniem do budowy projektowanego placu zabaw.

3. Opis stanu projektowanego.

Na terenie projektuje sie plac zabaw o powierzchni 208 m2, przy czym 174,5 m2 stanowi
nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami do zabaw, 28 m2 - nawierzchnia sciezek, 5,5 m2 -
nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK. Plac zabaw wyposazony w urzadzenia dla
dzieci od lat 5, umozliwiajace prowadzenie roéznorodnych form zaje¢ ruchowych, a w

szczegdblnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy.

3.1. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie bezpieczna

Pod urzadzeniami placu zabaw, na powierzchni 174,5 m2 projektuje sie specjalistyczng tzw.
nawierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek z wysokosci minimum 150 cm (dla urzadzen o
wysokosci swobodnego upadku WSU = 150 cm). Projektowana nawierzchnia piankowa lub
gumowa, do stosowania na zewnatrz, zgodna z Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN
1177:2009, przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni lub poprzez szczeliny ptytek) musi
by¢ w kolorze pomaranczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange.
Montowana Scisle wg wytycznych producenta, na podbudowie utwardzonej, umozliwiajgcej
wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem spadku 2 %. Obrzeze -

krawezniki gumowe, montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

3.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie komunikacyjna syntetyczna

Projektuje sie $ciezke z nawierzchni syntetycznej typu tartan lub inng nawierzchnie
syntetyczng do stosowania na zewnatrz, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C,
RAL: 5003 - Saphirblau, zgodng z Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.
Nawierzchnia projektowanej $ciezki musi by¢ przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni

lub poprzez szczeliny ptytek), montowana s$cisle wg wytycznych producenta, na podbudowie



utwardzonej, umozliwiajagcej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem
spadku poprzecznego 2 %. Obrzeze - krawezniki gumowe, montowane zgodnie z instrukcjg

producenta.

3.3. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie komunikacyjna brukowana

Projektuje sie placyk wybrukowany kostkg betonowg typu POLBRUK, stanowigcy przedsionek -
dojscie na wiasciwy plac zabaw. Kostka betonowa uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej, wykonczona kraweznikiem. W trakcie wykonywania podbudowy pozadany wskaznik
zageszczenia minimum 0,97 wg PN-88/B-04481. Projektowana kostka betonowa ma grubosc
min. 8cm. Zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i odpowiadac
obowigzujagcym normom i przepisom. Nawierzchnie uktada¢ w taki sposob, by dostosowac
wysokosci przylegajacych nawierzchni - istniejacego chodnika za furtkq wejsciowg oraz

projektowanej nawierzchni syntetycznej Sciezki.

3.4. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy
Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace
urzadzenia:

1. Zestaw sprawnosciowy na obrysie szesciokata, sktadajacy sie z pieciu bokdw,
stanowigcych réznorodne elementy roéwnowazni i przeplotni. Wierzchotki szesciokata
stanowig stupy.

- stup 1 - z funkcjq drabinki i mocowania elementéw boku 1

- bok 1 - z dwoma drgzkami na réznej wysokosci, do wykonywania tzw. wymykéw ,
odmykow, zwisdw oraz z funkcjg przeplotni

- stup 2 - mocowanie elementéw boku 1, 2

- bok 2 - siatka - przeplotnia

- stup 3 - mocowanie elementow boku 2, 3

- bok 3 - wygiety w pionie drazek - przeplotnia

- stup 4 - mocowanie elementéw boku 3, 4

- bok 4 - dwa wygiete w poziomie dragzki — réwnowaznia i uchwyt

- stup 5 - mocowanie elementoéw boku 4, 5 oraz uchwyt

- bok 5 - réwnowaznia ,bez trzymanki”

- stup 6 - mocowanie elementdéw boku 5, 6 oraz uchwyt

- bok 6 - otwarty, z drazkiem pojedynczym, krotkim, do wykonywania wymykow i
odmykow, a takze funkcji réwnowazni.

Konstrukcja wykonana ze stali oraz HDPE, ocynkowana metodg ogniowg oraz malowana
lakierem akrylowym (strukturalnym). Montaz na fundamentach z betonu B30 od
producenta. Wysoko$¢ swobodnego upadku do 150 cm. Kolorystyka urzadzenia do

ustalenia z projektantem.



Powyzsze parametry spetnia urzadzenie ZESTAW MINI firmy Mdller Jelcz-Laskowice.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne. W razie zastosowania rozwigzania
rownowaznego - wszystkie wymiary stref bezpieczenstwa nawierzchni — do weryfikacji i

konsultacji z projektantem.

2. Walec 1 - urzadzenie do ¢wiczenia réwnowagi i koordynacji ruchowej catego ciata.
Walec zamontowany przy gruncie, pomiedzy stupami wysokosci 264 cm. W goérnej
czesci, miedzy stupami rozciggnieta lina — uchwyt. Dlugo$¢ urzadzenia ok. 260 cm,
szerokos$c¢ urzadzenia ok. 25 cm, wysoko$¢ swobodnego upadku do 150 cm. Konstrukcja
walca wykonana z rur. Walec wyposazony w system obrotowy, oparty na tfozyskach nie
wymagajacy konserwacji. Bieznia wykonana z klepek debowych. Cato$¢ ocynkowana
metodg ogniowg i malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym). Montaz na
prefabrykatach fundamentowych producenta. Kolorystyka urzadzenia do ustalenia z
projektantem.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie WALEC SZEROKI firmy Mdller Jelcz-Laskowice.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. W razie zastosowania rozwigzania
rownowaznego - wszystkie wymiary stref bezpieczenstwa nawierzchni — do weryfikacji i

konsultacji z projektantem.



3. Walec 2 - urzadzenie do ¢wiczenia réwnowagi i koordynacji ruchowej catego ciata.
Wysokos$¢ dwéch poreczy — 141 cm, pomiedzy nimi, przy gruncie zamontowany walec.
Dtugos¢ urzadzenia 82 cm, szerokos$¢ urzadzenia - 60 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku do 150 cm. Konstrukcja walca wykonana z rur 38x2,9. Walec wyposazony w
system obrotowy oparty na tozyskach wahliwych, nie wymagajacy konserwacji. Bieznia
wykonana z klepek debowych. Cato$¢ ocynkowana metodg ogniowa i malowana
lakierem  akrylowym (lakierem strukturalnym). Montaz na prefabrykatach
fundamentowych producenta. Kolorystyka urzadzenia do ustalenia z projektantem.
Powyzsze parametry spetnia urzadzenie WALEC WASKI firmy Miiller Jelcz-Laskowice.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. W razie zastosowania rozwigzania
rownowaznego - wszystkie wymiary stref bezpieczenstwa nawierzchni — do weryfikacji i

konsultacji z projektantem.




4. Drabinka z drazkiem spefniajagca funkcje przeplotni. Konstrukcja wykonana z rur
stalowych. Urzadzenie w catosci ocynkowane metoda ogniowq i malowane lakierem
akrylowym (strukturalnym). Wysoko$¢ swobodnego upadku urzadzenia do 150 cm
Montaz na prefabrykatach fundamentowych producenta. Kolorystyka urzadzenia do
ustalenia z projektantem.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie DRABINKA Z DRAZKIEM firmy Miiller Jelcz-
Laskowice. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. W razie zastosowania rozwigzania
rownowaznego - wszystkie wymiary stref bezpieczenstwa nawierzchni — do weryfikacji i

konsultacji z projektantem.

5. Linarium - przeplotnia w ksztatcie klepsydry. Konstrukcja oparta na stupie wysokosci
300 cm, umieszczonym centralnie, wokoét niego zamontowany system mocnych,
kolorowych lin. Wymiar urzadzenia w najszerszym punkcie klepsydry - 180 cm.
Wysokos$¢ swobodnego upadku do 150 cm. Montaz $cisle wg instrukcji producenta.
Kolorystyka urzadzenia do ustalenia z projektantem.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie LINARIUM WEHIKUL CZASU firmy
NOVUMGROM. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. W razie zastosowania
rozwigzania réwnowaznego - wszystkie wymiary stref bezpieczefstwa nawierzchni - do

weryfikacji i konsultacji z projektantem.
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6. Karuzela - konstrukcja wykonana z rur stalowych i blachy tezkowej. Siedzisko karuzeli
wykonane z zywicy epoksydowej. Kierownica wykonana ze stali nierdzewnej. Element
obrotowy osadzony na tozyskach zamknietych nie wymaga konserwacji. Catos¢
ocynkowana ogniowo oraz pomalowana lakierem akrylowym (strukturalnym), osadzona
na prefabrykacie fundamentowym wykonanym 2z betonu B30, ktoéry tworzy z
konstrukcjg karuzeli spojng catos¢. Montaz Scisle wg instrukcji producenta. Kolorystyka
urzadzenia do ustalenia z projektantem.

Powyzsze parametry speinia urzadzenie KARUZELA STAS firmy Miiller Jelcz-Laskowice.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne. W razie zastosowania rozwigzania
rownowaznego - wszystkie wymiary stref bezpieczenstwa nawierzchni — do weryfikacji i

konsultacji z projektantem.




Montaz projektowanych urzadzen i elementédw placu zabaw musi odbywaé sie $cisle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i
trwatych materiatow i posiada¢ atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace
zgodnosé z Polskg Normg 1176-1:2009, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w
szczegolnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktdow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach. Wymagany jest

3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

3.5. Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe
Na podstawie wytycznych Inwestora i Ministerstwa Edukacji Narodowej projektuje sie
nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw:

1. kawki z oparciem, sztuk 2, spetniajgce normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
7:2009 w zakresie szczelin i otwordéw, bez ostrych krawedzi. Konstrukcja stalowa
rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z tworzywa Iub drewna
impregnowanego prozniowo cisnieniowo, trwale zakotwiona w gruncie wg instrukcji
producenta. Stylistyka tawek powinna nawigzywa¢ do konstrukcji innych elementéw
placu zabaw; wymaga sie, by wybrany przez wykonawce model zyskat akceptacje
Inwestora lub Projektanta.

2. Stolik z czterema lub szescioma siedziskami, spetniajgce normy PN-EN 1176-
1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworow, bez ostrych krawedzi.
Konstrukcja stalowa rurowa lub betonowa na bazie twardych kruszyw z surowcow
naturalnych. Blat szlifowany, zaimpregnowany. Siedziska z tworzywa lub drewna
impregnowanego prézniowo cisnieniowo.

3. Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw, z regulaminem, informacjami i
oznaczeniami graficznymi wg wzoru okreslonego przez MEN w programie ,Radosna
Szkota”. Na tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajacy warunki i zasady
korzystania z placu zabaw oraz napis o tresci: ,Szkolny plac zabaw wyposazony w
ramach programu rzadowego ,RADOSNA SZKOtA”. Na tablicy powinna pojawi¢ sie
informacja o numerze telefonu dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej do
opieki nad placem oraz numery telefonéw alarmowych. Szczegdtowa tres¢ regulaminu
powinna by¢ uzgodniona z inwestorem. Tablica powinna by¢ fundamentowana wg
wytycznych producenta tablicy. Konstrukcja tablicy powinna by¢ dopasowana pod
wzgledem wizualnym do pozostatych urzadzen placu zabaw - forma i kolorystyka do

uzgodnienia z projektantem.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu
Powierzchnia terenu pod budowe placu zabaw ~ 208 m?2

Powierzchnia pod urzadzenia placu zabaw, wytozona nawierzchnig bezpieczng ~ 174,5 m2
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Powierzchnia sciezki ~ 28 m?2

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ~ 5,5 m2

5. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
Projektowany plac zabaw nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego

uzytkownikow.

Opracowata:
mgr inz. Anita Biatczak-Bujek

architekt krajobrazu
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