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cokół balustrady malowany farbą laserunkową
np. farba KEIM nr 9249 w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

koniec opracowania

stopnie schodów- okładzina z wapienia zbitego,
płyty o powierzchni wykończonej na półmat
podstopnice- do renowacji

okrągły grzejnik żeberkowy na podstawie
z ryflowanej zaprawie barwionej w masie
(kolor odkrywki beżowy)
kolor RAL 7047
podstawa grzejnika farba krzemianowa np KEIM nr 9249 w stosunku 5:2 (farba : rozcieńczalnik)

h=332

RZUT III PIĘTRA (KORYTARZ)
mgr inż. arch. RAFAŁ SWALSKI
upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2007

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ul. Gorkiego 24/6
70-390 Szczecin

tel/fax 91 8204498
biuro@hplusv.pl

www.hplusv.pl

TEMAT RYSUNKU

SKALA:podpis

INWESTYCJA:

RYSUNEK NR:

1:50
podpis

hplusv biuro projektowe

SPRAWDZIŁ

FAZA: PROJ.BUD.-WYKONAWCZY
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PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. SZYMON BIELENIS
upr. proj. nr 1/ZPOIA/OKK/2007

WYKŁADZINA WINYLOWA
KORYTARZ III PIĘTRO

KLATKA SCHODOWA I PIĘTRO
PŁYTY KAMIENNE

PROJEKT REMONTU KORYTARZA NA II PIĘTRZE WRAZ Z
KLATKĄ SCHODOWĄ W ŚRODKOWYM SKRZYDLE

GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN,
 PL. ARMII KRAJOWEJ 1  

70-465 SZCZECIN

H

OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ ZOSTANĄ PODDANE RENOWACJI W RAMACH REMONTU ELEWACJI GMACHU - NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KOORDYNACJĘ PRAC

windaMarmoleum Fresco Moonstone 3883 (pas główny)
Marmoleum Fresco Eternity 3866 (border)

Szczecin, kwiecień 2018

89,64 m2

Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania
obiektowego
o grubości 2,5 mm,
zabezpieczona powłoką ochronną - pas środkowy jasny -
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo -
kolor moonstone 3883

sznur strukturalny do spawania wykładzin

Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania
obiektowego
o grubości 2,5 mm,
zabezpieczona powłoką ochronną - pas boczny ciemny -
np. Marmoleum Fresco firmy Forbo -
kolor Eternity 3866


