SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA PRACOWNI ELEKTROTECHNICZNEJ | PRACOWNI
FRYZJERSKIEJ POLAONYCH W BUDYNKACH ZESPOLU SZKOL
RZEMIESLNICZYCH PRZY UL. CHMIELEWSKIEGO 19

W SZCZECINIE

E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWIOR: 45310000-3 - Roboty wakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych
45315700-5 - Inet@énie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 - Innstalacje elektryczne

Wewretrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrygzh oraz opraw elektrycznych
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych Innetalacje elektryczne
Spis tréci:

1. Wstp

2. Materialy

3. Sprzt

4. Transport

5. Wykonanie robot

6 Nadzoér nad pracami elektrycznymi

7. Kontrola jakéci roboét

8. Obmiar robot

9. Odbidr robot

10. Przepisy

l. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznejte wymagania dotyexre wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wegtrznych w przebudowywanych
pomieszczeniach pracowni elektrotechniczpepcowni fryzjerskiej w budynkach
Zespotu Szkot Rzendiaiczych przy ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie.

1.2 1.2 Zakres rob6t adiych Specyfikagy Techniczi
Zakres robot obllych Specyfikagf Techniczi dotycz prowadzenia robot
elektrycznych i obejmagych wykonanie instalacji elektrycznych westnznych
w przebudowywanych pomieszczeniach prac@batitrotechnicznej i pracowni
fryzjerskiej w budynkach Zespotu Szkét Rzestmiczych przy ul. Chmielewskiego
19 w Szczecinie.



W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technigwuhodz:
a) tablice rozdzielcze

b) instalacja @wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
c) instalacja patzer wyrownawczych

d) instalacji elektrycznych

1.3 Podstawowe okékenia

Podstawowe okétenie w niniejszej Specyfikacji technicznej Zyodne z
odpowiednimi normami i okégeniami podanymi w wymaganiach ogolnych.

1.4 Ogodlne wymagania dotygz Robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanigdtazgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosawse do wymaga zawartych w umowie
szczegotowej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotygz materiatow.

Stosowane materialy i wdzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikoéw zegtrznych, na ktorych dziatanie magyc
wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalaciji
elektryczne,.

Stosowane materialy i wdzenia musg posiada odpowiednie deklaracje zgodiun lub
certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatdbw przy wykonywaniu atetji elektrycznych:
wg zahcznika.

2.2 Odbior materiatdbw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na plac budowy zéviadectwami
jakaosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nakesprawdzé pod wzgédem kompletngci i zgodndci z
danymi technicznymi wytwaorcy.

PrzeprowadZi ogledziny stanu materiatdw ¢niecia, ubytki, zgniecenia).
skladowanie materiatow.

Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowd w zamykanych magazynach w
warunkach okrdonych przez producenta.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w wymaganiach ogolnych.
Wykonaweca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych westnznych winien
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si¢ wykaza mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i sprztu gwarantujcego
wiasciwa jakas¢ robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \ay& si¢
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

samochdéd dostawczy.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworcg dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot naley wykona zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami
5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze

5.1.1.1 Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montal uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nayekonstrukcje te mocoweado podiaa w sposéb podany
w dokumentaciji.

Tablice rozdzielcze we wne naley zamontowé nastpujac sposob:

Przed przyspieniem do monta tablicy rozdzielczej wscianie naley sprawdz
czy jest maliwos¢ zamontowania tablicy rozdzielczej $gianie to znaczy czy jest
odpowiednia grubig $ciany do montowanej tablicy i czy po wykuaniworu
sciana nie ulegnie zawaleniu .

Przy wykuwaniu diego otworu pod tabléic rozdzielca naleey zamontowé nad
tablica rozdzielca nadprae, ( dlugd¢ nadpraa powinna b§ diwzsza o Y2
szerokdci tablicy rozdzielczej .

W scianie w ktérej ma iy zamontowana tablica rozdzielcza najpierw hale
wyku¢ otwér do zamontowania nadpeo obsadzag go w zaprawie murarskiej .
Po zamontowaniu osadzeniu nadjra wypetnieniu szczelin nad nadpem
zapravg nalery przystpi¢c do wytrasowania miejsca dla tablicy pod
zamontowanym nadpzem.

Wykuta wrgke nalery obrobt zapraw aby ptaszczyzny byty réwne.

W miejscu przeznaczenia oznaépunkty osadzenia kotkéw ; po useriu urzadzenia
wywierci¢ otwory, zalay¢ kotki i umocowd urzadzenia po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.

W przypadku, gdy ugdzenie jest dostarczane w zestawach transportovagabéiy
wszystkie zestawy ustaévha miejscu i pakczy¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przycienne, ngcienne oraz wegkowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w pocio.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce mamaaz z przykscom do nich
konstrukcy nosna, nalezy wstawt w przygotowane otwory w podta i zala& betonem;
przed zalaniem otworéw betonem agzenia nalgy unieruchomé w sposéb pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu ugdzenia nalgy zainstalowa aparaty i urgdzenia zdjte na czas



transportu i dostarczone w oddzielnych opakowdmidokeci¢ w sposéb pewny
wszystkiesruby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatazy¢ ostony zdgte na czas monia.

5.1.2 Sieci wrtrzowe niskiego napcia.

a) Przewody gtowne natg prowadz¢ w rurach izolacyjnych, ufmnych pod tynkiem.
b) Kable lub przewody w ostonach nafektas¢ bardzo starannie.

Nalezy zapewnd takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogtywymieniane
bez konieczngi rozkuwaniacian.

c) Odlegtac¢ w swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by
mniejsza ni srednica zewetrzna grubszego zsiadupcych kabli lub nk dwukrotna
srednica kabla jedmytowego ut@zonego w wizce, sktadaicej sk z kabli
jednazytowych w uktadzie wielofazowym, odledgi® miedzy warstwami kabli nie
powinna by mniejsza ni 15¢

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegiickabli od rurocigéw wentylacyjnych,
wodochgowych i wynosz 20 cm,

e) Przejcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg
wykonywa w rurach lub innych ostonach otacamajch, rury naley uszczelni.
Przefcia kabli pom¢dzy strefami pgarowymi naley uszczelnt materiatem o takiej
odporndci ogniowej jaksciana lub strop pomadzy strefami pgarowymi.

Przy skrzgowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewadigizolowanymi,
odlegta¢ w swietle pomedzy nimi powinna wynosgi co najmniej 5 cm.

5.1.3 instalacja@vietleniowa i gniazda wtykowe.

5.1.3.1 Wymagania ogolne.

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow I-fazowych.

Tablice z aparatarzabezpieczaga nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewéni
tatwy dostp, zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych osob.

Mocowanie puszek \dcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapeadv
niezledng wytrzymataé na wychganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezy montow& w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia.

W fazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz
uwzgkdnieniem stref ochronnych.

Potazenie wyhcznikédw naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczaniu byty
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyrezgahstalowa w takim
potozeniu, aby styk ten wysgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhczy¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a ptaeneutralny - do prawego
zacisku przewod do kotka w gaglzie, poddczye przewdd wyréwnawczy.



5.1.3.2 Trasowanie instalaciji.

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byrzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwaciji
I remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniachgooych i pionowych.

5.1-3.3 Kucie bruzd.

Bruzdy naley dostosowéadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku.
Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej thdzie szerok&t bruzdy powinna by

taka, aby odgpy migdzy rurami wynosity nie mniej aiSmm.

Rury zaleca siuktad& jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicttianach dzialowych w sposéb ostah@j

ich konstrukag.

Zabrania sj kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

Przy przejciach z jednej strongciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa: w taki sposéb, aby rgimozna byto wyginé
tagodnymi tukami. Rury w podtodze mopby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych
podtogi, ale w taki sposéb, aby nie byly namae na naggzenia mechaniczne.

Moga by¢ one rownie zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek.

Rury naley uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych natey wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezeby¢ wigksze nk 15% wewntrznej
srednicy rury.

L aczenie rur naley wykonywa za pomog polaczen jednokielichowych lub zkczek
dwukielichowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejgokasci, aby ich gorna kragdz po
otynkowaniusciany byta zrownana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagan liczbe otworow dostosowan
do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ 5mm.

5.1.3.5 Wciganie przewodéw do rur.

Po przykryciu warstwtynku lub masy betonowej, nalewciagat przewody przy
uzyciu spezyny instalacyjnej, zakieczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem.
Zabrania sj uktadania rur wraz z wagnigtymi w nie przewodami.

5.1.3-6 Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku.

Dopuszcza giprowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach, wadunkiem
pokrycia ich warstw tynku o grubéci, co najmniej 5Smm.

Dopuszcza gistosowanie przewodow wietgtowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugadsci niezledng do



wykonania paicze.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne, w tym celu natg
przecia¢ wzdtwz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadzagjich izolaciji.
Podtaze do uktadania na nim przewodow powinné lgtadkie.

Przewody naley mocowa do podiaa za pomog klamerek. dopuszczagsiowniez
mocowanie za pomagwaozdzikéw wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie przewodow natg wykonywa w odstpach okoto 50cm.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktore wymaggafaczenia w puszce;
pozostate przewody nalg prowadzt obok puszki.

Zabrania sj uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyrownawcze;j
podtogi, w zhczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.7 Przygotowania kodw zyt i taczenie przewoddw.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenie przewoddw natg wykonywa w
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowapofaczen skrecanych.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i
dodatkowe nagenia.

Do danego zacisku nale przylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przensadrzylczane za pomac
oczek, pomydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podkitadki metalowe, zabezpieczone przed karazgposob umdiwiajacy przeptyw
pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezempowodowd uszkodzé
mechanicznych.

W przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzé
warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Monta opraw @dwietleniowych.

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetnosach na budowie naig
montowd przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystos@jveo tego celu,

- wkrecenie w metalowych kotkdw rozporowy,

- w betonowanie,

Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kQ).
Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno ualiwgac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponaoc
ztaczy $wiecznikowych.

5.1.4. Wymagania ogolne dotyee ochrony wewetrznej obiektow.
Ochrona wewetrzna jest to zespdfodkow, stiacy do zabezpieczania wtnza obiektu
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budowlanego przed skutkamiagdu piorunowego.

Wyroéznia sk nastpujace rozwazania ochrony wewgtrznej;

ekwipotencjalizagj, odstpy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczeniaadem.
Ekwipotencjalizagj uzyskuje si za pomog przewodow wyroéwnawczych lub
ogranicznikow przept, taczacych instalagj odgromow z konstrukci metalovg
obiektu, metalowe instalacje, zeytrzne czsci przewodzce, uziemienie oraz
elektryczne w olabie chronionych obiektow.

Polczenia wyrbwnawcze nalg wykonywa na poziomie ziemi lub w e&ci

podziemnej obiektu budowlanegactac z gtdwry szyra uziemiajca obiektu
uziemienie wraz z instalacpdgromowd, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanegatoki i ostony metalowe kabli
i przewoddw, przewody ochronne PE i ochronno-néugr®EN instalacji elektrycznej.

5.1.4.2 Wymagania ogolne dotyce ochrony wewgtrznej obiektow.

Ochrona wewetrzna jest to zespdéfodkow, stiacy do zabezpieczania winza obiektu
budowlanego przed skutkamiadu piorunowego.

Wyroéznia sk nastpujace rozwazania ochrony wewgtrznej;

- ekwipotencjalizagj,

- odstpy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczeniaadea.

Ekwipotencjalizagj uzyskuje s§ za pomog przewodow wyrownawczych lub
ogranicznikow przept, taczacych instalag odgromow z konstrukcj metalova
obiektu, metalowe instalacje, zeytrzne czsci przewodzce, uziemienie oraz
elektryczne instalacje w offsie chronionych obiektow.

Pokczenia wyrownawcze naig wykonywa na poziomie ziemi lub w ¢%ci

podziemnej obiektu budowlanegactac z gtdwra szyra uziemiajca obiektu
uziemienie wraz z instalacpdgromowd, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanggatoki i ostony metalowe kabli
i przewodow, przewody ochronne PE i ochronno-néngrREN instalacji elektryczne.

6 NADZOR NAD PRACAMI ELEKTRYCZNYMI

Osoba prowadza nadzor na pracami elektrycznymi powinnaigua@ uprawnienia
kierownika budowy irobot w specjakwbinstalacji elektrycznych i energetycznych
( kwalifikacyjne typu D).

Osoby prowadge prace elektryczne zygane z monte&m i prace kontrolno
pomiarowe powinny posiada kwalifikacje typu E.

7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Ogolne zasady kontroli jas@ robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogoélnych. Kontroli
dokonug Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych.

7.2 Regulacja instalaciji.

Po zakaczeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwko
Wykonawca uruchamia instala@raz wykonuje proby, pomiary i prace wylazeniowe
Wykonawca zobowizany jest przeprowadzte proby i sporadzi¢ sprawozdania
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zgodnie z wymogami i normami polskimi obagiijacymi w tym zakresie.
8-OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatow.

Obmiar Robo6t obejmuje roboty alg¢ umows oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktorych koniecztowykonania uzgodnionagtzie w trakcie trwania
roboét, pome¢dzy Wykonawa a Inwestorem.

9 ODBIOR ROBOT

Przegcia Robdét naley dokonywd zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przygcie Robo6t mae nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowinieykonania prac zgodnie z
dokumentagj wykonawca, a take obowazujacymi normami oraz przepisami.
9.1 Kontrola zgodngi wykonania prac.
Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami elektrycznymi( az¢nia @dwietlenia , samoczynne wizanie
zasilenia , oporng izolacji przewoddw, oporrd¢ uziomu, sprawdzenie wagznikow?2
roznicowoprdowych ) zewiadectwami jakéci, atestami i kartami gwarancyjnymi .
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera
projekt techniczny, uzupetniony niegdnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami,
komplet protokotow préb montawych,swiadectw jakéci materiatdw, maszyn,
urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne) dostarczonych przgizonawe robot oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lubnstalowanych uradzen.

w 2 egzemplarzach,
- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
Prawna dokumentacja powykonawcza po winna obejraomektualizowane dokumenty
prawne, dokumenty, ktére powstaty w czasie trwanigkonywanych rob6t, dotygze
nowych zagadnige dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiow
czesciowych, korespondengmajpca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru
koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zajen od charakteru i specjakt
robot, niezkdne w péniejszym eksploatowaniu obiektu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Roboty wykonywanega zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
obowiazujacymi normami i przepisami na daievykonywania prac.






