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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
ST - 02

Przebudowy pracowni elektrotechnicznej i pracowni fryzjerskiej potozonych w budynkach Zespotu Szkot

Rzemieslniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19.
Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej i wentylacii

czesc : Instalacje sanitarne

1. .Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej
2. .Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
3. .Wewnetrzne instalacje wentylacji.
4.
.KODY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OB]J ETYCH NINIEJSZA SPECYFIKACJA
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45332200-5 Hydraulika



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robdt zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach przebudowy pracowni elektrotechnicznej i pracowni
fryzjerskiej potozonych w budynkach Zespotu Szkét Rzemie$iniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie
wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach przebudowy pracowni elektrotechnicznej i pracowni fryzjerskiej
potozonych w budynkach Zespotu Szkét Rzemie$lniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19.
Granicq zakresu rob6t instalacji wewnetrznych jest granica opracowania.
W zakres podstawowych robot czedci Specyfikacji Technicznej wehodzg:

1.3.1.Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej
a) demontaz instalacji wody w obrebie zakresu opracowania
b)  utozenie rurociggdw cisnieniowych wielowarstwowych
¢) podtgczenie przyborow
d) proby szczelnosci instalacji wodociggowej
e) plukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych
) wykonanie izolacji termicznej

1.3.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
a) demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie zakresu opracowania
b) utoZenie przewodéw kanalizacyjnych pod posadzka z rur PVC
¢) ufozenie przewodow kanalizacyjnych pod stropem z rur PVC
d) montaz nowych polpionéw kanalizacji sanitarnej
e) podtgczenie przyboréw sanitarnych
) proby szczelnosci instalacji kanalizacji

1.3.3.Wewnetrzna instalacja wentylacji
a) wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej z kanatow stalowych ocynkowanych okragtych
b) montaz wentylatoréw dachowych z tfumikami hatasu
c) montaz kratek wywiewnych
d) proby i pomiary
e) montaz automatéw nawiewnych

1.4.Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z ST ,Wymagania og6ine” oraz z odpowiednimi normami polskimi
lub europejskimi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. Materialy.

Nalezy stosowac wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedfug zasad ST sg:

2.1.Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
*  Rury wielowarstwowe: 820

Ksztattki, taczniki i przejsciowki do w/w rur,

Zawory kulowe odcinajace ze spustem

Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem

Wezyki elastyczne w oplocie metalowym

Zaworki katowe z filtrem



®  |zolacja z pianki polietylenowej
e Elementy mocujgce: obejmy, podwiesia, kotwy prety mocujace
e Uszczelnienia przejs¢ ognioodpornych

2.2.Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
®  Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC i HT: £75, £50, £40

Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Rury do kanalizacji zewnetrznej z PVC : <7110

Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Piasek na podsypke i obsypke

Tuleja ochronna dla rury PVC : 2110

Zawory napowietrzajgce

Umywalka porcelanowa biafa z otworem na baterie

Zlewozmywaki jednokomorowy ze stali nierdzewnej

Umywalka duza specjalistyczna dla potrzeb mycia glowy w zaktadach fryzjerskich

2.3.Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji wentylacji.
e Kanaly okragte z rur SPIRO fgczonych za pomocq nypli i muf z zastosowaniem gumowych pierscieni
uszczelniajgcych
Elementy faczace kanaty z wentylatorami
Regulatory predko$ci obrotowej wentylatordw — 2 sztuki
Kratki wywiewne z przepustnicami
Wentylatory dachowe z ttumikiem oplywowym z laminatu 2 sztuki
Automaty nawiewne
Elementy mocujgce: obejmy, zawiesia, kotwy i prety mocujgce
Uszczelnienia przej$c ognioodpornych

2.4.0dbior materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakoSci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw, (pekniec, ubytki, zgniecenia).

2.8.Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury i kanafy wentylacyjne musi by¢ pfaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wymagania techniczne sktadowania dla rur stalowych czarnych bez szwu, rur stalowych ocynkowanych, rur
PVC, rur miedzianych oraz kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ podane przez producenta i nalezy je Scisle przestrzegac.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac uniemoZliwiajac przewietrzanie oraz naraza¢ na promieniowanie UV. Rury i kanaty ukfada¢ na podkfadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5m. Armature, ksztattki, przybory sanitarne, szafki
hydrantowe, grzejniki, oraz inne elementy instalacji sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST ,, Warunki ogéine”. Ponadto :
Samochod dostawczy

Samochod samowytadowczy 5t

Samochod skrzyniowy

Wiertarki

Rusztowania lekkie

Zaciskarka do rur wielowarstwowych

Gwinciarka do rur stalowych

4. Transport

Przewiduje sie przewoz rur i kanatow oraz wszystkich elementdw instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na cafej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb transportu



poszczegdinych elementéw oraz rur i kanatow podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowaé sie do jego
wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PVC.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogodine
Ogoine warunki wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonane instalacje sanitarne wewnetrzne.

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1.Instalacja wody zimnej, cieptej
e Demontaz istniejgcej instalacji
Wytyczenie tras przewodéw na $cianach, stropach i przy posadzkach
Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyborow
Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Demontaz istniejgcej instalacji
o Wytyczenie tras przebiegu przewodéw, ktére bedg prowadzone pod posadzka i na Scianach budynku
e Ustalenie miejsc wykonania podej$c odpfywowych od poszczegéinych urzadzen

5.2.4.Instalacja wentylacji
e Wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku

e Wykonanie otworow w Scianach i stropach na trasie kanatéw wentylacyjnych
e | okalizacja wentylatorow dachowych
e | okalizacja kratek wentylacyjnych
e | okalizacja nawiewnikow
5.3.Roboty montazowe.

5.3.1.Instalacja wody zimnej, cieptej

Znajdujacq sie na zapleczu pracowni elektrotechnicznej istniejacqg umywalke, baterie oraz podejécie do istniejgcego
pionu zdemontowac.

Zamontowac¢ nowa umywalke z bateria stojgca.

Przybory w obrebie pracowni fryzjerskiej zasili¢ w wode zimng i cieptq z istniejgcej instalacji prowadzonej pod
stropem piwnicy. Dla zapewnienia statego obiegu wody ciepfej projektowang instalacje wigczono do istnigjgcej instalacji
cyrkulacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych fgczonych metodg aksjalnego zaciskania.

Rury mocowac za pomocq uchwytéw producenta rur. Na podejsciu do baterii stosowaé zawory katowe z filtrami oraz
wezyki elastyczne w oplocie metalowym.

Rurociagi w piwnicy izolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20mm .

Dla umywalek i zlewozmywakéw stosowac baterie stojace. Baterie faczy¢ z instalacja za pomocg wezykow
elastycznych, na podejsciach stosowac zawory katowe z filtrem. W pracowni fryzjerskiej zastosowac umywalke specjalistyczng
fryzjerska.

Po wykonaniu instalacje przeptukac i poddac probie szczelno$ci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’. Probe wykonac przed przykryciem instalacji na cisnienie
1,5 cisnienia roboczego.

5.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Znajdujgcq sie na zapleczu pracowni elektrotechnicznej istniejacqg umywalke, baterie oraz podejécie do istniejgcego
pionu zdemontowac. Zamontowa¢ nowa umywalke oraz wykonac nowe podejscie do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej.

Scieki z przyboréw sanitarnych z pracowni fryzjerskiej odprowadzic do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
prowadzonej w piwnicy w rejonie nieczynnej fazni.
Podejscia od przyboréw oraz poziomy pod stropem piwnicy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej wg PN-EN
1329 zgodnie z dokumentacjg na trojniki stosujgc podane Srednice. Podejscia prowadzic ze spadkiem min. 2%.
Kanalizacje prowadzong pod posadzka piwnicy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci minimum 0,15m.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub obudowac. Zawory napowietrzajace zabezpieczyc kratka.
Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejmq nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Przybory i
urzadzenia faczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony



5.3.3.Instalacja wentylacji

Dla pracowni elektrotechnicznej oraz dla pracowni fryzjerskiej wykona¢ systemy wentylacji mechanicznej wyciggowej
Z nawiewem naturalnym..

Dia realizacji wentylacji w w/w pomieszczeniach zastosowano wentylatory dachowe z ttumikiem optywowym z
laminatu. Zastosowane wentylatory sq trojbiegowe. Istnieje mozliwo$¢ zmiany wydajnosci wentylatora za pomocg trzech
biegéw. Zatgczanie systemow wentylacyjnych z pomieszczen ktére obstuguja. Dla zataczania wentylatora oraz sterowania jego
praca zamontowac zestawy rozruchowe producenta wentylatorow.

Wentylatory z ttumikami umiescic¢ na podstawach dachowych typ B/II-250.

Doktadng lokalizacje przejécia przez dach ustalic na budowie w zaleznosci od konstrukcji dachu i utoZenia belek
stropowych.

W projekcie zastosowano elementy wywiewne w postaci kratek wywiewnych z przepustnicami i kierownicami..
Powietrze prowadzone jest kanatami i wyrzucane jest ponad dach budynku.

Instalacje wykonac z kanatdw okragtych z rur stalowych ocynkowanych. Kanaty faczy¢ za pomocg nypli i muf. Miedzy
dwoma tréjnikami pozostawic jedng prostke na dopasowanie. Kanaty mocowac do Scian i stropéw za pomocg typowych podpor
i podwieszen. Kanafy obudowac pfytami G-K.

Nawiew powietrza do pomieszczen zapewni¢ za pomocq nawiewnikéw powietrza zamontowanych w $cianie
zewnetrznej na wysokosci minimum 2,0m od podfogi. W projekcie zastosowano automaty nawiewne.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja.
Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty i.t.p. zabezpieczy¢ przed korozjg .
W zwigzku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pokry¢ dwukrotnie farbg podkfadowg . Po wyschnigciu
farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniows .
Instalacja c.o. - farba podkfadowa -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850
farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu j.w. o jeden
odcien ciemniejsza

Elementy konstrukcji , wsporniki:

farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890

5.5.1zolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem.
Rurociggi wody zimnej, cieptej, cyrkulacji izolowac cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej, polietylenowej i wetny
mineralnej o wsp. przewodzenia ciepfa nie wigkszym niz 0,035W/mK

6.Kontrola jakosci robot .
Ogdine zasady jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

6.1.Badanie jakosci materialow i urzadzen uzytych do wykonania wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakosci robot.
6.2.1.Instalacja wody zimnej, cieptej
e Sprawdzenie szczelnoci instalacji
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
Sprawdzenie izolacji termicznej

6.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
Sprawdzenie jakosci wykonania
Sprawdzenie szczelno$ci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
Sprawdzenie szczelnodci pozioméw i pionéw kanalizacyjnych
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
Sprawdzenie prawidfowosci zainstalowania przybordw sanitarnych

6.2.3.Instalacja wentylacji.
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym



e Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
e Sprawdzenie jako$ci wykonania
e  Sprawdzenie szczelnoci instalacji

6.3.Proby szczelnosci.
6.3.1.Instalacja wody zimnej, cieptej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9MPa, instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelno$ci nalezy wykonywac w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cafg sie¢ nalezy dwukrotnie
przeptuka¢ wodg. Instalacje wody zimnej i cieptej zdezynfekowac.
Proby szczelnosci wykonac przy odkrytych przewodach.

6.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Préba szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadac warunkom:
e Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody
e Przewody poziome kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana fgczgcego pion z
poziomem poprzez ogledziny

6.3.3.Instalacja wentylacji.

Prébny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwac¢ 72 godziny. W czasie ruchu probnego nalezy wykonac
regulacje oraz pomiary urzgdzen. Wentylacje mechaniczng poddac badaniu skuteczno$ci wentylacji i badaniu dopuszczalnego
poziomu hatfasu.

7.0bmiar robot .

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktdrych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét , pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem.

Jednostkg obmiarowag jest:
e Dlaurzadzen 1szt. lub 1kpl.

e Dla armatury 1szt. lub 1kpl.

e Dla przewodéw rurowych 1m

e Dla przewodéw wentylacyjnych 1kpl.

e Dla robot izolacji termicznej 1m.
8.0dbior robot .

Ogoine zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogéine”. Odbiér robt moze nastapic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowq i
poleceniami Inzyniera , a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1.0dbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzer instalacji, ktére zanikajq w wyniku postepu robot oraz

ktorych sprawdzenie jest niemozZliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uZycia wtasciwych materiatow, prawidfowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badar powinny byc ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze cze$ciowy powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

e Protokoty odbioréw

8.2.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych

Protokoty przeprowadzonych badari szczelno$ci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw



Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e Zgodno$c¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
Zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
e Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e Protokoty badar szczelno$ci wszystkich instalacji

9.Podstawa ptatnosci
Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdine”

Podstawe pfatno$ci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociggu instalacji.

Ptatnosc¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji zawiera rowniez koszt przeprowadzenia prob szczelnosci

Ptatnosc stanowi dostawa i wykonanie 1 kpl. kanatow wentylacji mechanicznej.

Ptatnosc¢ za wykonanie 1 kpl kanatow wentylacyjnych zawiera réwniez koszt przeprowadzenia niezbednych prob i regulacji.
Podstawe pfatno$ci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki armatury.

Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki urzadzen.

Podstawe pfatno$ci stanowi dostawa i montaz 1m. izolacji.

10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

8 PN-EN 1329 Kanalizacja rury

9 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

10 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Az1)

17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne i wymagania

18 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i
Obliczenia

19 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia

20 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes$¢ 4: Przepompownie $ciekéw. Projektowanie ukfadu i
obliczenia

21 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji

26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoSci
wody.

27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.




28 PN-EN 1SO6946:1999 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
291 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania na  ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3
30 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
31 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodéw
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
32 PN-83/B03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
+ zmiana i uzytecznodci publicznej. Wymagania
Az3/2000
33 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego
zastosowania
34 PN-B-02025:2001 Obliczanie ~ sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

10.2.Inne dokumenty
e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE — Wavin
e Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — COBRTI ,INSTAL” 1995
e  Katalogi armatury
® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Katalog rur i ksztattek z miedzi
Katalog rur i ksztattek PE
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie



