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ENEA S.A. Oddzial w Szczecinie

Biuro Projektéw
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71 =073 Szczecin

Wasz znalk;
Data: 31.10.2005 r.

Ve
Nasz znak: ZZD/DM/MT/IM/ {2005
Data: 06.12.2005r.

Dotyczy: kolizji istniejqcef infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w
zwigzku z projektowang budows ulicy Nowoszerokiej na odeinku od ulicy
Taczaka do ulicy Szerokiej w miejscowoéci Szczecin.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 31.10.2005 r. ENEA S.A.
Oddziat w Szczecinie uprzejmie informuje, ze w obrebie planowanej
budowy ulicy Nowoszerokie] na odcinku od ulicy Taczaka do ulicy
Szerokiej w miejscowosci Szczecin wystepuje kolizja z istniejacy
infrastrukturg elektroenergetyczng SN i nN. Wstepnie wyrazam zgode na
przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z
planowana budowa ulicy pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie
na koszt wnioskodawcy, oraz ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujgeymi normami i przepisami

Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

Sieci SN-15 kV: :

o kabla 15 kV nr 522 typ HAKnFtA 3x120/50 mm?12/20 kV na
odcinku pomigdzy stacjg transformatorowg SN/nN Szczecin
+Hukasifiskiego 46" nr 0424 a stacjg transformatorowg SN/nN
Szczecin tukasinskiego 39A" nr 11120;

e Sieci nN-0,4 kV — istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia.
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W celu usuniecia kolizji nalezy:

I. w zakresie wykonania prac dla sieci SN-15 kV i nN-0,4 kV:

1.

Istniejacy kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typ
A160 PS firmy "AROT". Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
min. 30 cm, a catos§¢ rowu kablowego zasypaé warstwg rodzimego
gruntu. Gtebokos¢ uloZzenia kabla winna wynosi¢ 1m od
wspdirzednych wysokosciowych docelowych po zniwelowaniu terenu..
Na warstwie piasku umiesci¢ tasme ostrzegawcza koloru czerwonego.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednia ilosé przepustéw wg zasady:
ilo§¢ projektowanych (istniejacych) kabli razy 1,5 =z
zaokragleniem w goére i oznakowaé miejsce ich utozenia.

W przypadku, w ktérym zajdzie konieczno$é wyniesienia linii kablowej
poza krawedz jezdni oraz wykonania wstawki kablowej, nowy odcinek
linii  kablowej SN projektowaé¢ kablem typ 3xXRUHAKXS-
1x120/50mm?-12/20 kV. Catosé prac nalezy wykonaé uwzgledniajac
wymogi okreslone w pkt. 1.1 niniejszego pisma oraz w PN-76 / E-
05125 " Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Stosowaé materialy renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie.

Projekt przebudowy wykona¢ w oparciu o warunki zagospodarowania
terenu, na podkiadzie kompletnego projektu zabudowy i
zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu.

Przy projektowaniu unika¢ zblizerh z infrastrukturg, stosowac
odlegtosci zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami,

Na etapie projektowania zakres niezhednych prac oraz szczegoty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym Szczecin — dotyczy réwniez sieci 0,4 kV
oraz w Zakiadzie Energetycznym Szczecin Os$wietlenie Ulic
Sp. z 0.0. — dotyczy sieci oswietlenia ulic.

Kabel SN uktadaé na glebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kabel nN ukfada¢ na giebokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego projektowaé jako
naturalng lub tatwo rozbieralna. Wszelkie prace w bezposrednigj
bliskosci kabli nalezy wykonac recznie.

W przypadku projektowania infrastrukiury elekiroenergetycznej,
biegnacej po terenach wnioskodawcy (Inwestora budowy) lub oséb
trzecich (za wyjgtkiem pasa drogowego), nalezy przed
przystapieniem do prac przekazaé do Wydzialu Gospodarki-
Nieruchomosciami w ENEA SA. Oddziat w  Szczecinie
ul. J. Malczewskiego 56/7 akty notarialne z ustanowieniem na rzecz
ENEA S.A., ograniczonym prawem rzeczowym w postaci
hieodptatnego  uzytkowania gruntéw (paséw technicznych o
szerokosci do uzgodnienia w zaleznosci od ilosci uktadanych kabli od -
1,3m do 3m) czesci dziatek, na ktérych posadowione bedg urzadzenia
elektroenergetyczne. Uzytkowanie to bedzie polegato na korzystaniu
przez ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie z posadowionych na te
nieruchomosci urzadzen stanowiacych jej wlasnoéé a takze wymianie,
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naprawie, przebudowie, budowie, ulozeniu nowych linii
elektroenergetycznych i ich eksploatowaniu.

7. Inwestor dostarczy zezwolenie dla ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie
na nieodptatne posadowienie urzgdzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym w przypadku gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach z dnia 21 marca 1985r. ( Dz.U.00.71.838 -
ze zm.).

8. Projekt techniczny usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawng
nalezy przedtozyé do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym
Szczecin. Nastepnie zlozy¢ w ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie ul.
J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym pok.209 celem jej ostatecznego uzgodnienia.

9. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok. 2089 z kompletem
dokumentadcji technicznej, prawnej oraz kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.

l. Usuniecie kolizji moze by¢ zrealizowane jedna z dwéch
alternatywnych procedur:

1. Procedura usuniecia kolizji wlasnym kosztem | staraniem
Inwestora:

1.a. Inwestor zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wiasnym
kosztem i staraniem zgodnie 2z pozwoleniem na budowe,

zatwierdzong dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz Prawem
Budowianym.

1.b. Jezeli Inwestor nie posiada stosownych kwalifikacji do wykonania
przedmiotowych prac, to wowczas zleci on na wilasny koszt
realizacje tego zadania wyspecjalizowanej firmie.

1.c. Inwestor zobowigzuje sie pokryé wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

1.d. Nowo wybudowane odcinek infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany Inwestor przekaze nieodptatnie drukami PT
na majatek ENEA S.A..

1.e. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji indywidualnych uzytkownikéw. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

1.f. W przypadku kabli nieczynnych nalezy dokona¢ zmian na mapach
geodezyjnych.

2. Procedura usunigcia kolizji wykonana przez ENEA S.A. Oddziat w
Szczecinie na zlecenie i koszt Inwestora:

2.a.Usunigcie kolizji zostanie wykonane przez ENEA S.A. Oddziat w
Szczecinie lub jej podwykonawce wylonionego w drodze przetargu,



zgodnie z obowigzujacym w ENEA S.A. Regulaminem "Udzielania
Zaméwien | Pracy Komisjfi Przetargowej”.,

W tym celu nalezy dokona¢ cesji pozwolenia na budowe, cztery
komplety dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z
dokumentacjg prawna i kosztorysem inwestorskim prosimy ztozyé w
ENEA S.A. Oddziat w Szczecinie.

2.bW zwiazku z obowigzujgca procedurg, prosimy z odpowiednim

wyprzedzeniem dopetié formalnosci zwigzanych z uzyskaniem.
pozwolenia na budowe , wykonaniem dokumentacji technicznej i
prawnej oraz zawrzeé z nami umowe na realizacje,

Przewidujemy, ze termin realizacji usuniecia kolizji od chwilf
rozpoczecia procedury przetargowe] do zakonczehia odbioru
technicznego moze trwa¢ od 9-ciu miesiecy do roku w zaleznosci od
skomplikowania zadania.

2.c.Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz prowadzeniem

nadzoru inwestorskiego bedg wynosity do 6% wartosci kosztorysowej
zadania.

2.d.Ostateczny koszt usuniecia kolizji zostanie ustalony na podstawie

kosztorysu powykonawczego.

Niniejsze warunki sq wazne do dnia 06.12.2007r.

Klo:
1.

2.

Z powazaniem

Rejon Energetyczny Szczecin;
DWM-a/a,

M{‘%



ENEA S.A,
Rejon Dystrybucji Szczecin
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2 @ D 'y E
tel. 091 813 22 00, faks 091 483 36 58 F i

REGON 630139960 NiP 777-00-20-640 -
Notatka Stuzbowa

Spisana w dniu 10.01.2006 r. w ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Szczecin w sprawie
likwidagji kolizji finii napowietrznej 0,4kV z budowg ulicy Nowoszerokie] od
skrzyzowania z ulica Lukasinskiego do budynku Bracka 16

Obecni:
1. Krzysztof Rekas — przedstawiciel ENEA S.A RE Szczecin

2. Zdzistaw Ulinski — projektant

Ustalenia. :

1. Przy posesji Bracka 15 istniejacy stup linii napowietrznej 0,4kV wymieni¢ na stup
koricowy | wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x70 na stup z nowo zaprojektowanego
ztacza Zk-4p pod stupem. Ze zlacza Zk-4p pod stupem linii napowietrznej 0,4kV
wyprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 240 Kier. Zk-4p ustawione pod stupem linii
napowietrznej 0,4 kV przy skrzyzowaniu ulic ¥ ukasinskiego i Popietuszki

2. Przy skrzyzowaniu ulic tukasiriskiego i Popietuszki wymienié istniejgcy stup linii
0,4 kV na stup koricowy i i wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x70 na slup z nowo
zaprojektowanego zigcza Zk-4p pod stupem. DO ztacza Zk-4p pod stupem linii
napowietrznej 0,4kV wprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 240 kier. Zk-4p ustawione pod
stupem linii napowietrznej 0,4 kV ulica Bracka 15

3. Odcinek linii napowietrznej 0,4 kV przy ulicy Nowoszerokiej od skrzyzowania z
ulica tukasinskiego do budynku Bracka 16 zlikwidowa¢

Niniejszy sposob likwidacji kolizji linii 0,4kV zostat zaproponowany przez biuro
projektowe realizujgce projekt przebudowy ul. Brackiej.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.

ENEABIA,
Rejon Dystrybs dii S_zczecln
1. Krzyszitof Rekas SekcJaManiiEClOWGQO

2. Zdzistaw Ulinski Krzysftof Rekas
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4.0 OPIS TECHNICZNY

4.1 Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe linii energetycznych w obrgbie budowy ulicy

Nowoszerokiej w Szczecinie.

Na catos¢ przebudowy sktadajq sie:

- skablowanie istniejacej linii napowietrznej n/n 0,4 KV przy ul. Brackiej,

- wykonanie przepustow dla istniejacej linii kablowej s/ 15 kV nr 522, krzyzujgeej sie
z ul, Nowoszeroka.

4.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- WT ENEA z dn. 06.12.2005 r. znak ZZD/DM/MT/IM/13268/2005
- notatka stuzbowa z dn. 10.01.2006

4.3 Przepisy i opracowania zwigzane
»Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”
Dz. U. 81/90 — Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach

4.4 Zakres kablowania Hnii n/n 0.4 kV

Skablowaniu podlega odcinek pomiedzy slupem w rejonie posesji nr 15 przy ul
Brackiej, a stupem na skrzyzowaniu ul. Lukasinskiego-Popietuszki.

W tym celu zaprojektowano wymiang w/w stupéw na stupy wirowe krancowe.

4.4.1 Sposéb skablowania
Na wuprzednio wymienionych stupach projektuje sie wyjécia kablowe z linii
napowietrznej kablami typ YAKY 4x70, ktére wprowadzone beda do ztacz kablowych
pod stupami.
Pomigdzy w/w zlaczami projektuje si¢ kabel ziemny typ YAKY 4x240, ktorego trasa
przebiega w obrgbie ul. Nowoszerokiej. Szczegoly trasy —rys. E1.

4.4.2 Zlacza kablowe
Zlacza wolno stojace typu ZK-4p w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych o
wymiarach 40x25x120cm. Szczegdly lokalizacji —rys. El.

4.5 Wykonanie przepustow na linii kablowej s/n 15 kV nr 522

Ulokowaniu w przepustach podlega odcinek linii krzyzujacych si¢ z jezdniami i
chodnikami projektowanej ul. Nowoszerokiej w rejonie skrzyzowania z ul.
Lukasinskiego.

4.5.1 Sposéb wykonania przepustéw

W/w linig kablowg na odcinku krzyzujacym si¢ z ul. Nowoszerokg nalezy:

- odkopac i wyregulowaé poziom ulozenia w stosunku do rzgdnej nawierzchni jezdni
tak, aby przebiegal na gle¢bokosci 1,0m,

- fragmenty kizyzujace si¢ z jezdniami i chodnikami ulokowaé w przepustach dzielo-
nych typu A160PS,

- obok przepustow dzielonych ulozyé przepusty rezerwowe SRS 160,

- obsypa¢ kabel warstwa piasku 30cm,

- na piasku ulozy¢ folie¢ czerwong szer. 30cm,

- zakopaé gruntem rodzimym.




4.6 Ochrona

Wg Dz. U 81/90.

Szybkie wylaczanie bezpiecznikami (zerowanie),
Wymagany czas wylaczania — 0,2s,

4.7 Demontaze
Demontazowi podlega odcinek linii napowiettznej n/n 0,4 kV pomigdzy shipem na
wysokoSci posesji nr 15 przy ul. Brackiej, a stupem przy skrzyzowaniu ul.

Lukasinskiego-Popieluszki. M gb\
A

Zdzistaw Ulinski



Budowa ul. Nowoszerokiej

Przebudowa linii energetycznych
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