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Szczecin, dnia /{9 czerwca 2006 r.
WGKiIiOS.IIL.MT.5510.C-118/2006
Numer zatwierdzenia: C-118/2006

ZATWIERDZENIE
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.: Nr 90, poz.
757, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494,
Nr 180, poz. 1497, Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz. 1462, Dz U z 2006 r. Nr 17,
poz. 141), w zwiazku z § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz U z 2003 r. Nr (77, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego na podstawie upowaznienia Urzedu Miasta Szczecin, Wydzial Inwestycji
Miejskich, przez Biuro Projektéw ,Projekt” Sp. z o.0., ul. Ku Sloncu 22¢/3, 71-073
Szezecin

zatwierdzam czasowq organizacje ruchu
na czas wlaczenia do istniejgcego ukladu drogowego nowo wybudowanego odcinka ulicy
Nowoszerokiej oraz przebudowy ul, Brackiej w Szczecinie

bez uwag,

UZASADNIENIE

W toku postepowania administracyjnego nie stwierdzono niezgodnosci projektu zmian
organizacji ruchu przedstawionego przez Wnioskodawce.
W zwigzku z powyzszyin zatwierdzam jak na wstepie.

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzaniem jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wihasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zgodnie z § 12 uvst. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust, 7, brak jest zawiadomienia, o ktorym
mowa w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzongj
organizacji ruchu.

Otrzymuja:

1. Biuro Projektéw ,,Projekt” Sp. z 0.0., ul. Ku Stoficu 22¢/3, 71-073 Szczecin.

2. Urzad Miasta Szczecin, Wydzial Gospodarki Komuinalnej i Ochrony Srodowiska — a/a. -

Do wiadomosci: Z up, Prezydnla Miasta
3. Zarzad Drog i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,
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Dotyezy: czasowve] organizacii rachu zwigzauef 7 budowa ul. Nowoszerokie).

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dn. 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szezegotowyeh warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanta
nadzor nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 1.} oraz uchwaly XL.V/941/01
Rady Miasta Szczecina z dma 22 pazdziernika 2000 v+ w sprawie utworzenia zakladu
budzetowego pn. . Zarzad Drog i Transports Miejskiego oraz zmian w regulaminie
organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Szezecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50,
poz. 1357 z 2001 r. 2z pdZn. zm) po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w duju 14.05.br., 0
zropiniowanie projekiu exascwej organizacii ruchu, zwiazang z budawy wl. Mowoszerolie],
przewidziane] do wykonania w 2007t epiniuje peryiywoie przedmiotowy projekt organizacl
ruchu, ® wwags:
. ze wrgledu na nawievzehnie ulicy Somosicrry 1 jej szeroko$é, naleiy zrezypnowaé z
kierowanie objazdu tg ulicq. Objazd nalezy skicrowad ul. Czorsziynska,
20w ocigel ul Tacweka, prred skrzyzowaniem z ul. Lakasifskiego, dia kierosku od ol
Derdowskiego do ul, Brackiei, nalezy zastosowad tablice informacying o braku przejazdu

przez ul. Brackg t skicrowad stosowanie objazd,

ES ]

ograniczenie dostepnodct komunikacyine] nieruchomodel przy ul. Brackie] (dz. 1/16,

1/12) nalezy uzgodnid zich zarzades.
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Kaszubska 35
- 70-227 Szczecin tel. 8_2-13-()30 fax. 82-13-936

Szezecin, dnia 17.05.2000 r.
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Biuro Projektdw
~PROJEKT”
ul. Ku Stoncu 22¢/3

71-073Szczecin

Odpowiadajqc na pismo, otrgymane w dnin'8 maja 2006r., przesytam opinig dot, do

projektu stalej i czasowej organizacji ruchu drogowego na ul. Nowoszerokiej i Brackiej w

Szezecinie, zgodnie 7 Rozporzqdzeniem MI z dn. 23 wrzesnia 2003r.( Dz.U. 177.03.1 729) w

sprawie szczegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach orazg wykonywania nadzoru

nad tym zarzqdzeniem.

Po przeanalizowaniu przedstawionego projektéw organizacji ruchu na ww. ulicach,

zwiqzanej z budowq ul. Nowoszerokiej i przebudowy ul. Brackiej, projekty bedq speinialy

warunki bezpieczeristwa i plyanosci ruchu po wwzglednieniu nastepujacych whioskow;
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Stata organizacja,

likwidacja istniejqcego chodnika od shrzyiowania ul. Popietuszki do likwidewanego
przejscia dla pieszych,

uzupelnié masq bitumiczng odcinek ul. Lukasinskiego,

w kontekscie nowego ukladu drogowego zaprojektowaé znak C-17 na ul.
Lukasiniskiego od strory wschodu,

zaprojektowad linie P-10 na polqczeniu ciqgow pieszych z drogq dla FOWerow.
Czasowa brganizacja;

utreymaé dotychczasowq  organizacje  ruchu  obowiqzujgcq  na odcinku

Eukasiriskiego do ul. Jankiela.

Z upowaznienia
Komendanta Miejskiego Policji

Oplate skarbowaq za czynnosel administracyjne pobrano na podaniu Pﬂdkﬂm. mgr Darlusz Za jdlewicz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czesc rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Plan oriemtacyjny w skali 1:10000

nr 2.1 Plan czasowej organizacji ruchu — Etap | w skali 1:500
nr 2.2 Plan czasowej organizacji ruchu — Etap 1l w skali 1:500
nr 3.1 Plan objazdow ark.1 w skali 1:2000

nr 3.2 Plan objazdow ark.2 w skali 1:2000



Szczecin dnia 26 marca 2006 r.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Plan inwestycyjny Wydziatu Inwestycji Miejskich

~ Mapa orientacyjna w skali 1:10000 oraz mapa sytuacyjna w skali 1:2000

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)

- Ustalenia i uzgodnienia ze Zieceniodawca,

- Wizja lokalna — luty 2006 r.

2. Opis techniczny

2.1 Opis stanu istniejgcego:

Skrzyzowanie ulic Taczaka, tukasinskiego, Bracka potozone jest w zachodniej czesci
miasta Szczecin pomiedzy dziainicami Krzekowo-Bezrzecze i Pogodno. Klasyfikacja ww. drog —
ulic jest nastepujaca: ul. Taczaka — droga gtowna,

ul. tukasinskiego — droga lokalna,
ul. Bracka - droga lokalna.
ul. ks. Popieluszki — droga osiedlowa
Potozenie geograficzne ulic: Taczaka péinoc — poludnie.
tukasinskiego wschéd — zachod.
Bracka péinoc — potudnie.
ks. Popieiluszki potudnie — pétnoc.
Ulica Taczaka — przekroj dwujezdniowy, szerokosé kazdej jezdni 7,10 m., nawierzchnia
bitumiczna z kraweznikami betonowymi o szer. 15cm. Pas rozdzielajacy jezdnie ma szeroko$¢ 12



m. obsiany trawa z nasadzeniami drzew przy kazdej z jezdni. Od strony jezdni wschodniej

i zachodniej znajdujq sie $ciezki rowerowe oraz chodniki wykonane z “Polbruku” o szerokosci 2,0
metrow kazda.

Ulica Lukasinskiego — przekroj jednojezdniowy od strony wschodniej tj. ul. Grota Roweckiego
jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szer. Od strony zachodniegj tj ul. Topolowej (gmina Mierzyn}
jezdnia o szer. 6,5 m. i nawierzchnig z kostki brukowej oraz kraweznikami kamiennymi. Chodniki z

ptytek betonowych o wym. 50x50 cm.

Ulica Bracka — przekrdj ulicy jednojezdniowy o szer.6,50 m., nawierzchni z kostki brukowej
i kraweznikach kamiennych. Od strony wschodniej §ciezka - chodnik wykonany z asfaltu
o szeroko$ci 2,0 m., oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. 1,0 m. po stronie zachodniej
pobocze gruntowe niezagospodarowane. Zabudowa przy ul. Brackiej od strony wschodnie]
trojkodygnacyjna - domy wielorodzinne.

Ulica ks. Popietuszki to droga o przekroju jednojezdniowym o szer. 6,0 m. z nawierzchnig
wykonang z plyt drogowych. Ulica jest bez przejazdu-élepa i wigcza sie w ulice Lukasinskiego,
jednoczesnie tworzgc z ul. Brackg skrzyzowanie.

W ciggu ulic Taczaka, tukasinskiego oraz Brackiej znajduje sig o$wietlenie uliczne.

Roboty budowlane beda prowadzone na ul. Nowoszerokiej i Brackiej.

2.2 Cel opracowania - z akres i opis rozwigzan projektowych.

Celem opracowania jest aprojektowanie czasowej organizaciji ruchu na czas witaczenia do
istniejacego uktadu drogowego nowo wybudowanego odcinka ulicy Nowoszerokiej oraz

przebudowa ul. Brackiej.
Roboty wykonywane bgdg w dwoch etapach:

Etap |
W ramach etapu wykonany zostanie caty ukiad drogowy ulicy Nowoszerokiej wraz z wigczeniem w
ulice Bracka, W zwigzku z koniecznoscig wylgczenia z ruchu na czas robét ulicy Brackiej,

zorganizowane zostang objazdy:

Gtowny objazd na kierunku 26 Kwietnia - Szeroka prowadzony bedzie ulicami Derdowskiego —
Witkiewicza — Czorsztyriskg i Zotnierskg do ulicy Szerokiej.
Objazd dodatkowy od skrzyzowania Taczaka - tukasinskiego prowadzony bedzie ulicami:

tukasinskiego — Samosierry — Zomierska do skrzyzowania z ulicg Szeroka

Glowny objazd na kierunku Szeroka — 26 Kwietnia prowadzony bedzie od skrzyzowania Szeroka —
Zolnierska ulicami Zotierska — Reduty Ordona - Witkiewicza — Derdowskiego do skrzyzowania z



ulicg, 26 Kwietnia — Taczaka

Objazd dodatkowy od ulicy Szerokiej do ulicy tukasinskiego poprowadzony zostanie przez ulicg
Zniwng

Szczegoly oznakowania miejsca robo6t przedstawione zostaty na rysunku 2.1

Oznakowanie tras objazdowych przedstawiono na rysunkach 3.1 3.2

Etap ll
W ramach etapu wykonana zostanie przebudowa ulicy Brackiej

Na czas budowy ul. Brackiej wjazd na osiedle bedzie si¢ odbywat poprzez tymczasowy
przejazd z plyt drogowych taczacy wiazd na osiedle i ulice Nowoszeroka,.

Szczegoty oznakowania przedstawione zostaly na rysunku 2.2

3. Uwagi i zalecenia ogdlne

Wykonawca robo6t wystapi na 7 dni przed zamierzonym zajeciem pasa drogowego do wiasciwego
zarzadu drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zatgczajgc do niego:
1. kopie pozwolenia na budowe
kopie protokotu uzgodnienia dokumentacji na ZUD
plan sytuacyjny zajecia pasa drogowego
harmonogram robét

o h N

zatwierdzony egzemplarz projektu organizacii ruchu

Zalecenia ogdine:

- szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢é mniejsza niz
3,0m.

- pojazdy budowy nie moga zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu Kotowego,

- do oznakowania robo6t nalezy stosowaé znaki $rednie wykonane w technice
odblaskowej, posiadajace znak bezpieczernstwa B

- znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac po kazdym etapie
robét zgodnie z planami oznakowania,

- wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiadaé przepisom zawartym w , Instrukcii
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”, ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” i ,Prawie o ruchu drogowym”

- W przypadku gdy dany etap robét bedzie uniemozliwiat dojazd do posesji nalezy
poinformowac o tym uzytkownikdéw posesji z odpowiednim wyprzedzeniem.



- Znaki powinny byé umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na
wysokosci min. 1,5m w przypadku znakéw podwdjnych i 2m w przypadku znakow
pojedynczych

- Wszystkie wykopy prowadzone w poblizu ciagéw pieszych nalezy zabezpieczyC przy
pomocy barier lub ogrodzen szczelnych

Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z
odblaskami.



