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loiiremontsalbud3a2008

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|[ETAP I-REMONT SCIAN
1|KALK. INDY-Demontaz drabinek szt.
d.1WID
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2KALK. INDY-|Demontaz tablic do kosza szt.
d.1WID
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3IKNR 0-26  |Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunigcie wody ka-|m2
d.1/0633-01 pilarnej metodq iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworéw w jednym poziomie
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
4KALK. INDY-|Smarowanie dwukrotne; AKQAFINEM 2 K m?2
d.1WID
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
5KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- |m2
d.1/0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
6/KALK. INDY-|Usunieicie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin nz gtebokos¢ 2cm m2
d.1WID
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
7KNR 2-02  |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych np preparaten ESCO-FLUAT m2
d.111505-12
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
8KNR 4-01  |Czyszcenie powierzchni $cian z cegly przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1/0619-03
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
9IKALK INDY- |Naprawa starych muréw za pomoca zaprawy Asoplast M2 Sciany m2
d.1WID
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
10KNR 0-26  |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-m2
d.1/0642-03 i pianobetonoéw, na $cianach ptaskich wewnetrznych w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2 - wykonywane recznie
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
11KNR 2-02  [Tynki jednowarstw.wewn.gr.3 mm z Thermopalu FS 33.wyk.recz.na $cianach na |m2
d.12009-02 podtozu z tynku
90 <poz 2.3. S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
12KNR 0-26  |[Maowanie tynkoéw renowacyjnych TAGOCENEM F na $cianach m2
d.1/0109-05
90<pkt 2,3 S.T.> m?2 90.000
RAZEM 90.000
13[KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
90*0.03 m3 2.700
300*0.01<parkiet> m3 3.000
RAZEM 5.700
14KNR 4-01 Przewo6z gruzu taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m krotnosc¢ 2 m3
d.1/0105-07
5.70 m3 5.700
RAZEM 5.700
15/KALK. INDY-Wywéz gruzu kontenerem o poj 4,m3 szt
d.1WID. 5.1.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16 KALK. INDY-|Montaz drabinek szt.
d.1WID
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17KALK. INDY-|Montaz tablic do kosza szt.
d.1WID
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2ETAP I-ROBOTY TOWARZYSZACE REMONTOWI STROPU
18 KALK..INDY-Demontaz boazeri z przeznaczeniem do ponownego zamintowania m2
d.2\WID.
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
19)KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2/0816-06
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loiiremontsalbud3a2008

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
308 m?2 308.000
RAZEM 308.000
20KALK. INDY-|Rozebranie ostrozne podestu o konstrukcji z przeznaczenie na do ponownego monim?2
d.2WID tazu
3.27*13.14 m?2 42.968
RAZEM 42.968
21KALK. INDY-Boazerie ptycinowe montaz zdemontowanej boazerii m2
d.2WID
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
22KNR 2-02  |Posadzki z deszczutek na gwozdzie listwa o wysokosci 6¢cm (deszczutki z debu kla-m?2
d.2[1111-02 sy 1)
308 m?2 308.000
RAZEM 308.000
23[KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.211111-08
308 m?2 308.000
RAZEM 308.000
24KNR 2-02  |Pastowanie posadzek i parkietow m2
d.211111-07
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3[ETAP |- REMONT STROPU W PRZESLE 4
25KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3/0422-02
13.10 m 13.100
RAZEM 13.100
26/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.3/0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
13.14*4.90 m?2 64.386
RAZEM 64.386
27|KALK. INDY-|Mechaniczne naciecie bruzd w stropach m
d.3WID.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
28KALK. INDY-|Naprawienie istniejacych pustakow przyjeto 20m2 m2
d.3WID.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
29KALK. INDY-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o $r. 10 mm przez ich wklelekg
d.3WID. nie
24 kg 24.000
RAZEM 24.000
30|KALK. INDY-|Wklelenie mat Sika Wrap m2
d.3WID.
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
31KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.3/0803-06
64.39 m?2 64.390
RAZEM 64.390
32KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw ~ |m?2
d.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania
64.39 m?2 64.390
RAZEM 64.390
4ETAP |- REMONT STROPU W PRZESLE 2i §
33KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.4/0422-02
4.50+4.50 m 9.000
RAZEM 9.000
34/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.4/0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
4.50"4.90*2 m?2 44.100
RAZEM 44.100
35|KALK. INDY-|Mechaniczne naciecie bruzd w stropach m
d.4WID.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
36KALK. INDY-|Naprawienie istniejacych pustakow przyjeto 10m2 m2
d.4WID.
2*5.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
37KALK. INDY-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o $r. 10 mm przez ich wklelekg
d.4WID. nie
12 kg 12.000
RAZEM 12.000
38KALK. INDY-|Wklelenie mat Sika Wrap m2
d.4WID.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
39KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.4/0803-06
44.10 m?2 44.100
RAZEM 44.100
40KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw ~ |m2
d.4/1505-01 gtadkich bez gruntowania
44.10 m?2 44.100
RAZEM 44.100
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.4/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
64.39*2-44.10 m?2 84.680
RAZEM 84.680
42KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.4/1204-01
84.68 m?2 84.680
RAZEM 84.680
5ETAP | TYNKI | MALOWANIE PRZEStA 314
43 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.5/0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
64.39*2*0.50 m?2 64.390
RAZEM 64.390
44KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.5/0803-06
64.39*2*0.50 m?2 64.390
RAZEM 64.390
45|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw ~ |m2
d.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
64.39*2*0.50 m?2 64.390
RAZEM 64.390
46|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.5/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
64.39*2*0.50 m?2 64.390
RAZEM 64.390
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.5(1204-01
64.39*2*0.50 m?2 64.390
RAZEM 64.390
6[ETAP |- REMONT STROPU W PRZESLE 2, 3, 5, 6
48KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.6|0422-02
13.10*4 m 52.400
RAZEM 52.400
49KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel- |m2
d.6|0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
13.14*4.90*4 m?2 257.544
RAZEM 257.544
50|KALK. INDY-|Mechaniczne naciecie bruzd w stropach m
d.6\WID.
24*4 m 96.000
RAZEM 96.000
51KALK. INDY-|Naprawienie istniejacych pustakow przyjeto 20m2 m2
d.6\WID.
20*4 m?2 80.000
RAZEM 80.000
52KALK. INDY-|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o $r. 10 mm przez ich wkleletkg
d.6\WID. nie
24*4 kg 96.000
RAZEM 96.000
53|KALK. INDY-|Wklelenie mat Sika Wrap m2
d.6\WID.
17*4 m?2 68.000
RAZEM 68.000
54KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.6/0803-06
64.39%4 m?2 257.560
RAZEM 257.560
55KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw ~ |m?2
d.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania
64.39%4 m?2 257.560
RAZEM 257.560
7ROBOTY PORZADKOWE PO NAPRAWIE STROPU
56 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu (przyjeto wariant niekorzystny catkowite skucie tynku z |m3
d.7/0106-04 przeset 4, 2, 3, 5, 6)
0.03*(64.39+64.39%4) m3 9.659
RAZEM 9.659

Norma 3.10 Licencja: 10447 dla Projektowanie Kosztorysowanie Jacek Rychlicki



loiiremontsalbud3a2008 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57KNR 4-01 Przewo6z gruzu taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m krotnosc¢ 2 m3
d.7/0105-07
9.66 m3 9.660
RAZEM 9.660
58KALK. INDY-\Wyw6z gruzu kontenerem o poj 4,m3 szt
d.7\WID. 5.1.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
-5-
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