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UL. Miodowa Odci

nek sieci wodociagowej PRZEDMIAR RREEBMIAR

Lp. | Podst

| Opis i wyliczenia

| jm. | Poszez |

Razem

zakresie budowy

wodociagdw i rurociggéw odprowadzenia Sciekdw.

BUDOWA. ODCINKA SECI WODOCIAGOWEJ, UL. MIODOWA W SZCZECINIE. CPV 45.23.13.00 Roboty budowlane w

1

Sie¢ wodociggowa - Roboty ziemne.

1/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych{m?3
d.1/0317-05 kat 11-IV z wydobyciem urobku lopatg Jub wyciggiem recznym glebokosé
do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
138.44 m? 138.440
RAZEM 138.440
2|KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
d.1{01 0409-02 |wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
46.92 m3 46.920
RAZEM 46.920
3|KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m{m2
d.1]0322-01 wypraskami w grunt.suchych kat.l-ti wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
276.88 m2 276.880
RAZEM 276.880
4]KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych giebokoscide  |m3
d.1]0320-02 1.5 m kat.gr Hl-IV - szeroko$¢€ 0.8-1.5 m
91.52 m3 91.520
RAZEM 91.520
5/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Itl {m3
d.1}0236-01
91.52 m3 91.520
RAZEM 91.520
G6IKNR-W 2- |Pedioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm /podsyp- |m?
d.1]18 0511-03 |ka i chsypka rury w wykopie.
46.13 m3 46.130
: RAZEM 46.130
7 KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pojemnosct  |m?
d.1]01 0201-07 |ty2ki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odleglosé do 1 km /dowdéz podsypki/
46.13 m3 46.130
RAZEM 46.130
8/KNR-W 2- [Nakady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-|m?
d.1101 0210-01 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. |-t} /dowbdz podsypkif.
46.13 m3 46.130
RAZEM 46.130
2 Sie¢ wodociggowa - Roboty instalacyjne.
9[KNR 2-20 |Polaczenia kolnierzowe na rurociagach o &r. 83-100 mm dla ciéniefi 0.6 |szt.pol
d.2|0313-04 MPa - Analcgia - demontaz potaczenia kotnierzowego w migjscu wigcza- |,
nia nowego odcinka wodociagowego / Wsp. do R1 S - 0.5/
1 szt.pot 1.000
RAZEM 1.000
10[KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2|18 0109-04 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - SDR 17 PE 100 PN 10 atn {79.8 +1
m/
§0.8 m 80.800
RAZEM 80.800
11|KNR-W 2- [Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe faczone szt
d.2|18 0122-03 |na weisk o ér.zewn, 110 mm - Analogia - montaz, ustawienie, dopasowa-
nie trojnika redukcyjnego PE 110/90/110 mm /przed zgrzewaniem/.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d.2(18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm -
mufa elektroporowa /na trasie/
7 Ziacz. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR-W 2- [Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnisniowych PE,  |ztacz.
d.2(18 0111-03 |PEHD za pormoca ksztaltek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 90 mm -
mufa elektrooporowa 90 mm
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE,  [zigcz.
d.2|18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o Sr.zewnetrznej 110 mm -
mufa elektroporowa 110 mm
3 zlacz. 3.060
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2- |[Sieci wodociagowe - maontaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2|18 0109-03 |PEHD) o 4r.zewnetrznej 90 mm - SDR 17 PE 100 PN 10 atn
2.6 m 2.600
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UL. Miodowa Odcinek sieci wodociagowej PRZEDMIAR RREEBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.600
16|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |ziacz.
d.2|18 0111-04 |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm -
kolano elektroporowe 110 mm/90 stopni.
2 2lacz. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz kKsztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- [szt
d.2|18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o sr.zewnetrznej 110 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polg- |szt
d.2|18 0112-02 |czeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o §r.zewnetrznej 110 mm + koinierz zaslepiajacy DN 100 mm, na koncu
trasy/.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm - z peinym przeptywem wy-  |kpl
d.2|18 0219-01 |konanie GGG 40 zeliwo sfercidaine.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR-W 2- [Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci§énieniowe kolnierzowe o ér. 80  |szt
d.2{18 0114-02 ymm - ksztaltka FF 1= 1 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21(S-219 1400-|Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 160 mm / na obudowy do |m
d.2{08 zasuw/.
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
22]KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpl.
d.2,19 0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociaguu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
83 m 83.000
RAZEM 83.000
24|KNR-W 2-  |Deskowanie taw fundamentowych - dla bickaw oporowych. m2
d.2|18 0507-01
35 m2 3.500
RAZEM 3.500
25|KNR-W 2-  |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - lawy fundamentowe, |m?3
d.2| 18 0508-01 |bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
26|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, (200m
d.218 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
27{KNR-W 2- {Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 odc.20
d.2|18 0707-01 |mm am
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2- |Jednokrotne piukanie sieci wodociggowsj o $r. nominalnej do 150 mm  jodc.20
d.2[18 0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
29[KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy probach;10m
d.2118 9809¢- |szczeinosci przewodow PVG, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-100 mm (ron.
02
-1 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
30(KNR-W 2- |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- {10m
d.2|18 9810-01 {fekcji z rur o &r. 80-100 rézn.
-1 10m -11.000
rén.
RAZEM -11.000
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UL. Miodowa Qdcinek sieci wodociagowej PRZEDMIAR RREEBMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
31/KNR-W 2- |Naklady za kazde 10 m réznicy dtugoéci (od 200 lub 500 m) przy piuka- ;10m
d.2118 9910-01 |niu przewoddw z rur o . 80-100 rézn.
-11 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
32| Wycena wy-iZabezpleczenie polgczen kotnierzowych tasma termkurczliwg KLOX. kpl
d.2|konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|Wycena wy-| Obsiuga geodezyjna budowy.odbiér przez ZWiK.. kpl
d.2 konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34]KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce ce-\m2
d.2|0302-02 mentowo-piaskowe]j - obrukowanie skrzynek zeliwnych..
2.64 m2 2.640
RAZEM 2.640
3 Sieé wodociggowa. Roboty odwodnisniowe./Prowadzi¢ w porozumieniu i za zgoda inspektora nad-
zoru w przypadku wystepowania wid gruntowych.
35/Wycena wy-|Dowdz i odwdz sprzetu do odwodnienia wykopow. kpl
d.3 konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36| Wycena wy-| Odwodnienie wykopow. fpl
d.3|konawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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